Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

Na temelju ¢lanka 109. stavka 4. i Clanka 113. Zakona o prostornom uredenju
("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te ¢lanka 35. Zakona o lokalnoj i
podruc¢noj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 — procisceni tekst i 123/17, 98/19 i 144/20)
i Clanka 34. Statuta Grada Pakraca ("Sluzbeni glasnik Grada Pakraca", broj 3/21) Gradsko vijeCe
Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, odrzanoj 09. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o donosenju
Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

I TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Donose se Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca ("Sluzbeni glasnik
Grada Pakraca®, br. 8/07, 2/12 i 3/15), u nastavku teksta: Izmjene i dopune Plana.

Clanak 2.
Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca izradio je Zavod za prostorno
uredenje PozZesko-slavonske Zupanije.

Clanak 3.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja
Grada Pakraca koji se sastoji tekstualnog i grafi¢kog dijela, a sadrzi:

uvoD

|. TEKSTUALNI DIO:
e (Odredbe za provedbu

ll. GRAFICKI DIO:
o Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000

1. KoriStenje i namjena prostora/povrsina

2.A. Prometna infrastruktura
Posta i elektronicke komunikacije

2.B. Infrastrukturni sustavi i mreze
Elektroenergetika
Plinoopskrba

2.C. Infrastrukturni sustavi i mreze
Vodnogospodarski sustavi
Uredenje vodotoka i voda
Melioracijska odvodnja
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- Odredbe za provodenje -

3.A. Uyvjeti koriStenja i zaStite prostora

Podrucja posebnih uvjeta koristenja
Natura 2000/EkoloSka mreza

3.B. Uvijeti koristenja i ograni¢enja u prostoru
Podruéja posebnih ogranic¢enja u koristenju
Uredenje zemljista, zastita posebnih vrijednosti i obiljezja,
Podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite,

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000
4. GRADEVINSKA PODRUCJA
a. Badljevina
Gospodarska zona ,Badljevina“
b. Batinjani i Mali Banovac
Turisti€ko-poljoprivredno-sportsko-rekreacijska zona ,Batinjani-Turkovaca®“
4.3. Bjelajci
4.4. Branesci
4.5. Brusnik
4.6. Bucje i Ozegovci
4.7. Cicvare
4.8. Cikote
4.9. Dereza
4.10. Donja Obrijez i Plostine
4.11. Donja Sumetlica
4.12. Donji Grahovljani
4.13. Dragovié¢
4.14. Glavica
4.15. Gornja Obrijez
Gospodarska zona ,,Gornja Obrijez"
4.16. Gornja Sumetlica
4.17. Gornji Grahovljani
4.18. Jakovci i Rogulje
4.19. Kapetanovo Polje
4.20. Koturi¢
4.21. Kraguj
Ugostiteljsko-turistiCka zona ,Livade*
4.22. Kricke
4.23. Kusonje
4.24. Lipovac
4.25. Novi Majur
4.26. Omanovac
4.27. Pakrac
Gospodarska zona ,Pakrac 1¢
Gospodarska zona ,Pakrac 5°
4.28. Popovci
4.29. Prgomelje
4.30. Srednji Grahovljani
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4.31. Stari Majur

4.32. Spanovica
Gospodarska zona ,Spanovica*

4.33. Tisovac

4.34. Toranj

4.35. Veliki Banovac

4.36. Veliki Budi¢i i Mali Budi€i

4.37. Barica

4.38. Prekopakra
Turisticko — sportsko — rekreacijska zona “Matkovac”
Gospodarska zona ,Prekopakra®

4.39. TuristiCko — sportsko — rekreacijska zona “Omanovac”

Ill. OBVEZNE PRILOGE:
e Obrazlozenje Izmjena i dopuna PPUG Pakraca
o Popis stru¢nih podloga na kojima se temelje prostorno planska rieSenja
o Popis sektorskih dokumenata i propisa postivanih u izradi Plana

o Postupak Ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okoli§ Izmjena i dopuna
PPUG Pakraca

e Zahtjevi sukladno ¢lanku 90. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

e Misljenja iz ¢lanka 101. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, br. 153/13
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

o lzvjeScée o javnoj raspravi
e Sazetak za javnost

¢ Evidencija postupka izrade i donosenja

Clanak 4.

Svi €lanci Odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja Grada Pakraca ("Sluzbeni
glasnik Grada Pakraca“, br. 8/07, 2/12 i 3/15) u cijelosti se zamjenjuju Odredbama za
provodenje iz elaborata koji je naveden u &lanku 3. ove Odluke.

Svi kartografski prikazi Prostornog plana uredenja Grada Pakraca ("Sluzbeni glasnik
Grada Pakraca“, br. 8/07, 2/12 i 3/15) u cijelosti se zamjenjuju kartografskim prikazima iz
elaborata koji je naveden u €lanku 3. ove Odluke.

Sukladno navedenom u stavku 1. i 2. ovog Clanka, ove izmjene se mogu smatrati
prociSéenim tekstom PPUG Pakrac.
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Il ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podrucju Grada

1.1. NAMJENA POVRSINA

Clanak 5.

U PPUG-u Pakraca povrsine za razvoj i uredenje prikazane su u kartografskom prikazu
br. 1. "KoriStenje i namjena prostora/povrsina" i odreduju se za slijede¢e namjene:

1. Povrsine za razvoj i uredenje naselja:

izgradeni, neizgradeni i/ili neuredeni dio gradevinskih podru¢ja 42 naselja
(Badljevina, Batinjani, Bjelajci, Branesci, Brusnik, Bucje, Cicvare, Cikote,
Dereza, Donja Obrijez, Donji Grahovljani, Donja Sumetlica, Dragovi¢, Glavica,
Gornja Obrijez, Gornja Sumetlica, Gornji Grahovljani, Jakovci, Kapetanovo
polje, Koturi¢, Kraguj, Kricke, Kusonje, Lipovac, Mali Banovac, Mali Budici,
Novi Majur, Omanovac, OzZegovci, Pakrac, Plostine, Popovci, Prekopakra,
Prgomelje, Rogulje, Stari Majur, Srednji Grahovljani, Spanovica, Tisovac,
Toranj, Veliki Banovac, Veliki Budici)

izgradeni i/ili neizgradeni dio izdvojenog dijela gradevinskog podrudja naselja
(Badljevina, Batinjani, BraneSci, Brusnik, Cicvare, Cikote, Dereza, Doniji
Grahovljani, Jakovci, Glavica, Gornja Sumetlica, Gornji Grahovljani, Koturi¢,
Kusonje, Mali Budic¢i, Omanovac, Pakrac, Prekopakra, Stari Majur, Srednji
Grahovljani, Spanovica, Veliki Budici)

izgradeni i/ili neizgradeni dio gradevinskog podrucja dijela naselja Barica koje
teritorijalno pripada Gradu Pakracu, ali prema ustrojstvu JLS pripada Op¢ini
Sira¢ koja je u sastavu Bjelovarsko-bilogorske zupanije

2. Povrsine za razvoj i uredenje izvan naselja:

A)

B)

Izdvojena gradevinska podrucja

e gradevinsko podrucje gospodarske zone "Pakrac 1"

gradevinsko podrudje gospodarske zone "Pakrac 5"

gradevinsko podrucje gospodarske zone "Badljevina"

gradevinsko podrucje gospodarske zone "Gornja Obrijez"

gradevinsko podrucdje gospodarske zone "Prekopakra"

gradevinsko podrugje gospodarske zone "Spanovica"

gradevinsko podrucje turistiCko - sportsko - rekreacijske zone "Matkovac"

gradevinsko podrucje turisticko - sportsko - rekreacijske zone

"Omanovac"

gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke zone "Livade"

e gradevinsko podrucje turisticko - poljoprivredno - sportsko - rekreacijske
zone "Batinjani - Turkovaca"

e gradevinska podrucja groblja

PovrSine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina
o eksploatacijsko polje tehnitkog gradevnog kamena (dolomita) "Sumetlica"
o eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevnog kamena "Fukinac" (dijelom u
PoZesko-slavonskoj zupaniji)
o eksploatacijsko polje kremenog pijeska "Novo Selo" (Spanovica)
¢ eksploatacijsko polje kremenog pijeska "Branesci"
eksploatacijsko polje mineralne i geotermalne vode OZ Bolnica Pakrac
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C) Poljoprivredno zemiljiste isklju€ivo osnovne namjene
¢ vrijedno obradivo zemljiSte — P2
e ostala obradiva zemljiste — P3

D) Suma iskljuéivo osnovne namjene
e gospodarska $uma - $1
e zastitne Sume — §2
e $uma posebne namjene — urbana $uma — §3

E) Ostalo poljoprivredno zemljiste, Sume i Sumsko zemljiste - PS

F) Zona namijenjena robinzonskom turizmu — RT

G) Vodne povrsine -V
e vodotoci,
e ribnjaci,
e akumulacije i mikroakumulacije

H) PovrsSine infrastrukturnih sustava
e prometni sustav (ceste sa prate¢im gradevinama, Zeljeznicka pruga, posta
i javne elektroni¢ke komunikacije),
e energetski sustav (elektri€na energija, proizvodnja, cijevni transport plina i
plinoopskrba, obnovljivi izvori energije),
e vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja, uredenje vodotoka i
voda, melioracijska odvodnja).

1) Groblje —+
J) Odlagaliste otpada - PS, K3

Clanak 6.
PovrSine odredene u kartografskom prikazu br. 1. - "KoriStenje i namjena
prostora/povrSina" detaljnije se razgraniCavaju na slijedeci nacin:

e Sva gradevinska podrucja (izgradeni, neizgradeni i/ili neuredeni dio) prikazana su u
kartografskim prikazima br. 4.1. do 4.39., na katastarskim podlogama u mijerilu
1:5.000. Detaljna namjena gradevinskih podrucja utvrduje se prostornim planovima
uzih podrucja ili na temelju Odredbi za provodenje PPUG-a Pakraca (u daljnjem
tekstu: Odredbe), odnosno na temelju uvjeta provedbe zahvata u prostoru s
detaljnos¢u propisanom za urbanisticki plan uredenja.

e Granice izdvojenog dijela gradevinskog podruja naselja prikazane su na
kartografskim prikazima br. 4.1., 4.2., 4.4., 45., 46. 4.7, 48., 4.9., 412., 4.14.,
4.16., 4.17., 4.18., 4.20., 4.23., 4.26., 4.27., 4.30., 4.31., 4.32., 4.36. i 4.38., na
katastarskim podlogama u mjerilu 1:5.000.

e Granice izdvojenog gradevinskog podrucja turistiCko - sportsko - rekreacijske zone
"Matkovac" prikazana je na kartografskom prikazu br. 4.38., na katastarskim
podlogama u mijerilu 1:5.000.

e Granice izdvojenih gradevinskih podrudja gospodarskih zona prikazani su na
kartografskim prikazima br. 4.1., 4.15., 4.23., 4.27., 4.32., i 4.38., na katastarskim
podlogama u mijerilu 1:5.000.

e PovrSina za iskoriStavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje) utvrduje se
sukladno Prostornom planu PoZegko-slavonske Zupanije - u daljem tekstu PPPSZ)
i "Studiji potencijala i osnove gospodarenja mineralnim sirovinama na podrucju
PozeSko-slavonske Zupanije" koja definira potencijalnost mineralnih sirovina za
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pojedina podru¢ja, na osnovi detaljnijin istrazivanja te na temelju odobrenja
nadleznog tijela i u granicama koje ono odredi.

Osobito vrijedno poljoprivredno zemljiste detaljnije se odreduje na temelju podataka
o klasi poljoprivrednog zemljista (pri ¢emu se | i Il klasa smatraju osobito vrijednim
obradivim tlom, a Ill, IV i V vrijednim obradivim tlom) ili specijaliziranom studijom ili
elaboratom kojim se detaljnije definira bonitetna vrijednost zemljita.

Sume gospodarske namjene i ostalo $umsko zemljiste iskljuivo osnovne namjene
utvrduju se na temelju podataka o Sumskom zemljiStu tijela DrZzavne uprave
nadleznog za katastarske poslove.

Sume posebne namjene/urbane $ume utvrduju se na temelju Odluke o proglasenju
zastithe Sume temeljem posebnih propisa.

Zona namijenjena robinzonskom turizmu odreduju se sukladno lokaciji i obuhvatu
odredenom na kartografskom prikazu br. 1. ,Koridtenje i namjena prostora u mjerilu
1:25. 000

Prirodni vodni tokovi, akumulacije i retencije odredeni su obalnom crtom koju
utvrduje ustanova s javnim ovlastima nadleZzna za vodno gospodarstvo, ili crtom
vodnog dobra kojeg utvrduje Drzavna uprava za vode ili Zupanijski ured nadlezan
za upravljanje vodama.

Prometne povrSine odreduju se sukladno ¢lancima 7. i 8. ovih Odredbi,

Granice izdvojenih gradevinskih podrucja groblja izvan naselja utvrduju se granicom
katastarske Cestice, a detaljno su odredena na kartografskim prikazima
gradevinskih podrucja pripadajuéih naselja, u mjerilu 1 : 5000.

1.2. PROMETNI | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE

Clanak 7.

Prometne, energetske i vodnogospodarske gradevine odredene su funkcijom i
kategorijom, a prikazane su na kartografskim prikazima br. 1. te 2.A. do 2.C., pri ¢emu je,
sukladno nivou razrade ovog Plana, unesena samo osnovna/glavna infrastrukturna mreza.

Prostor za prometne i infrastrukturne gradevine utvrduje se na slijedeci nacin:

Za postojeée gradevine prostor je utvrden stvarnom katastarskom c&esticom i
pojasom primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima.

Sve postojece gradevine, bilo da se zadrzavaiju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati
pri ¢emu su moguce izmjene trase u cilju poboljSanja funkcioniranja gradevine.
Izmjena trase mogucéa je u Sirini pojasa primjene posebnih uvjeta prema posebnim
propisima.

Trase novih infrastrukturnih gradevina su orijentacijske i moguce ih je mijenjati
unutar koridora Cija ukupna Sirina iznosi:

- za planiranu trasu Europskog koridora E661 - 150,0 m

- za ostale prometne gradevine
= Zupanijske ceste —100,0 m
= ostale ceste — 50,0 m

- za magistralni plinovod - 200,0 m

- za medumjesni (srednjetlacni) plinovod - 50,0 m

- za nadzemni dalekovod prijenosa elektricne energije 2x400 kV Ernestinovo-
Meduri¢ - 70,0 m

- za nadzemni dalekovod prijenosa elektricne energije 110 kV — 500,0 m
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- za ostale elektrovodove — 100,0 m

- za vodove vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje - 500,0 m

- za vodove elektronickih komunikacija - 500,00 m

- vodovi do objekata prikazanih simbolima - vezano na stvarni smjestaj objekata

- za vodove na reguliranju vodotoka - prema projektnoj dokumentaciji

Sirina navedenih koridora utvrduje se simetriéno u odnosu na os infrastrukturne
gradevine prikazane u kartografskom prikazu.

e Lokacije novih gradevina prometa i infrastrukture, koje su u PPUG-u Pakraca
prikazane simbolom, su orijentacijske, a detaljnije se utvrduju na slijedeci nacin:

- za trafostanice - u radijusu 100,0 m od predloZene nacelne lokacije

- za redukcijsku stanicu - u radijusu 100,0 m od predlozene nacelne lokacije

- za crpiliSste/vodozahvat - na temelju vodoistraznih radova,

- za precrpne stanice - u radijusu 100,0 m od predloZzene nacelne lokacije, ili
obzirom na podatke iz detaljnije projektne dokumentacije i geodetske izmjere,

- lokacije uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda - u blizini predlozene nacelne
lokacije, a obzirom na podatke iz detaljnije projektne dokumentacije i geodetske
izmjere

- za planirane akumulacije/mikroakumulacije - na temelju projektne
dokumentacije

- za aerodrom/helidrom — u radijusu 1.000,0 m od predloZene lokacije

- za ostale gradevine - na temelju projekta

Clanak 8.

U koridorima planiranih prometnica i infrastrukturnih gradevina, €ije Sirine su utvrdene
u Clanku 7. ovih Odredbi ne mogu se do utvrdivanja to¢ne trase i lokacije planirati i graditi
stambene i gospodarske gradevine koje se sukladno Odredbama PPUG-a Pakraca mogu graditi
izvan gradevinskih podrucja.

Iznimno, u koridorima nadzemnih elektroenergetskih gradevina moguca je gradnja
gospodarskih gradevina, sukladno uvjetima pravne osobe s javnim ovlastima nadlezne za
gospodarenje elektroenergetskim gradevinama.

Na prostoru odredenom za koridore i lokacije prometnih i drugih infrastrukturnih
gradevina, a koji preostane nakon izgradnje gradevine, prestaje ogranienje iz stavka 1. ovog
Clanka.

Stavljanjem van funkcije infrastrukturnih gradevina ili promjenom zahtjeva vezanih uz
primjenu posebnim uvjeta prema posebnim propisima za izgradene infrastrukturne gradevine
prestaju i ograniCenja proizasla iz odredbi ¢lanka 7.

1.3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA

Clanak 9.
Na kartografskom prikazu broj 3.A. — "Uvjeti koriStenja i zastite prostora, podrudja
posebnih uvjeta koristenja, Natura 2000/Ekoloska mreza“ zasti¢eni prostor je razgranien na:

e podrucja posebnih uvjeta koridtenja

A) graditeljska bastina — povijesna urbanistic¢ka cjelina, arheoloski lokaliteti, civilne
i sakralne gradevine, graditeljski sklopovi, memorijalna i etnolodka bastina te
pokretna kulturna dobra na temelju akata o zastiti i Konzervatorske podloge
(sustava mjera zastite) za izradu Plana izradene od strane Konzervatorskog
odjela u Pozegi Uprave za zastitu kulturne bastine Ministarstva kulture

B) prirodna bastina
- potencijalno podrucje Spilje "Trbusnjak" i "Rastik" predvideno za zastitu
temeljem Zakona o zastiti prirode, koje se do pokretanja i provodenja
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postupka, te kona¢nog stavljanja pod zastitu sukladno navedenom Zakonu
8titi sustavom prostorno planskih mjera ovog plana

- 8uma s posebnom namjenom za odmor i rekreaciju/urbana Suma — predio
"Kalvarija" (GJ Sjeverni Psunj — Javorovica, odjel 1a), zastiCena temeljem
Zakona o Sumama i Pravilnika o uredenju Suma koja je i potencijalno
podruéje predvideno za zastitu temeljem Zakona o zastiti prirode, a koje se
do pokretanja i provodenja postupka, te kona¢nog stavljanja pod zastitu
sukladno navedenom Zakonu S§titi i sustavom prostorno planskih mjera
ovog plana

- podrugja ekoloSke mreze znaCajna za vrste i staniSne tipove (POVS)
HR2000174 — Trbusnjak - Rastik, HR2001355 — Psunj te HR2001330 —
Pakra i Bijela

Clanak 10.

Moguc¢a naknadna izmjena ili dopuna posebnih uvjeta koridtenja prostora, koja se
odnosi graditeljsku bastinu ne smatra se izmjenom Plana, osim ako to nije predvideno posebnim
propisom.

Izmjena posebnih propisa i odluka koje donosi Sabor, pojedina ministarstva ili Zupanija,
uklju€ivo dokumente prostornog uredenja Sirih podru¢ja, promjena kategorije razvrstavanja
javnih cesta i sli€no ne smatraju se izmjenom plana.

U slu€aju da se donesu posebni zakoni ili propisi, strozi od normi iz ove Odluke, kod
izdavanja lokacijskih uvjeta primijenit ¢e se stroZze norme.

Clanak 11.

Na kartografskom prikazu broj 3.B. — "Uvjeti koriStenja i ograni¢enja u prostoru,
podru€ja posebnih mjera ograniCenja u koristenju, uredenje zemljista, zastita posebnih
vrijednosti i obiljeZja, podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite", zasti¢eni prostor je
razgranicen na:

e podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju

- toCke i poteze znacCajne za panoramske vrijednosti krajobraza prema lokalnim
uvjetima

- podrugja najveceg intenziteta potresa prema PPPSZ-a

- podrucja istraznog prostora mineralnih sirovina (1) za istrazivanje i ekploataciju
ugljikovodika Cija se granica odreduje prema odluci vlade RH

- podrucja namijenjene istrazivanju mineralnih sirovina i otvaranju novih istraznih
prostora prema PPPSZ-u i "Studiji potencijala i osnove gospodarenja mineralnim
sirovinama na podrucju PoZesko-slavonske Zupanije" koja definira potencijalnost
mineralnih sirovina za pojedina podrucja

- podrucja zabrane gradnje gradevina za iskoriStavanja obnovljivih izvora energije
prema PPPSZ-u

- podrucje zabrane gradnje gospodarskih i drugih gradevina u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma prema PPPSZ-u

- podrucja lovista prema rjeSenju nadleznih tijela i posebnim propisima

- vodonosno podrugje temelijem PPPSZ-a

- vodozastitna podruéja temeljem PPPSZ-a, obzirom da Odluke o zonama
izvorista, sukladno posebnim propisima, nisu donesene

- poplavna podrucja i inundacijski pojas (koji ¢e biti naknadno definiran) temeljem
struéne podloge ustanove s javnim ovlastima nadlezne za vodno
gospodarstvo/Hrvatskih voda

e podrucja uredenja zemljista

- hidromelioracija poljoprivrednih povrSina sa sustavom osnovne kanalske mreze
temeljem struCne podloge ustanove s javnim ovlastima nadlezne za vodno
gospodarstvo/Hrvatskih voda
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Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

- ozelenjavanje u sklopu sanacije i sanacija planiranih eksploatacijskih polja
mineralnih sirovina Cije se granice odreduju prema projektu sanacije, a u skladu
s granicama koje je odredilo nadlezno tijelo drzavne uprave

e podrucje cjelina i dijelova ugroZenog okolisa

- minirana podru¢ja prema podacima nadleznog tijela/Hrvatskog centra za
razminiranje

e podrucja zastite posebnih vrijednosti i obiljeZja

- napusteno eksploatacijsko polje prema podacima Grada Pakraca
- podruéje ugrozeno bukom prema posebnim propisima

e podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

- obuhvat obvezne izrade prostornog plana

o Urbanisti¢ki plan uredenje (UPU) grada Pakraca

o Urbanisti¢ki plan uredenje (UPU) izdvojenog gradevinskog podrucja
gospodarske zone "Pakrac 1" (izraden)

o Urbanisti¢ki plan uredenja (UPU) izdvojenog gradevinskog podrucja
turistiCko — sportsko — rekreacijske zone "Matkovac"

o Urbanisti¢ki plan uredenja (UPU) izdvojenog gradevinskog podrucja
ugostiteljsko — turisticke zone "Livade".

Clanak 12.
Uvjeti koriStenja zasti¢enih prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, vodozastitnog
podrucja crpilita, poplavnog podrucja i inundacijskog pojasa te uvjeti gradnje u odnosu na
intenzitet potresa utvrduju se na temelju posebnih propisa.

Clanak 13.
Uvjeti koriStenja i gradnje za sve intervencije i zahvate na poljoprivrednim povrSinama,
a u cilju zastite istih, utvrduju se sukladno ovim Odredbama i odredbama posebnih zakona i
propisa.

Clanak 14.
Na podrucju pojaCane erozije zabranjuje se:

- uklanjanje grmlja i visokog zelenila,
- obrada poljoprivrednih povrSina i sadenje kultura okomito na slojnice terena,
- izgradnja kojom se naru$ava stabilnost tla.

Projekti za gradnju na ovom podrucju moraju sadrzavati dokaz da se gradnjom ne
naruSava stabilnost tla.

Clanak 15.

Na vodonosnom i vodozastithom podrucju kao i na podrucju rezerviranom za zone
sanitarne zastite crpilista, do dono3enja Odluka o sanitarnim zonama crpilista (o zastiti
izvoridta), uvjeti koristenja i gradnje utvrduju se sukladno uvjetima utvrdenim posebnim
propisom za lll. zonu sanitarne zastite.

Nakon donoSenja Odluke iz prethodnog stavka, na podruéjima iz stavka 1. koja se
nalaze van zona sanitarne zastite primjenjivat ¢e se Odredbe PPUG-a Pakraca, sukladno
postoje¢em nacinu koristenja.

Unutar podru¢ja od interesa za vodno gospodarstvo nije dozvoljena izgradnja
gradevina koje se po ovim Odredbama mogu graditi van gradevinskog podrudja.
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Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

2. Uvjeti za uredenje prostora

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU

Clanak 16.

Posebnim propisima odredeni su zahvati u prostoru (gradnja novih ili rekonstrukcija postojecih
gradevina) od vaznosti za Republiku Hrvatsku. 3
Gradevine od vaznosti za PozeSko-slavonsku Zupaniju odredene su prema PPPSZ-u.

2.1.1. Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku

Clanak 17.

Na podrucju Grada Pakraca izgradene su ili se planira gradnja slijedec¢ih gradevina od vaznosti

za Drzavu:

A) PROMETNE GRADEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDAJIMA |
INSTALACIJAMA

A1) Cestovne gradevine s pripadajué¢im objektima i uredajima:
a) postojece

D5 GP Terezino polje (gr. s R.M.) — Virovitica — V. Zdenci — Daruvar —
Okucani — GP St. Gradiska (gr. s R. BiH),
D38 Pakrac (D5) — PoZzega — Pleternica — BDakovo (D7)

b) planirane

planirani prometni pravac brze ceste/ Europski koridor E661 (dio trase)/
Granica BiH — Stara GradiSka — Okucani — Lipik — Pakrac - Daruvar -
Virovitica - Granica R.Madarske/ pakracko — oku€anski cestovni smjer/
izmjeStanje dijela D38 izvan grada Pakraca (kao obilaznice grada
Pakraca), a sjeverno od naselja Kusonje

izgradnja deniveliranog Cvoridta, na krizanju planiranog prometnog
pravca Granica BiH — Stara GradiSka — Okucéani — Pakrac — Pakrac -
Daruvar - Virovitica - Granica R.Madarske sa postoje¢om D26

izgradnja deniveliranog ¢&vorista, na krizanju planiranog prometnog
pravca sa L41012, kao spoj planiranog prometnog pravca Granica BiH —
Stara GradiSka — Okuc¢ani — Pakrac — Pakrac - Daruvar - Virovitica -
Granica R.Madarske sa postojecom D5

izgradnja C¢vorista u razini, na krizanju planiranog prometnog pravca
Granica BiH — Stara GradiSka — Okuc¢ani — Pakrac — Pakrac - Daruvar -
Virovitica - Granica R.Madarske sa 24097

izgradnja ¢€vorista u razini, na krizanju planiranog prometnog pravca
Granica BiH — Stara Gradiska — Oku&ani — Pakrac — Pakrac - Daruvar -
Virovitica - Granica R.Madarske sa L41013

izgradnja ¢€vorista u razini, na krizanju planiranog prometnog pravca
Granica BiH — Stara Gradiska — Oku&ani — Pakrac — Pakrac - Daruvar -
Virovitica - Granica R.Madarske sa nerazvrstanom cestom (kod G.
Obrijezi)

Na postojeéim i planiranim drZzavnim cestama, uz rekonstrukciju, odrzavanje
i uredenje, moguée su i odredene promjene u funkcionalnom smislu
(promjena kategorije) i prostornom smislu (promjena trase).
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Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

A2) Posta i elektronicke komunikacije:

postojeCi i planirani magistralni objekti i kabeli (SVK) /elektronicki
komunikacijski vodovi

postojece i planirane gradevine elektroniCke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme / osnovne postaje pokretnih komunikacija i njihovih
antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i
samostojeéim antenskim stupovima,

RTV elektronicke komunikacije

B) ENERGETSKE GRADEVINE

B1) Elektroenergetske gradevine:

postojec¢a gradevina za prijenos elektricne energije - DV 400 kV; Ernestinovo
— TS Zerjavinec

planirana gradevina za prijenos elektricne energije - DV 2x400 kV TS/RP
VeleSevec — RP Razbojiste

elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, biomasa,
geotermalna energija, kogeneracija, i dr. ) snage vec¢e od 20 MW

B2) Plinoopskrbne gradevine:

postojeéi magistralni plinovod Piljenice — ¢vor Janja Lipa — Lipik — Pakrac —
Daruvar DN150

postojeéi magistralni plinovod Dobrovac — Omanovac DN 150/50

postoje¢i magistralni plinovod Badljevina — Sira¢ DN 150/50

postojeéi magistralni plinovod Omanovac — Daruvar DN 150/50

spojni plinovod MRS Badljevina — BIS Badljevina

mjerno redukcijske stanice povezane s cjevovodima - MRS Pakrac I., Pakrac
., Badljevina i BIS Badljevina

B3) Gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina:

istrazni prostor mineralnih sirovina za istrazivanje ugljikovodika
svi ostali istrazni prostori

C) VODNE GRAPEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREPAJIMA |
INSTALACIJAMA:

regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama |. reda

planirana akumulacija "Sumetlica" za vodoopskrbu i obranu od poplava
brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadaju¢im gradevinama
koje zadovoljavaju kriterije velikih brana

svi postojeéi i planirani objekti viSenamjenskih akumulacija/retencija te
posebno akumulacija/retencija za obranu od poplava

vodne gradevine za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje te mjeSovite
melioracijske gradevine

vodne gradevine za javnu vodoopskrbu - za potrebe javhog vodoopskrbnog
sustava - kapaciteta zahvata 500 I/s i viSe

lateralni kanali na rijeci Pakri

D) OSTALE GRADEVINE

D1) Gospodarske gradevine

gradevine za proizvodnju i preradu metala
gradevine za preradu drveta
gradevine za preradu stakla
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Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

2.1.2. Gradevine od vaznosti za Pozesko-slavonsku Zupaniju

Clanak 18.

Na podrucju Grada izgradene su ili se planira gradnja slijedecih gradevina od vaznosti

za Zupaniju:
A)

A1)

A2)

A3)

B)
B1)

PROMETNE GRADEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDAJIMA |
INSTALACIJAMA, A KOJE SU U FUNKCUIJI DVIJE ILI VISE JEDINICA
LOKALNE SAMOUPRAVE

Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima:
a) postojece
e 73169 D26 — Trojeglava — Badljevina (D5)
23272 73172 — Badljevina — D5
23291 73170 — Pakrani — Sira& — Dereza — D5
24097 Donja Obrijez (L41012) — Gorna Obrijez — D5
24098 Prekopakra (L41012) — Pakrac (D5)
e 24099 Pakrac (D38) - Seovica
b) Planirane
e Obilaznica gradova Pakrac - Lipik s prate¢om infrastrukturom
Na postoje¢im i planiranim Zupanijskim cestama, uz rekonstrukciju, odrzavanje i
uredenje, mogucée su i odredene promjene u funkcionalnom smislu (promjena
kategorije) i prostornom smislu (promjena trase).

Zeljezniéki pravci:
e zeljezniCka pruga L204 Banova Jaruga — Daruvar — P¢&eli¢ rasputnica

Posta i elektroni¢ke komunikacije:

e postoje¢e gradevine postanskog prometa — poStanski uredi Pakrac i
Badljevina

e postojece mjesne centrale - UPS Pakrac, UPS Badljevina, UPS Kusonje,
UPS Mala Krndija, UPS Prekopakra, UPS Toranj, UPS Veliki Banovac,
UPS Spanovica

e postojeci IV. Zupanijski SDH prsten

e planirani V. Zupanijski SDH prsten

e mjesna elektroniCka komunikacijska mreza

ENERGETSKE GRADEVINE:

Elektroenergetske gradevine:

e postojeci 35 kV DV Sira¢ — Pakrac — Lipik
postojeca TS 35/10 kV Pakrac
planirani dalekovod DV 2x110 kV TS 110/35 kV Lipik — TS Daruvar
planirani dalekovod DV 2x110/35 kV TS 110/35 kV Lipik — TS Daruvar
elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce,
biomasa, geotermalna energija, kogeneracija, i dr. ) snage manje od 20

MW
e objekti malih hidrocentrala (MAHE), s lokacijama na
vodotocima:

- Bijela - 4 lokacije (mlin Cende$ - Kapetanovo polje, mlin StriZitevac,
mlin Bedi, mlin Badljevina)

- Pakra — na stacionaZzama Dragovic i Branesci ;

- Sivornica - na objektu akumulacije "Sumetlica" (mlin Spanovica, mlin
Gornja Sumetlica)

- Orljava — na lokaciji mlin Tisovac
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Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

te na drugim lokacijama gdje se izgradnja MAHE ocijeni opravdanim kroz posebne
zahtjeve, projekte i prateéu dokumentaciju te gdje za to postoje tehnictke
mogucnosti.

B2) Plinoopskrbne gradevine:
e gradski i mjesni plinovodi koji spajaju dva ili vise gradova/opéina
(napajanje prema susjednoj JLS)
- postoje¢i mjesni (lokalni) plinovodi za naselja Filipovac, Japaga i
Seovica (Grad Lipik)
- planirani mjesni (lokalni) plinovod za naselje Klisu (Grad Lipik)

B3) Gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina:

o eksploatacijsko polije tehni¢kog gradevnog kamena (dolomita)
"Sumetlica"

e eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevnog kamena "Fukinac" (dijelom u
PozZesko-slavonskoj Zupaniji)

 eksploatacijsko polje kremenog pijeska "Novo Selo" (Spanovica)

o eksploatacijsko polje kremenog pijeska "Branesci"

e istrazni prostor i eksploatacijsko polje geotermalne vode na lokaciji OZ
bolnica Pakrac

e svi ostali istrazni prostori mineralnih sirovina

C) VODNE GRADEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDPAJIMA |
INSTALACIJAMA:

e gradevine za obranu od poplava na unutarnjim vodotocima prema
drzavnom planu obrane od poplava
gradevine za zastitu drzavnih i Zupanijskih cesta te Zeljeznicke pruge
sve postojece i planirane akumulacije, mikroakumulacije i retencije
postojedi i planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod
vodoopskrbni sustav Pakracko-Lipickog dijela Zupanije kao osnova za
razvoj mjesne vodoopskrbne mreze
e sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta veéeg od 25000 ES

(Pakrac-Lipik)

D. OSTALE GRADEVINE

D1) Sportske gradevine
e sportski i rekreacijski centar, povrSine 5 ha i vise
e skijalite sa vu€nicom

D2) Ugostiteljske i turistiCke gradevine
e ugostiteljsko-turisti¢ka cjelina povrsine 5 ha i vise,

D3) Gradevine za gospodarenje otpadom
e pretovarna stanica (transfer stanica)
e gradevine za gospodarenje gradevinskim otpadom

D4) Gradevine na zasticenom podrucju
e svih ostalih prirodnih vrijednosti

D5) Gospodarske gradevine
e trgovacki centar povrSine 5 hai vise
e svi ostali industrijski, proizvodni i preradivacki pogoni
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- Odredbe za provodenje -

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

2.2.1. Namjena gradevina u gradevinskom podruc¢ju naselja

Clanak 19.

U gradevinskom podru€ju naselja ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim
postojanjem i uporabom neposredno ili posredno ugrozavale zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju,
odnosno vrijednosti Covjekova okoliSa, niti se zemljiSte smije uredivati ili koristiti na nacin koji bi
izazvao takve posljedice.

U stambenim zonama ne mogu se smjestati one proizvodne gradevine za koje je prema
odredbama posebnih propisa odredena provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okolis.

Formiranje gradevnih Cestica i parcelacija u svrhu formiranja gradevnih Cestica
provodit ¢e se u skladu s Odredbama ovog Plana ili planovima uzih podrudja.

Postojeci prostori i gradevine, €ija namjena nije u skladu sa Planom mogu se zadrzati
sve do trenutka privodenja prostora ili gradevina planiranoj namjeni, ali je ne smiju
onemogucavati.

Clanak 20.

Gradevinsko podru¢je na podru¢ju Grada Pakraca Cini izgradeni i neizgradeni dio
gradevinskog podrudja.

Izgradeni dio gradevinskog podrudja je podrucje odredeno prostornim planom koje je
izgradeno.

Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je podru€je odredeno prostornim planom
planirano za daljnji razvo;.

Neuredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja odreden
prostornim planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura

Clanak 21.

Na katastarskoj Cestici u gradevinskom podrucju moze se graditi ukoliko je istu mogucée
definirati kao gradevnu te ukoliko se nalazi na izgradenom ili neizgradenom dijelu gradevinskog
podrucja. Na neuredenom dijelu gradevinskog podrucja, na gradevnoj Cestici je moguéa gradnja
ukoliko je za to podruc€je donesen urbanistiCki plan uredenja ili su za njega ovim Planom
propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoséu propisanom za urbanistiCki plan
uredenja, odnosno ako se radi o gradnji zamjenskih ili rekonstrukciji postojecih gradevina.

Gradevna Cestica je u nacelu jedna katastarska Cestica ¢iji je oblik, smjestaj u prostoru i
veli¢ina u skladu s ovim Planom te koja ima pristup na prometnu povrsinu sukladno Planu.

Gradevnom &esticom smatra se kod vrlo dubokih parcela, zemljiste dubine 50 - 150 m
od regulacijske linije ovisno o tipologiji (do 50 m kod brdskih naselja i do 150 m kod ravni€arskih
naselja).

U slu€ajevima kad je postoje¢a izgradnja na vecoj dubini, gradevinskom parcelom
smatra se zemljiSte do dubine 10 m iza zadnje izgradene zgrade.

Iznimno kod izdvojenih gradevinskih podru¢ja gospodarske, zatim javne i drustvene,
sportsko - rekreacijske i slicne namjene, dubina gradevinskih ¢estica uz izgradenu prometnicu i
postojecu infrastrukturu, moze biti i ve¢a, obzirom da su u pitanju namjene koje zahtijevaju
znatno vecéu povrsinu.

Sukladno navedenom slijedi da se, u pravilu, na isti nac¢in odreduje i dubina uredenog
dijela gradevinskog podruéja naselja u odnosu na postojec¢e prometnice, ali uzimajuci u obzir
specificnosti svakog naselja, dubinu susjednih uredenih Cestica i analizu pojedinaénih slu€ajeva,
kada iznimno, u pojedinim slu¢ajevima, dubina moze biti i neSto ve¢a od navedene u stavku 3.
ovog Clanka. Pri tome je, ukoliko odredena dubina obuhvaca viSe Cestica od kojih neke nemaju
pristup na javnu prometnu povrsinu, niti se isti rjieSava putem prava sluznosti ili preko povrsina
u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice, potrebno izvrsiti preparcelaciju te formirati gradevne
Cestice sukladno ovim Odredbama.

Zavod za prostorno uredenje PoZe8ko-slavonske Zupanije 14



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

Gradevna Cestica planirane gradevine mora imati zajednicku medu s prometnom
povr§inom minimalne duljine 3,0 m, osim ako se pristup rjeSava putem prava sluznosti ili
povrsine u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice na kojoj se planira gradnja.

Ukoliko se prometna povrsina na koju je povezana gradevna Cestica rieSava putem
prava sluznosti ili povrSine u viasniStvu vlasnika gradevne Cestice na kojoj se vrsi gradnja, a ne
direkthom vezom na povrSinu javne namjene, pristup do iste s povrSine javne namjene moze se
osigurati najvisSe preko jedne Cestice.

Iznimno, kada pristup do €estica nije moguce rijesiti niti na jedan od nacina propisanih u
prethodnim stavcima, do tih je Cestica moguce formirati i nove pristupne prometne povrsine koje
nisu prikazane na kartografskim prikazima ovog Plana, a sukladno uvjetima propisanim
¢lancima 29., 80. te 522. — 531. ovih Odredbi.

Na neuredenom dijelu jedne gradevne Cestice koji se neuredenim smatra zbog svoje
dubine koja prelazi dubine propisane stavcima 3. i 4. ovog ¢lanka, pod uvjetom da se namjerava
koristiti povezano s namjenom na uredenom dijelu iste Cestice te u opsegu izgradnje koja je
ovim Odredbama dozvoljena na jednoj gradevnoj Cestici, moguce je dozvoliti gradnju temeljem
postojecih prikljuCaka elektroopskrbe, vodoovoda i odvodnje te pristupa preko uredenog dijela
gradevne Cestice, Sto je u skladu s tradicionalnom poljoprivrednom djelatno$¢u i nacinom
organiziranja sadrzaja nastavno jedan iza drugog u ruralnim naseljima ovog podrucja.

Clanak 22.

Gradevinsko podrucje je podrucje odredeno prostornim planom na kojemu je izgradeno
naselje i podrucje planirano za uredenje, razvoj i prosirenje naselja, a sastoji se od gradevinskog
podrucja naselja, izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja i izdvojenog gradevinskog
podrucja izvan naselja.

Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je odvojeni dio postojecega gradevinskog
podruc¢ja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja,
odreden prostornim planom.

Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja je podrucje odredeno prostornim planom
kao prostorna cjelina izvan gradevinskog podrucja naselja planirana za sve namjene, osim za
stambenu

U gradevinskom podrudju zadovoljavaju se funkcije stanovanja i svih drugih spojivih
funkcija sukladnih vaznosti i znaéenju naselja kao $to su: javna i drustvena, gospodarska
(proizvodna i poslovna), sportsko-rekreacijska, komunalna, prometna namjena, povrsine
infrastrukturnih sustava, javne zelene povrsine, groblja te ostale gradevine u funkciji razvoja i
uredenja naselja, a prema uvjetima utvrdenim ovim Planom.

U gradevinskim podrucjima naselja predvidena je gradnja novih i zamjenskih gradevina,
te rekonstrukcija postojecih gradevina.

Clanak 23.
U gradevinskim podrucjima naselja mogu biti izgradene slijedeée gradevine:
e gradevine za stanovanje
- obiteljske stambene gradevine
- viSestambene gradevine
e gradevine mjeSovite namjene
e pomocne gradevine
e gospodarske gradevine
- poslovne gradevine
- proizvodne gradevine
- gradevine za poljoprivrednu djelatnost uz obiteljske stambene gradevine
- gradevine za poljoprivrednu djelatnost na vlastitim gradevnim Cesticama
- sve druge gospodarske gradevine (skladista, trgovine, servisi, uredske i sve druge
gradevine u kojima se odvijaju gospodarske aktivnosti)
e javne i drusStvene gradevine
¢ vjerske gradevine
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gradevine za potrebe sporta i rekreacije
prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji
groblja
urbana oprema
gradevine mjeSovite namjene
Povrdine za izgradnju stambenih gradevina, gradevina mjeSovite namjene, poslovnih,
javnih i vjerskih te gospodarskih gradevina (osim onih koje se smjestaju u zasebne gospodarske
zone) nisu ovim Planom diferencirane ve¢ se odreduju sukladno ovim Odredbama.

Clanak 24.

Obiteljska stambena gradevina (obiteljska kuc¢a) je slobodnostoje¢a, dvojna gradevina ili
gradevina u nizu ¢ija povr$ina iznosi najvise do 600 m? gradevinske bruto povrine (GBP) i koja
ima najviSe 3 stana.

Stambena gradevina (viSeobiteljska kuéa) je gradevina za stanovanje Cija povrSina
iznosi najviSe do 750 m? gradevinske bruto povrsine (GBP) i koja ima najviSe 5 stanova.

Visestambena gradevina je stambena ili stambeno - poslovna gradevina sa vise od 5
stanova. Na gradevnoj Cestici viSdestambene gradevine u pravilu ne mogu biti smjestene
pomocne gradevine, tako da se neizgradeni dio gradevinske Cestice u javnom koristenju koristi
za potrebe zelenih povrsine i smjestaj potrebnog broja parkiraliSnih mjesta.

Pomocna gradevina je gradevina €ija je namjena u funkciji osnovne gradevine. Pomocna
gradevina moze biti u funkciji stanovanja (garaze, spremista, drvarnice, ljetne kuhinje,
nadstreSnice i sli¢no) ili u funkciji uredenja okucnice (vrtni paviljon, sjenica, bazen i sli¢no).

Gospodarske gradevine sluze za odvijanje razliCitih gospodarskih aktivnosti, a dijele se
u slijedece grupe:

A. Poslovne gradevine su gradevine usluzne, trgovacke, komunalno-servisne,
ugostiteljsko-turisticke i slicne namjene.
B. Proizvodne gradevine su gradevine industrijske, zanatske i sliche namjene u kojima
se odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade
B.1. Proizvodne gradevine koje se grade na vlastitoj gradevnoj Cestici
e u gradevinskom podrucju naselja
e u gradevinskom podrucju naselja, u sklopu zasebne gospodarske zone
e u izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone
B.2. Proizvodne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici druge namjene
C. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost
C.1. Gradevine bez izvora zagadenja
e gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
e gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici)
C.2. Gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja
e gradevine za uzgoj Zivotinja
e gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda (mlinovi, suSare, pusnice,
mjeSaonice stocne hrane i sli€no)

Javne gradevine su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske, obrazovne,
kulturne i slicne namjene.

Vjerske gradevine sluZze za odrzavanije vjerskih skupova i drugih potreba vjernika.

Sportsko-rekreacijske gradevine su gradevine koje sluze potrebama odrzavanja
sportskih natjecanja ili rekreacije (dvorane, igralista i slicno).

Prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji su namijenjene za potrebe
prometa, poste, elektroni¢kin komunikacija, energetike, vodnog gospodarstva, te neke oblike
trgovine (sajmista, trznice i sl.) kao i za obradu, skladiStenje i odlaganje otpada.

Groblja ulaze u kategoriju komunalnih objekata, a sluze za ukope, te smjestaj mrtvacnica
i vjerskih gradevina i obiljezja.

Elementi urbane opreme su kiosci, reklamni panoi, reklame, klupe, spomenici, spomen
obiljeZja, uredaji za savladavanje urbanisticko-arhitektonskih barijera, elementi djecjih igralista,
zastitni stupici i sl.
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Clanak 25.
U gradevinskim podruc¢jima naselja propisuje se zabrana izgradnje na poplavnim
podrucjima, osim za izgradnju infrastrukturnih gradevina.

Izuzetno, u gradevinskim podrucjima naselja na poplavnim podrucjima se dozvoljava
izgradnja pod uvjetom da se prije izgradnje izvrSi ispitivanje i/ili nasipavanje terena prema
posebnim uvjetima Hrvatskih voda, ili se izgradnjom regulacijskih i zastitnih gradevina
gradevinsko podrucje naselja zastiti od poplava.

Clanak 26.

U gradevinskom podrucju naselja pojedina podruéja mogu imati pretezitu namjenu.

e Zona obiteljskog stanovanja je podrucje koje je izgradeno ili na kojem se planira
izgradnja preteZzito obiteljskih stambenih gradevina.

e Zona viSestambene gradnje je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se
planira gradnja viSestambenih gradevina.

e Proizvodna zona u gradevinskom podrucju naselja je podruéje vece od 0,5 ha, na
kojem je izgradeno ili se planira gradnja pretezito proizvodnih gradevina.

e Poslovna zona je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira gradnja
gospodarskih gradevina pretezito poslovne namjene.

o Ugostiteljsko-turisticka zona je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se
planira gradnja gradevina turistiCko-ugostiteljske namjene.

e Trgovacko-usluzna zona je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se
planira gradnja gradevina preteZito trgovacke namjene, trgovackih centara, gradevina
maloprodaje i veleprodaje i sl.

e Zona malog i srednjeg poduzetniStva je podrucje vec¢e od 0,5 ha, na kojem je
izgradeno ili se planira gradnja razli€itih gospodarskih gradevina za malo i srednje
poduzetnistvo.

¢ MijeSovita gospodarska zona je podrucje vecée od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se
planira gradnja razli€itih gospodarskih djelatnosti, a niti jedna od njih nije obvezno
pretezita.

e Sportsko-rekreacijska zona je podrucje veée od 0,5 ha na kojem je izgradeno ili se
planira gradnja pretezito sportskih i rekreacijskih sadrzaja.

e Zona gradevina javnih i drustvenih djelatnosti je zona u kojoj je izgradeno ili se planira
gradnja vide od jedne osnovne gradevine razli¢itih drustvenih djelatnosti.

Clanak 27.

Detaljna namjena povrSina i gradevina utvrduje se u dokumentima uredenja uzih
podru€ja, u kojima se mogu utvrditi i drugadciji uvjeti gradnje od uvjeta utvrdenih u PPUG-u
Pakraca, ako je to njegovim Odredbama dozvoljeno.

Za podru¢ja za koja se ne donose dokumenti prostornog uredenja uzih podrugja,
pretezita namjena odreduje se sukladno prethodnom ¢lanku, a uvjeti gradnje u zonama vec¢im
od 0,5 ha iz prethodnog €lanka, moze se utvrditi obzirom na preteZitu namjenu.

2.2.2. Opci uvjeti gradnje i uredenja prostora u gradevinskom podrucju naselja

Clanak 28.
Op¢i uvjeti gradnje primjenjuju se na sve gradevne Cestice i gradevine u gradevinskom
podrucju naselja.

2.2.2.1. Gradevne Cestice

Clanak 29.
Gradevna Cestica je zemljiSte koje omoguéuje gradnju i koriStenje Cestice te koja ima
pristup sa prometne povrsine, sukladno zakonskim odredbama te Odredbama PPUG Pakrac,
osobito Clanku 21. ovih Odredbi, a formira se prema postupku utvrdenom posebnim zakonom.
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Prometna povr$ina je povrSina javne namjene, povrSina u vlasnistvu vlasnika gradevne
Cestice ili povrina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne
Cestice.

Prometnom povrsinom smatra se ulini koridor Sirine utvrdene u ¢lancima 509. — 525.
ovih Odredbi, koji je kao povrsina javne namjene u javhom koriStenju spojen na sustav uli¢nih
koridora u naselju i za koji su rijeSeni imovinsko - pravni odnosi. Iznimno, ¢estica mozZe imati
osiguran pristup na drugi nacin naveden u prethodnom stavku.

Postojece i planirana prometne povrSine u gradevinskim podrucjima prikazane su na
kartografskim prikazima "Gradevinska podrucja" u MJ 1 : 5.000. Pravci tih prometnih povrSina
su orijentacijski, a prometnice se mogu izvoditi u koridorima odredenim ¢lankom 7. ovih Odredbi,
sukladno njihovim zavrSnim projektima.

Prometne povrsine koje zadovoljavaju uvjete iz ¢lanka 80., stavka 2, podstavka 1. i
Clanaka 515. — 532. ovih Odredbi te se u naravi koriste kao prometne povrSine, smatraju se
postoje¢ima i kada nemaiju rijeSene imovinsko-pravne odnose, odnosno odredenu katastarsku
Cesticu. U tom slucaju obveza je jedinice lokalne samouprave da $to hitnije postupi sukladno
posebnom zakonu o cestama koji omogucéava njihovo evidentiranje u katastru i upis u zemljiSne
knjige.

Prometne povrSine koje se u katastarskim planovima razlikuju od stvarnog stanja na
terenu, takoder se sukladno prethodnom stavku smatraju postojecima te se mogu uskladivati
temeljem istog zakona o cestama $to se ne smatra odstupanjem od ovog Plana.

Prometnice koje nisu prikazane u kartografskim prikazima moguce je formirati kao nove
pristupne prometne povrsine, sukladno uvjetima propisanim ovim Odredbama.

U gradevinskim podrucjima, osobito u izdvojenim dijelovima gradevinskih podrucja
naselja, koja su evidentirana kao izgradena, a u ovom trenutku nemaju pristupnu prometnu
povrsinu, niti je ista planirana na kartografskom prikazu, omogucéava se formiranje puta prema
projektu izradenom na temelju dodatne analize trazenja najpovoljnije pozicije puta.

Clanak 30.
Za gradevine priviemenog karaktera koje se postavljaju na javne povrsine (kiosci,
nadstreSnice za sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi i slicno) ne formiraju se
gradevne Cestice nego se iste postavljaju na gradevnu &esticu javne povrsine.

Clanak 31.
Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste vode po postojec¢im Cesticama osim za pojedinaéne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu.

Clanak 32.
Gradevna Cestica za ceste i druge javno-prometne povrsine ne mora se formirati kao
jedinstvena katastarska Cestica.

Clanak 33.
Ako je postojeca gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica moze se rekonstruirati
u postojec¢im vanjskim gabaritima gradevine, bez obveze formiranja jedinstvene katastarske
Cestice.

Clanak 34.
Postojecom se gradevinom smatra gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole
ili drugog odgovarajuceg akta te svaka druga gradevina koja je prema posebnom zakonu s njom
izjednacena.

Clanak 35.
Gradevna Cestica infrastrukturne gradevine koja je u funkciji prometa, veza,
energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede, (trafostanice, mjerno redukcijske stanice -
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MRS, antenski stupovi i sl.), moze imati minimalnu povrSinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine
i ne mora imati regulacijsku liniju.

Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na javnu povrsinu ili na gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

Clanak 36.
ZajedniCka meda gradevne Cestice i javne povrSine je regulacijska linija, a dvoriSne
mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim Cesticama, koje nisu javne.

Clanak 37.

Izgradenost gradevne Cestice (kig) predstavlja u postocima izrazen odnos izgradene
povrsine zemljiSta svih gradevina na gradevnoj Cestici i ukupne povrsine gradevne Cestice, pri
¢emu je zemljiste pod gradevinom povrSina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnih nadzemnih dijelova gradevine osim balkona na gradevnu
Cesticu, ukljuCujudi i terase u prizemlju kada su one konstruktivni dio podzemne etaze).

Clanak 38.

Koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice (kis) je odnos ukupne gradevinske (bruto)
povrsine gradevine i povrSine gradevne Cestice.

Gradevinska bruto povrSina (GBP) gradevine je zbroj mjerenih u razini podova svih
dijelova (etaza) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s
oblogama koja se izraCunava na nacin propisan vaze¢im zakonom o prostornom uredenju i
posebnim propisima.

Clanak 39.
Izgradenost gradevne Cestice i koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice izracunavaju
se na temelju svih gradevina izgradenih na jednoj gradevnoj Cestici.

2.2.2.2. Nacin i uvjeti gradnje gradevina

Clanak 40.
Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na regulacijski
pravac i dvoriSne mede gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti:
samostojece, poluugradene i ugradene (niz).

Clanak 41.

Samostojece gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih dvorisnih
meda.

Iznimno od stavka 1., samostojeée gradevine mogu se jednom svojom stranom pribliziti
dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 0,5 m, odnosno za istak strehe, pod
uvjetom da nacin izvedbe i udaljenost tog zida od najblize gradevine na susjednoj gradevnoj
Cestici zadovoljava vazece vatrogasne i sigurnosne propise.

Clanak 42.
Poluugradene gradevine se jednom svojom stranom prislanjaju na dvoriSnu medu, a
udaljenosti drugih strana gradevine od ostalih dvoriSnih meda je min. 3,0 m.

Clanak 43.

Ugradenim gradevinama (niz) smatraju se najmanje tri medusobno prislonjene
gradevine Cije se dvije strane nalaze na nasuprotnim dvoriSnim medama, a koje su priblizno
jednakih visina, gabarita i oblikovanja.

Krajnje gradevine u nizu mogu se graditi i kao poluugradene.
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Osiguranja kolnog prolaza kroz ugradenu gradevinu (niz) nije obvezno, a eventualna
potreba za istim utvrduje se u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odgovarajuceg
akta, ovisno o lokalnim uvjetima.

Clanak 44.

Kod poluugradenih i ugradenih gradevina, zidovi koji se nalaze na samoj medi sa
susjednom gradevnhom cCesticom, obavezno se izvode kao protupozarni zidovi minimalne
pozarne otpornosti dva sata.

Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija protupozarni zid mora presijecati kroviste
po cijeloj duzini te mora biti izveden sukladno posebnim propisima iz segmenta zastite od
poZara.

Clanak 45.

Udaljenost gradevine od mede je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih
dijelova gradevine na gradevnu Cesticu, u to¢ki koja je najbliza toj medi, pri €emu se ne uzimaju
u obzir dijelovi nadstreSnica i terasa u prizemlju kada iste nisu konstruktivni dio podzemne etaze.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrdno obradene plohe koja zatvara
gradevinu.

Clanak 46.

Sve gradevine koje se grade juzno od djecjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole moraju biti
od njih udaljene minimalno 3 svoje visine.

Na procelju gradevine koja je udaljena manje od 3,0 m od dvorisne mede, ne mogu se
projektirati niti izvoditi otvori.

Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom
maksimalne veli¢ine do 60x60 cm, koji se otvaraju oko horizontalne osi s otklonom d najvise 15
cm i parapeta viseg od 160 cm, dijelovi zida od neprozirnog stakla, te ventilacijski otvori promjera
do 15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika.

Clanak 47.
Udaljenost lezeéih krovnih otvora od mede mjeri se od najblize toCke plohe krova, uz
sam rub otvora, a kod stojecih krovnih otvora od najblize to¢ke okvira ili drugog elementa koji
zatvara taj otvor.

Clanak 48.
Otvori i balkoni paralelni s dvoriSnom medom ili koji su polozeni pod kutom manjim od
45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od nje biti udaljeni min. 3,0 m.

Clanak 49.
Bocna strana balkona, lode, terase i otvorenih pristupnih stuba koja se nalazi na
udaljenosti manjoj od 3,0 m od dvoriSne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini
min. 1,80 m od gornje plohe poda.

Clanak 50.

Ukoliko na zidu postoje¢e gradevine izgradene uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od mede, postoje legalno izgradeni otvori, isti se, prilikom gradnje gradevine
na susjednoj gradevnoj Cestici koja se prislanja na medu postoje¢e gradevine, moraju zastititi
na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik.

Svjetlarnik mora biti Siri od otvora za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m.
Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora postoje¢e gradevine iznosi min. 1,0 m.

Ukoliko na zidu postojece gradevine postoje legalno izvedeni ventilacijski otvori, isti se
moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije min. 1,0 x 1,0 m
ili ventilacijskim kanalom koji ¢e izlaziti u vanjski prostor i na koji ¢e se spojiti ventilacijski otvor.
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Clanak 51.
Najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca odreduje se:
1. obiteljske stambene i viSestambene gradevine 50m
2. pomocne gradevine osim garaza 10,0 m
3. garaze 0,0m
4. poslovne gradevine 50m
5. radionice za popravak i servisiranje vozila 20,0 m
6. radionice za obradu metala i drveta 20,0 m
7. praonice vozila 20,0 m
8. ugostiteljske gradevine tipa nocni bar, no¢ni klub, disko-bar i disko-klub 10,0 m
9. proizvodne gradevine 10,0 m
10. gospodarske gradevine za poljoprivrednu djelatnost 20,0 m
11. vjerske gradevine 10,0 m
12. sportsko-rekreacijske gradevine 10,0 m

Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje
udaljene manje od udaljenosti odredene posebnim uvjetima i propisima o javnim cestama.

Za interpolaciju, gradnju, zamjensku gradnju, odnosno gradnju gradevina na mjestu
prethodno uklonjenih postojecih gradevina, u vec¢ izgradenim dijelovima naselja, a gdje za to
postoje javni interes i/ili uvjeti (ve¢ izgradeni uli¢ni pravci), moze se dozvoliti gradnja gradevina
na postojeCem gradevinskom pravcu ili na gradevinskom pravcu susjednih gradevina koji se
mogu, ali ne moraju poklapati sa regulacijskim pravcem. Isto se osobito odnosi na uskladivanje
gradevinskog pravca sa susjednom, kvalitetnom, novom gradnjom.

Prilikom rekonstrukcije postojecih gradevina, moguce je zadrzati postojeéi gradevinski
pravac.

Gradevinski pravac obiteljskih, stambenih, viSestambenih, gospodarskih, javnih i drugih
gradevina u slu€ajevima navedenim u prethodnom stavku odreduje upravno tijelo nadlezno za
prostorno uredenje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajuceg
akta propisan vazec¢im zakonom, pri ¢emu se uzimaju u obzir lokalni uvjeti mikrolokacije, pod
kojima se podrazumijeva:

¢ konfiguracija terena i druge prirodne osobitosti i ograni¢enja

¢ udaljenost gradevine od regulacijskog pravca na susjednim gradevnim €esticama,

osobito u odnosu na noviju kvalitetnu gradnju

prevladavajuc¢a udaljenost gradevine od regulacijskog pravca u uli€cnom potezu
¢ oblikovanje i radijusi zakrivljenosti postojecih ulica,

druge specifi€nosti.

Clanak 52.
Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan gradevne Cestice na javnu povrsinu i to:
a) u nadzemnim etaZama: profilacije u Zbuci i druge ukrasne elemente na procelju te
jednu stubu na ulazu u gradevinu
b) u podzemnim etazama: temelje i zastitu hidroizolacije

Clanak 53.
Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na javnu
povrsinu, a njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od javne povrsine.

Clanak 54.

Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan gradevne Cestice na javnu

pjeSacku, kolno - pjeSacku ili zelenu povrSinu i to:

a) konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinacne zatvorene dijelove gradevine
pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne
bude manja od 3,0 m, da istak ne bude viSe od 1,5 m u javnu povrSinu i da se odvodnja
istaknutog dijela ne smije izvesti na javnu povrdinu. Maksimalna bruto gradevinska
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povrsina istaknutih dijelova pojedine etaZze ne smije biti ve¢a od 5% bruto gradevinske
povrSine etaze

b) konzolno izvedene nadstresnice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora
prizemlja i donjeg ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla
visina izmedu uredene javne povrSine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i
da vertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika

c) pristupne stube ispod nivoa terena do ulaza u poslovni prostor u podrumu
maksimalno zajedno s ogradom istaknute 1,3 m od regulacijskog pravca pod uvjetom
da preostala slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se
oko stuba izvede ograda visine 1,0 m;

d) pristupne stube do ulaza u prizemlje gradevine, rampe i uredaji za pristup invalida
pod uvjetom da preostala slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude minimalno
2,25 m i da se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m;

e) rezervne izlaze iz sklonista ukoliko ih nije moguce izvesti unutar gradevne &estice pod
uvjetom da izlaz bude unutar javne povrSine i da ne bude unutar zone uruSavanja
okolnih gradevina te da preostala slobodna S§irina pjeSacke komunikacije bude
minimalno 2,25 m i da se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m;

f) svjetlarnike za podrumske prozore maksimalno istaknute 1,0 m, pod uvjetom da budu
odozgo pokriveni staklenom opekom, drugim prozirnim materijalom ili metalnom
reSetkom u ravnini pjeSacke komunikacije;

g) liftovi za pristup do podrumske etaze istaknuti max. 1,5 m pod uvjetom da budu u
ravnini pjeSacke staze te da preostala slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude
minimalno 2,25 m i da se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m;

h) prikljucke i prikljuéne vodove na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 55.

Elementi kojima se odreduje veliina gradevine u ovome Planu su: gradevinska bruto
povrsina gradevine (m?), visina i ukupna visina gradevine (m), etazna visina gradevine (oznaka
i broj etaza).

Gradevinska bruto povrSina gradevine utvrduju se sukladno stavku 2. ¢lanka 38. ovih
Odredbi, odnosno sukladno vaze¢em zakonu o prostornom uredenju.

Visina gradevine mjeri se od konaéno poravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata,
odnosno vrha nadozida potkrovlja, €ija visina ne moze biti vis%a od 1,2 m. Ukupna visina
gradevine mjeri se od konacno poravnanog i uredenog terena na njegovom najnizem dijelu uz
procCelje gradevine do najviSe toCke krova (sliemena). Dimnjaci, antene, ventilacijski elementi i
drugi sli¢ni istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije ne uraCunavaju se u visinu
gradevine.

Etazna visina gradevine je visina gradevine izrazena u broju etaza.

Etaze gradevine su: podrum (Po), suteren (S), prizemlje (P), katovi i potkrovlje (Pk).

Clanak 56.
Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosnho suterena.

Clanak 57.
Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do
50% svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno je
najmanje jednim svojim proceljem izvan terena.

Clanak 58.
Prizemlje (P) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 1,5
m iznad kona¢no uredenog i poravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine
ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).
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Clanak 59.
Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.

Clanak 60.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno
ispod kosog ili zaobljenog krova, Ciji nadozid iznad stropne konstrukcije donje etaze nije visi od
1,2 m.

Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni na zabatnom zidu, u kosini krova ili kao stojeci
krovni prozori. U potkrovlju se moze planirati samo prostor u jednoj razini.

Clanak 61.

Tavan je dio neuredenog prostora gradevine ispod krovne konstrukcije, bez namjene, s
minimalnim otvorima za svjetlo i prozracivanje, bez nadozida i s nagibom krovista do 35°. U
smislu ovih Odredbi tavan se ne smatra etazom.

Za potrebe osvjetljenja ili prozraCivanja tavana dozvoljena je izvedba otvora u kosini
krova, odnosno otvora na zabatnoj strani tavana, ukupne povrsine 5,0 m? na svakih 100 m?
tlocrtne povrsine tavana.

Clanak 62.
Gradevine se moraju oblikovati u kontekstu ambijenta, okolnog podrucja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi, a uz uvazavanje vremena nastajanja, i sukladno osobitostima
lokacije i tradiciji graditeljstva ovog kraja.

Clanak 63.
U starim dijelovima naselja s vrijednom arhitekturom obavezno je koristenje gradevnih
elemenata karakteristi€nih za tu arhitekturu — naro€ito kosog dvostrednog krovista, dvostreSnog
krovista s lastavicom i sl.

Clanak 64.
Oborinske vode s krova ne smiju se odvoditi na Stetu susjednih gradevnih Cestica i
gradevina, ve¢ na nacin opisan u €¢lancima 72. i 73. ovih Odredbi. Na krovnu konstrukciju
obavezno je postaviti Zljebove i oluke, a na krov u nagibu obavezno je postaviti snjegobrane.

Clanak 65.
Maksimalne visine i etazne visine gradevina kao i koeficijenti izgradenosti (kig) utvrdene
ovim Odredbama mogu se detaljnije razraditi kroz dokumente prostornog uredenja uzih
podrucja.

2.2.2.3. Uvjeti uredenja gradevnih cestica

Clanak 66.

Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde, ako
planovima uzih podrucja nije drugacije odredeno. Uz regulacijsku liniju se izvode uli¢ne ograde,
a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde.

Uliéna ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu
povrsinu, a postavlja se sa unutrasnje strane mede.

Ograda se mora tako izvesti da leZi na zemljistu vlasnika gradevne Cestice te da niti
jednim dijelom ne prelazi zamisljenu vertikalnu ravninu, poloZenu na medu izmedu susjednih
gradevnih Cestica.

Clanak 67.
Uliéna ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m, ako planovima uzih
podrucja nije drugacije odredeno.
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Iznimno, ulitne ograde i mogu biti vise od 1,80 m, kada je to odredeno posebnim
uvjetima, posebnim propisom ili lokalnom tradicijom, povijesnim naslijedem ili iznimnom
potrebom zbog vrste djelatnosti (kod javnih, poslovnih, drustvenih i sli¢nih sadrzaja).

Clanak 68.

Ulicna ograda i dio dvoriSne ograde do dubine od 10 m od regulacijskog pravca mora
biti izvedena kao transparentna ili u vidu zelenog nasada (zivica), Pri tome, ukoliko se izvodi,
puno podnozje moze biti izvedeno od €vrstog materijala (beton, metal, opeka, kamen ili sl.),
najvece visine do 0,50 m. Transparentna ograda, odnosno dio ograde iznad punog podnozja,
mora biti prozracna, izvedena od drveta, metala, pocin€ane Zice ili drugog materijala sli¢nih
karakteristika. Ograda izvedena kao zeleni nasad ne smije biti viSa od 1,0 m.

DvoriSne ograde na preostaloj dubini gradevne Cestice mogu se cijelom svojom visinom
izvoditi kao zeleni nasad, transparentne ili pune koriste¢i materijale navedene u stavku 1.

Clanak 69.
Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja,
pri Eemu se potporni zidovi mogu koristiti kao podnoZja uli¢nih ograda.

Clanak 70.
Dio gradevne Cestice organiziran kao gospodarsko dvoriste na kojem slobodno borave
domace Zivotinje mora se ograditi ogradom koja onemogucava njihov izlaz.

Clanak 71.
Zabranjuje se postavljanje ograde i potpornih zidova kojima bi se spre€avao slobodan
prolaz uz vodotoke, te koji bi smanijili propusnu moc¢ vodotoka ili na drugi nacin ugrozili koristenje
vodotoka i podrucja uz vodotok.

Clanak 72.

Odvodnja voda s gradevne Cestice ne smije se rijeSiti na Stetu susjednih Cestica i
gradevina, a dio gradevne Cestice oko gradevine, potporne zidove, terase i sli¢no, treba urediti
na nacin da se ne promijeni prirodno otjecanje vode. Prilazna stubista, terase u razini terena ili
do najviSe 0,6 m iznad razine terena, potporni zidovi i slicno smatraju se uredenjem okucnice.

Clanak 73.
Odvodnja oborinskih voda mora se rijesiti na vlastitu gradevnu C€esticu ili na javnu
povrsinu, uz uvjet da se kontrolirano odvode u oborinsku kanalizaciju, odvodni jarak ili sl.,
sukladno rjeSenju odvodnje oborinskih voda s javnih povrsina na nivou naselja.

Clanak 74.

Na gradevnoj Cestici mogu se izvoditi poplo€enja, staze, parkiraliSta, manipulativne i
interne prometne povrdine, tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije za
pridrzavanje biljaka, zidani roéstilji, bazeni, vrtne sjenice drvene konstrukcije i sliéni uobi¢ajeni
elementi uredenja okuénice.

Tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije za pridrzavanje biljaka i sl. ne
smiju biti viSe od 3,0 m, a moraju se odmaknuti minimalno 1,0 m od susjedne mede, osim ako
je na toj medi izveden puni ogradni zid, odnosno ako postojiili se planira zid susjedne pomocne
gradevina.

Bazeni se od susjednih meda moraju odmaknuti min. 3,0 m.

Vrtne sjenice i sliéni elementi koji zatvaraju odredeni volumen ne smiju biti viSe od 3,0
m, a moraju se odmaknuti minimalno 3,0 m od susjedne mede, osim ako je na toj medi izveden
puni ogradni zid, odnosno ako postoji ili se planira zid susjedne pomocne gradevine te ako
krovne plohe nemaju pad prema susjednoj Cestici.

Zidani rostilji i/ili pecala moraju se odmaknuti minimalno 3,0 m od susjedne mede, osim
ako je na toj medi izveden puni ogradni zid, odnosno ako postoji ili se planira zid susjedne
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pomocne gradevine kada se, uz suglasnost susjeda, takvi elementi mogu izvoditi na samoj
medi. Zidani rostilj i/ili pecala se mogu graditi na manjoj udaljenosti ili na samoj medi susjedne
gradevne Cestice i uz uvjet izgradnje protupozarnog zida iz ¢lanka 44. i ¢lanka 794. ovih
Odredbi.

Clanak 75.

Prilikom izvodenja ovih radova odvodnja se rieSava kako je opisano u ¢lancima 72. i 73.
ovih Odredbi, a ukoliko se kota terena podiZze mora se izvesti puni ogradni/potporni zid uz medu
minimalno 50 cm iznad kote viSeg terena, ali se pri tome maksimalna visina ograde racuna od
nize kote terena.

Clanak 76.
Slobodne povrSine gradevnih Cestica izmedu gradevina i regulacijskog pravca
(predvrtove) obavezno je urediti u smislu hortikulturnog rjesenja.

2.2.2.4. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne ¢estice odnosno gradevine
na javnu prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 77.
Neizgradene dijelove gradevinskih podruc¢ja naselja treba opremiti komunalnom i
prometnom infrastrukturom u skladu s Odredbama ovog Plana.

Clanak 78.
Gradevna Cestica mora imati pristup s prometne povrsine, sukladno &lanku 29. ovih
Odredbi.
Mostovi preko vodotoka smatraju se, uz prethodno pribavljene uvjete ustanove s javnim
ovlastima nadleZne za vodno gospodarstvo, neposrednim pristupom na prometnu povrsinu.

Clanak 79.
Kolni pristup od ceste do gradevne Cestice mora biti Sirine min. 3,0 m. Prilikom izgradnje
kolnih pristupa preko povrdina javne namjene ne smiju se ugrozavati postojece gradevine na
tim povrSinama ili onemogucavati njihovo koristenje.

Clanak 80.

Na neizgradenom i neuredenom dijelu gradevinskog podrudja, koje je prikazano na
kartografskim prikazima gradevinskog podrucja, ne moze se graditi ako zemljiSte nije uredeno,
odnosno komunalno opremljeno na minimalnoj razini ili €ije je uredenje zapocCeto na temelju
programa gradnje gradevina i uredaja komunalne infrastrukture prema posebnom propisu.

Minimalna razina komunalne opremljenosti u gradevinskim podru¢jima naselja je
slijedeca:

e pristup s prometne povrSine - kolnik izveden minimalno u kamenom materijalu
(makadam) (u prvoj fazi izvedeni barem zemljani radovi) ili potvrdu da je Grad Pakrac
preuzeo obvezu izrade kolnika

¢ odvodnja otpadnih voda.

Minimalna razina komunalne opremljenosti ne propisuje se za linijske infrastrukturne
gradevine i prometnice.

Clanak 81.

Ako na dijelu gradevinskog podru¢ja na kojem ¢&e se izvoditi gradevina postoji javni
vodoopskrbni sustav, ona se obvezno mora prikljuciti na isti, na nacin propisan od nadleznog
distributera.

U slu€ajevima kada ne postoji izgraden vodoopskrbni sustav, opskrba pitkom vodom se
rieSava na higijenski nacin prema mjesnim prilikama, sve do izgradnje istog.
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U sluCajevima kada ne postoji mogucnost prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu,
opskrba elektricnom energijom moZe se osigurati i putem osobnog agregata ili vlastite
proizvodnje temelijem nekog od obnovljivih izvora energije.

Spajanje na elektroenergetski i vodovodni priklju€ak nije obvezno za gradevine koje za
svoju funkciju isti ne trebaju.

Clanak 82.

Ako na dijelu gradevinskog podruéja na kojem ée se izvoditi gradevina postoji javni
odvodni sustav, ona se obavezno mora prikljuc€iti na isti, na nacin propisan od nadleznog
distributera.

U sluajevima kada ne postoji izgraden javni odvodni sustav, otpadne vode iz
domacinstva moraju se ispustati u nepropusne septicke taloznice.

Otpadne vode iz proizvodno-poslovnih, gospodarskih i drugih sli¢nih gradevina koje kroz
svoju djelatnost mogu biti potencijalni ili stvarni izvor zagadenja, moraju se prethodno procistiti,
odnosno stru¢no dokazati da svojom agresivnoS¢u ne utjeCe na zagadivanje Covjekova okolisSa.

Clanak 83.
PrikljuCivanje gradevina na elektroenergetsku, elektroniCku, komunikacijsku i plinsku
mrezu obavlja se na nacin propisan od nadleznog distributera.

2.2.3. Neposredna provedba

Clanak 84.

Neposrednom provedbom mogu se u gradevinskim podrucjima naselja izvoditi zahvati

pod uvjetom ako se:

- nalaze u izgradenom ili neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja, odredenog
temeljem Clanka 21., odnosno ako imaju minimalnu razinu komunalne opremljenosti
propisanu ¢lankom 80. ovih Odredbi

- nalaze u neuredenom dijelu gradevinskog podru€ja naselja za koje su ovim
Odredbama propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnosSéu propisanom
za urbanisticki plan uredenja ili ako se radi o rekonstrukciji postojecih ili gradnji
zamjenskih gradevina

sukladno odredbama vazeceg zakona o prostornom uredenju.

2.2.3.1. Uvjeti gradnje stambenih gradevina

2.2.3.1.1. Obiteljske stambene gradevine

Clanak 85.

Obiteljska stambena gradevina mozZe biti obiteljska ili viSeobiteljska. Obiteljska
stambena gradevina je gradevina s najviSe 3 stana. ViSeobiteljska stambena gradevina je
gradevina s najviSe 5 stanova.

Obiteljskom stambenom gradevinom iz prethodnog stavka smatra se i gradevina
mjeSovite namjene, Cija je osnovna i pretezita namjena stanovanje. Osnovna namjena
gradevina utvrduje se sukladno ¢lanku 201. ovih Odredbi.

Clanak 86.
Obiteljska stambena gradevina ne mozZe se graditi u gospodarskim zonama, izuzev ako
je postojec¢im planovima uzih podrucja drugacije odredeno.

Clanak 87.

Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine moze se, sukladno ovim
Odredbama, graditi samo jedna stambena gradevina, manja poslovna gradevina ili gradevina
javne i drustvene namjene, pomocne gradevine u funkciji stambenog prostora te gospodarske
gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost.
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Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima vise postojecih obiteljskih stambenih gradevina,
moguca je njihova rekonstrukcija, pod uvjetom da se ne povecava postojeéi koeficijent
izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog u €lancima 90. i 91. ovih Odredbi.

Takoder iznimno od stavka 1. ovog €lanka, u slu€aju da je postoje¢a stambena
gradevina zasti¢ena sukladno posebnom zakonu (ili je u PPUG-u Pakraca utvrdena kao
posebno vrijedna), na jednoj gradevnoj Cestici moze se dozvoliti gradnja dvije stambene
obiteljske gradevine, pod uvjetom da se zasticena (ili osobito vrijedna) gradevina zadrzi u
izvornom obliku.

Clanak 88.
Gospodarske gradevine koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja
utvrdene su u ¢lancima 130. i 131. ovih Odredbi.

Clanak 89.

Maniji proizvodni i poslovni sadrzaji za tihe i Ciste djelatnosti, javni i drustveni sadrzZaji te
pomocni sadrZaji — garaze mogu se smjestati i unutar samih obiteljskih stambenih gradevina,
pod uvjetom da stambena namjena zauzima vise od 50 % ukupne bruto povrsine gradevine, pri
¢emu vrijede svi uvjeti utvrdeni odredbama ovog poglavlja, dopunjeni odredbama za gradnju
druge namjene.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne ¢estice

Clanak 90.
U gradevinskom podrucju naselja utvrduju se slijede¢e najmanje veliine i najveci
koeficijenti izgradenosti gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:

Tablica br. 1.

NAJMANJA VvELI(v:INA I NAJVECI KOEFICIJENT IZGRADENOSTI
GRADEVNIH CESTICA ZA OBITELJSKE STAMBENE GRADEVINE

. NAJMANIA VELICINA NAJVECI KOEFICIJENT
NACIN GRADNJE ‘GRADEVNE ZGRADENOST (Kig)
CESTICE (m?) 9
Samostojedi 300 40%
Poluugradeni 250 50%
Ugradeni 250 60%

Ako je postoje¢a parcela dubine veée od 100,0 m, najveci koeficijent izgradenosti
izraCunava se na temelju povrsine koju Cini dio parcele dubine 100 m.

Clanak 91.
Iznimno od ¢lanka 90. ovih Odredbi, veli€ina parcele i koeficijent izgradenosti mogu se
utvrditi i drugacije u slijedecim slucajevima:

¢ kod zamjene postojece obiteljske gradevine novom, (u slu¢aju da nisu ispunjeni uvjeti
za veli€inu gradevne Cestice iz ¢lanka 90. ovih Odredbi), nova se gradevina moze
graditi na postojecoj gradevnoj Cestici manje veli€ine, a koeficijent izgradenosti moze
biti veci, ali ne veci od postojeceg

¢ za uglovne gradevne parcele €ija povrSina je manja od 250,0 m?, na kojima se gradi
gradevina na ugradeni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) moze biti i veci, ali
ne veci od 75%

e kada je to uvjetovano posebnim uvjetima zastite kulturnih dobara
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Kod gradevina obiteljskih stambenih gradevina, kao i kod drugih gradevina koje se mogu
graditi na Cestici obiteljskog stanovanja, ukoliko uglovna gradevna Cestica ima dvije regulacijske
linije, duza regulacijska linija se moze smatrati dvoriSnom medom.

Clanak 92.
Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najvise 30,0 m dubine gradevne
Cestice, mjereno od regulacijske linije.
Iznimno, gradevine se mogu graditi i na vecoj dubini, ako je tako rijeSeno planovima uzih
podrudja ili su lokalni uvjeti specifi¢ni.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 93.
Minimalna gradevinska bruto povrSina obiteljske stambene gradevine mora biti tolika da
zadovoljava osnovne uvjete suvremenog stanovanja, podrazumijevajuci i sve higijensko-
tehniCke standarde.

Clanak 94.
EtaZna visina obiteljske stambene gradevine ne moze biti ve¢a od podruma i/ili suterena,
prizemlja, kata i potkrovlja, pri ¢emu visina gradevine iznosi najviSe 9,0 m, a ukupna visina
gradevine najvise 14,0 m od zavrsne kote uredenog terena.

Clanak 95.

KroviSta gradevina izgradenih na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine
moraju se izvesti, u pravilu, kao kosa pri Eemu je nagib krova definiran tehni¢kim normativima
za odredenu vrstu pokrova. Maksimalni nagib kosih krovista je do 45°

Iznimno, ukoliko se gradevine grade u duhu vremena nastanka, modernim nacinom
gradnje i oblikovanja, krovista se mogu izvesti i kao ravna, s blagim nagibom, polukruzna ili
bacvasta.

2.2.3.1.2. ViSestambene gradevine

Clanak 96.
Visestambena gradevina je gradevina s viSe od 5 stanova.
Visestambenom gradevinom smatra se i gradevina mjeSovite namjene, Cija je osnovna
namjena stanovanje. Osnovna namjena gradevine utvrduje se sukladno ¢lanku 201. ovih
Odredbi.

Clanak 97.
ViSestambene gradevine se mogu graditi u zoni viSestambene, obiteljske i mjeSovite
gradnje.

Clanak 98.
Iznimno, na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar gradevinskog podru€ja naselja
Kusonje, planira se uredenje zone potpomognutog oblika socijalnog viSestambenog
stanovanja/stambenog naselje s posebnim uvjetima stanovanja.

Clanak 99.

Na jednoj gradevnoj Cestici moZe se graditi samo jedna viSestambena gradevina i
pomocne gradevine u funkciji viSestambene gradevine.

Iznimno, u zoni potpomognutog oblika socijalnog stanovanja iz prethodnog ¢lanka
moZe se realizirati posebna vrsta viSestambenog stanovanja u sklopu kojeg ¢ée se graditi
posebne vrste viSestambenih gradevina kao slozene gradevine koje se sastoje od vise
odvojenih, funkcionalno i/ili tehnoloski povezanih gradevina na jednoj gradevnoj Cestici.
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Unutar te zone namjerava se graditi veci broj manjih objekata sa po cca 10 stambenih
jedinica. Ukupan broj stambenih jedinica predviden je na cca 150. Namjena stambenih jedinica
je stanovanje osoba starije zivotne dobi, sa zgradom javne i druStvene namjene u sredistu
naselja, koja bi obavljala funkciju doma umirovljenika.

Stambene jedinice su manje kvadrature, prikladne za Zivot, boravak i odrzavanje osoba
starije dobi. Prilagodene su kretanju osoba starije dobi sa pomagalima, kolicima ili stakama. Uz
stambene jedinice planira se osigurati nekoliko kvadrata zemlje za slobodno vrijeme — sadnju
cvijeca, voca, loze ili drugih kultura ili nekoliko prostorija za aktivnosti poput slikarskog ateljea,
radionice za stolariju, bravariju ili sli¢no, gdje bi se provodilo vrijeme sa humanim sadrzajem i
hobisti¢kim aktivhostima i sklonostima. Cijela povrSina parcele i naselja zamisljena je sa
Setnicama izmedu objekata bez motornih vozila i parkiraliSta (osim dostave i sli€no).

Clanak 100.

Manji proizvodni i poslovni sadrzaji za tihe i Ciste djelatnosti te sadrzaji javne i
drudtvene namjene mogu se smjestati unutar samih viSestambenih gradevina, pod uvjetom da
stambena namjena zauzima viSe od 70 % ukupne bruto povrSine gradevine, pri ¢emu vrijede
svi uvjeti utvrdeni odredbama ovog poglavlja, dopunjeni odredbama za gradnju gradevina druge
namjene.

Iznimno, u sklopu zone iz ¢lanka 98. moguce je na istoj gradevnoj Cestici uz gradevine
navedene u prethodnom &lanku, graditi i prateée sadrzaje u funkciji osnovne namjene u sklopu
pojedinih gradevina i/ili kao odvojene gradevine, osobito centralnu zgradu, ili vie njih, javne i
drustvene namijene u srediStu naselja koja bi u svom sustavu imala sve centralne funkcije
potrebne za dom umirovljenika, a koje se navode u ¢lanku 110. ovih Odredbi.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne ¢estice

Clanak 101.

Povrdina gradevne Cestice viSestambenih gradevina utvrduje se sukladno potrebama
te gradevine i u pravilu obuhvaca zemiljiSte ispod te gradevine i zemljiSte potrebno za njezinu
redovitu uporabu.

Iznimno u zoni potpomognutog oblika socijalnog stanovanja, ¢estice mogu obuhvacati
zemljiSte na kojem ce biti izgradeno viSe gradevina u svrhu realizacije svih funkcija zone.

Clanak 102.
Ako se viSestambena gradevina gradi kao samostojeca gradevina u javhom zelenilu,

povrSina njene Cestice moze biti jednaka tlocrtnoj povrsini gradevine, uz uvjet da je osigurano:

e parkiranje na povrsini javne namjene uz gradevinu,

¢ pristup gradevine do prometne povrsine,

e pozarni pristupi prema posebnom zakonu
te da su pomocni prostori rijeSeni unutar gradevine (ostave, smece, kotlovnice, spremista
stanaraisl.).

Clanak 103.

Ako se viSestambena gradevina gradi na na¢in da ima osiguranu gradevnu Cesticu, na
njoj mora biti osigurano:

e parkiranje za potrebe stanara i poslovnih prostora, kao i prostora javne i drustvene

namjene, ako ih ima,

e pristup na prometnu povrsinu Sirine minimalno 5,5 m,

e poZzarne pristupe zgradama prema posebnom propisu,

¢ minimalno 20% C&estice prirodnog terena za uredene zelene povrsine.

Na Cestici moraju biti smjeStene potrebne pomocéne i druge gradevine ako ti prostori
nisu smjesteni unutar gradevina osnovne namjene.
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Clanak 104.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za viSestambenu izgradnju iznosi

najvise:

e 100 % ako se gradevna Cestica nalazi u zoni viSestambene gradnje, s pomoc¢nim
sadrZajima u sklopu gradevine i parkiranjem rijeSenim u sklopu javne povrsine i
ako su sve granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije

e 60 % u ostalim slu€ajevima

Iznimno, u prostornim planovima uzih podru¢ja mozZe se utvrditi i veCi koeficijent

izgradenosti od koeficijenta utvrdenog u drugom podstavku prethodnog stavka.

Clanak 105.
U zoni obiteljske stambene gradnje viSestambena gradevina se moze graditi u dubini
do max. 30,0 m, mjereno od regulacijske linije.
U zoni potpomognutog oblika socijalnog stanovanja, gradevine se mogu graditi
na cijeloj povrsini zone.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 106.

U gradevinskom podru€ju naselja unutar obuhvata UPU-a Pakrac, etaZzna visina
visestambene gradevine moze biti maksimalno podrum i/ili suteren, prizemlje, 4 kata i potkrovlje,
i to isklju€ivo u zonama gdje je gradnja viSestambenih gradevina odredena tim UPU-om.

U gradevinskom podrucju naselja izvan granica UPU-a Pakrac, te unutar granica UPU
Pakrac do njegovog donoSenja, etazna visina viSestambene gradevine moZze biti maksimalno
podrum i/ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

Clanak 107.
KroviSta viSestambenih gradevina mogu se izvesti kao ravna, s blagim nagibom,
polukruzna, bacvasta ili kao kosa, max. nagiba do 35°, pri ¢emu je nagib krova definiran
tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova.

2.2.3.2. Uvjeti gradnje gradevina javne i druStvene namjene

Clanak 108.
Gradevine javne i drustvene namjene su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene,
predskolske, obrazovne, kulturne, vijerske namjene i sl.

Clanak 109.

Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi na podrucju cijelog naselja, na
zasebnim gradevnim Cesticama i u sklopu gradevnih Cestica druge namjene, osim prometa,
infrastrukture i komunalne i poljoprivredne djelatnosti, a sukladno ovim odredbama te
odredbama za gradnju na esticama drugih namjena.

Clanak 110.

Gradevine javne i drustvene namjene ne mogu se graditi samostalno na zajedni¢kim
gradevnim Cesticama s viSestambenim gradevinama, ali se mogu smjeStati unutar
viSestambenih gradevina ili na zasebnim gradevnim Cesticama unutar zona viSestambene
namjene, sukladno ovim odredbama te odredbama o gradnji viSestambenih gradevina.

Iznimno, u zoni potpomognutog oblika socijalnog stanovanja u naselju Kusonje moze
se, uz gradevine posebne vrste viSestambenog stanovanja, na zajedni¢koj gradevnoj Cestici
unutar zone, graditi i javna i drustvena gradevina, jedna ili viSe njih, zasebna ili kao dio slozene
gradevine koja se sastoji od viSe odvojenih, funkcionalni i/ili tehnolo$ki povezanih gradevina na
toj gradevnoj Cestici.

Takva gradevina ili gradevine mogu se graditi i na zasebnoj gradevnoj Cestici u okviru
zone.
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Gradevine te namjene planiraju se kao centralne zgrade u funkciji doma umirovljenika
koje ¢e u svom sastavu objedinjavati sve potrebne sadrZaje - kuhinju, blagovaonicu, prostor za
zajedniCko druzenje, knjiznicu, njegovateljice, spremacice, medicinsko osoblje, lije€nic¢ku
ordinaciju, stomatolosku ordinaciju, prostor za fizikalnu terapiju, stacionar, muski i Zzenski frizer,
pediker, prodavaonicu mjeSovite robe, prodaju novina i asopisa, eventualno poslovnicu banke,
poste, kapelu ili druge slicne sadrzaje potrebne za navedenu funkciju visoke kvalitete Zivota
osoba starije dobi.

Clanak 111.
U sklopu zona gospodarskih, poslovnih i mjeSovitih djelatnosti mogu se graditi
gradevine javne i druStvene namjene isklju€ivo za potrebe radnika koji rade na tom podrugju.
U sklopu gradevnih €estica za gradnju gospodarskih i poslovnih gradevina mogu se
graditi gradevine javne i druStvene namjene iskljuCivo za potrebe radnika koji rade na tim
gradevnim Cesticama.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 112.

Veli¢ina gradevne Cestice za Skolu iznosi 30-40,0 m?/u€eniku. I1znimno, u izgradenim
podrucjima kada postoje prostorna ograni€enja ili kada postoji mogucnost koristenja slobodnih
povrSina u blizini i sl., veliCina gradevne Cestice moze biti i manja, ali ne manja od 20,0
m?/uceniku.

Clanak 113.

Veli€ina gradevne Cestice za djedji vrtic iznosi min. 25,0 m?%djetetu. lznimno, u
izgradenim podrucjima kada postoje prostorna ograni¢enja veli¢ina gradevne Cestice moze biti
i manja, ali neizgradena povrsina gradevne Cestice mora biti min. 10,0 m?djetetu.

Ako se vrti¢ nalazi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja, neizgradena povrsina
parcele mora biti min. 10,0 m?djetetu.

Clanak 114.
Veli¢ina gradevne Cestice za javne i drustvene namjene utvrduje se sukladno namjeni
gradevine na nacin da se omoguci njezino normalno koridtenje i sukladno posebnim propisima.

Clanak 115.

Najvedi koeficijent izgradenosti (kig) za zasebne gradevne Cestice javne i drusStvene
namjene u podrucju obiteljskog stanovanja, utvrduje se sukladno ¢&lancima 90. i 91. ovih
Odredbi.

Najvedi koeficijent izgradenosti (kig) za zasebne gradevne Cestice javne i drusStvene
namjene u sklopu visestambene gradnje utvrduje se sukladno &lanku 104. ovih Odredbi.

Najvecéi koeficijent izgradenosti (kig) za zasebne gradevne Cestice javne i drustvene
namjene u ostalim slu¢ajevima iznosi 60%.

PovrSine gradevina javne i druStvene namjene koje se grade na gradevnim Cesticama
gradevina druge namjene uraCunavaju se u izgradenost gradevnih Cestica glavnih gradevina uz
koje se grade, a najvecéi koeficijent izgradenosti (kig) utvrduje se prema odredbama o
izgradenosti za namjenu glavne gradevine.

Iznimno, od stavka 1., 2. i 3., ovog Clanka koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
(kig) javne i drustvene namjene moze biti i veéi ako se tako odredi prostornim planom uzih
podrucja.

Clanak 116.

Kod gradnje djecjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole mora se osigurati nesmetana
insolacija ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljnoj
udaljenosti od postojecih gradevina, uz obvezu da su gradevine koje su izgradene s juzne strane
od djecjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole od njih udaljene min. 3 njihove visine.
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Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 117.
Maksimalna etazna visina gradevine javne i drustvene namjene utvrduje se sukladno
¢lanku 106. ovih Odredbi.
U ostalim slu¢ajevima, etazna visina gradevina javne i drustvene namjene koje se grade
na gradevnim €esticama ili u podrucjima druge namjene utvrduje se sukladno uvjetima gradnje
za namjenu odredenu glavhom gradevinom na Cestici ili zonom u kojoj se gradi.

Clanak 118.
Krovista gradevina javne i druStvene namjene mogu se izvesti sukladno uvjetima iz
¢lanka 107. ovih Odredbi.
Clanak 119.
Na gradevnim &esticama javne i drustvene namjene potrebno je osigurati sportske i
rekreacijske povrSine i igraliSta za korisnike, kada je to sukladno konkretnoj detaljnoj namjeni
gradevine i posebnim propisima.

2.2.3.3. Uvjeti gradnje gradevina gospodarske namjene

Clanak 120.
Gradevine gospodarske namjene su proizvodne, poslovne i gradevine namijenjene za

poljoprivrednu djelatnost.

Proizvodne gradevine su gradevine industrijske, zanatske, i sli¢ne namjene u kojima
se odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade.

Poslovne gradevine su gradevine usluzne, trgovacke, komunalno-servisne,
ugostiteljsko-turisticke i slicne namjene.

Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost su gradevine za smijesta]
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, uzgoj poljoprivrednih kultura i Zivotinja, te gradevine
za preradu poljoprivrednih proizvoda.

2.2.3.3.1. Gradevine proizvodne i poslovne namjene

Clanak 121.
Gradevine proizvodne i poslovne namjene mogu se graditi u slijede¢im podrucjima
naselja:

e u podruéju obiteljskog stanovanja, u sklopu gradevne Cestice za obiteljsko
stanovanje ili na zasebnoj gradevnoj Cestici

e U zoni viSestambene gradnje na zasebnoj gradevnoj Cestici
u proizvodnoj, poslovnoj i mjeSovitoj gospodarskoj zoni

e U zoni sportsko-rekreacijske namjene

Clanak 122.

Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar gradevinskih podrucja naselja, planira se
uredenje slijedeéih gospodarskih zona:

e gospodarska zona "Pakrac 3"
e gospodarska zona "Pakrac 4"
e gospodarska zona "Pakrac 6"

Gospodarske zone iz prethodnog stavka oznacene su na kartografskom prikazu 4.27. u
mjerilu 1 : 5000.

Gospodarske zona ,Pakrac 3%, ,Pakrac 4“ i ,Pakrac 6“ rjeSavat ¢e se temeljem UPU-a
grada Pakraca, a do njegovog donoSenja neposrednom provedbom temeljem odredbi ovog
poglavlja.

Dokumentima prostornog uredenja uzeg podrucja mogu se planirati i druge gospodarske
zone unutar gradevinskih podrucja naselja.
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Za navedene zone, kao i za eventualne novoplanirane zone iz prethodnog stavka, izrada
zasebnog urbanistiCkog plana uredenja moze se odrediti odlukom o izradi, a temeljem odredbi
vazecteg zakona o prostornom uredenju kad one propisuju da se obuhvat izrade nekog plana
moze odrediti i za podrucje za koje obuhvat nije odreden prostornim planom lokalne razine Sireg
podrucja.

Clanak 123.

Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar gradevinskih podruCja naselja moguce je,
uredivati i planirati i druge gospodarske zone sukladno potrebama i uvjetima propisanim ovim
poglavljem, kao i dokumentima prostornog uredenja uzeg podrucja, uz uvjet da zadovoljavaju
minimalnu povrsinu propisanu ¢lankom 26. ovih Odredbi.

Clanak 124.

U svim proizvodnim, poslovnim i mjeSovitim gospodarskim zonama dozvoljena je
gradnja poslovnih i proizvodnih gradevina (gradevine usluzne, trgovacke, komunalno-servisne,
ugostiteljsko — turistiCke, industrijske, preradivacke, zanatske ili sliche namjene te one koje zbog
prostornih i drugih ograni¢enja ne mogu biti smjeStene unutar drugih podrucja naselja) kao i
njihove razliCite kombinacije u sklopu jedne gradevine.

U proizvodnim i mjeSovitim gospodarskim zonama mogu se smjestati i gradevine za
poljoprivrednu djelatnost, samostalno ili uz druge namjene, dok se u poslovnim zonama
poljoprivredne gradevine mogu smjeStati samo kao sastavni ili prate¢i dio funkcija ostalih
gospodarskih namjena u samoj zoni. Za gradnju gradevina namijenjenih za poljoprivrednu
djelatnost, u tom se sluc¢aju, primjenjuju odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.3.2 ovih Odredbi,
dopunjeni uvjetima propisanim ovim poglavljem.

U zonama iz prethodna dva stavka dozvoljena je i gradnja svih gradevina za
iskori§tavanje obnovljivih izvora energije sukladno Odredbama poglavlja 5.7. i ovog poglavlja.

Iznimno gradnja solarnih elektrana te postava fotonaponskih ¢elija na stupovima moze
se dozvoliti samo unutar zona proizvodne namjene.

Gospodarskom, proizvodnom, poslovnom, ugostiteljsko — turistickom, mjeSovitom ili
drugom zonom smatra se svako podrucje naselja na kojem je izgradeno ili se planira gradnja
gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka, a zauzima povrsinu vec¢u od 5.000 m?.

Clanak 125.

Gospodarske zone iz ¢lanaka 122. - 124. ovih Odredbi mogu biti jednonamjenske
(poslovne, proizvodne, ugostiteljsko-turistiCke, trgovacko-usluzne zone te zone malog i srednjeg
poduzetniStva i sl.) ili mjeSovite.

Unutar mjeSovitih gospodarskih zona mogu se osnivati i pojedinacne, manje,
namjenske (specijalizirane) gospodarske zone odredene jednom od namjena navedenih u
prethodnom stavku.

Clanak 126.

U gospodarskim zonama iz Clanaka 122. - 124. ovih Odredbi ne mogu se graditi
stambene gradevine, kao ni gradevine gospodarske namjene za djelatnosti koje ugrozavaju
podruc¢ja druge namjene bukom, vibracijama i oneciS¢enjem zraka preko grani¢nih vrijednosti
utvrdenih posebnim propisima, ili na drugi nacin Stetno utjecCu ili onemogucavaju koristenje
susjednih gradevnih Cestica.

Clanak 127.

Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene mogu se graditi slijedece gradevine:

e proizvodne i poslovne gradevine

e pomocne gradevine

e prometne i infrastrukturne gradevine

e sportske i rekreacijske gradevine za potrebe zaposlenih

Iznimno, ako za to postoji potreba i prostorne mogucnosti, osim gradevina iz
prethodnog stavka mogu se graditi i gradevine javnih i drustvenih djelatnosti za potrebe radnika.
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Clanak 128.
Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene moZe se graditi vise gospodarskih,
pomocnih i drugih gradevina navedenih u prethodnom c&lanku te Clanku 124. ovih Odredbi,
zasebno, ili kao kombinacija u sklopu gradevina mjeSovite namjene.

Clanak 129.

Proizvodne, poslovne i druge gradevine s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis,
posebice u smislu oneciS¢avanja zraka, potrebno je ispravno locirati u prostore gospodarskih
zona u odnosu ha stambene zone i gradevine te zone i gradevine javne i drustvena namjene,
uzimajuci u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova.

U postoje¢im neodgovarajuce lociranim gospodarskim zonama treba izbjegavati
sadrZaje koji one€iS¢uju zrak, a ako to nije moguée onda je potrebno poduzimati dodatne
zastitne mjere kroz ugradnju uredaja za prociS¢avanje zraka.

Clanak 130.
Na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja i zasebnoj gradevnoj Cestici u podrucju
obiteljskog stanovanja te viSestambene gradnje mogu se graditi slijedece gospodarske
gradevine:
e proizvodne i poslovne gradevine za tihe i Ciste djelatnosti iz ¢lanka 203. ovih
Odredbi,

o ostale proizvodne i poslovne gradevine koje ne ugroZavaju stanovanje bukom,
vibracijama i oneciScenjem zraka preko granic¢nih vrijednosti utvrdenih posebnim
propisom, Kkoje nisu pozarno opasne i eksplozivhe, a dnevni transport roba i
sirovina nije veéi od 1,5 t pri ¢emu se potrebe za dnevnim transportom moraju
obrazloziti projektnom dokumentacijom.

Clanak 131.
Manje proizvodne i poslovne gradevine iz podstavka 2. prethodne Clanke su:
e sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila
e sve vrste radionica za obradu metala i drveta
e praonice vozila
e ugostiteljski objekti tipa nocni bar, no¢ni klub, disko bar, disko klub i dvorane za
vien€anja
e druge koje odgovaraju uvjetima navedenim u stavku 2. prethodnog ¢lanka

Clanak 132.
U zoni sportsko-rekreacijske namjene dozvoljena je gradnja gospodarskih gradevina
isklju€ivo trgovacke i ugostiteljsko — turistiCke namjene.

Clanak 133.

Za gradnju pomoc¢nih gradevina i gradevina za poljoprivrednu djelatnost primjenjuju se
odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5. i 2.2.3.3.2. ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim
ovim poglavljem.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 134.

Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi gradevina gospodarske namjene u
podrucdju stanovanja (obiteljskog i visestambenog) moze biti povrsine max. 6.000 m2.

Iznimno, postoje¢e gradevne Cestice i/ili novoformirane gradevne Cestice na kojima su
postoje¢e gradevine gospodarske namjene mogu biti i veCe od utvrdenih u stavku 1. ovog
Clanka.

Za gospodarske namjene za tihe i Ciste djelatnosti - vinska kuca ili podrum, vinarija,
kuSaona, drugi degustacijsko — enoloski sadrzaiji i sl., u smislu turistiCke djelatnosti - dozvoljava
se gradnja i na ve¢im novoformiranim gradevnim Cesticama od 6.000 m? uz postivanje
propisanih uvjeta gradenja.
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Clanak 135.
Minimalna povrSina gradevne Cestice u gospodarskim zonama iznosi:
e za proizvodne gradevine industrijske namjene — 1.500 m?
e za proizvodne gradevine zanatske namjene — 500 m?
e za poslovne i ostale gradevine — 500 m?
pri ¢emu Sirina gradevne Cestice ne moze biti manja od 20,0 m.

Clanak 136.
Postojece legalne proizvodne, poslovne i druge gospodarske gradevine, izgradene na
vlastitoj gradevnoj Cestici, mogu se u, postojecoj tlocrtnoj povrsini, rekonstruirati na toj gradevnoj
Cestici, neovisno o njenoj veli€ini ili polozaju.

Clanak 137.
Najveca izgradenost gradevne Cestice (kig) za gospodarsku namjenu iznosi 60%.
PovrSine gradevina gospodarske namjene koje se grade na gradevnim Cesticama
gradevina druge namjene uraCunavaju se u izgradenost gradevnih Cestica glavnih gradevina uz
koje se grade, a najveci koeficijent izgradenosti (kig) utvrduje se prema odredbama o
izgradenosti za namjenu glavne gradevine.

Clanak 138.
Najmanje 20% zasebne gradevne Cestice za gradnju gradevina gospodarske namjene
treba biti uredeno kao zastitno zelenilo.
Sve ozelenjene i zatravljene povrSine u funkciji gospodarske namjene, smatraju se
uredenim zelenilom te se ne uraCunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 139.
Proizvodne i poslovne gradevine iz podstavka. 2. ¢lanka 130. i ¢lanka 131. ovih
Odredbi moraju biti udaljene najmanje 5,0 m od obiteljske stambene gradevine.

Navedene minimalne udaljenosti odnose se na same dijelove gradevina u kojima se
obavlja djelatnost, dok se ostale prostorije i gradevine u kojima ¢e se odvijati Ciste i tihe namjene
mogu smjestiti i blize.

Odredbe iz stavka 1. ovog €lanka ne odnose se na dvorane za vjencanja koje moraju
biti izgradene i koriStene na nacin da ne ometaju koriStenje susjednih gradevina.

Clanak 140.

Proizvodne i poslovne gradevine koje se grade izvan ili unutar gospodarskih zona,
moraju biti udaljene min. 3,0 m od svih dvoriSnih meda.

Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima gradevinskog podruc¢ja mogu se
graditi i blize od udaljenosti navedene u prethodnom stavku ili na dvorisnoj medi koja je
istovremeno i granica gradevinskog podrudja.

Takoder, udaljenost moze biti manja i prilikom rekonstrukcije postojecih gradevina.

Uvjeti za gradnju na medi ili na udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede, a koji se odnose
na izgradnju vatrootpornog zida i otvora jednaki su uvjetima iz poglavlja 2.2.2.2. ovih Odredbi.

Clanak 141.

One proizvodne i poslovne gradevine koje ne udovoljavaju uvjetima iz ¢lanaka 130. i
131. ovih Odredbi te koje se mogu graditi iskljuivo u gospodarskim zonama, moraju biti
udaljene min. 5,0 m od dvoriSnih meda koje ¢ine granicu zone.

Na gradevnim Cesticama na kojima se grade gospodarske gradevine s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoliS potrebno je prema gradevinama i gradevinskim Cesticama
drugih namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 5,0 m.

Istovremeno, gradevine iz prethodna dva stavka moraju biti udaljene od stambenih i
javnih gradevina najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, pri cemu proizvodne gradevine i
vanjski prostori na kojima ¢e se odvijati djelatnosti koje razinom buke, stupnjem oneciS¢enja ili
na neki drugi nac¢in opterecuju okolinu moraju od navedenih gradevina biti udaljeni najmanje
100 m.
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Clanak 142.

Navedene minimalne udaljenosti u ¢lancima 139. i 140. odnose se na gradevine i/ili
prostore u kojima se obavlja djelatnost s potencijalno nepovoljnim tj. nepovoljnim utjecajem na
okoli§, dok se ostale gradevine i prostori u kojima ¢e se odvijati Ciste i tihe djelatnosti, odnosno
gradevine iz Clanaka 130. i 131. ovih Odredbi, u gospodarskim zonama ili izvan njih, mogu
smjestati i na manjim udaljenostima sukladno uvjetima ovog poglavlja te uvjetima propisanim u
poglavlju 2.2.2.2. ovih Odredbi.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 143.
Maksimalna tlocrtna veli€ina gradevine proizvodne i poslovne namjene, koja se gradi
kao zasebna gradevina na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja, je 500,0 m? bruto.

Clanak 144.
Maksimalna tlocrtna veli¢ina gradevina proizvodne i poslovne namjene, koje se grade
na zasebnoj gradevnoj Cestici u podrucju stanovanja (obiteljskog i viSestambenog) je 1.500,0
m? bruto.

Clanak 145.

Maksimalna etazna visina gradevine iz ¢lanka 143. ovih Odredbi moze biti podrum ili
suteren i dvije nadzemne etaze (prizemlje i potkrovlje) tako da ukupna visina iste ne moze
prelaziti ukupnu visinu glavne gradevine, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a
ukupna visina najvise 10,0 m od zavrdne kote uredenog terena.

Clanak 146.

Visina gradevina proizvodne i poslovne namjene koje se grade na zasebnoj gradevnoj
Cestici ili u gospodarskim zonama unutar granica gradevinskih podrucja naselja moze iznositi
najvise 15,0 m od zavrSne kote uredenog terena te mogu imati max. podrum i/ili suteren i tri
nadzemne etaze.

Iznimno, visina gradevina iz stavka 1. moze, u skladu s namjenom i funkcijom
gradevine te uz dokaz o proizvodno - tehnoloSkom procesu koji zahtjeva vecu visinu, iznositi i
viSe od 15,0 m.

Clanak 147.
Krovista gradevina poslovne i proizvodne namjene mogu se izvesti kao ravna, s blagim
nagibom, polukruzna, bacvasta ili kao kosa, max. nagiba do 35°, pri emu je nagib krova
definiran tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova.

2.2.3.3.2. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost

Clanak 148.
U gradevinskom podrucju naselja, gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost
mogu se graditi u slijede¢im podruéjima naselja:
e na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje
e zasebnoj gradevnoj Cestici izvan proizvodne, poslovne i mjeSovite gospodarske
zone
e u gospodarskoj zoni, sukladno stavku 4. ¢lanku 120. ovih Odredbi.

Clanak 149.
Poljoprivredna gradevina se ne moze graditi u zoni viSestambene, sportsko —
rekreacijske namjene te u zoni javnih i drustvenih djelatnosti.
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Clanak 150.

Na gradevnoj Cestici gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost moZze se graditi
viSe poljoprivrednih i pomo¢nih te prometnih i infrastrukturnih gradevina.

Sukladno pretezitoj poljoprivrednoj djelatnosti i djelatnosti agroturizma, moguée je na
gradevnim Cesticama iz stavka 1. ovog €lanka, planirati i gospodarske proizvodno-obrtnicke
gradevine za primarnu doradu i preradu u funkciji osnovne poljoprivredne proizvodnje (skladista
hrane, silosi, mjeSaonica sto¢ne hrane i sl.), hladnjace i klaonice te gradevine za prerada mesa
i proizvodnju suhomesnatih proizvoda te druge djelatnosti unutar kojih su smjesteni svi potrebni
i moguci sadrZaji namjenjeni prezentaciji proizvoda poljoprivrednog gospodarstva i proizvodnje
(vinograd - prerada, vinarija, vinoteka, vinski podrumi, degustacijsko-enoloSki sadrzaj,
gradevine za Cuvanje i skladiStenje proizvoda te kuSaonice i drugi degustacijski i sli¢ni sadrzaji),
a koje se mogu graditi u zasebnim gradevinama ili u sklopu gradevina druge nemjene.

Osim navedenog, na gradevnim Cesticama gradevina namijenjenih za poljoprivrednu
djelatnost, mogu se graditi i poslovne te manje proizvodne gradevine koje se nadovezuju na
osnhovnu poljoprivrednu djelatnosti.

Sve navedene gradevine mogu se na jednoj gradevnoj Cestici graditi zasebno ili kao
razliite kombinacije u sklopu jedne gradevine.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 151.
Povrsina zasebne gradevne Eestice za gradnju gradevine namijenjene za poljoprivrednu
djelatnost ne moze biti manja od 1000 m?.
Sirina gradevne Cestice ne moze, pri tome, biti manja od 20,0 m, mjereno na
gradevinskom pravcu gradevine.
Iznimno, postojeCe gradevne Cestice na kojima su postojece poljoprivredne gradevine
mogu biti i drugacije od utvrdenih u stavku 1. ovog ¢lanka.

Clanak 152.

Gradevne Cestice u proizvodnim, poslovnim ili mjeSovitim zonama unutar naselja te na
zasebnim gradevnim €esticama u drugim podruéjima naselja na kojima se grade gradevine za
smijestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura mogu imati
izgradenost max. 60%, dok gradevne Cestice za gradnju gradevine za uzgoj Zivotinja i preradu
poljoprivrednih proizvoda imaju izgradenost (kig) max 50 %.

Iznimno, ako se katastarska Cestica na kojoj je planirana gradnja gradevina
poljoprivredne namjene nalazi djelomi¢no izvan gradevinskog podrucja, izgradenost (kig) iz
prethodnog stavka rauna se na cijelu povrSinu katastarske Cestice uz uvjet da se sve gradevine
smjeste na dio katastarske Cestice koji se nalazi u sklopu gradevinskog podrucja.

Clanak 153.

Najveca izgradenost gradevne Cestice (kig) obiteljskog stanovanja na kojoj se gradi
gradevina poljoprivredne namjene iznosi 50%.

Ako se katastarska Cestica obiteljskog stanovanja na kojoj se gradi gradevina
poljoprivredne namjene nalazi djelomi¢no izvan gradevinskog podrucja, izgradenost (kig) se
rauna na cijelu povrSinu katastarske Cestice uz uvjet da se sve gradevine smjeste na dio
katastarske Cestice koji se nalazi u sklopu gradevinskog podrucja.

Clanak 154.
Najmanje 20% zasebne gradevne Cestice za gradnju gradevine poljoprivredne namjene
treba biti uredeno kao zastitno zelenilo.
Na gradevnim Cesticama na kojima se grade gradevine poljoprivredne namjene s
potencijalnim izvorima zagadenja potrebno je, prema gradevinama i gradevnim cCesticama
drugih namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 3,0 m.
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Clanak 155.
Minimalne udaljenosti gradevina poljoprivredne namjene, odredene ovim ¢lankom, od
mede susjednih gradevnih Cestica (ili od duze regulacijske linije kod uglovnih gradevnih Cestica)
iznose na mjestu gradnje gradevina:

e gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije 3,0m
e gradevine za preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda 3,0m
e gradevine za spremanje sijena ili slame, gradene od drveta 50m
e gradevine za spremanje sijena ili slame, gradene od opeke ili betona 3,0m
e gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici) 1,0m
e gradevine za uzgoj Zivotinja sa svim pripadaju¢im dijelovima

(zgrada, gnojiste i sl.) 3,0m
e pcelinjaci prema posebnom propisu
e suSare i pusnice 50m

Iznimno, gradevine bez izvora zagadenja i bez potencijalno nepovoljnog utjecaja na okoli§
iz podstavka 1. i 2. prethodnog stavka, mogu se graditi, odnosno rekonstruirati, i na manjim
udaljenostima od propisanih u prethodnom stavku, pod uvjetom da na toj strani nemaju izvedene
otvore, a u slu€aju da se grade na samoj medi i izgraden vatrootporni zid sukladno posebnom
propisu.

Clanak 156.

Najmanja udaljenost gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost bez izvora
zagadenja koje se grade na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje je 20,0 m od
regulacijske linije.

Najmanja udaljenost gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost s potencijalnim
izvorima zagadenja koje se grade na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje je 30,0 m
od regulacijske linije.

Gradevine za poljoprivrednu djelatnost koje se grade na zasebnim gradevnim Cesticama
unutar naselja ili u gospodarskim zonama mogu se smjestati na udaljenost min. 5,0 m od
regulacione linije ili u gradevinski pravac ostalih gradevina u uli€nom pravcu, pod uvjetom da
zadovoljavaju ostale uvjete sa smjestaj gradevina iz ¢lanaka 155., 157. i 158. ovih Odredbi.

Iznimno, kod uglovnih gradevnih ¢estica, udaljenost gradevina namijenjenih za
poljoprivrednu djelatnost od regulacijske linije iz stavka 1. i 2. ovog Clanka odnosi se na krace
regulacijske linije, dok od duze regulacijske linije navedene gradevine moraju biti udaljene kao
u Clanku 155. ovih Odredbi.

Clanak 157.

Najmanja udaljenost gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost s potencijalnim
izvorima zagadenja od stambenih, sportsko — rekreacijskih te gradevine javne i drustvene
namjene iznosi:

e za gradevine za uzgoj svinja: 2x broj uvjetnih grla, izraZzena u m, ali ne manja od
15,0 m

e za ostale gradevine za uzgoj Zivotinja: broj uvjetnih grla, izraZzena u m, ali ne manja
od 15,0 m

e za ostale poljoprivredne gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja — 15,0 m

Uvijeti iz stavka 1. ovog ¢lanka odnose se na dio gradevne Cestice u dubini od 80,0 m od
regulacijske linije, a kod uglovnih gradevnih Cestica u dubini od 80,0 m od krace regulacijske
linije.

Clanak 158.
Najmanja udaljenost pCelinjaka od stambenih gradevina, gradevina javne i druStvene,
proizvodne, poslovne, turistiCko-ugostiteljske i sportsko — rekreacijske namjene, te gradevina
za uzgoj stoke odreduje se prema posebnom propisu, ali ne smije biti manja od 10,0 m.
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Clanak 159.
Za prikupljanje gnoja tovnih zivotinja i tekucine iz gradevina za smjestaj Zivotinja planiraju
se gnoijista, platoi za kruti stajski gnoj, gnojiSne jame, jame za gnojnicu ili gnojovku, lagune ili
drugi spremnici, kao i sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl., kapaciteta ovisnog o broju
uvjetnih grla.

Clanak 160.

Gradevine iz prethodnog ¢lanka lociraju se, u pravilu, uz toviliSta i, po mogucnosti, niz
dominantan vjetar, a mogu se locirati unutar granica gradevinskog podrucja na zajednickoj
gradevinskoj Cestici s tovilistem/gradevinom za uzgoj Zivotinja ili na drugoj Cestici istog viasnika.
Ove gradevine mogu se locirati i izvan granica gradevinskog podrucja u, isklju¢ivo u produzetku
gradevinske parcele unutar granica gradevinskog podrucja na kojoj se nalazi toviliste, gdje se
pristup rjeSava preko gradevinske parcele istog vlasnika ili putem prava sluznosti. To se osobito
odnosi na tradicijski nacin lociranja sadrzaja kod vrlo dubokih parcela u ruralnim naseljima ovog
podrucdja.

Iznimno, navedene gradevine mogu biti locirane i dalje od postojecih tovilista, i to izvan
granica gradevinskog podru¢ja na gradevnim Cesticama istog vlasnika pod uvjetom da
zadovoljavaju udaljenosti propisane ¢lankom 374. ovih Odredbi.

Clanak 161.

GnojiSne jame, jame za gnojnicu ili gnojovku, lagune ili drugi spremnici te jame ili silosi
za osoku moraju biti u cijelosti betonirani i vodonepropusni, a ako su izgradeni u zemlji, moraju
imati nepropusan, betonski pokrov sa odzraénicima i otvorom za praznjenje. Iznimno, ako su
predmetni objekti izgradeni iznad zemlje, pokrov ne mora biti betonski ve¢ od materijala koji ce
osigurati odgovarajuce anaerobne uvjete u objektu. Praznjenje istih smije se vrsiti samo vakuum
cisternom.

Dno i stijene tih gradevina do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala, a zabranjeno je ispustanje tekucina na okolni teren

Dimenzije gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka odreduju se sukladno posebnom propisu.

Clanak 162.

Najmanja udaljenost gnoijista, platoa za kruti stajski gnoj, gnojiSnih jama, jama za
gnojnicu ili gnojovku, laguna ili drugih spremnika, kao i sabirnih jama te jama ili silosa za osoku
i slicnih gradevina od stambenih gradevina te gradevina javne i drustvene, poslovne, turisti¢ko
- ugostiteljske i sportsko — rekreacijske namjene iznosi 15,0 m te od gradevina za snabdijevanje
vodom (bunari, cisterne i sl.) 20,0 m.

Clanak 163.
Udaljenost gradevina iz prethodnog ¢lanka od susjednih meda ne mogu biti manje od
3,0 m, a od regulacione linije ne manje od 30,0 m.

Clanak 164.

Uvjeti o udaljenosti od stambenih gradevina te gradevina javne i drustvene, poslovne,
turistiCko - ugostiteljske i sportsko — rekreacijske namjene iz prethodnog ¢lanka odnose se na
dio gradevne Cestice u dubini od 80,0 m od regulacijske linije, a kod uglovnih gradevnih Cestica
u dubini od 80,0 m od krace regulacijske linije.

Clanak 165.
Navedene minimalne udaljenosti odnose se na same gradevine i prostore u kojima se
obavlja poljoprivredna djelatnost s izvorima zagadenja, dok se ostale prostori Ciste i tihe
namjene mogu smjestiti i blize.
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Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 166.
U gradevinskom podrucju naselja, mogu se graditi gospodarske gradevine za uzgoj
Zivotinja do 50 uvjetnih grla te ribnjaci sukladno ¢lancima 440. — 444. ovih Odredbi.
Uvjetna grla se utvrduju sukladno ¢lanku 365. ovih Odredbi.

Clanak 167.

Maksimalna etaZna visina gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost koje se
grade na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mozZe biti podrum i/ili suteren,
prizemlje i potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih
proizvoda i hrane za Zivotinje, i to na nac€in da da ukupna visina poljoprivredne gradevine ne
moze prelaziti ukupnu visinu glavne gradevine, pri Eemu visina gradevine iznosi najvise 7,0 m,
a ukupna visina najvise 10,0 m od zavrSne kote uredenog terena.

Clanak 168.

Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost koje se grade u proizvodnim,
poslovnim ili mjeSovitim zonama unutar naselja te na zasebnim gradevnim €esticama u drugim
podrucjima naselja, mogu biti visine najvise 9,0 m i ukupne visine najvise 15,0 m od zavrSne
kote uredenog terena te mogu imati max. podrum ili suteren i tri nadzemne etaze.

Clanak 169.

Iznimno od ¢lanaka 167. i 168. ovih Odredbi, visina gospodarskih gradevina
namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost moze, u skladu s namjenom i funkcijom gradevine te
uz dokaz o proizvodno - tehnoloSkom procesu koji zahtjeva vecu visinu, iznositi i vise od 15,0
m (npr. gradevine silosa, suSara. mlinovai sl.).

Clanak 170.
KroviSta gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost mogu se izvesti kao ravna,
s blagim nagibom ili kao kosa, max. nagiba do 45°, pri €emu je nagib krova definiran tehnic¢kim
normativima za odredenu vrstu pokrova.

2.2.3.4. Uvjeti gradnje sportsko-rekreacijskih gradevina

Clanak 171.

Sportsko-rekreacijske gradevine su razliCite vrste gradevina namijenjenih sportu i
rekreaciji kao $to su sportske dvorane, tereni, otvoreni i zatvoreni bazeni i sl., a uz koje je
moguce planirati i razliCite pomocne i prate¢e sadrzaje u funkciji sporta (klupske prostorije,
garderobe sanitarije, tribine, manji ugostiteljski sadrzaji i sl.).

Clanak 172.
Sportsko-rekreacijske zone se ureduju u skladu s potrebama stanovnistva, na temelju
prostornih uvjeta, standarda i normativa koji vrijede za gradnju sportskih gradevina.
Broj jedinica sportskih gradevina za Grad Pakrac odreduje se temeljem starosne
strukture stanovnistva i broja jedinica pojedinih gradevina na 1.000 stanovnika kao $to je
prikazano u priloZenoj tablici:

Tablica br. 2.
Dobne skupine
Naziv 7do10 | 11do14 | 15do18 | 19do24 | 25do34 | 35do 44 | 45do59 | 60ivise Broj
Dvorane 0,686 0,488 0,445 0,215 0,329 0,184 0,145 0,038 | 2,531(3,74)
Zatvoreni bazeni 0,042 0,019 0,019 0,011 0,014 0,008 0,010 0,006 | 0,129 (0,19)*
Otvoreni bazeni 0,087 0,053 0,048 0,011 0,019 0,010 0,012 0,010 | 0,251 (0,36)*
Zraéne streljane 0,000 0,266 0,235 0,190 0,515 0,399 0,436 0,100 | 2,140 (3,68)*
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Streljane ostale 0,000 0,049 0,111 0,114 0,240 0,101 0,116 0,150 0,881 (1,53)*
Kuglane 0,000 0,037 0,036 0,253 0,686 0,614 0,774 0,125 2,525 (4,32)*
Klizalista 0,011 0,009 0,010 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,041 (0,06)*
Ostali zatvoreni objekti 0,000 0,037 0,035 0,051 0,096 0,080 0,048 0,031 0,378 (0,65)*
Atletika 0,000 0,252 0,023 0,009 0,004 0,002 0,000 0,000 0,290 (0,50)*
Nogomet 0,227 0,142 0,178 0,109 0,082 0,018 0,000 0,125 0,881 (1,34)*
Mali nogomet, rukomet, 9,746
odbojka, koSaraka 2,693 2,546 2,198 0,506 0,960 0,553 0,290 0,000 (14,39)*
Tenis 0,000 0,118 0,124 0,190 0,515 0,522 0,726 0,275 2,469 (4,28)*
Boéanje 0,000 0,000 0,074 0,089 0,377 0,368 0,213 0,188 1,309 (2,23)*
Ostala otvorena igralista 0,069 0,340 0,309 0,139 0,185 0,086 0,068 0,056 1,252 (2,12)*
Skijanje 0,048 0,043 0,038 0,033 0,041 0,028 0,015 0,004 0,249 (0,38)*

IZVOR PODATAKA: Popis stanovnistva 2011, DZS, i Zavod za prostorno uredenje Pozesko-slavonske Zupanije
* Broj jedinica sportskih gradevina za cijelo podrucje cijelog Grada Pakraca (oznaceno je brojem u zagradi)

Jedinice se mogu grupirati, a njihov konacni razmjestaj se utvrduje sukladno prostornim
moguénostima i specifi€nim potrebama stanovnistva u pojedinom naselju.

gradevi

Clanak 173.

U PPUG-u Pakraca utvrduje se mreza sportskih objekata na podru¢ju Grada, sukladno
posebnom propisu. Mrezu sportskih objekata Cine slijedeCe postojee i planirane sportske

ne:

Tablica br. 3.

MREZA SPORTSKIH GRADEVINA
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rekreativnih namjena i gradevina.

IZVOR PODATAKA: Grad Pakrac i Zavod za prostorno uredenje PozeSko-slavonske Zupanije

PostojeCe sportske gradevine mogucée je dopuniti sadrZzajima drugih sportsko-

Clanak 174.

Sportske gradevine se grade u gradevinskim podrucjima naselja, a za razmjestaj
gradevina daju se slijedece smijernice:
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Tablica br. 4.
RAZMJESTAJ SPORTSKIH GRADEVINA
o) = ) ) © [ORND - g g
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sredisSte
Ostala 1 0 0 2 0 |20 0 0|3 7 2111 1 ]o0
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UKUPNO: 4 1 1 3 1 | 4]0 1 1| 4 25 42| 2 |1

IZVOR PODATAKA: Grad Pakrac i Zavod za prostorno uredenje PozeSko-slavonske Zupanije

Jedinice iz tablice br. 3. i 4. mogu se grupirati, a njihov kona¢ni razmjestaj utvrdit ¢e se
sukladno prostornim moguénostima i specificnim potrebama stanovni$tva u pojedinom naselju.

Clanak 175.

Unutar grada Pakraca te u obuhvatu planiranog UPU Pakrac planira se sportsko
rekreacijska zona sportsko rekreacijskog centra ,Pakrac” koja je prikazana na kartografskom
prikazu br. 4.27., u mjerilu 1:5000.

Unutar obuhvata iste potrebno je planirati dvije cjeline u medusobnoj interakciji — bazenski
kompleks i povrSine na kojima ¢e biti izgradene gradevine i/ili uredene povrSine i sadrZaji
sportsko — rekreacijske namjene.

Na povrSinama unutar planiranog zahvata moguce je prostorno definirati sliedece
sportske, rekreativne i prateCe sadrzaje: bazenski kompleks, postoje¢e hogometno igraliSte te
uz postojeCe nogometno igraliste i tribine procijeniti mogu¢nost dogradnje atletske staze,
izgradnja pomoc¢nog nogometnog igralista s umjetnom travom, izgradnja dva teniska terena u
nastavku postojecih, zra¢na streljana, vjezbaliste za streli€are, igraliSte za odbojku na pijesku,
odbojkasko igraliste, igraliSte za rukomet/mali nogomet s tribinama s moguc¢noS¢u koristenja
tijekom zimskih mjeseci za klizaliSte, koSarkasko igralisSte, bocaliste, stolni tenis, skate park,
pump track bike, street workout, mini golf i tereni za mini golf, javne zelene povrSine sa
mogucnoS¢u izgradnje trim staze, teren za badminton, paintball, adrenalinski park, igraliste za
nogomet u kavezu, teren za uliénu koSarku, djecje igraliSte i druge sportsko - rekreacijske
sadrZaje i aktivnosti za kojima se pokaze potreba, zatim videfunkcionalni prostor za korisnike
SRC ,Pakrac” — tuSevi i sanitarni prostor, gospodarska gradevina (spremiste alata i strojeva za
odrzavanije), druge pomocne i prateCe sadrzaje, potrebnu infrastrukturu, prometne povrsine i
povrsine za promet u mirovanju, prostore komunikacija — mjesta susreta, kontakata, okupljanja,
prostore javnih sadrzaja — mjesta odrzavanja kulturnih dogadanja (pozornica stalna ili
montazna), uredenje zelenih povrSina uz nastojanje zadrzavanja Sto viSe zelenih povrsina,
prostore za pruzanje ugostiteljskih usluga na otvorenom u skladu s potrebama te kioska za
prodaju novina, ponude iz OPG-a i sl., postavljanje urbane opreme i drugo.

Clanak 176.

Ostale sportsko — rekreacijske gradevine mogu se smjestati na cijelom podrucju naselja
ili u sportsko — rekreacijskim zonama pri ¢emu se primjenjuju odredbe za gradnju javnih i
drudtvenih gradevina dopunjene odredbama ovog poglavlja te posebnim propisima. Moguca je
i gradnja dodatnih sportskih gradevina i povrSina koje nisu navedene u tablicama 3. i 4. te ¢lanku
175. ovih Odredbi.

Uz njih je moguce graditi potrebne pomoéne i pratece gradevine te gradevine javne i
drudtvene namjene ili poslovne namjene u smislu prateéih sadrzaja sportsko-rekreacijskoj
namjeni (kulturni sadrzaji, ugostiteljsko turistiCki sadrzaji u vidu manjih ugostiteljskih objekata za
potrebe zone, manje trgovine za potrebe zone i sl.).
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Clanak 177.
Otvorene sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug, a otklon od ovog
pravca moze biti max. 20°. Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi
ogradom visine min. 2,0 m.

Clanak 178.

U svim naseljima je potrebno graditi djecja igraliSta, sukladno potrebama stanovnistva.

Razmjestaj djecjih igralista je potrebno uskladiti s prostornom organizacijom naselja i
osigurati odgovarajucu dostupnost u zavisnosti o dobnoj skupini djece za koju se igraliSte gradi.

Za djecu od 3 — 6 godina starosti veli¢ina djecjeg igrali§ta mora iznositi 150 do 450 m?,
a udaljenost od gradevine stambene namjene moze biti najvise 100 m.

Za djecu od 7 do 12 godina starosti veli¢ina djecjeg igraliSta mora biti ve¢a od 500 m?,
a udaljenost od stambene namjene moZze biti najviSe 500 m.

2.2.3.5. Uvjeti gradnje pomoc¢nih gradevina

Clanak 179.

Pomocéne gradevine su garaze (osim javnih garaza), drvarnice, spremista, nadstreSnice,
lietne i zimske terase/vrtovi, bazeni za vlastite potrebe, solarni kolektori i fotonaponske celije,
kotlovnice za kruto i tekuée gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva, ljetne kuhinje i sli¢ne
gradevine koje su u funkciji gradevine na Cijoj se Cestici nalaze.

Clanak 180.
Pomocne gradevine mogu se graditi na gradevnim ¢esticama svih glavnih gradevina s
kojima Cine jednu funkcionalnu cjelinu te se ne mogu graditi na zasebnim gradevnim Cesticama.

Clanak 181.

Iznimno od prethodna dva ¢lanka, na zasebnoj gradevnoj Cestici se mogu graditi
garaze uz visestambene gradevine, kao i nadstreSnice, ljetne i zimske terase/vrtovi te kotlovnice
i spremnici goriva uz glavnu gradevinu na susjednoj gradevnoj Cestici, a u funkciji obavljanja
djelatnosti javne, poslovne, proizvodne ili ugostiteljsko-turisticke namjene glavne gradevine.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 182.

PovrSine pomo¢nih gradevina uraCunavaju se u izgradenost gradevnih Cestica glavnih
gradevina uz koje se grade, a najveca izgradenost gradevne Cestice (kig) utvrduje se prema
odredbama o izgradenosti za namjenu glavne gradevine.

Clanak 183.

Zasebna gradevna Cestica na kojoj se moZe graditi garaza uz visestambenu gradevinu ne

moze imati povrsinu manju od 15,0 x 5,0 m, niti regulacijsku liniju krac¢u od 3,0 m.

Clanak 184.

Najveci koeficijent izgradenosti zasebne gradevne Cestice (kig) za gradnju garaza je 1,0.
Koeficijent izgradenosti (kig) za ostale gradevine koje se mogu graditi na zasebnoj gradevnoj
Cestici uz glavnu gradevinu ne smiju biti veéi od max. dozvolijenog koeficijenta izgradenosti
glavne gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici €ijoj svrsi sluze.

Clanak 185.

Na gradevnoj Cestici stambene, kao i na, ili uz gradevne Cestice poslovne, proizvodne,
ugostiteljsko-turisti¢ke te javne i drustvene namjene, pomocéna gradevina moze se graditi samo
u dvoriSsnom dijelu gradevne Cestice u odnosu na regulacijski pravac, iza osnovne gradevine,
osim ako to nije moguce zbog konfiguracije terena.
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Pomocna gradevina moze locirati na dvoriSnim medama, kao ugradena, poluugradena,
odnosno kao slobodnoostoje¢a gradevina. Uvjeti za gradnju na medi ili na udaljenosti manjoj od
3,0 m od mede, a koji se odnose na izgradnju vatrootpornog zida i otvora jednaki su uvjetima iz
poglavlja 2.2.2.2. ovih Odredbi.

Kod uglovnih gradevnih Cestica, kraca regulacijska linija se smatra ulichom medom, a
pomocna gradevina mora od duze regulacijske linija udaljena min. 3,0 m, osim pod uvjetom iz
stavka 1. ovog ¢lanka.

Clanak 186.

Iznimno, prethodni Clanak se ne odnosi na gradnju garaza te ljetnih i zimskih
terasal/vrtova uz ugostiteljsko-turisticke i javne gradevine, jer se iste mogu graditi i na
regulacijskoj liniji (ukoliko ne ugrozavaju prometnu preglednost) i u dvoriSnom dijelu gradevne
Cestice.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 187.

Maksimalna tlocrtna veli€ina pomoéne gradevine, koja se gradi kao zasebna gradevina
na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja, je 150,0 m? bruto.

Maksimalna povrSina solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija te druge potrebne
opreme, kada se kao pomoc¢ne gradevine grade/postavljaju na gradevnoj Cestici glavne
gradevine, moze biti maksimalno onolika kolika je nuzna da se zadovolji potreba za energijom
gradevine na Cijoj se Cestici gradi.

Clanak 188.
Maksimalna tlocrtna veli¢ina pomoéne gradevine, koja se gradi na zasebnoj gradevnoj
Cestici uz gradevnu Cesticu na kojoj je izgradena glavna gradevina, ne moze biti ve¢a od 200,0
m? bruto.

Clanak 189.
Najveéa etazna visina pomoc¢ne gradevine moze biti podrum i prizemlje pri ¢emu
ukupna visina iste ne prelazi ukupnu visinu glavne gradevine, odnosno nije viSa od 6,0 m, dok
visina gradevine nije visa od 4,0 m, od zavr$ne kote uredenog terena.

Clanak 190.
Krovista pomoc¢nih gradevina mogu se izvesti kao u ¢lanku 170. ovih Odredbi.

2.2.3.6. Uvjeti gradnje komunalnih gradevina

Clanak 191.
Komunalne gradevine unutar granica gradevinskog podrucja naselja su groblja i trznice
na malo.

Clanak 192.

U ovom Planu sva se postoje¢a groblja zadrzavaju na postoje¢im lokacijama uz
mogucnost proSirenja do 20% njihove povrsine.

Iznimno, za groblja za koja je, u kartografskom prikazu pripadaju¢eg gradevinskog
podrucja naselja, ve¢ planirano proSirenje, ono moze iznositi i viSe od 20%, a sukladno tom
kartografskom prikazu.

Prilikom izrade ovih Izmjena i dopuna PPUG Pakrac, a obzirom na dostupnost najnovijin
digitalnih ortofoto karata, uzelo se u obzir stanje na terenu pri ¢emu se za pojedina groblja
pokazalo da imaju Siri obuhvat od same gradevne Cestice na kojoj je upisano groblje, ili od
prikaza u prethodnim izmjenama i dopunama ovog Plana, odnosno u samom osnhovnom Planu.
Stoga se njihova povrSina prikazana u ovom Planu kao izgradeni dio groblja, a koja je veca od
povrsine u prethodnim Izmjena i dopunama Plana ili u osnovnom Planu, ne smatra prosirenjem
groblja.
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Clanak 193.

Uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju se sukladno posebnim propisima.

Unutar podrucja groblja dozvoljena je gradnja gradevina i povrSina za ukop (sve vrste
grobnica), oprostajnih prostora (mrtvacnica, oprostajnih dvorana i pomocénih prostorija),
memorijalnih obiljezja i vjerskih gradevina te pogonskih radnih i sluzbenih sadrzaja.

Najveca etazna visina gradevina iz stavka 2. ovog €lanka je prizemlje (osim zvonika).

Najveca visina izrazena u metrima, maksimalna povrsina, kao i nagib te vrsta krovista
i pokrova, odreduje se sukladno specificnom nacinu oblikovanja i posebnim potrebama takve
vrste gradevina.

Clanak 194.
Trznice na malo grade se na zasebnim gradevnim Cesticama uz koje je u neposrednoj
blizini obvezno izgraditi parkiralista za opskrbu i korisnike, sukladno uvjetima iz ¢lanaka 544. —
546. ovih Odredbi.

Clanak 195.
Trznice na malo grade se na zasebnoj gradevnoj Cestici unutar granica gradevinskog
podruéja naselja, koja ne moze biti manja od 1.000 m?2.

Clanak 196.

U sastavu trznica na malo, u jednoj ili viSe odvojenih gradevina, mogu se planirati
sadrzaji zatvorene i/ili otvorene trznice, upravna zgrada (uredski prostori), skladidni i spremisni
prostori, trgovacki prostori te sanitarni i pomocni sadrzaji i sl.

Najveca izgradenost (kig) gradevne Cestice trznice na malo moze iznositi do 60%.

Trznica na malo moze imati najvise podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje, pri
¢emu visina gradevine ne smije prelaziti 8,0 m, a najveca visina, odnosno ukupna visina
gradevine 12,0m.

Clanak 197.
KroviSta gradevina trZznica na malo mogu se izvesti sukladno uvjetima propisanim u
¢lanku 107. ovih Odredbi.

2.2.3.7. Uvjeti gradnje gradevina privremenog karaktera

Clanak 198.
Gradevine privremenog karaktera su kiosci, nadstreSnice za sklanjanje ljudi u javhom
prometu, tende, ljetne terase, oglasni panoi, gradevine za potrebe sajmova i javnih
manifestacija, kontejneri za otpad (eko-otoci) i sl.

Clanak 199.
Gradevine privremenog karaktera mogu se postavljati i na javnu povrSinu, i tada ne smiju
ometati ili ugrozavati odvijanje prometa, odrzavanje infrastrukture, povrSinsku odvodnju i dr.
Ako se gradevine privremenog karaktera postavljaju uz ili na pjeSacku povrSinu, mora
se osigurati kontinuirani pjeSacki prolaz Sirine min. 2,25 m.

2.2.3.8. Uvjeti gradnje gradevina mjeSovite namjene

Clanak 200.
Gradevine mjeSovite namjene su gradevine s vise namjena, pri ¢emu niti jedna namjena
ne smije ograniCavati ili onemogucéavati koridtenje gradevine za potrebe njezinih drugih
namjena.

Clanak 201.
Gradevine mjeSovite namjene grade se sukladno uvjetima utvrdenim odredbama za
osnovnu namjenu gradevine. Osnovna namjena gradevine mjeSovite namjene je ona namjena
koja ima najveci udio u gradevinskoj bruto povrsini gradevine.
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Clanak 202.
U viSestambenim gradevinama komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti

potpuno odvojeni od prostora za pristup ostalim namjenama.

Iznimno od prethodnog stavka, prostori onih namjena koje se prema posebnim propisima

mogu obavljati u stambenim prostorima mogu imati pristup iz komunikacijskih prostora za
pristup stanovima.

Clanak 203.
Gospodarska namjena unutar gradevine mjeSovite namjene moze biti samo za tihe i

Ciste djelatnosti.
Gospodarske namjene za tihe i Ciste djelatnosti su:

*

e 6 o o o

trgovine maloprodaje, pekarne i sl.

usluzne zanatske djelatnosti (krojacka, frizerska, postolarska, fotografska, popravak
kucanskih aparata, popravak elektronskih uredaja i sl.),

ugostiteljsko-turisti€ki i smjestajni objekti razli€itih kapaciteta smjestaja, osim tipova
noc¢ni bar, no¢ni klub, disko bar/ klub te dvorane za vjen¢anja,

vinske kuce i/ili podrumi, vinarije, kuSaone, enoloski i degustacijski sadrzaji vezani za
predstavljanje poljoprivrednih proizvoda i sl. u smislu turisti¢ke i poslovne djelatnosti
liekarne i lije€nicke ordinacije,

poljoprivredne lijekarne,

uredi,

skladista, spremista i servisi,

sve namjene Kkoje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim
prostorijama,

sve druge namjene koje prema posebnom propisu ne podlijezu sanitarnom nadzoru
sve namjene koje nisu navedene, a za koje se uz zahtjev za lokacijsku dozvolu, odnosno
drugi odgovarajuci akt propisan vazecim zakonom, prilozi pisano oCitovanje sanitarne
inspekcije, inspekcije za zastitu od pozara i inspekcije za zastitu okoliSa da nemaju
nepovoljnih utjecaja na stanovanje (potrebno je pozitivno ocitovanje svih navedenih
inspekcija).

2.2.3.9. Uvjeti gradnje jednostavnih gradevina

Clanak 204.
Jednostavne gradevine su one gradevine Cijem se gradenju moze pristupite bez akata

kojim se odobrava gradenje, a odredene su posebnim propisom.

Clanak 205.
Jednostavne gradevine grade se sukladno propisu iz prethodnog &lanka, posebnim

propisima te Odredbama ovog Plana koje se odnose na pojedinu vrstu/namjenu gradevine.

2.2.3.10. Uvjeti gradnje ostalih gradevina

Clanak 206.
Ostale gradevine koje se grade u gradevinskim podrucjima naselja grade se sukladno

uvjetima gradnje za zone u kojima se grade.

2.2.3.11. Uvjeti uredenja naselja

Clanak 207.
Postojece uredene parkovne povrSine ne smiju se smanjivati.
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Clanak 208.
U javnom prostoru naselja moraju se zadrzati sve gradevine male sakralne arhitekture
(kapelice, poklonci, raspela) u izvornom obliku.
Iznimno, ako to zahtijeva rekonstrukcija prometnica, isti se mogu izmjestiti u neposrednu
blizinu postojece lokacije.

Clanak 209.

Uz obje strane ulica u naseljima, osobito glavnih, gdje god je to moguce treba podizati
tradicijske bjelogori€éne drvorede, dok postojeée crnogori¢ne treba postupno uklanjati i takoder
zamjenjivati bjelogori¢nim.

Postoje¢e povrsine parkova ne smiju se smanjivati, a u njima se dozvoljava gradnja
isklju€ivo gradevina privremenog karaktera, urbane opreme i infrastrukture.

2.2.3.12. Podruéja primjene uvjeta provedbe zahvata u prostoru
s detaljnoS¢u propisanom za urbanisticki plan uredenja

Clanak 210.

Na kartografskim prikazima br. 4.8. i 4.10. "Gradevinska podrudja" - za naselja Plostine
i Cikote utvrdeni su obuhvati neuredenih dijelova gradevinskih podrucja naselja za koja su
odredeni uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoS¢u propisanom za urbanisti¢ki plan
uredenja, kako bi se ta podru¢ja mogla komunalno opremiti te, po realizaciji komunalne i
prometne infrastrukture, pristupiti gradniji ostalih gradevina.

Zahvati unutar obuhvata iz prethodnog stavka su:

¢ neuredeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja (Plostine i Cikote)

2.2.3.12.1. Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljno$¢u propisanom za urbanistic¢ki plan
uredenja za neuredene dijelove gradevinskih podruc¢ja naselja

Clanak 211.

Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoS¢u propisanom za urbanisticki plan
uredenja propisuju se za neuredene dijelove naselja Plostine i Cikote.

Za dijelove naselja navedene u prethodnom stavku primjenjuju se svi uvjeti propisani
poglavljima 2.2.1. — 2.2.3.11. ovih Odredbi dopunjeni odredbama ovog poglavlja

Clanak 212.

Gradenje gradevina u ovom dijelu gradevinskog podrucja moze se dozvoliti pod uvjetom
da gradevne Cestice imaju primjerenu veli€inu i oblik te pristup s prometne povrsine sukladno
vazetem zakonu o prostornom uredenju.

Minimalna Sirina gradevne Cestice na kojoj se moze graditi gradevina u ovoj zoni ne
moze biti uza od 12,0 m za samoostojecu gradevinu, 10,0 m za poluugradenu gradevinu te 7,0
m za gradevine u nizu (ugradene), osim za gradevine koje se grade na postoje¢im gradevinskim
Cesticama.

Parcelacija Cestica na kojima se mogu planirati dvojne (poluugradene) gradevine i nizovi
(ugradene gradevine) ne moze se planirati individualno. Dvojne gradevine moraju se planirati
na nacin da obuhvaéaju minimalno dvije Cestice na kojima se, u tom slu¢aju, gradevine grade
na zajedniC¢koj medi. Gradevine u nizu moraju se planirati na nacin da niz obuhva¢a minimalno
tri parcele (gradevine) kako bi se formirao niz.

Clanak 213.
U neuredenom dijelu gradevinskog podrucja Plostine dozvoljena je gradnja slijedecih
gradevina:
e gradevina sporta i rekreacije
- teniskih terena
- jahackih staza
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- ostalih gradevina sporta i rekreacije kao Sto su sportska igralista i tereni za druge
sportove

- ostalih rekreacijskih gradevina iz ¢lanka 431. ovih Odredbi

o ugostiteljsko - turistic¢kih gradevina
— manjeg ugostiteljski objekt za okrjepu - bez moguénosti planiranja smjestajnih

kapaciteta

- bungalova za smjestaj i boravak gostiju

e pomoc¢nih i prateéih gradevina (spremista, svlaCionica, sanitarnih prostora,
nadstrednica, parkiraliSta, manipulativnih povrSina, garaza, kotlovnica za kruto i
tekucée gorivo, podzemnih i nadzemnih spremnika goriva i sl.)

U sklopu jedne gradevine moguce je kombinacija vise namjena navedenih u prethodnom
stavku, a na jednoj gradevnoj Cestici moZe se graditi viSe sportsko — rekreacijskih, ugostiteljsko
— turisti¢kih i drugih gradevina iz istog stavka.

Povrsina gradevne Cestice u neuredenom dijelu gradevinskog podrucdja naselja Plostine
iznosi min. 1500 m?, a najvedéi koeficijent izgradenosti (kig) je 0,30.

Sve ozelenjene i zatravljene povrSine koje sluze za sport i rekreaciju, povrsine sportskih
terena, igralista, i sl., smatraju se uredenim zelenilom te se ne uraCunavaju u ukupnu
izgradenost gradevne Cestice, a najmanje 50% gradevne Cestice treba biti uredeno kao
parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

Sve gradevine moraju se graditi kao samostojece, na udaljenosti min 3,0 m od susjedne
mede (osim pomoc¢nih gradevina), pri Cemu minimalna udaljenost od regulacijske linije mora biti
min.10,0 m.

Etazna visina svih gradevina moze biti maksimalno prizemlje i potkrovlje, pri Eemu visina
vijenca iznosi najviSe 6,0 m, a visina sljemena najvise 9,0 m mjereno od zavrdne kote uredenog
terena.

KroviSta gradevina moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, pri Cemu je nagib
krova definiran tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvodenje
ravnog kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog krova").

Sve gradevine moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik te da svojim
poloZajem i oblikovanjem ne naru$avaju krajobrazne i prirodne vrijednosti.

Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina preporu¢a se Kkoristenje arhitektonskih
elemenata i prirodni gradevinski materijali, sukladnih autohtonoj izgradniji, podneblju i krajobrazu
i to, na nacin da se gradevine nakon izgradnje u najvecoj mjeri uklope u prirodno okruzenje te
da svojim izgledom, oblikovanjem i volumenom ne dominiraju prostorom u kojem su smjestene.

Clanak 214.
Neuredene dijelove gradevinskih podruc¢ja Plostine i Cikote treba opremiti javhom
prometnom infrastrukturom.

Clanak 215.

Gradevine unutar gradevinskih podrucja naselja priklju€uju se, u pravilu, na postojece ili
planirane drzavne, Zupanijske, lokalne i nerazvrstane ceste.

Za neuredene dijelove gradevinskih podru€ja naselja planiraju se sabirne ili pristupne
prometnice (ulice).

Prometne povrsine planiraju se kao sabirne ili pristupne ulice unutar podrucja na nacin
da osiguraju pristup gradevnim &esticama koje su postojeée ili se formiraju sukladno ovim
Odredbama.

Gradevna Cestica mora se nalaziti uz javno-prometnu povrsinu Ciji je kolnik Sirine
minimalno 5,5 metara.

Kolnik moZe biti i uzi od 5,5 m, ali samo na pristupnim slijepim prometnicama koje
zavr$avaju okretiStem i nisu duze od 200 m.

Koridor prometnice mora biti imovinsko-pravno rijeSen, te povezan sa javnim prometnim
sustavom.
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Mreza prometnih povrSina i njihova Sirina postavlja se uvazavajuéi zateCeno stanje,
pretezitu namjenu u podrucja i konfiguraciju terena, gdje god je to moguce.

Gradnja gradevina u ovom dijelu gradevinskog podrucja moze se sukladno uvjetima
propisanim ¢lankom 293. ovih Odredbi.

Na neuredenom dijelu jedne gradevne Cestice koji se neuredenim smatra zbog svoje
dubine koja prelazi dubine propisane stavcima 2. i 3. ¢lanka 21. ovih Odredbi, moze se postupisti
sukladno ¢lanku 9. istog ¢lanka.

Sve potrebe za parkiranjem trebaju se rijeSiti unutar samih zona, a sukladno ¢lanku 544.
ovih Odredbi.

Clanak 216.

Na neuredenim dijelovima gradevinskih podru€ja Plostine planira se elektroenergetski
sustav te sustav vodovoda i odvodnje na koji se moraju priklju€iti sve gradevine.

PrikljuCak na gradevine elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, kao i na druge
infrastrukturne sustave, utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca te
temeljem odredbi ovog poglavlja i poglavlja 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina
prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, a koje nisu u suprotnosti s odredbama ovog
poglavlja.

U svrhu osiguranja kvalitetne elektroopskrbe ovog podruc¢ja, moguce je izgraditi
trafostanicu za potrebe podrucja, pod uvjetom i na dijelovima gdje opskrbu elektric(nom
energijom nije moguce osigurati bez izgradnje iste.

Clanak 217.
Trafostanice koje se mogu planirati za potrebe ovih podru¢ja su trafostanice 10(20)/0,4 kV
kapaciteta 1600 kVA, s pripadajuéim srednjenaponskim prikljuckom i niskonaponskom
kabelskom mrezom. Trafostanice ¢ée se izgraditi kao montazne-slobodnostojece gradevine
dimenzija 2x4 m, na zasebnoj Cestici minimalne dimenzije 5 x 7 m. Najmanja dopustena
udaljenost samostojece trafostanice od granice prema susjednim parcelama iznosi 1,0 m, a
prema regulacijskoj liniji 2,0 m.

Clanak 218.

Vodoopskrba podruéja planira se rijesiti izgradnjom novog cjevovoda s priklju¢kom na
postojeCu gradsku mreZu naselja Plostine. Na podru¢ju zone planirati izgradnju novog
vodovodnog sistema s cijevima od @150 mm, koja mreza ¢e se koristiti i kao protupozarna
mreza sa sistemom vanjskih hidranata.

Clanak 219.

Odvodnja otpadnih voda na podruc¢ju ove zone planira se rijeSiti priklju¢kom i nakon
izgradnje planirane kanalizacijske mreze i izgradnje zajedni¢kog samostalnog sustava za
naselja: Gornja Obrijez, Veliki Banovac, Plostine, Donja Obrijez i Kapetanovo Polje gdje ¢e se
izgraditi uredaj za preciS¢avanje i upustanje u recipijent vodotoka Orlovac. Novi kanalizacijski
cjevovodi izvesti ¢e se u koridoru planiranih prometnica.

Za potrebe ove zone biti ¢e potrebno planirati i precrpne stanice otpadnih voda kako bi
se komunalne otpadne vode mogle tretirati na zajedniCkom uredaju za prociS¢avanje do kojeg
bi se gravitacijom otpadne vode sakupljale.

Oborinske vode s prometnica i uredenih povrsina zone prihvatit ¢e se uli¢nim slivnicima
i rigolima.

Do izgradnje sustava navedenih u stavku 1. ovog ¢lanka odvodnja otpadnih voda moze
se rijesiti izgradnjom nepropusnih sabirnih jama, a prema posebnim uvjetima nadleznih sluzbi
ovisno o zoni sanitarne zastite.

Clanak 220.
Unutar naselja Cikote nije izgraden javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a do izgradnje
istog, uvjetuje se gradnja cisterni ili bunara i nepropusne sabirne jame, a prema posebnim
uvjetima nadleznih sluzbi ovisno o zoni sanitarne zastite.
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Elektroopskrba se moze rijeSiti na dva nacCina - priklju¢kom na javnu gradsku
elektroopskrbnu mrezu ili, osobito do omoguc¢avanja priklju¢ka na javni sustav, putem agregata
ili iz solarne energije putem solarnih kolektora i fotonaposnkih celija, a sukladno uvjetima iz
poglavlja 5.7. ovih odredbi.

Elektroni¢ka komunikacijska mreza utvrdit ¢e se na osnovi planova i posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzec¢a kada ona osiguraja moguénost priklju¢ka na iste.

Clanak 221.
Prostornim planom uredenja za podrucje naselja Cikote ne predvida se plinifikacija, dok
je za naselje Plostine plinska mreza planirana te ¢e se neuredeni dio gradevinskog podrucja u
buducnosti priklju€iti na istu, a prema uvjetima nadleznog distributera.

Clanak 222.

Dopunski izvori energije su prirodno obnovljivi izvori energije prvenstveno vjetra, sunca
i vode te se mogu Koristiti unutar ove zone sukladno poglavljima 5.7. i 2.2.3.5. ovog Plana.

2.2.4. Posredna provedba

2.2.4.1. Smjernice za izradu urbanistic¢kih planova uredenja
unutar gradevinskih podruéja naselja

Clanak 223.

Ovim Planom ja za podrucja unutar granica gradevinskih podrucja naselja odredena
obveza izrade urbanistiCkog plana uredenja za grad Pakrac.

Njegove granice obuhvata prikazane su na kartografskom prikazu br. 3.B. — "Uvjeti
koriStenja i ograni€enja u prostoru, podru¢ja posebnih mjera ograni¢enja u koriStenju, uredenje
zemljiSta, zastita posebnih vrijednosti i obiljezja, podrucja i dijelovi primjene planskih mjera
zastite", u MJ 1 : 25.000 te na kartografskom prikazu br. 4.27. "Gradevinska podrugja" - za
naselja Pakrac u MJ 1 :5.000.

2.2.4.1.1. Smjernice za izradu Urbanisti¢kog plan uredenja grada Pakraca

Clanak 224.

Izrada UrbanistiCckog plana uredenja grada Pakraca (u daljem tekstu: UPU grada
Pakraca) odredena je za gotovo cijelo podrucje naselja Pakrac, osim za njegove rubne dijelove,
odnosno krakove naselja koji se protezu u brdski prostor.

Obuhvat UPU-a grada Pakraca odreden je dijelom za izgradeni i neizgradeni, ali dijelom
i za neuredeni dio gradevinskog podrudja.

Clanak 225.

Osnovni cilj izrade UPU-a grada Pakraca je razvoj centralnog naselja kroz smjestaj svih
funkcija nuznih za ostvarenje uloge gradskog sredista vezano na urbani i gospodarski razvoj,
ukljucivo i druge komplementarne sadrzaje koji bi zadovoljili njegove potrebe, ali i ostalih naselja
koja gravitiraju Pakracu kao glavnhom srediSnjem naselju Grada Pakraca.

Osnovne smjernice za buduéi razvoj naselja obuhvaéaju daljnje povecanje broja i
raznolikosti sadrzaja javne namjene i usluga vezano uz znacaj gradskog srediSta, s naglaskom
na daljnji razvoj primarnog, sekundarnog i tercijarnog sektora gospodarstva — industrije,
proizvodnje, zanatstva, male privrede te usluznih i ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti koji bi
osobito omogucili povecanje broja zaposlenih, pri ¢emu treba uvaziti prirodne i povijesne
vrijednosti ovog i okolnog podrudja.

Za neizgradeni i neuredeni dio gradevinskog podrucja, osnovni je cilj da se regulacijom
tog dijela naselja putem planiranja prometne, komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim
odredivanjem namjena povrsina, osigura mogucnost realizacije gradnje te dovrsenje podrudja.
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Clanak 226.

UPU-om grada Pakraca mogu se planirati stambene, javne i drustvene, sportsko —
rekreacijske, gospodarske, pomocne, infrastrukturne i sve druge gradevine predvidene ovim
planom za neposrednu provedbu u gradevinskim podruéjima naselja, a sukladno odredbama
poglavlja 2.2.1. - 2.2.3.11. ovih Odredbi pri ¢emu treba:

planiranom dispozicijom i tipologijom izgradnje saCuvati oblikovne vrijednosti naselja
te u najvecoj mogucoj mjeri saCuvati okolis;
- planski odrediti zone koje je potrebno upotpuniti centralnim sadrzajima te zone za
gradnju
stambenih gradevina te drugih sadrzaja, sukladno potrebama i moguc¢nostima;

- detaljnije razraditi dispoziciju i uredenje planiranih gospodarskih zona unutar grada
Pakraca;

- detaljnije razraditi dispoziciju i uredenje planirane sportsko-rekreacijske zone;

- planirati izgradnju i upotpunjavanje prometne i infrastrukturne mreze u cilju urbanog

formiranja naselja;

- planirati vrstu, mogucéi nacin koridtenja te stupanj uredenja javnih zelenih povrsina u

cilju podizanja kvalitete i standarda svih stanovnika;

- zastititi prirodne osobitosti i vrijednosti krajolika.

Clanak 227.

Ovim UPU-om rubni dijelovi grada trebali bi se usmjeravati sredisSnjim sadrzajima grada
Pakraca. Potrebno je omoguditi kvalitetne pjeSacke, kolne i biciklistiCke pristupe novim
sadrZajima, te neuredenim podrucjima naselje koja nemaju potrebnu prometnu i drugu
infrastrukturu, kao i rijesiti parkiranje sukladno ¢lancima 544. — 546. ovih Odredbi. Osobiti akcent
staviti na javne drustvene (8kolsko, zdravstvo, kultura, sport) te gospodarske namjene, kao i
prostore te povrSine za Setnice, trgove, odmor i javne manifestacije gradana.

Clanak 228.

Ovim planom potrebno je rijeSiti i gradska groblja ,Pakrac” i ,Gavrinica®“, odnosno proSirenje
istih. Naime, Zakonom o prostornom uredenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19i 98/19) ukinuto je izradivanje detaljnih planova uredenja te se svi detaljni planovi uredenja
zamjenjuju urbanisti¢kim planovima uredenja. Slijedom iznijetog, za proSirenje groblja za koje
je do sada, temeljem Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17), bilo
obvezno napraviti detaljni plan uredenja, ta obveza prelazi u obvezu izrade UPU-a. No obzirom
da UPU S8ireg podruc¢ja obuhvaéa navedeno podrucje proSirenja groblja, groblje je potrebno
rijeSiti planom Sireg obuhvata, a jednakog nivoa - u ovom slu¢aju UPU-om grada Pakraca.

Clanak 229.

Na povrSinama groblja i za potrebe groblja mogu se urbanisti¢kim planom uredenja planirati
gradevina i povrSina za ukop (sve vrste grobnica) te prate¢e gradevine namijenjene osnovnoj
funkciji groblja kao Sto su oprostajni prostori (mrtvacnice, oprostajne dvorane i pomocne
prostorije), memorijalna obiljezja i vjerske gradevine te pogonske, radne, kao i komunalne
infrastrukturne gradevine , a sve uz sljedeée smjernice:

- uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju se sukladno posebnim propisima,

- moguce je predvidjeti etapnu realizaciju groblja,

- najveca etazna visina gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka je prizemlje (osim zvonika),

- najveca visina izraZzena u metrima, maksimalna povrsina, kao i nagib te vrsta krovista i
pokrova, odreduje se sukladno specificnom nacinu oblikovanja i posebnim potrebama takve
vrste gradevina.

Clanak 230.
Uredenje groblja, gradnja pratecih gradevina, te oblikovanje opreme koja se postavlja na
groblje mora biti primjereno oblikovanju, uredenosti i tradiciji. Uvjeti gradnje i uredenje groblja
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utvrduju se sukladno Zakonu o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17), Pravilniku
o grobljima ("Narodne novine" broj 99/02) te ostalim propisima.

Svi javni dijelovi gradevine odnosno gradevne Cestice moraju biti pristupacni osobama
sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13).

Clanak 231.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uredenje i zadovoljenje parkiraliSnih potreba se temelje na
odredbama poglavlja 2.2.2.4., odnosno odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti
gradevne Cestice te odredbama poglavlja 5. ove Odluke.

Potrebe za parkiranjem trebaju se rijesiti sukladno ¢lanku 544. ovih Odredbi.

Clanak 232.

Za planiranje gradevina unutar obuhvata UPU-a grada Pakraca potrebno je primjenjivati
odredbe za neposrednu provedbu unutar gradevinskog podru¢ja naselja ovog Plana pri ¢emu
se omogucuje da se uz odgovarajuc¢e obrazlozenje za UPU grada Pakraca odrede i strozi uvjeti
sukladno vaze¢em zakonu o prostornom uredeniju.

Clanak 233.
Nacin sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli$, uvjeti zastite i drugi elementi vazni za
zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama poglavlja 6., 7. i 8. ove
Odluke.

2.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA

Clanak 234.
Izvan gradevinskih podrucja naselja u ovom Planu se dozvoljava gradnja na slijede¢im
podrucjima:
e Gradevinska podrucja izvan naselja

- gradevinsko podrucje gospodarske zone "Pakrac 1"

- gradevinsko podrucje gospodarske zone "Pakrac 5"

- gradevinsko podrucje gospodarske zone "Badljevina"

- gradevinsko podrucje gospodarske zone "Gornja Obrijez"

- gradevinsko podrucje gospodarske zone "Prekopakra"

- gradevinsko podrugje gospodarske zone "Spanovica"

- gradevinsko podrucje turisticko - sportsko - rekreacijske zone "Matkovac"

- gradevinsko podrucje turisti¢ko - sportsko - rekreacijske zone
= "Omanovac"

- gradevinsko podrucje ugostiteljsko — turistiCke zone "Livade"

- gradevinsko podrudje turistiCko - poljoprivredno - sportsko - rekreacijske zone
"Batinjani - Turkovaca"

- gradevinska podrucja groblja

o Podruéje Grada izvan gradevinskih podrucéja

Clanak 235.
Za gradnju gradevina izvan gradevinskog podrucja naselja primjenjuju se odgovarajuci
uvjeti iz poglavlja 2.2.2. "Opc¢i uvjeti gradnje i uredenja prostoru u gradevinskom podrucju
naselja" ovih Odredbi.
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2.3.1. Uvjeti gradnje u gradevinskim podruc¢jima izvan naselja

Clanak 236.
Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja, planira

se uredenije:

e gradevinsko podrucje gospodarske zone "Pakrac 1"
gradevinsko podrucje gospodarske zone "Pakrac 5"
gradevinsko podrucje gospodarske zone "Badljevina"
gradevinsko podrucje gospodarske zone "Gornja Obrijez"
gradevinsko podrucje gospodarske zone "Prekopakra"
gradevinsko podrugje gospodarske zone "Spanovica"
gradevinsko podrudje turisti¢ko - sportsko - rekreacijske zone "Matkovac"
gradevinsko podrudje turisti¢ko - sportsko - rekreacijske zone
"Omanovac"
gradevinsko podrudje ugostiteljsko — turisti¢ke zone "Livade"
e gradevinsko podrucje turistiCko - poljoprivredno - sportsko - rekreacijske zone

"Batinjani - Turkovaca"

e gradevinska podrucja groblja

Izdvojena gradevinska podrudja izvan naselja gospodarskih, turistiCko - sportsko —
rekreacijske, ugostiteljsko - turistiCke te turisti¢ko - poljoprivredno — sportsko — rekreacijske zone
i groblja iz prethodnog stavka oznacene su na kartografskim prikazima br. 4.1.,4.2.,4.15.,4.21.,
4.27.,4.32.,4.38.14.39. uMJ 1:5.000.

Gospodarska zona ,Pakrac 1“ planira se temeljem Urbanistickog plana uredenja
gospodarske zone ,Pakrac 1“ koji je izraden i na snazi.

TuristiCko - sportsko - rekreacijska zona "Matkovac" i ugostiteljsko - turisticka zona
,Livade“ planira se rieSavati izradom i primjenom urbanisti¢kih planova uredenja.

Gospodarska zona ,Badljevina“, ,Gornja Obijez“, ,Prekopakra®“, ,Spanovica“ te turisti¢ko
- sportsko - rekreacijska zona ,Omanovac® rjeSavat ¢e se neposrednom provedbom temeljem
odredbi poglavlja 2.3.1.1.1.i 2.3.1.1.2.

Gospodarska zona ,Pakrac 5 te turistic¢ko - poljoprivredno - sportsko - rekreacijska zona
"Batinjani - Turkovaca" rjeSavat ¢e se neposrednom provedbom temeljem uvjeta za provedu
zahvata u prostoru s detaljnoséu propisanom za urbanisticki plan uredenja, a sukladno
odredbama poglavlja 2.3.1.1.4.1.12.3.1.1.4.2.

Gradevinsko podrucje groblja rieSavat ¢e se neposrednom provedbom temeljem odredbi
poglavlja 2.3.1.1.3.

2.3.1.1. Neposredna provedba

Clanak 237.

Neposrednom provedbom mogu se u izdvojenim gradevinskim podruéjima izvan naselja

izvoditi zahvati pod uvjetom da se:

- nalaze u izgradenom ili neizgradenom dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, odredenog temeljem c¢lanka. 21., odnosno da imaju minimalnu razinu
komunalne opremljenosti propisanu kao u ¢lanku 80. ovih Odredbi

- nalaze u neuredenom dijelu izdvojenog gradevinskog podrudja izvan naselja za koje
su ovim Odredbama propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoscu
propisanom za urbanisticki plan uredenja ili ako se radi o rekonstrukciji postojecih ili
gradnji zamjenskih gradevina sukladno odredbama vazeceg zakona o prostornom
uredenju.
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2.3.1.1.1. Uvjeti gradnje u izdvojenim gradevinskim podruéjima gospodarskih zona

.Badljevina“, ,Gornja Obijez“, ,Prekopakra“ i ,Spanovica“

Clanak 238.
Na podruéju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podruéja, planira
se uredenije:
e gospodarske zone "Badljevina", ukupne povrsine 13,83 ha
(izgradena/neizgradena)

e gospodarske zone "Gornja Obrijez", ukupne povrsine 4,27 ha

(izgradena/neizgradena)
e gospodarske zone "Prekopakra", ukupne povrsine 0,83 ha (izgradena/neizgradena)
e gospodarske zone "Spanovica", ukupne povrsine 3,59 ha (izgradena/neizgradena)

Clanak 239.

U sklopu zona gospodarskih djelatnosti u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan
naselja dozvoljena je izgradnja poslovnih i proizvodnih gradevina (gradevine usluzne,
trgovacke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-turisti¢ke, industrijske, preradivacke, zanatske ili
slicne namjene te one koje zbog prostornih i drugih ograni¢enja ne mogu biti smjestene unutar
granica gradevinskih podrucja naselja), pomoc¢nih, prometnih i infrastrukturnih gradevina te
sportsko-rekreacijskih gradevina za potrebe zaposlenih, kao i kombinacije razli€itih navedenih
namjena u sklopu jedne gradevine.

U ovim zonama dozvoljena je i gradnja svih gradevina za iskoriStavanje obnovljivih
izvora energije sukladno Odredbama poglavlja 5.7. i ovog poglavlja.

Clanak 240.

Gospodarske zone iz ¢lanka 238. ovih Odredbi mogu biti jednonamjenske (poslovne,
proizvodne, ugostiteljsko-turisticke, trgovacko-usluZzne zone te zone malog i srednjeg
poduzetniStva i sl.) ili mjeSovite.

Unutar mjeSovitih gospodarskih zona mogu se osnivati i pojedinacne, manje,
namjenske (specijalizirane) gospodarske zone odredene jednom od namjena navedenih u
prethodnom stavku.

Clanak 241.

U gospodarskim zonama iz ¢lanka 238. ovih Odredbi ne mogu se graditi stambene
gradevine, kao ni gradevine gospodarske namjene za djelatnosti koje ugrozavaju podrucja
druge namjene bukom, vibracijama i oneci§¢enjem zraka preko grani¢nih vrijednosti utvrdenih
posebnim propisima, ili na drugi nacin Stetno utjeCu ili onemogucavaju koriStenje susjednih
gradevnih Cestica.

Clanak 242.

Proizvodne i poslovne gradevine s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis,
posebice u smislu oneciS¢avanja zraka, potrebno je ispravno locirati u prostore gospodarskih
zona u odnosu na stambene zone i gradevine, te zone i gradevine javne i drustvena namjene,
uzimajuci u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova.

U postoje¢im neodgovarajuce lociranim gospodarskim zonama treba izbjegavati
sadrzaje koji one€iS¢uju zrak, a ako to nije moguée onda je potrebno poduzimati dodatne
zastitne mjere kroz ugradnju uredaja za prociS¢avanje zraka.

Clanak 243.
Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene moze se graditi viSe gospodarskih, pomocnih i
drugih gradevina navedenih u ¢lanku 239.
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Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne ¢estice

Clanak 244.
Minimalna povrSina gradevne Ccestice u izdvojenom gradevinskom podrucju
gospodarske zone iznosi:
e za proizvodne gradevine industrijske namjene 1500 m?,
e za proizvodne gradevine zanatske namjene 500 m?,
e za poslovne gradevine 500 m?,
pri E¢emu Sirina gradevne Cestice ne moze biti manja od 20,0 m.

Clanak 245.
Najveéi koeficijent izgradenosti (kig) za gradevnu Cesticu u izdvojenom gradevinskom
podrucju gospodarske zone iznosi 0,80, dok najmaniji iznosi 0,10.

Clanak 246.
Najmanje 15% gradevne Cestice u izdvojenom gradevinskom podru¢ju gospodarske
zone treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

Clanak 247.
Na gradevnim Cesticama na kojima se grade gospodarske gradevine s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli$ potrebno je, prema gradevinama i gradevnim Cesticama drugih
namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 5,0 m.

Clanak 248.

Proizvodne i poslovne gradevine koje se, inaCe, unutar granica gradevinskog podrucja
naselja mogu graditi samo u proizvodnoj, poslovnoj ili mjeSovitoj gospodarskoj zoni, moraju biti
udaljene min. 5,0 m od dvoridnih meda koje &ine granicu izdvojenog gradevinskog podrucja
gospodarske zone

Istovremeno, gradevine iz prethodnog stavka moraju biti udaljene od stambenih i javnih
gradevina najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, pri Eemu proizvodne gradevine i vanjski
prostori na kojima ¢e se odvijati djelatnosti koje razinom buke, stupnjem oneciséenja ili na neki
drugi nacin opterecuju okolinu moraju od navedenih gradevina biti udaljeni najmanje 100 m.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 249.

Gradevina proizvodne i poslovne u izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske
zone grade se najviSe do ukupne visine 15,0 m od zavrSne kote uredenog terena, a mogu imati
max. podrum ili suteren i tri nadzemne etaze.

Iznimno, visina proizvodnih gradevina iz stavka 1. ovog €¢lanka, moze, u skladu s
namjenom i funkcijom gradevine te uz dokaz o proizvodno - tehnoloSkom procesu koji zahtjeva
vecu visinu, iznositi i vise od 15,0 m.

Clanak 250.
Krovista gradevina poslovne i proizvodne namjene mogu se izvesti kao ravna, s blagim
nagibom, polukruzna, bacvasta i druga, te kao kosa, max. nagiba do 35°, pri ¢emu je nagib krova
definiran tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova.

Clanak 251.
Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivati na principima suvremenog
industrijskog oblikovanja i najnovijim saznanjima, uz uporabu postojanih materijala.
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Clanak 252.
U svrhu iskoridtavanja sun€eve energije na krov je moguce postavljati solarne kolektore
i/ili fotonaponske ¢elije te drugu potrebnu opremu na nacin da ne opterecuje vizualni identitet i
pejzaznu cjelovitost okolnog krajolika i same zone.

Clanak 253.

Sve gradevine u ovim zonama moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik
te da svojim poloZajem, oblikom, visinom i materijalima gradnje odgovaraju lokalnom kontekstu,
ne naruSavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti te ne budu vizualna dominanta u okolici.

Okolicu gradevina i parcele potrebno je krajobrazno urediti u skladu s lokalnim konte-
kstom i pravilima struke.

Clanak 254.

Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina unutar ovih zona moraju se zasnivati na
principima suvremenog industrijskog oblikovanja i najnovijim saznanjima, uz uporabu postojanih
materijalai sukladnih autohtonoj izgradniji, podneblju i krajobrazu.

Prigodom planiranja, projektiranja, i odabira pojedinih sadrZaja i tehnologija treba
osigurati propisane mjere zastite okolisa, te ¢e biti iskljuene one djelatnosti koje ne mogu
osigurati propisane mjere zastite okoliSa i kvalitetu Zivota i rada u prostoru dosega negativnih
utjecaja.

2.3.1.1.2. Uvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju turisti¢ko - sportsko -
rekreacijske zone ,Omanovac*

Clanak 255.

Na podruéju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja, planira
se uredenije turisticko — sportsko — rekreacijske zone "Omanovac", ukupne povrsine 8,67 ha.
Zona se nalazi na najvisem dijelu istoimene uzvisine (654 m.n.v.) jugoisto¢no od naselja Pakrac
koja je preko naselja Kraguj povezana sa gradskim sredistem nerazvrstanom prometnicom i
prikazana je na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenja i namjene povrSina/prostora®“.

Izdvojeno gradevinsko podrucje turisticko — sportsko — rekreacijske zone "Omanovac",
prikazano je i na kartografskom prikazu br. 4.39. ,Gradevinska podrucja“ za turistiCko — sportsko
— rekreacijsku zonu "Omanovac" u MJ 1 : 5.000.

Clanak 256.

Na lokaciji turisticko — sportsko — rekreacijske zone "Omanovac" nalazi se ili se
planira/omoguc¢ava smijestiti:

e planinarski dom s moguénosti osiguranja usluga prehrane i smjestaja,

e kamp - kamp odmoriste

e gradevine potrebne za funkcioniranje kamp odmorista (sanitarni &vorovi, praonica,
kupaonica, spremista, najam opreme i dr.)
nogometno igraliste
djecje igraliste i senzoric¢ko djecje igraliste
skijaliste s vu¢nicom
sanjkaliste
enduro staza
staza za brdski biciklizam
paragliding uzletiste
izletniCke prostore (postavljanje urbane opreme, info i edukativnih plo¢a, putokaza,
odmoriSta sa drvenim stolovima i klupama, drvenih nadstreSnica, mjesta za
ognijista/lozista za piknik u prirodi i sl.)
¢ lokaciju radioamaterske glavne stanice
e potrebna infrastrukturne, pomoc¢ne i prateée gradevine
¢ parkirali$ta i manipulativne povrsina nuzne za funkcioniranje podrucja.
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Na podrudju turisticko — sportsko — rekreacijske zone "Omanovac" moguca je izgradnja
gradevina namijenjenih robinzonskom turizmu u kojem se pruza usluga smjestaja u prostorijama
ili na prostorima pod neuobi€ajenim okolnostima i uvjetima.

Clanak 257.

Kroz projekt ,Sportski park Omanovac* planira se postavljanje urbane opreme na
postojecu kruznu stazu ,Kuna“ koja se planira koristiti kao pje$acko-biciklisticka te jahacka
staza, a turistickom signalizacijom oznacit ¢e se sve postoje¢e planinarske, biciklistiCke i
jahacke staze.

Osim navedenih planirano su i sljedeée projektne aktivnosti:
postavljanje pokretne trake (ski-bike)
postavljanje tubing staze (ljetno sanjkanje)
adrenalinski kompleks 1 ,,Setnja u kroSnjama“
adrenalinski kompleks 2 (zip-line s dva vidikovca)
info centar
vidikovac
nadzorna to¢ka HGSS
skladiSte sportske opreme
sanitarni prostori
nadstreSnica za ratrak
servisna stanica/stup za bicikle

e vodospremnik

U sklopu zone planirano je postaviti i drugu urbanu opremu te info panele, spremnike za
tehnicku vodu, parkiraliste uz pristupnu prometnicu, potrebne NN instalacije za potrebe
osvjetljavanja navedenih sadrzaja i omogucavanje funkcioniranja i koristenja pokretne trake i
objekata.

Clanak 258.
U sklopu jedne gradevine ili prostora moguée je kombinacija viSe namjena navedenih u
prethodnom stavku.

Clanak 259.
Na jednoj gradevnoj Cestici unutar turisticko — sportsko — rekreacijske zone moze se graditi vise
sportsko — rekreacijskih, ugostiteljsko — turisti¢kih i drugih gradevina navedenih u ¢élancima 256.
i 257. ovih Odredbi.

Clanak 260.

Za gradnju pomoénih gradevina primjenjuju se odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5.

"Uvjeti gradnje pomocnih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.

Clanak 261.

TuristiCko — sportsko — rekreacijska zona "Omanovac" mora se pejzazno urediti.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 262.
Povrsina gradevne Cestice u turisticko — sportsko — rekreacijskoj zoni iznosi min. 500 m?,
a najveci koeficijent izgradenosti (kig) je 40%
Najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 15,0 m.

Clanak 263.
Sve gradevine u ovoj zoni moraju se graditi na udaljenosti min 3,0 m od susjedne mede
(osim pomoc¢nih gradevina).
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Clanak 264.
Najmanje 50% gradevne Cestice u izdvojenom gradevinskom podrudju turisti¢ko -
sportsko — rekreacijske zone treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.
Sve ozelenjene i zatravljene povrsine koje sluze za sport i rekreaciju, povrsine sportskih
terena, igraliSta, auto kampa i sl., smatraju se uredenim zelenilom te se, kao i sve vodne
povrdine, ne uracunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 265.
Sve gradevine u ovoj zoni moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik te
da svojim polozajem i oblikovanjem ne naru$avaju krajobrazne i prirodne vrijednosti.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 266.
Sve gradevine u turisticko — sportsko — rekreacijskoj zoni, osim pomoc¢nih, moraju se
graditi kao samostojece, pri ¢emu minimalna udaljenost od regulacijske linije mora biti min. 8,0
m.

Clanak 267.
Etazna visina svih gradevina koje se grade u ovoj zoni moze biti maksimalno podrum
ili suteren, prizemlje i potkrovlje, pri €emu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a ukupna visina
najvise 9,0 m mjereno od zavr$ne kote uredenog terena.
Iznimno, visina i etazna visina planinarskog doma moze biti i veca, ali ne vec¢a od
zateCenog stanja postojeCe gradevine planinarskog doma koja moze ostati maksimalno u istoj
visini prilikom rekonstrukcije ili eventualne zamjenske gradnje za gradevine iste namjene.

Clanak 268.

KroviSta gradevina mogu se izvesti kao koso, nagiba 30° do 45°, te se ne moze izvesti
krov strmijeg nagiba (,alpski“) kao ni ravni krov, pri éemu je nagib krova definiran tehnickim
normativima za odredenu vrstu pokrova. Na terenu s nagibom sljeme ovakve gradevine mora
biti poloZena paralelno sa slojnicama.

Clanak 269.

Gradevine namijenjenih robinzonskom turizmu u kojem se pruza usluga smjestaja u
prostorijama ili na prostorima pod neuobiCajenim okolnostima i uvjetima, imaju drukdiji rezim i
mogu biti zgrade od drveta ili drugog lokalnog i prirodnog materijala (stare ku¢e od kamena ili
drva, kolibe od trstike, slame ili granja, pecine i sl.), zgrade na drvetu ili drugim prostorima
neuobiCajnog oblika ili postavljenih na neuobi€ajni na€in (pod zemljom, na stupovima, stablu,
vodi, stijeni i sli¢no) te Satori od platna i drugih laganih savitljivih materijala.

Gradevine iz prethodnog stavka mogu ili ne moraju biti priklju¢ene na infrastrukturu
(struju, vodu, kanalizaciju, plin, telefon i sl.), ali se higijenski ispravna pitka i sanitarna vode mora
osigurati prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora, vodovoda i sl), isto kao i
koristenje sanitarija prema moguénostima te odstranjivanje komunalnog otpada.

Za gradevine robinzonskog turizma, inspektor zastite od pozara moZe zahtijevati
provedbu dodatnih mjera zastite od poZara.

Clanak 270.

Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina unutar ove zone moraju se Kkoristiti
tradicionalni arhitektonski elementi i prirodni gradevinski materijali sukladni autohtonoj izgradniji,
podneblju i krajobrazu (npr. drvo, kamen, opeka i sl.) i to, na nacin da se gradevine nakon
izgradnje u najvecoj mjeri uklope u prirodno okruzenje te da svojim izgledom ne budu vizualna
dominanta u okolici.

Oblikovanje pojedinacnih gradevina mora biti u skladu s lokalnom tradicijom.
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Iznimno, ukoliko se u pojedinim slu¢ajevima u podrucju ove zone grade montazni i sli¢ni
objekti s tipskim elementima i materijalima, isti se trebaju vanjskim izgledom uklopiti u okolni
pejzaz, zakriti zelenilom i/ili prilagoditi okolini vanjskom oblogom.

Clanak 271.
U svrhu definiranja dodatnih uvjeta oblikovanja gradevina iz ove zone primjenjuju se
uvjeti iz ¢lanka 252. ovih Odredbi.

Clanak 272.

Gradevne Cestice unutar izdvojenog gradevinskog podrucja ove turisti¢ko — sportsko —
rekreacijske zone prikljuCuju se na postojeCe nerazvrstane ceste koje prolaze zonom. Za
potrebe izgradnje unutar zone, ukoliko ¢e se u unutrasnjosti zone formirati nove gradevne
Cestice, odnosno ukoliko se pojave dodatni zahtjevi ili potrebe za druk¢ijom organizacijom,
moguce je formirati sabirnu prometnicu Sirine kolnika min 5,5 m.

Za potrebe gradnje moguce je formirati i jedinstvenu gradevnu Cesticu ili vise njih, od
kojih svaka ima pristup na nerazvrstanu prometnicu. Za postojeée Cestice koje nemaiju izlaz na
prometnu povrsinu izvrdit ce se preparcelacija ili spajanje, odnosno tretirat ¢e se kao u ¢lanku
21. ovih Odredbi.

Clanak 273.

Elektroopskrba: TuristiCko — sportsko — rekreacijska zona "Omanovac" je omogucena
standardni prikljuCak na elektroenergetski sustav javne elektroenergetske mreze, 10 kW
dalekovodom koja dolazi iz smjera grada Lipika i postojeéom trafostanicom10(20)/0,4 kV
kapaciteta 630 kVA.

Priklju¢ak ove zone na gradevine vodovoda, odvodnje, utvrdit ¢e se na osnovi planova i
posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeéa kada ona osigurava mogucnost prikljuc¢ka na iste.

Unutar ove zone nije izgraden i omogucéen javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a do
izgradnje istog, uvjetuje se gradnja cisterne ili bunara i nepropusne sabirne jame, a prema
posebnim uvjetima nadleznih sluzbi ovisno o zoni sanitarne zastite.

Clanak 274.
Prostornim planom uredenja za podru¢je obuhvata ne predvida se plinifikacija ovog
podrucja.

Clanak 275.
Potreban broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 544.ovih Odredbi. Parkiralista se
rieSavaju unutar zone, na vlastitim €esticama, a mogu se planirati i uz sabirnu prometnicu,
ukoliko ista bude planirana za gradnju.

2.3.1.1.3. Uvjeti gradnje u izdvojenim gradevinskim podruc¢jima groblja

Clanak 276.
Od 49 groblja u Gradu Pakracu, 37 se nalaze izvan naselja i ona su ucrtana u
kartografskim prikazima "Koristenje i namjena prostora/povrsina" u mj. 1:25.000 te u
"Gradevinskim podrucjima naselja" u MJ 1 : 5.000.

Clanak 277.
Groblja koja se nalaze izvan naselja locirana su uz naselja Bjelajci (2), Branesci (2),
Brusnik (2), Cicvare, Dereza, Donja Obrijez (3), Donja Sumetlica, Donji Grahovljani, Dragovic,
Gornja Sumetlica, Gornji Grahovljani, Gornja Obrijez, Jakovci, Kapetanovo polja, Koturic,
Kri¢ke, Lipovac, Mali Banovac, Omanovac (2), Ozegovci, Plostine, Popovci, Prgomelje, Rogulje,
Spanovica (2), Tisovac, Toranj (2), Veliki Banovac i Veliki Budiéi te su za njih odredena
izdvojena gradevinska podrucja za izgradnju groblja.
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Clanak 278.
Na podrucjima groblja dozvoljena je izgradnja:
- gradevina za ukop (sve vrste grobnica)
- mrtvacnica
- vjerskih gradevine,
- memorijalnih obiljezja,
- parkiralista.

Clanak 279.
Uvjeti gradnje i uredenja groblja u izdvojenim gradevinskim podrucjima utvrduju se kao
u 195.i196. te 232. i 233. ovih Odredbi.

2.3.1.1.4. Podrucja primjene uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnoSéu propisanom za
urbanisti¢ki plan uredenja za izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja

2.3.1.1.4.1. Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detalinoScu propisanom za urbanisti¢ki
plan uredenja za izdvojeno gradevinsko podrudje gospodarske zone "Pakrac 5"

Na podrudju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, planira se uredenje gospodarske zone ,Pakrac 5% ukupne povrsine cca 14,68 ha.

Zona se nalazi se u juznom dijelu grada Pakraca, uz postoje¢u prometnu infrastrukturu
koja se nadovezuje na prometnicu D5, a izmedu dijelom postojecih izgradenih poslovnih
gradevina i bolnickog kompleksa te je na jednoj strani omedena rijekom Pakrom, dok se na
drugoj proteze ravnicarski krajolik Pakrackog polja.

Izdvojeno gradevinsko podrucje gospodarske zone ,Pakrac 5 prikazano je na
kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenje i namjena prostora/povrsina“, kartografskom prikazu br.
4.27. Pakrac u MJ 1: 5.000 .

Clanak 280.

U izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone ,Pakrac 5 dozvoljena je
izgradnja:

e poslovnih i proizvodnih gradevina kako su definirane ¢lankom 120. ovih Odredbi.
(gradevine usluzne, trgovacke, komunalno - servisne, ugostiteljsko - turistiCke,
industrijske, preradivacke, zanatske ili slicne namjene te one koje zbog prostornih i
drugih ograni¢enja ne mogu biti smjestene unutar granica gradevinskih podrucja
naselja
pomocnih i pratecih gradevina u funkciji osnovnih gradevina,
uredskih prostorija u funkciji vodenja i koordiniranja osnovne proizvodnje,
prometnih i infrastrukturnih gradevina
nadstresnica, parkirali$nih i manipulativnih povrSina
sportsko-rekreacijskih gradevina za potrebe zaposlenih,
kombinacije razli¢itih navedenih namjena u sklopu jedne gradevine ili u vide razli€itih
gradevina.

U ovoj zoni dozvoljena je i gradnja svih gradevina za iskoriStavanje obnovljivih izvora
energije sukladno Odredbama poglavlja 5.7. i ovog poglavlja.

Clanak 281.
Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene moZe se graditi vise gospodarskih,
pomoc¢nih i drugih gradevina navedenih u prethodnom ¢lanku, a viSse namjena se moze
kombinirati unutar jedne gradevine.
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Clanak 282.

U ovoj zoni ne mogu se graditi stambene gradevine, kao ni gradevine gospodarske
namjene za djelatnosti koje ugrozavaju podrucja druge namjene bukom, vibracijama i
oneciséenjem zraka preko granicnih vrijednosti utvrdenih posebnim propisima, ili na drugi nacin
Stetno utjecu ili onemoguéavaju koristenje sadrzaja druge namjene koji se nalaze u blizini.

Proizvodne i poslovne gradevine s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis,
posebice u smislu oneciS¢avanja zraka, potrebno je ispravno locirati u prostoru gospodarske
zone u odnosu na stambene zone i gradevine, te zone i gradevine javne i druStvena namjene,
uzimajuci u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova.

Clanak 283.
Za gradnju pomocnih gradevina primjenjuju se odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5.
"Uvjeti gradnje pomocénih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.

Veli€¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 284.
Minimalna povrSina gradevne Ccestice u izdvojenom gradevinskom podrucju
gospodarskih zona iznosi:
e za proizvodne gradevine industrijske namjene 1500 m?,
e za proizvodne gradevine zanatske namjene 500 m?,
e za postrojenja za iskoriStavanje sunceve i drugih obnovljivih izvora energije 800 m?,
e za poslovne i druge gradevine 500 mZ2.

Clanak 285.

Udaljenost gradevina od svih meda mora iznositi min. 3,0 m, a udaljenost od
regulacijskog pravca iznosi min. 8,0 m, osim iznimno u sluaju postoje¢ih gradevina u
izgradenim dijelovima zone.

Udaljenosti, povrSine, tj. dimenzije navedene u prethodnim stavcima ovog Clanka ne
odnose se na gradnju infrastrukturnih gradevina i zgrada (npr. trafostanica, crpnih stanica i svih
drugih sli¢nih gradevina za potrebe osiguravanja opskrbe podrucja). Njihova povrsina i Sirina
moze biti i manja, ali ne manja od one potrebne za nuzni, pristup, funkcioniranje i upotrebu tih
gradevina. Udaljenost od regulacijskog pravca takoder moZe biti manja od propisane u
prethodnom stavku, pri ¢emu je, u slu€aju izgradnje udaljenosti manjoj od 10,0 m, potrebno
saCuvati preglednost prometnice te objekt uklopiti u okolno zelenilo.

Clanak 286.
Najveca izgradenost (kig) za gradevnu Cesticu u izdvojenom gradevinskom podrucju ove
gospodarske zone iznosi 80%, dok najmanja iznosi 10%.

Clanak 287.

Najmanje 15% gradevne Cestice u ovoj zoni treba biti uredeno zelenilo, dok se prema
drugim namjenama trebaju izvesti parkovni, pejzazni ili zastitni vegetacijski tamponi, u skladu s
uvjetima zastite okoliSa.

Sve ozelenjene i zatravljene povrsine za gospodarsku namjenu, smatraju se uredenim
zelenilom te se ne uraCunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 288.
Na gradevnim Cesticama na kojima se grade gospodarske gradevine s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli$ potrebno je, prema gradevinama i gradevnim Cesticama drugih
namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 5,0 m.
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Clanak 289.

Proizvodne i poslovne gradevine koje ne udovoljavaju uvjetima iz ¢lanaka 130. i 131.
ovih Odredbi te koje se inaCe mogu graditi samo u gospodarskim zonama, moraju biti udaljene
min. 5,0 m od dvoriSnih meda koje €ine granicu izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske
zone.

Gradevine iz prethodnog stavka moraju biti udaljene od najblizih stambenih i javnih
gradevina najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, pri Cemu proizvodne gradevine i vanjski
prostori na kojima Ce se odvijati djelatnosti koje razinom buke, stupnjem oneciSc¢enja ili na neki
drugi nacin opterecuju okolinu moraju od navedenih gradevina biti udaljeni najmanje 100 m.

Clanak 290.

Minimalne udaljenosti navedene u prethodnom ¢lanku odnose se na gradevine u kojima
se obavlja djelatnost s potencijalno nepovoljnim tj. nepovoljnim utjecajema na okolis, dok se
ostale gradevine bez izvora zagadenja i bez potencijalno nepovoljnog utjecaja na okoli§ mogu
smjestati i na manjim udaljenostima sukladno uvjetima propisanim ovim poglavljem te
poglavljem 2.2.2.2. ovih Odredbi.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 291.

Gradevine koje se grade u ovoj zoni, mogu biti ukupne visine najvise 15,0 m od zavrdne
kote uredenog terena na nizem dijelu, a mogu imati max. podrum ili suteren i tri nadzemne
etaze.

Iznimno, visina proizvodnih gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka, mozZe, u skladu s
namjenom i funkcijom gradevine te uz dokaz o proizvodno - tehnoloSkom procesu koji zahtjeva
vecdu visinu, iznositi i viSe od 15,0 m.

Clanak 292.
Sve gradevine u ovim zonama moraju se projektirati, locirati i graditi sukladno ¢lancima
251. — 254. ovih Odredbi.
Dopunski izvori energije su prirodno obnovljivi izvori energije prvenstveno vjetra, sunca
i vode te se mogu koristiti unutar ove zone sukladno poglavljima 5.7. i 2.2.3.5. ovog Plana.

Clanak 293.

Gradenje gradevina u ovom dijelu gradevinskog podrucja moze se dozvoliti pod uvjetom
da gradevne Cestice imaju zajedni¢ku medu duzine 3,0 m ili viSe s koridorom prometne povrsine,
osim ako se pristup rijeSava putem prava sluznosti ili povrSine u vlasniStvu vlasnika gradevne
Cestice na kojoj se planira gradnja.

Minimalna Sirina koridora iz prethodnog stavka odredena je ¢lankom 80. stavkom 2. ovih
Odredbi, a isti treba biti imovinsko-pravno rijeSen, te povezan sa javnim prometnim sustavom.
MrezZa prometnih povrSina i njihova Sirina postavljena je uvazavajuci zate€eno stanje, namjenu
i konfiguraciju terena.

Postoje¢e prometne povrSine koje su uze od navedenih u prethodnom stavku, moraju
se proSiriti najmanje na minimalnu zadanu Sirinu.

Preporu€a se da koridor bude ii Siri od navedenog u stavku 2. ovog €lanka te ga je
moguce i dodatno prosiriti na dijelovima gdje imovinsko-pravni odnosi i konfiguracije terena to
dozvoljavaju.

Toc¢na Sirina, kao i trasa koridora definirat ¢e se projektom. Trasa koridora moguce je
mijenjati sukladno pravilima struke i konfiguraciji terena, osobito kada je to u interesu manjeg
zadiranja u pojedinacne parcele privatnih vlasnika.

Minimalni koridor (i svaki koji je uzi od 5,5 m) potrebno je rijeSavati kao kolno-pjeSacku
povrSinu s ugibalistem uredenima na svakih 100 m na preglednom, odnosno 50 m na
nepreglednom dijelu.
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Ukoliko se prometna povrsina na koju je povezana gradevna Cestica rieSava putem
prava sluznosti ili povrSine u viasniStvu vlasnika gradevne Cestice na kojoj se vrsi gradnja, a ne
direktnom vezom na povrSinu javne namjene, pristup do iste s povrSine javne namjene moze se
osigurati najvisSe preko jedne Cestice.

Ukoliko pristup s povrSine javne namjene na Cesticu nije moguce osigurati direktno ili na
nacin naveden u prethodnom stavku, potrebno je izvrsiti preparcelaciju na nacin da se formiraju
nove gradevne Cestice, sukladno &lanku 21. ovih Odredbi, koje ¢e uzom stranom imati
zajednicku medu s povrSinom javne namjene sukladno stavku 1. ovoga Clanka.
Prometni pristup neuredenom dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja u ovoj zoni, moguce je
rijeSiti preparcelacijom i objedinjavanjem Cestica na nacin da svaka ima pristup sa postojecih ili
planiranih pristupnih cesta, odnosno formiranjem jedinstvenih gradevinskih Cestica s veé
postoje¢im parcelama, a koje imaju pristupe s postojecih pristupnih puteva.

Iznimno, kada pristup do €estica nije moguce rjesiti niti na jedan od nacina propisanih u
prethodnim stavcima, do tih je Cestica moguce formirati i nove pristupne prometne povrsine koje
nisu prikazane na kartografskim prikazima ovog Plana, a sukladno uvjetima propisanim
¢lancima 29., 80. te 522. - 532. ovih Odredbi.

U podrudju izdvojenog dijela gradevinskog podrucja ne mogu se graditi javne garaze niti
javna parkiraliSta, osim duz prometnica, ako njihov koridor to dozvoljava.

ParkiraliSni prostor potrebno je osigurati unutar gradevnih Cestica gradevina.

Potreban broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 544. ovih Odredbi. Parkiralista se
rieSavaju unutar zone, na vlastitim esticama.

Clanak 294.
U gospodarskoj zoni ,Pakrac 5 planira se elektroenergetski sustav te sustav vodovoda
i odvodnje sukladno kratografskim prikazima br. 2.B. i 2.C.

Clanak 295.

Za predaju elektriCne energije u elektroenergetsku mreZu, odnosno za osiguranje
opskrbe, dozvoljena je izgradnja rasklopnog postrojenja i/ili trafostanice prema uvjetima HEP-a
na najprihvatljivijoj lokaciji unutar obuhvata predmetne zone, pod uvjetom da opskrbu
elektricnom energijom nije moguée osigurati bez izgradnje iste.

Clanak 296.

Podruéja gospodarske zone “Pakrac 5 planira se rijeSiti priklju¢kom na postojeci
nagistralni vod Cija vodoopskrba grada Pakraca prolazi tik uz gospodarsku zonu povezujuéi grad
Pakrac s gradom Lipikom.Priklju¢kom na magistralni cjevovod koji prolazi koridorom gradske
ulice Matije Gupca. Podrucje zone planira se i izgradnja novog vodovodnog sistema s cijevima
od @150 mm, ista mreza ¢e se koristiti i kao protupoZzarna mreza sa sistemom vanjskih
hidranata.

Sve gradevine moraju imati priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu prema uvjetima
nadleznih komunalnih tvrtki.

Clanak 297.
Podrucje zone planira se spojem na postojeci izgradeni zajedniCki kolektorski sustav
komunalnih otpadnih voda, koji prolazi neposredno duZ rijeke Pakre sa spojem prema
postoje¢em UPQV-u Lipik.

Clanak 298.

Priklju¢ak ove zone na gradevine vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe, plinsku i na
elektroni¢ku komunikacijsku mrezu utvrdit ée se na osnovi planova i posebnih uvjeta komunalnih
i javnih poduzeéa kada ona osigurava mogucnost prikljucka na iste.

Unutar ove zone dijelom je izgraden i omogucen priklju€ak na javni sustav vodoopskrbe
i odvodnije.
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U gospodarskoj zoni ,Pakrac 5“ je trenutno omoguéen spoj i na elektroenergetski
prikljuCak javne elektroenergetske mreze putem izgradenog podzemnog voda XHE 49
3x(1x150/25) 10 kV i izgradene trafostanice Pakrac-8, KTS 10(20)/0,4 kV, .

Potreban broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 544. ovih Odredbi. Parkiralista se
rjeSavaju unutar zone, na vlastitim Cesticama.

2.3.1.1.4.2. Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detalinoSéu propisanom za urbanisti¢ki
plan uredenja za izdvojeno gradevinsko podrucje turisticko - poljoprivredno - sportsko -
rekreacijske zone "Batinjani - Turkovaéa"

Clanak 299.

Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, planira se uredenje turistiCko - poljoprivredno - sportsko - rekreacijske zone
"Batinjani — Turkovaéa" ukupne povrSine cca 9,96 ha. Zona tradicijski pripada sustavu
povijesne bastine vezane za uzgoj konja lipicanske pasmine na podrucju Pakraca i Lipika, a radi
se o lokaciji majura na kojoj se nalaze ostaci zgrada i objekata u kojima su se, u sklopu Drzavne
ergele odvijale aktivnosti uzgoja Lipicanaca, a pod Cijim ¢e upravljanjem i ostati.

Zona se nalazi jugozapadno od naselja Batinjani i prikazana je na kartografskom prikazu
br. 1. ,KoriStenja i namjene prostora/povrsina®, te na kartografskom prikazu br. 4.2. Batinjani i
Mali Banovac u MJ 1 : 5.000

Clanak 300.

U izdvojenom gradevinskom podru¢ju turisticko - poljoprivredno - sportsko -
rekreacijske zone "Batinjani - Turkovaéa" planira se revitalizacija s ciliem rekonstrukcije i
izgradnje novih objekata, a odnosi se na 5 zgrada za koje postoje nacrti i/ili su djelomi¢no
saCuvane u sklopu zone. To su nekadasnja staje, stambena gradevina za potrebe radnika,
radionice, skladiSte za kukuruz, izbe.

Cilj osnivanja ove zone je uredenje Centra za obnovu ,Hrvatskih linija i rodova
Lipicanske pasmine konja“ uz prateée djelatnosti poljoprivrede, gospodarstva i turizma. U
slu¢aju potreba, moguce je izgraditi i nove gradevine sukladno ovim Odredbama, a prema
planovima proSirenja sadrzaja.

U predmetnoj zoni dozvoljene su slijedeée namjene:

e poljoprivredno-gospodarske gradevine za potrebe uzgoja konja te cCuvanja,
skladistenja i spremanja poljoprivrednih proizvoda, mehanizacije, oruda, hrane i sl.
— gradevine za smjestaj konja (boksovi)

— gradevine za smjestaj i sklanjanje poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te
njihovo odrzavanje

— gradevine za skladistenje hrane za konje

— gnojidne ili slicne jame

— ostale gradevine u funkciji smjestaj, uzgoja i brige za konje te poljoprivredne
proizvodnje, prerade i skladidtenja, odrzavanjaii sl.,

e ugostiteljsko-turisticke smjestajne gradevine (mogucénost preuredenja postojecih
gradevina ili izgradnja novih u vidu bugalova, manjeg hotela ili pansionskog
smijestaja) vezane uz gospodarsku djelatnost uzgoja konja uz moguénost drugih
vrsta poljoprivredne djelatnosti i uzgoja kao dodatne djelatnosti ili dodatne
ponude

e ugostiteljsko-turisti¢ke gradevine za pruzanje usluge prehrane i pic¢a
(doru€kovaonica, kuSaonica, degustacijsko — enoloski sadrzaji, manji restoran ili
ugostiteljski objekt, u sastavu ponude Ergele i smjeStaja gostiju te obogacivanja i
upotpunjavanja ponude)

e gradevina sporta i rekreacije ovisno o potrebama
- hala za jahanje/zatvoreni manjez
- vanjski manjez
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- travnati tereni za jahanje

- parkur (teren za preponsko jahanje)

- staze (kasacki i galopski sport rekreativne konjicke staze i sl.)

- ostale gradevine namijenjene sportu i rekreaciji osobito one vezane za konjicki
sport i turizam, ali i za sve druge vrste sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko —
turistiCke djelatnosti,

- povrsine za Setanje, voznju biciklom, jahanje i sli¢no

- uredenje djecijih igralista, Setnica, ribnjaka i drugih vodenih povrsina, vidikovaca
i sl.

e prate¢e gradevine u funkciji poljoprivredne djelatnosti te sporta i rekreacije
(svlacCionice, spremista opreme, upravni prostori, uredi i prostorije za boravak
djelatnika, prostorije kluba i sl. te osobito onih vezanih za uzgoj konja, konjicki sport
i turizam, ali i za sve druge vrste sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko — turisticke
djelatnosti prisutne u zoni

e interne prometnice i staze, parkiraliSta, manipulativhe povrsine, infrastrukturne
gradevine i sl.

e pomocne gradevine (spremista, nadstreSnice, garaze, kotlovnice za kruto i tekuce
gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i dr.) i svih drugih gradevina koje
imaju pomoc¢nu funkciju u odnosu na glavne gradevine

e postavljanje urbane opreme, info i edukativnih plo€a, putokaza, odmorista, drvenih
nadstresnica te druge opreme i elemenata uredenja.

e Izlozbeni prostori tradicije i o€uvanja konjickog sporta i etnologije ovog podrucja i
namjene

e svi drugi sadrzaji koji su u funkciji osnovne namjene.

Clanak 301.
U sklopu jedne gradevine moguce je kombinacija viSe namjena navedenih u prethodnom
stavku. Gradevine polivalentne namjene i polivalentni prostori mogu posluziti i za razne
seminare, izlozbe, radionice i druge slicne namjene.

Clanak 302.
Na gradevnoj Cestici u ovoj zoni moze se graditi viSe ugostiteljsko-turisti¢kih, pomocnih,
poljoprivredno-gospodarskih, sportsko-rekreacijskih, prate¢ih, pomoc¢nih i drugih gradevina
navedenih u prethodnom ¢lanku, a viSe namjena se mozZe kombinirati unutar jedne gradevine.

Clanak 303.
Za gradnju pomoc¢nih gradevina primjenjuju se odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5.
"Uvjeti gradnje pomocénih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.

Clanak 304.
Turisti€¢ko - poljoprivredno - sportsko - rekreacijske zone "Batinjani -Turkova¢a" mora se
pejzazno urediti te se moraju odrediti zone ispase, jahanja, Skole jahanja i sli¢nih sadrzaja ako
ih bude bilo.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne cCestice

Clanak 305.
Povrdina gradevne C&estice turistiCko - poljoprivredno - sportsko - rekreacijske zone
"Batinjani - Turkovaca" iznosi min. 1000 m?, a najveca izgradenost (kig) je 40%.
Najmanje 40% zasebne gradevinske Cestice za gradnju gradevina u ovoj zoni
ugostiteljsko — turisticke namjene treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.
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Sve ozelenjene i zatravljene povrSine koje sluze za sport i rekreaciju, kao i za
gospodarsku namjenu, smatraju se uredenim zelenilom te se ne uraCunavaju u ukupnu
izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 306.

Sve gradevine unutar ugostiteljsko-turisticke zone na vlastitoj gradevinskoj Cestici
moraju se graditi kao samostojece, i iskljuivo na udaljenosti najmanje 8,0 m od regulacijskog
pravca, odnosno najmanje 3,0 m od granice susjednih parcela, osim pomoc¢nih koje se grade
sukladno odredbama iz poglavlja navedenog u ¢lanku 283. ovih Odredbi

Clanak 307.
Gradevine poljoprivredno-gospodarske namjene s potencijalnim izvorima zagadenja
moraju se graditi na minimalnoj udaljenosti od 10,0 m od ugostiteljsko — turisti¢kih gradevina

Clanak 308.

Za prikupljanje konjskog gnoja i tekucine iz staja mogu se planirati gnojista, platoi za
kruti stajski gnoj, gnojiSne jame, jame za gnojnicu ili gnojovku, lagune ili drugi spremnici, kao i
sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl., kapaciteta ovisnog o broju uvjetnih grla.

Gradevine iz prethodnog stavka lociraju se unutar zone, po moguénosti niz dominantan
vjetar.

Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovog Clanka primjenjuju se uvjeti navedeni u ¢lancima
160., 161. i 165. ovih Odredbi.

Clanak 309.

Na gradevnim Cesticama na kojima se grade gradevine poljoprivredne namjene s
potencijalnim izvorima zagadenja (gradevine za smjestaj konja te gradevine za prikupljanje
gnoja i tekucina iz staja) potrebno je, prema gradevinama i gradevnim Cesticama drugih
namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 5,0 m.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 310.
Visina sportsko — rekreacijskih i poljoprivredno - gospodarskih gradevina moZze iznositi
najvise 12,0 m od zavr$ne kote uredenog terena.
Iznimno, visina gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka moze, u skladu s namjenom i funkcijom
gradevine te uz dokaz o nacinu koridtenja koji zahtjeva vecu visinu, iznositi i viSe od 12,0 m.

Clanak 311.

EtaZna visina ugostiteljsko - turistickih i prate¢ih gradevina koje se grade u ovoj zoni
moze biti maksimalno podrum ili suteren, prizemlje i kat ili potkrovlje, pri Cemu visina gradevine
iznosi najvise 8,0 m, a ukupna visina gradevine najviSse 12,0 m mjereno od zavrSne kote
uredenog terena.

Clanak 312.
Krovi§ta ugostiteljsko - turistiCkih, sportsko — rekreacijskih, poljoprivredno -
gospodarskih, pratecih i pomoc¢nih gradevina izgradenih u zoni "Batinjani - Turkovaga" mogu se
izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, ravna, s blagim nagibom, badvasta ili polukruzna, pri

¢emu je nagib krova definiran tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova.

Clanak 313.

Sve gradevine u ovoj zoni moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik te
da svojim polozajem i oblikovanjem , oblikom, visinom i materijalima gradnje odgovaraju
lokalnom kontekstu, ne narusavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti te ne budu vizualna
dominanta u okolici.
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Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina unutar ove zone moraju se koristiti
tradicionalni arhitektonski elementi i prirodni gradevinski materijali sukladno povijesnim
izvorima, autohtonoj izgradniji, podneblju i krajobrazu.

Okolicu gradevina i parcele potrebno je krajobrazno urediti u skladu s lokalnim
kontekstom i pravilima struke.

Clanak 314.
U svrhu definiranja ostalih uvjeti oblikovanja gradevina iz ove zone primjenjuju se uvjeti
iz Clanaka 252., 272. i 274. ovih Odredbi.

Clanak 315.

Unutar ove zone nije izgraden javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a do izgradnje istog,
uvjetuje se gradnja cisterne ili bunara i nepropusne sabirne jame, a prema posebnim uvjetima
nadleznih sluzbi ovisno o zoni sanitarne zastite.

PrikljuCak ove zone na gradevine vodovoda rijeSit ¢e se produZenjem gradske mreze
duz spojne prometnice izmedu naselja i zone, dok ¢e odvodnja biti rjeSena izgradnjom
samostalnog sustava s uredajem za prociS¢avanje i upustanjem u najbliZi recipijent.

Elektroopskrba se moZe rijeSiti na dva nafina - priklju¢kom na javnu gradsku
elektroopskrbnu mrezu ili, osobito do omoguc¢avanja priklju¢ka na javni sustav, putem agregata
ili iz solarne energije putem solarnih kolektora i fotonaposnkih celija, a sukladno uvjetima iz
poglavlja 5.7. ovih odredbi.

Elektroni¢ka komunikacijska mreza utvrdit ¢e se na osnovi planova i posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzeéa kada ona osiguraja mogucnost prikljucka na iste.

Potreban broj parkirnih mjesta utvrden je Clankom 544. Parkiralita se rjeSavaju unutar
zone, na vlastitim ¢esticama.

2.3.1.2. Posredna provedba

2.3.1.2.1. Smjernice za izradu urbanisti¢kih planova uredenja za izdvojena gradevinska
podrudja izvan naselja

Clanak 316.

Ovim Planom ja za izdvojena gradevinska podrucja izvan granica gradevinskih podrucja
naselja odredena obveza izrade urbanisti¢kih planova uredenja za turisticko - sportsko -
rekreacijsku zonu "Matkovac" i ugostiteljsko - turisticku zonu ,Livade®.

Njihove granice obuhvata prikazane su na kartografskom prikazu br. 3.B. — "Uvjeti
koridtenja i ograni€enja u prostoru, podruéja posebnih mjera ograni¢enja u koriStenju, uredenje
zemljista, zastita posebnih vrijednosti i obiljezja, podrucja i dijelovi primjene planskih mjera
zastite" u MJ 1 : 25.000 te na kartografskim prikazima 4.21. i 4.38. "Gradevinska podrucja" —
za naselja Prekopakra i Kraguj u MJ 1 : 5.000.

2.3.1.2.1.1. Smjernice za izradu Urbanistickog plan uredenja
turisti¢ko - sportsko - rekreacijske zone "Matkovac"

Clanak 317.

Urbanisticki plan uredenja turistiCko — sportsko — rekreacijske zone "Matkovac" (u daljem
tekstu: UPU ,Matkovac®) obuhvaca podrucje od cca 27,74 ha i nalazi se zapadno od glavnog
dijela naselja Prekopakra, a juzno od sredi$njeg odvojka naselja.

Obuhvat UPU-a ,Matkovac” odreden je kao dijelom izgradeni, dijelom neizgradeni i
dijelom neuredeni dio izdvojenog gradevinskog podrudja.
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Clanak 318.

Osnovni cilj izrade UPU-a ,Matkovac* je detaljno i konacno definiranje prostora za
turistiCko — sportsko rekreacijske aktivnosti u blizini grada Pakraca, koje su vec tradicionalne te
se kroz niz godina dijelom ve¢ odvijaju na predmetnom podrudju. Svrha ovog podrucja je
stvaranje dodatne baze za planirano proSirenje ponude turistickog razvoja grada kroz razliCite
aktivnosti i povecanja smjestajnih kapaciteta, ali i prostora za sport i rekreaciju samih gradana
grada Pakraca i ostalih naselja koja mu gravitiraju.

Clanak 319.

Osnovni uvjet za bududi razvoj i realizaciju gradnje u turisticko — sportsko — rekreacijskoj
zoni "Matkovac" je regulacija tog podrucja putem planiranja prometne, komunalne i druge
infrastrukture potrebne za kvalitetan i sveobuhvatan razvoj turistiCke, sportske i rekreacijske
ponude i djelatnosti te detaljnije odredivanje namjene povrsina $to ¢ée osigurati mogucnost
realizacije gradnje te dovrSenje tog podrucja.

Clanak 320.

UPU-om ,Matkovac® potrebno je odrediti razmjestaj djelatnosti u prostoru, osnovnu
prometnu mrezu te osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone, kao i utvrditi
mjere za zastitu i oCuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te mjere sprjeCavanja negativnog
utjecaja na okolis.

Clanak 321.
U izdvojenom gradevinskom podrucju turistiCko — sportsko — rekreacijske zone
"Matkovac" dozvoljena je gradnja sljedecih gradevina:
e gradevina sporta i rekreacije

— vodne povrSine jezera/mikroakumulacije "Pakurnovac"

o dva postojeca sportska ribnjaka namijenjena za natjecanja ili rekreativni
ribolov te za druge sportsko - rekreacijske aktivnosti,
o trece jezero namijenjen turistiCkim aktivnostima

— ribi¢ka kuc¢a — uz vodne povrsine

— rekreativni sadrzaji i vodeni tobogan

— motocross staze s moguénosc¢u izgradnje skakaonice za adrenalinske sportove

— nogometnog igraliSta uz mogucnost postavljanja dvostrane tribine (dodatni
prostor za potrebe kluba ili ugostiteljski i sl.) / alternativno otvorena pozornica/
manifestacije na otvorenom / koncerti, radionice i sl.

— igralista / odbojkaskog igraliSta (odbojka na pijesku),

— djecjeg igralista koje se moze povezati nadstreSnicom i ostakliti tj. napraviti
zatvoreni prostor za igru / zimski vrt
prostor za paint ball,

. ugostlteljsko turistiCkih gradevina

— Kamp - kamp odmorista ,Sajmiste” sa objektom - hostel,

— Kamp — kamp odmoriSta — robinzonski smjestaj (gradevina namijenjenih
robinzonskom turizmu u kojem se pruza usluga smjestaja u prostorijama ili na
prostorima pod neuobi€ajenim okolnostima i uvjetima.)

— manjeg ugostiteljskog objekta za okrijepu - bez moguénosti planiranja
smjestajnih kapaciteta

— bungalova/mobilnih kucica za smjestaj i boravak gostiju

e pratecih gradevina u funkciji sporta, rekreacije i turizma

— gradevine potrebne za funkcioniranje kamp odmorista (sanitarni cvorovi,
praonica, kupaonica, spremista, najam opreme i dr.)

— dvostrane tribine / svlaionica s tuSevima i sanitarnim Cvorom/sala za
okupljanje i/ili ugostiteljski sadrzaj — uz nogometno igraliste
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— svlacionica, sanitarnog d¢vora, suncalista, plaze, privezista za ¢amce,
adrenalinskog aqua parka — uz vodne povrsine,

— prilemnih prostora, recepcije, manje trgovine (roba Siroke potroSnje, novine,
suveniri i sl.) — mogu biti u sklopu podruéja auto kampa i bungalova, ili izvan
njih

— sjenica za piknik s klupama i stolovima

— parkiraliSta, manipulativnih povrsina, infrastrukturnih gradevina i sl.

e pomocnih gradevina (spremista, nadstresnice, pecala, kotlovnice za kruto i tekucée
gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i sl.)
e gatera za obuku lovackih pasa (uz mogucnost organizacije vjezbi, treninga i
natjecanja)
e poucne staze flore i faune
¢ 3Sumskog tematskog parka ,Staza okom lovca“
o obora sa Zivotinjama
o osmatraénice
o poucne ploce, i dr.
e uredivanje izletniCkog prostora (postavljanje urbane opreme, info i edukativnih
plo¢a, putokaza, odmorista sa drvenim stolovima i klupama, drvenih nadstresnica,
mjesta za ognijidta/lozisSta za piknik u prirodii sl.)

Clanak 322.
U sklopu jedne gradevine ili prostora moguée je kombinacija viSe namjena navedenih u
prethodnom stavku.

Clanak 323.
Na jednoj gradevnoj Cestici unutar turisticko — sportsko — rekreacijske zone moze se
graditi viSe sportsko — rekreacijskih, ugostiteljsko — turisti¢kih i drugih gradevina navedenih u
¢lanku 321. ovih Odredbi.

Clanak 324.
Za gradnju pomoénih gradevina primjenjuju se odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5.
"Uvjeti gradnje pomocénih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.

Clanak 325.
Turisti€ko — sportsko — rekreacijska zona "Matkovac" mora se pejzazno urediti, a prema
uvjetima i na nacin kako to propiSe provedbeni plan uredenja same zone.

Clanak 326.
Povrsina gradevne Cestice u turistiCko — sportsko — rekreacijskoj zoni iznosi min. 500 m2,
a najveci koeficijent izgradenosti (kig) je 0,30.
Sve ozelenjene i zatravljene povrsine koje sluze za sport i rekreaciju, povrsine sportskih terena,
igraliSta, auto kampa i sl., smatraju se uredenim zelenilom te se, kao i sve vodne povrsine, ne
uracunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 327.
Sve gradevine u ovoj zoni moraju se graditi na udaljenosti min 3,0 m od susjedne mede
(osim pomoc¢nih gradevina).

Clanak 328.
Najmanje 50% gradevne Cestice u izdvojenom gradevinskom podrucju turistiCko -
sportsko — rekreacijske zone treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

Clanak 329.
Sve gradevine u ovoj zoni moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik te
da svojim polozajem i oblikovanjem ne naruSavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti.
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Clanak 330.
Sve gradevine u turisticko — sportsko — rekreacijskoj zoni, osim pomoc¢nih, moraju se
graditi kao samostojece, pri Cemu minimalna udaljenost od regulacijske linije mora biti min. 10,0
m.

Clanak 331.
Etazna visina svih gradevina koje se grade u ovoj zoni moze biti maksimalno podrum
ili suteren, prizemlje i potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a ukupna visina
najvise 9,0 m mjereno od zavrSne kote uredenog terena.

Clanak 332.

KroviSta gradevina izgradenih u zoni "Matkovac" moraju se izvesti kao kosa, max.
nagiba do 45°, pri ¢emu je nagib krova definiran tehni¢kim normativima za odredenu vrstu
pokrova te nije dozvoljeno izvodenje ravnog kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog
krova").

Clanak 333.

Unutar povrSine turisticko — sportsko — rekreacijske zone "Matkovac" postojecée je
jezero/mikroakumulacija "Pakurnovac" koja se sastoji iz dva dijela — Ribnjak 1 (povrsine 0,70
ha) i Ribnjak 2 (povrSine 0,67 ha). Ta se vodna povrSina planira kao sportsko — rekreacijska,
koja se moze Koristiti za sportski ribolov, plivanje, voznju ¢amcem (mogucnost izgradnje
privezista za Camce) te druge sportsko — rekreacijske aktivnosti.

U buducnosti se planira i tre¢e vodna povrsina koja bi se koristila samo u turisti¢ke svrhe.

Clanak 334.
Vodne povrSine moraju biti u vezi s protoéhom, izvorskom vodom odgovarajuce
kvalitete i u dovoljnim koli¢inama i/ili moraju biti medusobno povezane sistemom kanala kako bi
se postigla prirodne cirkulacija.

Clanak 335.
Udaljenost vodnih povrSina od susjednih Eestica treba biti takva da ne utjeCe na vodni
rezim susjednog zemljista, te ne manja od 5,0 m.

Clanak 336.

Uz vodne povrSine mogu se, ovisno o namjeni, predvidjeti pomocne ili pratece
gradevine za potrebe njihovog funkcioniranja i koridtenja (crpna stanica, spremista hrane za
uzgoj ribe, spremista pribora za odrzavanje ribnjaka/jezera, priveziste za Camce, suncalista,
svlacionice, druga spremistai sl.).

Pri tome, povrSina svih gradevina iz prethodnog stavka, osim suncaliSta, privezista za Camce i
sl., moze iznositi najviSe 30 m? bruto.

Clanak 337.
Sve gradevine moraju od ruba vodne povrSine biti udaljene sukladno odredbama
posebnog propisa, ali ne manje od 5,0 m.

Clanak 338.
Gradevine namijenjenih robinzonskom turizmu u kojem se pruza usluga smjestaja u
prostorijama ili na prostorima pod neuobiajenim okolnostima i uvjetima podlijezu uvjetima
navedenim u ¢lanku 269. ovih Odredbi.

Clanak 339.

Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina u ovoj zoni preporu€a se Kkoristenje
arhitektonskih elemenata i prirodni gradevinski materijali, sukladnih autohtonoj izgradniji,
podneblju i krajobrazu i to, na nacin da se gradevine nakon izgradnje u najvec¢oj mjeri uklope u
prirodno okruzenje te da svojim izgledom, oblikovanjem i volumenom ne dominiraju prostorom
u kojem su smjestene.
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Clanak 340.

Svi javni dijelovi gradevine odnosno gradevne Cestice moraju biti pristupaéni osobama
sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupaénosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" broj 151/05,
61/07).

Clanak 341.
Za planiranje gradevina unutar obuhvata UPU-a turistiCko — sportsko — rekreacijske zone
,Matkovac* potrebno je primjenjivati odredbe poglavlja 2.2.1. i 2.2.2. ovih Odredbi, pri ¢emu se
omogucuje da se uz odgovarajuc¢e obrazlozenje za UPU predmetne zone odrede i strozZi uvjeti.

Clanak 342.

Nacin i uvjeti prikljuCenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uredenje i zadovoljenje parkiraliSnih potreba se temelje na
odredbama poglavlja 2.2.2.4., odnosno odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti
gradevne Cestice te odredbama poglavlja 5. ove Odluke.

Potrebe za parkiranjem trebaju se rijesiti sukladno ¢lanku 544. ovih Odredbi.

Clanak 343.
Nacin sprieCavanja nepovoljna utjecaja na okoli$, uvjeti zastite i drugi elementi vazni za
zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama toCaka 6., 7. i 8. ove
Odluke.

2.3.1.2.1.2. Smjernice za izradu Urbanistickog plan uredenja
uqostiteljsko — turisticke zone "Livade"

Clanak 344.
Urbanisti¢ki plan uredenja ugostiteljsko - turisticke zone "Livade" (u daljem tekstu:
UPU ,Livade®) obuhvac¢a podrucje od cca 3,98 ha i nalazi se isto€no od naselja Kraguj, a njegov
obuhvat odreden je kao neizgradeni i pretezno neuredeni dio izdvojenog gradevinskog podrudja.

Clanak 345.
Osnovni cilj izrade UPU-a ,Livade® je definiranje neuredenog prostora koji je predviden
za ugostiteljsko - turisticku djelatnost. Svrha ovog podruéja je stvaranje dodatnih smjestajnih
kapaciteta i podrucja koje ¢e omoguciti turisticku djelatnost.

Clanak 346.

U izdvojenom gradevinskom podrucju ugostiteljsko - turisticke zone "Livade", dozvoljena
je gradnja sljedecih gradevina:

¢ ugostiteljsko-turisticke smjestajne gradevine (apartmani, bungalovi, ku¢e za odmor,

mali obiteljski hotel ili pansion ili sl.)., mogu biti vezane i uz seoski turizam, eko ili
etno ponudu ili gospodarsku djelatnost poljoprivredne proizvodnje (vinarstvo,
vinogradarstvo i vo¢arstvo uz mogucnost drugih vrsta poljoprivredne djelatnosti i
uzgoja kao dodatne ponude u seoskom turizmu)

o ugostiteljsko-turisticke gradevine za pruZanje usluge prehrane i pi¢a (vinska kuéa i/ili
podrum, doru¢kovaonica, kusaonica, degustacijsko — enoloski sadrzaji, maniji
restoran ili ugostiteljski objekt koji je u sastavu ponude seoskog turizma i/ili
smijestaja gostiju te obogacivanja i upotpunjavanja ponude)
povrSine za Setanje, voznju biciklom, jahanje i sli€no
uredenje djecijih igralista, Setnica, ribnjaka i drugih vodenih povrsina, vidikovaca i sl.
pomocne i prate¢e gradevine
infrastrukturne gradevine u funkciji zone
svi drugi sadrzaji koji su u funkciji osnovne namjene.
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Na podrudju ugostiteljsko - turisticke zone "Livade" moguca je izgradnja gradevina
namijenjenih robinzonskom turizmu u kojem se pruza usluga smjestaja u prostorijama ili na
prostorima pod neuobi€ajenim okolnostima i uvjetima

Clanak 347.
Na gradevnoj Cestici u ovoj zoni moze se graditi viSe ugostiteljsko-turisti¢kih, pomocnih,
pratecih i drugih gradevina navedenih u prethodnom ¢lanku, a viS§e namjena se mozZe kombinirati
unutar jedne gradevine.

Clanak 348.

Povr$ina gradevne Cestice ugostiteljsko — turisticke zone "Livade" iznosi min. 500 m?, a
najveca izgradenost (kig) je 40%.

Najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 15,0 m.

Najmanje 30% zasebne gradevinske Cestice za gradnju gradevina u ovoj zoni
ugostiteljsko — turisticke namjene treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

Sve ozelenjene i zatravljene povrSine za gospodarsku namjenu, smatraju se uredenim
zelenilom te se ne uracunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 349.

Sve gradevine unutar ugostiteljsko-turistiCke zone na vlastitoj gradevinskoj Cestici
moraju se graditi kao samostojece, i isklju€ivo na udaljenosti najmanje 8,0 m od regulacijskog
pravca, odnosno najmanje 3,0 m od granice susjednih parcela, osim pomo¢nih koje se grade
sukladno odredbama iz poglavlja navedenog u ¢lanku 283. ovih Odredbi.

Clanak 350.
Etazna visina gradevina koje se grade u ovoj zoni moze biti maksimalno podrum ili
suteren, prizemlje i potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine iznosi najviSe 6,0 m, a ukupna visina
gradevine najvise 10,0 m mjereno od zavrsne kote uredenog terena.

Clanak 351.
Ostali uvjeti koji se primjenjuju kao smjernice za izradu UPU-a "Livade", odnosno za
izgradnju u ovoj zoni primjenjuju se kao u ¢lancima 252., 268., 269., 271., 272., 274., 275., 315.,
319., 320., 324., 325. te 338. — 343. ovih Odredbi.

2.3.2. Uvjeti gradnje izvan gradevinskih podrucéja

Clanak 352.

Izvan granica gradevinskih podrucja mogu se graditi sliedeée gradevine:

e gospodarske i stambene gradevine te obiteljska gospodarstva u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma,

o sportsko-rekreacijske igraliSta i prateCe gradevine te ostale gradevine u funkciji
posjecivanja (planinarski i izletniCki domovi, planinarske, izletnicke, ribarske kuce i
sklonita za izletnike, promatracnice, vidikovci, djecja igraliSta, odmorista i sl.).
gradevine u funkciji gospodarenja i koristenja Suma te lovstva

e manje vjerske gradevine (raspela, poklonci, kapelice) i spomenici i spomen-obiljezja

« zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj smjeStajnog kapaciteta do 30 gostiju izvan
prostora ogranienja, strogog rezervata, posebnog rezervata i nacionalnog parka

¢ gradevine infrastrukture (prometne, vodnogospodarske, elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, energetske, komunalne i dr.)

e gradevine za eksploataciju mineralnih sirovina,
reciklaznih dvorista za gradevinski otpad s pripadajuéim postrojenjima, asfaltnih baza,
betonara i drugih gradevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, unutar odredenih
eksploatacijskih polja

e gradevine za iskoridtavanje obnovljivih izvora energije
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Clanak 353.

Za gradnju izvan gradevinskog podrucja potrebno je postivati nekoliko posebnih

kriterija, a koji se odnose na slijedece:

e sve pojedinacne gradevine moraju imati rijeSenu infrastrukturu koja se odnosi na
vlastitu vodoopskrbu, odvodnju i proc¢is¢avanje otpadnih voda te energetski sustav
(plinski spremnik ili agregat, odnosno obnovljivi izvor energije), osim za gradevine
koje za svoju funkciju ne trebaju elektroenergetski i vodovodni priklju¢ak

o katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podru¢ja mora
imati pristup sa prometne povrSine, pri ¢emu se pod prometnom povrSinom
podrazumijevaju povrsine javne namjene, povrSine u vlasnistvu vlasnika gradevne
Cestice ili povrSine na kojima je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa
do gradevne Cestice, Sto ukljuCuje i postojece ceste i poljski putevi

e svaka gradevina mora biti u funkciji koritenja prostora ili osnovne namjene kao $to
je rekreacijska, infrastrukturna, eksploatacijske, poljoprivredna, Sumarska,
stoCarska, planinarska, lovacka, ribarska i dr.

e posebnu paznju treba posvetiti oCuvanju krajobraza, zastite prirode, vrednovanja
krajobraznih vrijednosti i autohtonog graditeljstva

Clanak 354.

Izvan gradevinskih podrucja naselja mogu se prilikom izgradnje novih javnih cesta
graditi gradevine koje se u skladu sa posebnim propisima i ovim Odredbama ne odreduju
posebna gradevinska podrucja, kao:

e svi prateéi sadrzaji javne ceste koji su predvideni projektom ceste
e benziske, plinske i druge energetske postaje, odmorista i parkiraliSta te postavljanje
reklamnih panoa uz postojece javne ceste

2.3.2.1. Gospodarske i stambene gradevine
te obiteljska gospodarstva van gradevinskog podrucja

Clanak 355.
Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog
turizma su:

e gradevine za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju te uzgoj poljoprivrednih kultura i
Zivotinja (stoke, peradi i krzna$a) te ribnjaci,
gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda,

o gradevine za smjestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo
odrzavanje,

e gospodarske proizvodno-obrtni¢ke gradevine za primarnu doradu i preradu u funkciji
oshovne poljoprivredne proizvodnje,

¢ stambene gradevine pod uvjetom da se grade na gradevnim Cesticama od 20 ha i
viSe za osobne potrebe te na Cesticama od 2 ha i viSe za potrebe seoskog turizma,

e ugostiteljsko-turistiCke gradevine za smijestaj i prehranu u seoskom turizmu, pod
uvjetom da se grade na gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe za potrebe seoskog
turizma,
pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

e ostale pomocne gradevine za potrebe obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
stanovanja ili seoskog turizma

e obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Clanak 356.
Gradevine i sklopovi u svrhu obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti, obiteljska
poljoprivredna gospodarstva i sli€no, kao i stambene te gospodarske gradevine za vlastite
potrebe i potrebe seoskog turizma u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, mogu se
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graditi izvan granica gradevinskog podrucja u zonama odredenim ovim Planom — prikazanim na
kartografskom prikazu 3.B.— "Uvijeti koriStenja i ograni¢enja u prostoru, podruc¢ja posebnih mjera
ograniCenja u koristenju, uredenje zemljista, zastita posebnih vrijednosti i obiljezja, podrucdja i
dijelovi primjene planskih mjera zastite".

Poljoprivredne gradevine van gradevinskog podruc¢ja mogu se graditi na poljopriviednom
zemljiStu osnovne namjene i ostalom poljopriviednom zemljiStu, sukladno posebnom propisu,
ako su zadovoljeni uvjeti u pogledu minimalne veli¢ine posjeda, udaljenosti od gradevinskog
podrucja i javnih prometnica te minimalnog broja uvjetnih grla koja se mogu uzgajati van
gradevinskog podrudja.

Clanak 357.
Na posjedu, odnosno gradevnoj Cestici gospodarske gradevine u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma mozZe se graditi jedna stambena te viSe
gospodarskih i pomoc¢nih gradevina navedenih u ¢lanku 355. ovih Odredbi.

Clanak 358.
Posjedom se smatra zemljiste Cije su katastarske Cestice fiziCki povezane najmanje 60%
ukupne povrsine posjeda. Cestice se smatraju fizicki povezane i ako ih dijele melioracijski kanali
ili poljski putovi.

Clanak 359.
Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti mogu po nacinu izgradnje biti:
e montazno i montazno-demontazni
e polumontazni
o Cuvrsti

Clanak 360.

Minimalna veli€ina posjeda na kojem se mogu graditi poljoprivredne gradevine van
gradevinskog podrucja je slijedeca:
15,0 ha za gradevine u funkciji intenzivne ratarske proizvodnje
4,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja voca
3,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja povréa
4,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja vinove loze
1,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja cvijeéa i sadnica
Iznimno, pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje mogu se graditi i na
manjim posjedima od navedenih u prethodnom stavku.

Clanak 361.

Gospodarskom gradevinom za uzgoj Zivotinja (tovilista, farme, konjusnice) smatra se
funkcionalno povezana grupa gradevina s pripadajuéim poljoprivrednim zemljiStem, koja se
isklju€ivo gradi izvan povrsina naselja.

Gospodarske gradevine za intenzivan uzgoj zivotinja (farme, tovilista) mogu se graditi
na posjedu €ija je veliina odredena najmanjim brojem od 10 uvjetnih grla.

Iznimno, ako je osnovna namjena posjeda intenzivna ratarska proizvodnja na posjedu
povrSine min. 3,0 ha, kao i ako se radi o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu opisanom
u Clanku 416. stavku 2. ovih Odredbi, u sklopu takvih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
moguca je gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj Zivotinja manjeg kapaciteta.

Clanak 362.
Minimalna udaljenost svih gradevina, osim infrastrukturnih priklju¢aka te pristupnih,
parkiraliSnih i manipulativnih povrsina, od svih meda iznosu 3,0.
Cestica na kojoj se grade gradevine mora imati osiguran pristup na prometnu povrsinu,
min Sirine od 3,0 m.
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Clanak 363.

Krovista gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i
seoskog turizma mogu se izvesti kao ravna, s blagim nagibom ili kao kosa, max. nagiba do 45°,
te se ne moze izvesti krov strmijeg (,alpski), pri €emu je nagib krova definiran tehnickim
normativima za odredenu vrstu pokrova.

Kod terena u nagibu gradevine iz prethodnog stavka moraju biti poloZene paralelno sa
slojnicama, nize od sljemena brezuljka najmanje toliko, da se ne ocrtavaju na njihovoj silueti.

Do svih gradevina u svakom trenutku mora biti omoguéen pristup vatrogasnih vozila.

Clanak 364.
Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se grade van gradevinskog podrucja
obvezna je sadnja visokog zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je dozvoljeno isklju€ivo
transparentnom ogradom ili zivicom.

Gospodarske gradevine za intenzivan uzgoj Zivotinja (farme, tovilista)

Clanak 365.

Gradevine za uzgoj zivotinja moraju se udaljiti od gradevinskog podrucja na minimalnu
udaljenost, zavisno o kapacitetu gradevine. Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima
(Ug), a izraCunava se na nacin da se broj zivotinja u jednom turnusu pomnozi s koeficijentom K
iz slijedece tablice koja je odredena unutar posebnog propisa:

Odredivanje broja uvjetnih gria

Tablica br. 5.
VRSTA STOKE koeficijent K
Domaca Zivotinja UG/domacoj Zivotinji
Odrasla goveda starija od 24 mjeseca 1,0
Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca 0,6
Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca 0,3
Rasplodni bikovi 1,4
Telad 0,15
Koniji 1,2
Zdrebad 0,5
Ovce i koze 0,10
Janjad, jarad 0,05
Krmace 0,3
Nerasti 0,4
svinje u tovu od 25 do 110 kg 0,15
Odojci 0,02
Kokosi nesilice 0,004
Tovni pilici 0,0025
Purani 0,02
Kuniéi i pernata divlja¢ 0,002
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Za sve ostale zivotinje koje nisu navedene u tablici broj uvjetnih grla utvrduje se na nacin
da se broj grla u jednom turnusu pomnozi s prosjeCnom tezinom Zivotinje i podijeli s 500.

Clanak 366.
Minimalna udaljenost gradevine za uzgoj zivotinja od gradevinskih podrucCja naselja te
od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane ceste:

Tablica br. 6.

MINIMALNA UDALJENOST GRABDEVINE ZA UZGOJ ZIVOTINJA OD GRADEVINSKIH
PODRUCJA | RAZVRSTANIH CESTA
Minimalna Minimalna udaljenost od ruba zemljiSnog posjeda
8 et udaljenost razvrstane ceste (m)
Broj uvjetnih grla .
od gradevinskog N
podrugja (m) Drzavne ceste Zupanijske ceste Lokalne ceste

10-50 30 50 25 10
51-100 50 75 40 15
101 - 200 100 100 50 20
201 - 300 150 125 75 30
301 - 500 200 150 100 35
501 - 800 300 175 125 40
> od 800 400 200 150 50

Iznimno od stavka 1. ovoga €lanka, udaljenost toviliSta — farme za Zivotinje od stambene
gradevine na usamljenoj izgradenoj gradevinskoj Cestici moze biti i manja ako je s tim suglasan
vlasnik stambene gradevine, pod uvjetom da je toviliste propisno udaljeno od drugih povrSina
naselja i prometnica.

Gradevine za intenzivan uzgoj zivotinja, te sve s potencijalnim izvorom zagadenja iz
prethodnog stavka treba ispravno locirati u prostoru u odnosu na stambene te javne i drustvene
gradevine, kao i stambene i slicne zone, uzimajuci u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova.

Clanak 367.
Sve navedene minimalne udaljenosti odnose se na same prostorije u kojima se obavlja
poljoprivredna djelatnost, dok se ostale gradevine, prostorije i prostori za Ciste i tihe namjene
mogu smjestiti i blize.

Clanak 368.
Gradevine za uzgoj zivotinja van gradevinskog podru¢ja ne mogu se graditi u
vodozastitnim zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim
propisom i odlukama o zastiti sanitarnih zona crpilista, donesenim na temelju tog propisa.

Clanak 369.

Na gradevnoj Cestici gradevine za uzgoj Zivotinja mogu se graditi jos i

o staklenici i plastenici za uzgoj biljaka

e podna skladista i uredena povrSine za priviemeno prikupljanje i privremeno
skladistenje poljoprivrednih proizvoda

e otvorene i poluotvorene nadstresSnice i zatvorena skladiSta za Cuvanje plodova,
sjemena, ambalaze i sl.

e gradevine za potrebe pakiranja proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni
na pripadaju¢em posjedu

e gospodarske proizvodno — obrtnicke gradevine komplementarne tovilistu za
primarnu doradu i preradu u funkciji osnovne poljoprivredne proizvodnje (skladista
hrane, silosi, mjeSaonica sto¢ne hrane i sl.), hladnjaée i klaonice te prerada mesa i
proizvodnja suhomesnatih proizvoda, kuSaonice kao i druge gospodarske gradevine

e gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda u funkciji osnovne poljoprivredne
proizvodnje
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e gradevine za smjestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo
odrzavanje, garaze i sl.

e gnojista, platoi za kruti stajski gnoj, gnojiSne jame, jame za gnojnicu i gnojovku,

lagune ili drugi spremnici, kao i, sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl.

parkiraliSta, manipulativhe povrsine i nadstresnice

infrastrukturne gradevine

uredi i prostorije za boravak djelatnika

kusaone poljoprivrednih proizvoda, prezentacijske dvorane, vinoteke, vinski

podrumi i drugi degustacijski i sli¢ni sadrzaji

e ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu te jedna
stambena gradevina s najviSe dva stana za potrebe stanovanja vlasnika ili
zaposlenika, odnosno za potrebe agroturizma ukoliko su zadovoljeni uvjeti navedeni
u Clanku 355., podstavku 5. i 6. ovih Odredbi.

Clanak 370.

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u slijedeé¢im
etapama omogucava se izgradnja prate¢e stambene i drugih gradevina.

PrateCi sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja Zivotinja, a prostori za
boravak djelatnika samo garderobno-sanitarni te prostori za dnevni odmor.

Povrdina uredskih prostora mogu iznositi do 5% bruto gradevinske povrsine gradevina
za smjestaj zivotinja.

Prostori za boravak uposlenih te uredski i drugi prateéi prostori mogu se graditi u sastavu
i prema uvjetima gradnje gospodarskih ili stambenih, a ukoliko se grade kao zasebne mogu
imati max. podrum/suteren te prizemlje i potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine iznosi najviSe 6,0
m, a ukupna visina gradevine najvise 9,0 m mjereno od zavrSne kote uredenog terena na nizem
dijelu.

Clanak 371.
Povrsina i raspored gradevina iz prethodna dva ¢lanka utvrduju se u skladu s potrebama
tehnologije pojedine vrste djelatnosti, pri Cemu udaljenost gradevina za uzgoj stoke ne moze biti
manja od 10 m od stambene gradevine odnosno bunara.

Clanak 372.
Visina gospodarskih gradevina za uzgoj zivotinja te prate¢ih gospodarskih gradevina,
moze iznositi najviSe 15,0 m od zavrSne kote uredenog terena.
Iznimno, visina gospodarskih gradevina moze iznositi i viSe, sukladno uvjetima iz ¢lanka
169. ovih Odredbi.

Clanak 373.

Za prikupljanje gnoja i tekucine iz gradevina za smjestaj Zivotinja mogu se planirati
gradevine navedene u ¢lanku 159. ovih Odredbi.

Gradevine iz prethodnog stavka moraju biti locirane uz tovilista i, po moguc¢nosti, niz
dominantan vjetar.

Navedene je gradevine moguce locirati i na zasebnim gradevnim &esticama u sklopu
primjerenog posjeda istog vlasnika, na vlastitoj gradevnoj Cestici, a u svrhu rjeSavanja i
skladiStenja gnoja, gnojnice ili gnojovke kao nusproizvoda toviliSta toga vlasnika koje se moze
nalaziti na drugoj (zasebnoj) gradevnoj Cestici unutar ili izvan granica gradevinskog podrudja.

Ove gradevine mogu se izvan granica gradevinskog podrucja locirati i u produzetku
gradevinske parcele koja se nalazi unutar granica gradevinskog podrucja, a na kojoj se nalazi
toviliste, gdje se pristup rjeSava preko gradevinske parcele istog vlasnika ili putem prava
sluznosti. To se osobito odnosi na tradicijski nacin lociranja sadrzaja kod vrlo dubokih parcela u
ruralnim naseljima ovog podrudja.
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Clanak 374.

Udaljenost gradevina iz prethodnog €lanka od granice gradevinskog podrucja naselja i
od susjednih meda ne smije iznositi manje od 3,0 m, a od regulacione linije i od stambenih te
ugostiteljsko-turisti¢kih gradevina koje se, sukladno ovim odredbama mogu graditi izvan granica
gradevinskog podrucéja, ne manje od 10,0 m.

Udaljenost od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) mora iznositi min.
25,0 m.

Za gradnju gradevina iz prethodnog Clanka primjenjuju se uvjeti navedeni u ¢lancima
161. i 165. ovih Odredbi.

Gospodarske gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura,
smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije

Clanak 375.
U sklopu gospodarskih gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost, izuzev
stoCarstva i peradarstva, mogu se graditi:

e staklenici i plastenici za uzgoj biljaka

e podna i nadzemna skladista i uredene povrsine za priviemeno prikupljanje i privremeno

skladistenje poljoprivrednih proizvoda

e otvorene i poluotvorene nadstreSnice i zatvorena skladiSta i spremisSta za Cuvanje

plodova, sjemena, ambalaze i sli€éno

e gradevine za potrebe pakiranja proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni na

pripadaju¢éem posjedu

e gradevine za smijestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo

odrzavanje te garaze i sl.

e gospodarske proizvodno-obrtni¢ke gradevine za primarnu doradu i preradu u funkciji
osnhovne poljoprivredne proizvodnje (skladista hrane, silosi, mjeSaonica sto¢ne hrane i
sl.), hladnjaCe i klaonice te prerada mesa i proizvodnja suhomesnatih proizvoda,
kuSaonice kao i druge gospodarske gradevine
parkiraliSta i manipulativhe povrsine i nadstreSnice
infrastrukturne gradevine
uredi i prostorije za boravak djelatnika
kuSaone poljoprivrednih proizvoda, prezentacijske dvorane, vinoteke, vinski podrumi i
drugi degustacijski i sli¢ni sadrzaiji

e ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu te jedna

stambena gradevina s najviSe dva stana za potrebe stanovanja vlasnika ili zaposlenika,
odnosno za potrebe agroturizma ukoliko su zadovoljeni uvjeti navedeni u ¢lanku 355.
podstavku 5. i 6. ovih Odredbi.

e gradevine za smjedtaj poljoprivrednih proizvoda u funkciji osnovne poljoprivredne

proizvodnje

e gnojista, platoi za kruti stajski gnoj, gnojiSne jame, jame za gnojnicu i gnojovku, lagune

ili drugi spremnici, kao i, sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl.
Povrdina i raspored gradevina iz stavka 1. ovog €lanka utvrduju se u skladu s potrebama
tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

Clanak 376.

Uz gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost dozvoljena je
izgradnja jedne stambene gradevine vlasnika, a moze se Koristiti i za potrebe agroturizma
sukladno ¢lancima 380. i 387. ovih Odredbi.

Prateci sadrzaji mogu biti samo u funkciji poljoprivredne djelatnosti, a prostori za boravak
djelatnika samo garderobno-sanitarni te prostori za dnevni odmor.

Prostori za boravak uposlenih te uredski i drugi prateci prostori mogu se graditi u sastavu
i prema uvjetima gradnje gospodarskih ili stambenih, a ukoliko se grade kao zasebne mogu
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imati max. podrum/suteren te prizemlje i potkrovlje, pri Eemu visina gradevine iznosi najvise 6,0
m, a ukupna visina gradevine najvise 9,0 m mjereno od zavrsne kote uredenog terena na nizem
dijelu.

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u slijedeéim
etapama omogucava se izgradnja stambenih gradevina i gradevina ugostiteljsko-turisti¢ke
namjene, uz uvjete prema posebnim propisima.

Clanak 377.

Gospodarske gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura smjestaju se na udaljenosti najmanje 30,0 m od gradevinskog podrucja
naselja.

Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj
djelatnosti (osim uzgoja zivotinja) od ruba zemljiShog pojasa razvrstanih javnih cesta iznose:

e 30,0 m od drzavnih cesta
e 20,0 m od zupanijskih cesta
e 10,0 m od lokalnih cesta.

Clanak 378.

Visina gospodarskih gradevina za uzgoj poljoprivrednih kultura, smjestaj poljoprivrednih
proizvoda i mehanizacije te pratecih gospodarskih gradevina, moze iznositi najvise 15,0 m od
zavréne kote uredenog terena.

Iznimno, visina gospodarskih gradevina moze iznositi i viSe, sukladno uvjetima iz ¢lanka
169. ovih Odredbi.

Stambene gradevine

Clanak 379.

Izvan gradevinskog podruéja mogu se graditi samo obiteljske stambene gradevine i to
iskljuivo kao prate¢e gradevine gospodarskih gradevina u funkciji poljoprivrednih gradevina iz
Clanka 355., podstavka 1. -4. ovih Odredbi, na gradevnim €esticama od 20 ha i viSe za osobne
potrebe te na Cesticama od 2 ha i viSe za potrebe seoskog turizma.

Clanak 380.

Bruto povrSina stambene gradevine moZe iznositi najvise 20% od bruto tlocrtne povrSine
izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina.

Iznimno, ukoliko je povrSina gospodarskih gradevina manja od 500 m?, tada bruto
povrSina stambene gradevine moze iznositi i do 50% bruto tlocrtne povrSine izgradenih
zatvorenih gospodarskih gradevina.

U sastavu stambene gradevine mogu se predvidjeti i ugostiteljsko-turisti¢ki sadrzaji, te
drugi gospodarski sadrzaji koji nemaju Stetan utjecaj na stanovanje (uredi i prostorije za boravak
djelatnika, vinski podrumi, vinoteka, kuSaona i sl.), pri &emu se dozvoljena povrsina stambene
gradevine uveéava za dozvoljenu povrSinu drugih predvidenih sadrzaja.

Clanak 381.
Etazna visina stambenih gradevina koje se grade van gradevinskog podrucja moze biti
max. podrum/suteren te prizemlje i potkrovlje, pri E€emu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a
ukupna visina gradevine najviSe 9,0 m mjereno od zavrsne kote uredenog terena.

Gospodarske proizvodno-obrtnicke gradevine za primarnu
doradu i preradu u funkciji osnovne poljoprivredne proizvodnje

Clanak 382.
Gospodarske gradevine za primarnu doradu i preradu (skladiSta hrane, silosi, suSare,
mlinovi, prerada grozda - vinarije i vinski podrumi, prerada mesa i proizvodnja suhomesnatih
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proizvoda, kuSaonice, mjeSaonica stoCne hrane, klaonice, hladnjac¢a i sl.) mogu biti iskljucivo u
funkciji osnovne proizvodnje i mogu se graditi pod slijede¢im uvjetima:

e na posjedima minimalne povrsine utvrdene u ¢lancima 360. i 361. ovih Odredbi

e uz gradevine za uzgoj zivotinja Ciji kapacitet iznosi min. 100 uvjetnih grla

¢ na minimalnoj udaljenosti od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane ceste, utvrdenoj prema

maksimalnom kapacitetu osnovne proizvodnje, sukladno ¢lanku 366. ovih Odredbi.
Maksimalni kapacitet gospodarske gradevine za primarnu doradu i preradu je jednak

maksimalnom kapacitetu osnovne proizvodnje.

Clanak 383.
Izgradnja gradevina za primarnu doradu i preradu moze se odobriti samo uz ranije ili u
isto vrijeme gradenu gradevinu iz ¢lanka 355., podstavka 1. i 2. ovih Odredbi, s kojom Cini
jedinstvenu funkcionalnu i/ili tehnoloku cjelinu.

Clanak 384.

Izgradnja klaonice za vlastite potrebe u funkciji tovilista stoke moze se odobriti samo uz
ranije izgradenu (ili u isto vrijeme gradenu) gradevinu tovilista, s kojom ¢ini jedinstvenu
tehnoloSku cjelinu. Minimalni kapacitet toviliSta uz koje se moze izgraditi klaonica je 100 uvjetnih
grla godisnje.

Maksimalna povrsina klaonice moZze iznositi 0,6 m? po jednom uvjetnom grlu kapaciteta
tovilista.

Clanak 385.
Visina gospodarskih gradevina za primarnu dorado i preradu, moze iznositi najvise 15,0
m od zavrSne kote uredenog terena na visem dijelu.
Iznimno, visina gospodarskih gradevina moze iznositi i viSe, sukladno uvjetima iz Clanka
169. ovih Odredbi.

Ugostiteljsko-turistiCke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu

Clanak 386.

Gospodarske gradevine u funkciji seoskog turizma su ugostiteljsko-turisticke gradevine
za smjestaj i prehranu, a mogu se graditi iskljuivo ako je izgradena ili se istovremeno gradi
gospodarska gradevina osnovne namjene i to na gradevnim Cesticama minimalne povrsine 2
ha sukladno Zakonu.

Clanak 387.

Ukupna povrsina gradevina iz prethodnog ¢lanka moze biti jedinstvena, raspodijeljena i
na vise manjih pojedinacnih ugostiteljsko-turisti¢kih gradevina za smjestaj i prehranu (bungalovi,
apartmani, ku¢e za odmor, centralna gradevina ili rasporedeno na drugi nacin) ili moze biti
dodana u sastav stambene ili druge gradevine ukoliko se ugostiteljsko-turisti¢ki sadrzaj gradi
zajedno sa stambenim.

Clanak 388.
Etazna visina gospodarske gradevine u funkciji seoskog turizma moze biti max. podrum/
suteren, prizemlje i potkrovlje, pri E¢emu visina gradevine iznosi najvise 7,0 m, a ukupna visina
gradevine najvise 10,0 m mjereno od zavrSne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Pomoéne gradevine za potrebe obavljanja
poljoprivredne djelatnosti, stanovanja ili seoskog turizma

Clanak 389.

Pomoc¢ne gradevine su garaze (osim javnih garaza), drvarnice, spremista, nadstresnice,
bazeni za vlastite potrebe, solarni kolektori i fotonaponske celije, kotlovnice za kruto i tekucée
gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva, ljetne kuhinje, i sli¢ne gradevine koje su u funkciji
gospodarskih i stambenih gradevina te gradevina seoskog turizma.
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Clanak 390.
Pomocne gradevine mogu se graditi isklju€ivo ako je izgradena ili se istovremeno gradi
gospodarska gradevina osnovne namjene te stambena ili ugostiteljsko-turisticka gradevina s
kojima pomocne gradevine Cine jednu funkcionalnu cjelinu na zajednic¢koj gradevnoj Cestici.

Clanak 391.

Maksimalna tlocrtna veli€ina pomoéne gradevine, koja se gradi kao zasebna gradevina
uz stambene, ugostiteljsko-turisticke odnosno gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne
djelatnosti, je 150,0 m? bruto.

Maksimalna povrSina solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija te druge potrebne
opreme, kada se kao pomoc¢ne gradevine grade/postavljaju na gradevnoj Cestici glavne
gradevine, moze biti maksimalno onolika kolika je nuzna da se zadovolji potreba za energijom
gradevine na Cijoj se Cestici gradi.

Clanak 392.
Najveca etazna visina pomoéne gradevine moze biti podrum i prizemlje, pri ¢emu ukupna
visina iste ne prelazi ukupnu visinu osnovnih gradevina, odnosno nije visa od 6,0 m, dok visina
gradevine nije viSa od 4,0 m, od zavréne kote uredenog terena.

Ribnjaci

Clanak 393.
Ribnjakom, u smislu gospodarske namjene, smatraju se bazeni i prate¢e gradevine za
uzgoj akvakulture.

Clanak 394.

Izgradnja novih ribnjaka moguca je izvan gradevinskih podru¢ja naselja samo na
zemljistu katastarskih kultura: moc€vara, trstik, neplodno tlo i u napustenim koritima ili rukavcima
vodotoka, odnosno ostalom poljoprivrednom zemljiStu bogatom podzemnom vodom,
oznacenom na kartografskom prikazu 1. — "KoriStenje i namjena prostora/povrsina”, kao ostalo
poljoprivredno zemljiste, Sume i Sumsko zemljiste.

Individualni ribnjaci, manjih kapaciteta uzgoja, mogu se, uz navedene u prethodnom
stavku, realizirati i na povrSinama kategoriziranim kao ostala obradiva tla zemljiSta.

Na vrijednom obradivom tlu zemljiSta izgradnja ribnjaka moguca je samo u sklopu
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Clanak 395.
Ribnjak mora biti u vezi s proto¢nom (izvorskom vodom neupotrebljivom za javnu
vodoopskrbu), ali ipak odgovarajuce kvalitete i u dovoljnim koli€inama za potrebe u svim fazama
uzgoja.

Clanak 396.
Minimalna povrSina ribnjaka za uzgoj mladi je 3,0 ha, a za konzumnu ribu, 5,0 ha, uz
uvjet da se povrsina koristi iskljuCivo za uzgoj ribe.
Iznimno, individualni ribnjaci, manjeg kapaciteta uzgoja, te ribnjaci u sklopu obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva mogu imati i manju povrsinu od navedene u prethodnom stavku.

Clanak 397.
Udaljenost ribnjaka od susjednih Cestica treba biti takva da ne utje€e na vodni rezim
susjednog obradivog zemljista, te ne manja od 5,0 m.
Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je do dubine 2,5 m.

Clanak 398.
Uz ribnjake se mogu graditi pomoc¢ne ili prate¢e gradevine za potrebe uzgoja ribe, Cija se
povrsina odreduje normativom od 12 m?/ha vodene povrs$ine ribnjaka te pri ¢emu ukupna visina
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gradevine nije viSa od 6,0 m, a visina gradevine nije visa od 4,0 m od zavrine kote uredenog
terena na nizem dijelu, dok je prizemlje jedina etaza koju je dozvoljeno graditi.

U gradevine iz prethodnog stavka moraju se smjestiti sve namjene potrebne za
funkcioniranje ribnjaka (spremista hrane, prostorije za boravak uposlenih, garaze i sl.). Ove
gradevine trebaju biti udaljene od susjedne gradevne €estice najmanje 3,0 m, a od ruba ribnjaka
sukladno posebnim propisima, ali ne manje od 5,0 m .

Clanak 399.
Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka treba u pravilu deponirati uz lokaciju
ribnjaka, te oblikovati okolni teren, kako bi se po prestanku njegovog koristenja iskoristio za
sanaciju iskopa.

Pojedinac¢ne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

Clanak 400.

Pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje su:
vinogradarske kucice u vinogradima (klijeti)
vinske kuée i podrumi
spremista voca u voénjacima
staklenici i plastenici
spremista alata

e ostale slicne vrste poljoprivrednih gradevina
Pojedinac¢ne gradevine odredene su jednom gradevnom &esticom.

Clanak 401.
Klijet gradevinske bruto povrsine do 60 m? (ukupna povrsina svih etaza) moze se graditi
u vinogradima povrsine od najmanje 1.000 m? i to, ako je zasadeno najmanje 85% povrsine
vinograda.
Gradevinska bruto povrsina iz stavka 1. ovog ¢lanka moZe se uvecati za 20 m? za svakih
daljih 500 m? vinograda, ali najvie do 120 m2,
Dio gradevine koji sluzi za sklanjanje ljudi ne moze biti ve¢a od 30 m?.

Clanak 402.
Etazna visina gradevina u vinogradima i voénjacima ne moze biti veéa od prizemlja (bez
mogucnosti izvedbe potkrovlja), a uz moguénost izvedbe podruma.
Maksimalna visina gradevine iz stavka 1. ovog €lanka iznosi 4,0 m, a ukupna visina
gradevine 6,0 m od zavrSne kote uredenog terena na visem dijelu.

Clanak 403.
Za spremi$ta voca vrijede uvjeti gradnje iz ¢lanka 401. ovih Odredbi koje se odnose i na
klijeti.

Clanak 404.
Vinske kuce i podrumi gradevinske bruto povrsine do 160 m? (ukupna povrs$ina svih
etaza) moze se graditi samo u ve¢ podignutim vinogradima, Cija povrsina nije manja od 4.000
m? i to, ako je zasadeno najmanje 85 % povrs$ine vinograda.
Gradevinska bruto povrSina iz stavka 1. ovog ¢lanka mozZe se uvecati za 20 m? za
svakih daljih 1.000 m? vinograda, ali najvise do 220 m?.
Dio gradevine koji sluzi za sklanjanje ljudi ne moze biti ve¢a od 50 m?.

Clanak 405.
Etazna visina gradevina vinskih ku¢a u vinogradima i vo¢njacima ne moze biti veca
od prizemlja (s moguénosti izvedbe potkrovlja), te uz moguénost izvedbe podruma.
Maksimalna visina gradevine iznosi 6,0 m, a ukupna visina gradevine 9,0 m od zavréne
kote uredenog terena na viSem dijelu.
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Clanak 406.
Izuzetno, ukoliko je povrSina vinograda i vo¢njaka manja od 1.000 m?, mozZe se u
postojeé¢em vinogradu, odnosno voc¢njaku odobriti gradnja prizemnog drvenog spremista alata
i pribora, povr$ine najvise 12,0 m2.

Clanak 407.

Na povrSinama namijenjenim za uzgoj poljoprivrednih kultura moguce je graditi
spremista alata, oruda, pribora i kultivatora te ostale sli€ne vrste gradevina, povrsine do 12,0
m?2.

PovrSina spremiSta ne mozZe se proporcionalno povecavati u odnosu na povrsinu
zemljista. Ove gradevine ne moraju imati priklju€ak na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 408.
Etazna visina gradevina iz prethodnog stavka je prizemlje bez mogucnosti izvodenja
potkrovlja ili podruma, pri ¢emu visina gradevine moZzZe biti max. 4,0 m, a ukupna visina
gradevine max. 6,0 m od zavrSne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 409.
Na povrsinama namijenjenim za poljoprivredu, a u svrhu uzgoja povréa, cvije¢a, sadnica
i drugog sli¢nog bilja omogucéava se postavljanje staklenika i plastenika.
Staklenici i plastenici se kao privremene gradevine postavljaju na poljoprivredno
zemljiSte na nacin da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju na susjednim Cesticama.

Clanak 410.
U vocnjacima, vinogradima i povrtnjacima moguca je i postava nadstresnica za potrebe
skladiStenja poljoprivrednih proizvoda.

Clanak 411.

Udaljenost pojedinacnih gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje od ostalih meda
ne moze biti manja od 3,0 m, osim staklenika i plastenika Cija udaljenost moze biti minimalno
1,0 m. Medusobna udaljenost klijeti, odnosno spremista voca, koje su izgradene na susjednim
Cesticama ne moze biti manja od 6,0 m.

Kada se klijet, vinska ku¢a i/ili podrum, odnosno spremiste voca lociraju u blizini sjeverne
mede do susjednog vinograda ili vo¢njaka, udaljenost gradevine od te mede ne moze biti manja
od srednje visine gradevine u odnosu na zavrsnu kotu uredenog terena, a nikako manja od 3,0
m.

lzuzetno, kad susjedi sporazumno zatraZe izdavanje lokacijske dozvole, odnosno
drugog odgovarajuceg akta propisanog vaze¢im zakonom za gradnju Klijeti ili spremista voca
na poluugradeni nacin, gradevina se moze graditi na toj susjednoj medi.

Clanak 412.

Ostale gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje su rasadnici,
pcelinjaci i sl.

Rasadnici se mogu graditi samo kao montazne gradevine na poljoprivrednom zeml;jidtu
minimalne povrsine 2000 m2. Ove gradevine mogu imati maksimalnu povr$inu od 500 m2 i
udaljeni od susjedne €estice minimalno 3,0 metra.

Lokacija i udaljenost pcelinjaka od ostalih gospodarskih gradevina te stambenih,
ugostiteljsko-turisti¢kih i drugih gradevina te gradevina za uzgoj stoke odreduje se prema
posebnom propisu.

Clanak 413.
Sve pojedinacne gradevine trebaju biti smjestene i oblikovane na nacin da ne naru$avaju
krajobrazne i prirodne vrijednosti.
Oblikovanje pojedinacnih gradevina mora biti u skladu s lokalnom tradicijom u gradniji
ove vrste gradevina i to narocito:
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e  krovisSte mora biti izvedeno kao dvostreSno, nagiba 30° do 45° te se ne moze izvesti krov
strmijeg nagiba ("alpski") kao ni ravni krov
e kroviSte se na stropnu konstrukciju postavlja direktno bez nadozida
e svijetla visina etaze ne moze biti ve¢a od 2,60 m
Na terenu s nagibom slieme ovakve gradevine mora biti poloZzena paralelno sa
slojnicama.
Pojedinacne gospodarske gradevine moraju se locirati nize od sljemena brezuljka
najmanije toliko, da se ne ocrtavaju na njihovoj silueti.

Clanak 414.

Sve legalno izgradene pojedina¢ne gradevine u funkciji poljoprivredne djelatnosti koje
se nalaze na povrSinama Planom predvidenim za drugu namjenu, ili nisu izgradene sukladno
ovim Odredbama, mogu se do privodenja planiranoj namjeni koristiti, odrzavati te rekonstruirati
na nacin da se ne mijenja njihova namjena i ne povecavaju gabariti.

Iznimno, dozvoljena je dogradnja sanitarija do najvise 2,0 m? bruto povrsine, ukoliko iste
postoje u gradevini.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Clanak 415.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je oblik proizvodnog organiziranja u poljoprivredi,
namijenjeno obavljanju intenzivne poljoprivredne djelatnosti, s proizvodnjom dva ili viSe
poljoprivrednih  proizvoda (ratarskih, stoCarskih, vocarskih, vrtlarskih, vinogradarskih,
peradarskih i drugih), odnosno jednog ili viSe poljoprivrednih proizvoda uz organiziranje
agroturistiCke djelatnosti.

Clanak 416.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je poljoprivredni posjed kojeg €ini funkcionalno
povezana grupa zgrada s pripadaju¢im poljoprivrednim zemljiSstem, u sklopu kojeg se nalaze
gospodarske gradevine za potrebe poljoprivredne proizvodnje i koji se nalazi izvan
gradevinskog podrucja naselja te €ija je minimalna veli€ina odredena ¢lancima 360. i 361. ovih
Odredbi, a obzirom na vrstu preteZite poljoprivredne djelatnosti.

Iznimno, obzirom da se obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Gradu Pakracu Cesto
bave s nekoliko razli€itih poljoprivrednih djelatnosti manjeg kapaciteta, za sluCajeve kada
registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo objedinjava viSe poljoprivrednih djelatnosti,
a niti jedna nije znacajno prevladavajuca, veli€ina posjeda ili broj uvjetnih grla temeljem kojeg
se mogu graditi gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog
turizma navedene u Clanku 355. moze biti i manji od propisanog u Clancima 360. i 361. ovih
Odredbi, ali posjed svakako mora objediniti 2 ha minimalno dvije razli€ite kulture ili, umjesto
druge kulture, hektar jedne kulture i minimalno 5 UG grla Zivotinja.

U sklopu obiteljskog gospodarstva iz stavka 1. i 2. ovog Clanka moguce je graditi i
stambenu te, osobito pozeljno i ugostiteljsko-turistiCke gradevine u funkciji seoskog turizma,
ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani ¢lancima 379. i 386. ovih Odredbi.

Clanak 417.
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo moze objedinjavati sve gospodarske gradevine
u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma navedene u ¢lanku 355. ovih
Odredbi, osim pojedinaénih gradevina u funkciji poljoprivredne djelatnosti, a pod uvjetima
utvrdenim za pojedine vrste gradevina. (u ¢lancima od 355. do 399. ovih Odredbi).

Clanak 418.
Oblikovanje gradevina obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odabir gradevnog
materijala, te koncepcija prostorne organizacije gradevina na gradevnoj €estici moraju biti u
skladu s uobi€ajenim nadinom gradnje na odredenom prostoru, te s okolnim krajobrazom.
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Clanak 419.
U sklopu posjeda iz ¢lanaka 360. i 361. ovih Odredbi moguce je graditi samo jedno
obiteljsko gospodarstvo ili jedan kompleks gospodarskih gradevina koje moraju Ciniti tehnicko-
tehnolo$ku i funkcionalnu cjelinu.

Clanak 420.

Sukladno pretezitoj poljoprivrednoj djelatnosti i djelatnosti agroturizma, moguce je
izgraditi gradevine unutar kojih su smjeSteni svi potrebni i moguci sadrzaji namijenjeni
prezentaciji proizvoda poljoprivrednog gospodarstva i proizvodnje (vinograd - prerada, vinarija,
vinoteka, vinski podrumi, degustacijsko-enoloski sadrzaj, gradevine za €uvanje i skladistenje
proizvoda te kuSaonice i drugi degustacijski i sli¢ni sadrzaji).

Uz navedeno u sklopu ovakvog posjeda moguce je graditi i sve druge sadrzaje kao to
su: vidikovci, pecala, sjenice, izletni¢ki prostori s klupama, nadstreSnicama i lozistima, sanitarni
prostori, djeCja igraliSta i druga podrucja te sadrzaji za rekreaciju iz poglavlja 2.3.2.3 ovih
Odredbi.

2.3.2.2. Gradevine za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina

Clanak 421.

Na podru¢ju Grada Pakraca dozvoljeno je otvaranje novih istraznih prostora u zonama
koje su PPPSZ-om predvidena za istrazivanje mineralnih sirovina te koje definiraju
potencijalnost mineralnih sirovina i to za slijedece sirovine:

e cementna (I1),

e ciglarska (12),

¢ tehnicko - gradevni i arhitektonsko-gradevni kamen (I3).

e kremeni pijesak (14),

¢ silikatna sirovina (15),

Ukoliko se na nekom od podrudja iz prethodnog stavka nakon provodenja postupka
istrazivanja utvrdi postojanje rezerve mineralnih sirovina koja omogucava eksploataciju,
potrebno je provesti postupak izmjena i dopuna PPPSZ-a te ovog Plana kojim ée se odrediti
buducdi prostorni obuhvat planiranog eksploatacijskog polja.

Clanak 422.

Osim podru€ja za istrazivanje mineralnih sirovina iz prethodnog ¢lanka,

eksploatacijska i istrazna polja utvrduju se konkretno za slijedece lokacije:

e za eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevnog kamena (dolomita) "Sumetlica"

e za eksploatacijsko polje tehniCkog gradevnog kamena "Fukinac" (dijelom u
Pozesko-slavonskoj zupaniji)

e za eksploatacijsko polje kremenog pijeska "Novo Selo" (Spanovica)
za eksploatacijsko polje kremenog pijeska "Branesci"

e za istrazni prostor geotermalne vode na lokaciju OZ bolnice Pakrac na kojem je,
ukoliko dodatna hidrodinamicka istrazivanja pokazu opravdanost, te uz uvjete
odredene posebnim zakonima i propisima, moguce planirati i eksploatacijsko polje

e podrucja istraznog prostora mineralnih sirovina (l) za istrazivanje i eksploataciju
ugljikovodika Cija se granica odreduje prema odluci Vlade RH, a obuhvaca cijelo
podruc¢je Grada Pakraca

PovrSine eksploatacijskih polja odredene su Prostornim planom PoZeSko-slavonske

Zupanije.

Clanak 423.
Novi prostori i polja za istraZzivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina odreduju se na
temelju slijedecih kriterija:
e istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina ne moze se obavljati na mjestima i
na nacin koji ugroZzava podzemne vode
e ne smiju se ugrozavati krajobrazne vrijednosti podruéja, a posebice:
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— podrucja s karakteristicnim uzorcima naselja

— podrucja uz naselja

— podru¢ja s naglasenim znacenjem kulturnih krajolika (tradicionalni oblici
poljodjelstva, voénjaci i vinogradi itd.)

— podru¢ja izuzetnih, svojstvenih vizualnih oblika s velikom raznolikos¢u
prirodnih i kulturnih elemenata te znacajnih vizura

— podrucja veceg znacenja za zastitu prirode (prirodni vodotoci, Sume itd.)

— podrucja prirodnih biotopa (posebna stanista itd.)

¢ nije dopusteno istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina u/na podrucjima
predloZzenim/evidentiranim za zastitu prema bilo kojem osnovu i njihovom
neposrednom okruzenju/blizini

¢ nije dozvoljeno istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina na prostoru na kojem
se nalaze gradska naselja, javne prometnice, vodoprivredni objekti i uredaji, vojni
objekti, spomenici kulture, posebno zasticeni objekti prirode i groblja, na prostorima
iznad i ispod elektroenergetskih vodova i postrojenja, te na prostoru gdje se nalaze
drugi objekti od opéeg znacenja odredeni posebnim propisima

¢ nije dozvoljeno istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina na prostoru ispod
zgrada koje se nalaze izvan gradskih naselja i na prostoru do 40 metara oko tih
zgrada, te na prostoru koji obuhvaca dvoriste i vrtove izvan gradskih naselja, bez
suglasnosti vlasnika

e lokacija za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina mora biti na sigurnoj
udaljenosti od ugostiteljsko-turistickih i sportsko-rekreativnih podrucja,

e jzuzetno, u slu€aju postojanja mineralnih sirovina od veceg interesa moguce je
dopustiti istrazne i eksploatacijske radove na zastiCenom podrucju sukladno
vazecim zakonskim odredbama

e transport sirovine predvidjeti izvan podrucja naselja

Clanak 424.
Na cijelom podrucju Grada Pakraca moguce je izvoditi istrazne radove i aktivnosti u
svrhu utvrdivanja mogucénosti eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda.

Clanak 425.

Istrazni prostori ili dijelovi istraznih prostora mogu se bez izmjene ovog Plana, a samo
sukladno utvrdivanju u prostornom planu vise razine (PPPSZ-u), prenamijeniti u eksploatacijska
polja ukoliko istrazni prostor ispunjava odgovarajuée propisane zahtjeve, pod uvjetom da je u
skladu s posebnim propisima, kao i propisima o istrazivanju i eksploatacije ugljikovodika te
oshovnim smjernicama iz ovog Plana.

Clanak 426.
U postojeéim eksploatacijskim poljima dozvoljeno je i istrazivanje te eksploatacija
ugljikovodika.

Clanak 427.

U sklopu eksploatacijskog polja dozvoljena je isklju€ivo gradnja gradevina u funkciji
eksploatacije, dok je u sklopu istraznog polja dozvoljena samo gradnja gradevina u funkciji
istrazivanja mineralnih sirovina.

Navedene namjene ne uklju€uju proizvodne i poslovne gradevine za preradu ili tretman
mineralnih sirovina kao ni upravne, uredske i sli¢cne gradevine.

Skladista eksplozivnih materijala potrebnih za miniranje moraju biti smjestena u sklopu
eksploatacijskog poljal/istraznog prostora, na sigurnoj udaljenosti od naselja i infrastrukturnih
koridora.

Clanak 428.
Svako eksploatacijsko polije mora imati definirane mjere zastite te postupak sanacije u
tijeku eksploatacije polja i po njegovom zatvaranju, a sanacija devastiranog podrucja
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istrazivanja i iskoristavanja mineralnih sirovina mora, temeljem posebnog zakona, biti sastavni
dio projektnog rieSenja na osnovu kojeg je dodijeljena rudarska koncesija za izvodenje rudarskih
radova te utvrdena lokacijskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajuéim aktom propisanim
Zakonom.

Clanak 429.
Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena eksploatacijskih polja, te
ozelenjavanje, uklapanja u okoli§, prenamjenu u povrsine druge namjene ili neki drugi postupak
sanacije.

Smjestaj zahvata planirati na vizualno najmanje moguée istaknutom uz minimalno
zadiranje u okolni pokrov prilikom izgradnje.

Nakon prestanka rada potrebno je osigurati izradu projekta sanacije za sva
eksploatacijska polja, kao i provedbu tehniCke i bioloSke sanacije te obnovu stanista nalik
onom koje je bilo na tom prostoru prije poCetka eksploatacije.

Potrebno je osigurati da drugi zahvati potrebni za funkcioniranje eksploatacijskih polja
(npr. pristupne prometnice) u najmanjoj mogucéoj mjeri uzrokuju prenamjenu ili fragmentaciju
staniSta. U tu svrhu, prilikom planiranja potrebne infrastrukture za funkcioniranje istraznih
prostora i eksploatacijskih polja potrebno je prvenstveno koristiti postojece prometnice i ostalu
Sumsku infrastrukturu.

Clanak 430.
U sklopu eksploatacijskog polja dozvoljena je gradnja reciklaznih dvorista za gradevinski
otpad s pripadajuc¢im postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih gradevina u funkciji obrade
mineralnih sirovina iz ¢lanka 352. podstavka 8. ovih Odredbi.

2.3.2.3. Rekreacijske gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 431.

Rekreacijske gradevine van gradevinskog podrucja su: trim, biciklistiCke, planinarske,
konjicke, automobilisticke, moto-cross i slicne staze, skijalista, vidikovci, ribnjaci za sportski
ribolov, kupalista, suncalita, plaze, paintball, skate i adrenalinski parkovi/igralista, pucali$ta za
glinene golubove, promatracnice, igraliSta, djecja igralista, sportski tereni, odmorista, Sumske,
ribarske i izletnicke kuce, lovacki i planinarski domovi, kuce ili skloniSta te druge gradevine u
funkciji rekreacije.

Clanak 432.
Rekreacijske gradevine izvan granica gradevinskog podru¢ja mogu se graditi u sklopu
lokacije izletniCko — rekreacijskih podrudja ili izvan njih.
Navedene zone mogu sadrzavati jednu ili viSe vrsta gradevina iz ¢lanka 431. ovih
Odredbi, pri €emu za njih nije potrebno odredivati izdvojeno gradevinsko podrudje.

Clanak 433.

Sve vrste rekreacijskih staza ureduju se postavljanjem adekvatne opreme, oznaka,
putokaza, odmorista i slicno (bez moguénosti Cvrste gradnje), pri ¢emu oblikovanje i materijali
koji se koriste moraju biti u skladu s okolinom, podnebljem te tradicionalnim na¢inom oblikovanja
prostora, a posebno se preporuca uporaba drveta.

Clanak 434.
Rekreativhe staze, osim onih koje su predvidene za cestovni biciklizam, nije
dozvoljeno asfaltirati ili betonirati.

Clanak 435.
Ribarske, Sumske i izletniCke kuce te planinarski i lovacki domovi, kuce i sklonista
grade se u funkciji i u sklopu koristenja prostora pripadaju¢e namjene.
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Clanak 436.

RibiCke i izletniCke kuce ili skloniSta mogu se graditi tako da vertikalna projekcija svih
zatvorenih dijelova gradevine na ravninu tla iznosi najvise 40,0 m2 bruto, dok za planinarske,
Sumske i lovacke kuce ili sklonista vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine moze
iznositi do 80,0 m?, a za planinarske i lovacke domove ta projekcija moze iznositi do 200,0 m2.
Sve navedene gradevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede.

U povrSine odredene prethodnim stavkom ne uraCunava se povrSina nadstre$nica,
pecala i terasa u ravnini tla ili prizemlja.

Clanak 437.
EtaZzna visina gradevina izletnickih i ribarskih kuca ili skloniSta ne moze biti ve¢a od
prizemlja (bez moguénosti izvedbe podruma i potkrovlja).
Maksimalna visina tih gradevina iznosi 4,0 m, a ukupna visina 6,0 m od zavrSne kote uredenog
terena na niZzem dijelu.

Clanak 438.
Etazna visina gradevina lovackih, Sumskih i planinarskih kuéa ili sklonidta ne moze biti
veca od prizemlja i potkrovlja (bez mogucnosti izvedbe podruma).
Maksimalna visina tih gradevina iznosi 6,0 m, a ukupna visina 9,0 m od zavrsne kote
uredenog terena na visem dijelu.

Clanak 439.
Planinarski i lovacki domovi, koji imaju smjestajne kapacitete vece od 10 lezajeva
mogu osim prizemlja i potkrovlja sadrzavati i kat te podrum.
U tom slucaju, maksimalna visina tih gradevina iznosi 8,0 m, a ukupna visina 12,0 m
od zavrsne kote uredenog terena na visem dijelu.

Clanak 440.
Ribnjakom, u smislu rekreacijske namjene, smatraju se bazeni za uzgoj ribe u svrhu
sportskog i rekreativnog ribolova.

Clanak 441.
Ribnjak mora biti u vezi s proto€nom, izvorskom vodom neupotrebljivom za javnu
vodoopskrbu, ali ipak odgovarajuce kvalitete i u dovoljnim koli¢inama .
Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je do dubine 2,5 m.

Clanak 442.
Udaljenost ribnjaka od susjednih Cestica treba biti takva da ne utjeCe na vodni rezim
susjednog zemljidta, ali ne manja od 5,0 m.

Clanak 443.

Uz ribnjake se mogu graditi pomocéne ili pratece gradevine za potrebe uzgoja ribe, a
njihova povrsina moZze iznositi najviSe 20 m?bruto. Pri tome visina tih gradevina nije vi$a od 4,0
m, dok ukupna visina nije viSa od 6,0 m od zavrSne kote uredenog terena na nizem dijelu te je
prizemlje jedina etaza koju je dozvoljeno graditi.

U gradevine iz prethodnog stavka moraju se smijestiti sve namjene potrebne za
funkcioniranje ribnjaka (spremista hrane, pribora za odrzavanje i sl.). Ove gradevine trebaju biti
udaljene od susjedne gradevne Cestice najmanje 3,0 m, a od ruba ribnjaka sukladno posebnim
propisima, ali ne manje od 5,0 m.

Clanak 444.
Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka treba, u pravilu, deponirati uz lokaciju
ribnjaka, te oblikovati okolni teren, kako bi se po prestanku njegovog korisStenja iskoristio za
sanaciju iskopa.
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Clanak 445.
Pucalidta za glinene golubove mogu se uredivati s minimalnim opsegom izgradnje pri
¢emu se moze graditi gradevina ukoliko je nuzna za sklanjanje, te za smjestanje potrebne
opreme i koja moze imati najvise jednu etazu (moze biti i ukopana, ili dijelom ukopana u zemlju).

Clanak 446.
Sve rekreacijske gradevine moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik
i da svojim polozajem ne sprecCavaju vrijedne vizure.

Clanak 447.

Sve rekreacijske gradevine trebaju biti smjeStene i oblikovane na nacin da ne
narusavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti.

Oblikovanje pojedinaénih gradevina mora biti u skladu s lokalnom tradicijom u gradnji
ove vrste gradevina i to narocito:

e kroviSte mora biti izvedeno kao dvostresno, nagiba 30° do 45° te se ne moze izvesti

krov strmijeg nagiba ("alpski") kao ni ravni krov

e kroviSte se na stropnu konstrukciju postavlja direktno bez nadozida

e svijetla visina etaze ne moze biti ve¢a od 2,60 m

Na terenu s nagibom slieme ovakve gradevine mora biti polozena paralelno sa
slojnicama.
Pojedinacne rekreacijske gradevine moraju se locirati nize od sliemena brezuljka najmanje
toliko, da se ne ocrtavaju na njihovoj silueti.

Clanak 448.
Kod arhitektonskog oblikovanja rekreacijskih gradevina moraju se koristiti arhitektonski
elementi i prirodni gradevinski materijali sukladni autohtonoj izgradnji, podneblju i krajobrazu
(npr. drvo).

2.3.2.4. Gradevine u funkciji gospodarenja i koriStenja Suma, lovstva
te druge gradevine gradene u Sumi i na Sumskom zemljistu

Clanak 449.
Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama, kao i sve druge gradevine koje se grade
u Sumi ili na Sumskom zemljiStu moraju biti izgradene prema uvjetima koje utvrdi nadlezno tijelo
za gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem, odnosno tijelo nadlezno za zastitu prirode i
zastitu okoliSa, kako je to propisano posebnim propisima.

Clanak 450.
Sve navedene gradevine moraju se odmaknuti najmanje 3,0 m od svih meda.

Clanak 451.

Sumske povrsine koriste se u okviru osnovne namjene (gospodarske, zastitne i posebne
namjene) te za lovstvo i rekreaciju.

Sume i Sumsko zemljiste moraju se koristiti sukladno Sumskogospodarskim planovima
te Zakonu o Sumama i drugim posebnim propisima.

U Sumama i na Sumskom zemljiStu moguca je izgradnja jedino na nacin utvrden u
Zakonu o Sumama.

U Sumi i na Sumskom zemljistu mozZe se graditi samo Sumska infrastruktura, lovno
gospodarski i lovno tehniCki objekti, gradevine za potrebe obrane i nadzora drZzavne granice,
spomenici kojima se obiljezavaju mjesta masovnih grobnica zrtava rata i mjesta stradavanja te
gradevine koje su planirane prostornim planovima.

Gradevine za potrebe infrastrukture, sporta, rekreacije, vjerske i zdravstvene gradevine
te ostala spomen obiljezja mogu se graditi u Sumama ili na Sumskom zemljiStu samo ako ih
zbog tehnickih i ekonomskih uvjeta, ili drugih opravdanih razloga, nije moguce planirati izvan
Sume, odnosno Sumskog zemljista.
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Clanak 452.

Infrastrukturne gradevine u Sumi i na Sumskom zeml;jiStu grade se sukladno poglavlju
2.3.2.6. i poglavlju 5. ovih Odredbi, dopunjenom odredbama ovog poglavlja, te sukladno
posebnim propisima.

Ostali uvjeti pod kojima se grade gradevine u funkciji gospodarenja i koristenja Suma te
rekreacijske i druge gradevine gradene u Sumi i na Sumskom zemljiStu grade se sukladno
odredbama poglavlja 2.3.2.3. te 2.3.2.4. ovih Odredbi, dopunjenim odredbama ovog poglavlja.

2.3.2.5. Manje vjerske gradevine i spomen-obiljezja

Clanak 453.

Na podru¢ju Grada Pakraca mogu se van gradevinskog podrucja, na prostorima
primjerenim za tu namjenu, graditi manje vjerske gradevine kao $to su raspela, poklonci,
kapelice i sl. te spomen obiljezja razliCitog karaktera, a najvece gradevinske bruto povrSine do
30,0 m?.

Clanak 454.
Manje vjerske gradevine i spomen obiljeZja moraju se locirati na nacin da se uklope u
prirodni krajolik i da svojim poloZajem ne spre€avaju vrijedne vizure.

Clanak 455.
Kod arhitektonskog oblikovanja manjih vjerskih gradevina i spomen obiljezja moraju se
koristiti arhitektonski elementi i gradevinski materijali sukladni podneblju i krajobrazu te
tradicijskoj autohtonoj izgradnji takve vrste gradevina na ovim prostorima.

Clanak 456.
Ostali uvjeti gradnje odreduju se sukladno specificnom nacinu oblikovanja, posebnim
uvjetima te posebnim potrebama tih gradevina.

2.3.2.6. Prometne, elektroni¢ke komunikacijske i
ostale infrastrukturne gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 457.
Prometne, elektronicke komunikacijske i ostale infrastrukturne gradevine van
gradevinskog podruéja grade se sukladno ¢lancima 7. i 8. te poglavlju 5. ovih Odredbi, izuzev
onih odredbi koje se odnose isklju€ivo na gradnju u gradevinskom podrucju.

Clanak 458.
Izvan granica gradevinskog podrucja, uz postojece i planirane javne i nerazvrstane
ceste, mogu se graditi benzinske, plinske ili druge energetske postaje, odmorista, stajalista,
parkiraliSta te reklamni panoi i druge gradevine u funkciji prometa.

Clanak 459.

Benzinske postaje mogu se graditi u pojasu dubine max. 150,0 m od osi ceste, sukladno
posebnom propisu.

Izgradenost gradevne Cestice benzinske, plinske ili druge energetske postaje (kig) moze
biti najvise 50% ukupne povrsine gradevinske Cestice. Na gradevnoj Cestici benzinske, plinske
ili druge energetske postaje mogu se graditi prateci sadrzaji (prostorije za boravak djelatnika,
uredi, infrastruktura, parkiraliS§ta, manipulativhe povrsine i sl.).

Dodatni sadrzaji koji se mogu graditi na gradevnoj Cestici benzinske, plinske ili druge
postaje su ugostiteljski, trgovacki, servisni i smjeStajni (moteli) te drugi sadrzaji u funkciji
tranzitnog prometa pri ¢emu izgradenost gradevne Cestice tim sadrzajima ne moze biti veéa od
30%.
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Clanak 460.
lzvan granica gradevinskih podruCja mogu se, prilikom izgradnje novih javnih i
nerazvrstanih cesta graditi svi prateci sadrzaji javne i nerazvrstane ceste koji su predvideni
projektom ceste.

2.3.2.7. Gradevine za iskoristavanje obnovljivih izvora energije

Clanak 461.
Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije koje se mogu graditi izvan
granica gradevinskog podrucja su gradevine za iskoriStavanje energije vjetra, geotermalne
energije, energije nastala iz drvnog ili biljnog otpada (prerada biomase).

Clanak 462.
Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije izvan gradevinskog podrucja
grade se sukladno odredbama poglavlja 5.7 i ovog poglavlja.

Clanak 463.

Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije vjetra i sunca trebaju se graditi
na lokacijama koje imaju prirodne predispozicije za optimalno iskoriStavanje.

U svrhu iskoriStavanje sunéeve energije, izvan granica gradevinskog podrucja,
dozvoljeno je samo Koristiti postojece i planirane gradevine drugih namjena na koje se moze
postavljati oprema potrebna za iskoristavanje obnovljive energije sunca.

Samostalna postrojenja i gradevine za iskoriStavanje sunceve energije, kao $to su
solarne elektrane i/ili fotonaponske ¢elije na stupovima, nije dozvoljeno graditi izvan granica
gradevinskog podrucja.

Gradevine za iskoriStavanje geotermalnih izvora energije mogu se graditi na lokacijama
na kojima se istraznim radovima potvrdi postojanje rezervi.

Clanak 464.

Preporuka je da se gradevine za preradu biomase smjedtaju u blizini izvora
(proizvodaca) biootpada kao Sto su farme, obiteljska i poljoprivredna gospodarstva, odnosno
zemljista namijenjena proizvodniji kojoj je nusproizvod dovoljna koli¢ina biootpada — kako bi
Cinila jednu vizurnu cjelinu s postoje¢im kompleksima ili gradevinama jednake tipologije (silosi,
bazeni za biootpad i sl.). Takve gradevine mogu biti sastavni dio poljoprivrednog gospodarstva
te se mogu graditi na zajednic¢koj gradevnoj €estici, odnosno kao jedna funkcionalna cjelina s
gradevinama namijenjenim poljoprivrednoj proizvodni i obiteljskim gospodarstvima na posjedu
primjerene veliine u skladu s ovim Odredbama.

Gradevine za preradu biomase koje u svom radu koriste i/ili skladiSte sirovine koje mogu
biti potencijalni izvor zagadenja (neugodni mirisi, zagadenje tla ili vode) treba ispravno locirati
u prostoru u odnosu na stambene te javne i drustvene gradevine, kao i stambene i sli¢ne zone,
uzimajuci u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova, smjer i polozaj vodotoka i sl.

Clanak 465.
Sve gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije izvan gradevinskog podrucja moraju
se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik i da svojim polozajem ne sprec€avaju vrijedne
vizure, a od svih meda moraju se odmaknuti najmanje 3,0 m.

Clanak 466.
Maksimalna povrsina namijenjena za izgradnju i postavljanje postrojenja/gradevina za
iskoriStavanje obnovljivih izvora energije ne smije biti ve¢a od 10 ha.

Clanak 467.
Ostali uvjeti gradnje odreduju se sukladno specificnom nacinu oblikovanja, posebnim
uvjetima te posebnim potrebama tih gradevina.
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2.3.2.8. Gradevine u funkciji robinzonskog turizma

Clanak 468.
Na podrucju Grada Pakraca, izvan granica gradevinskih podrucja, moguéa je izgradnja
gradevina namijenjenih robinzonskom turizmu u kojem se pruza usluga smjestaja u prostorijama
ili na prostorima pod neuobi¢ajenim okolnostima i uvjetima.

Clanak 469.
Unutar obuhvata Grada Pakraca, za gradnju gradevina namijenjenih robinzonskom
turizmu odreduju se zona unutar koje se moZze graditi takva vrsta gradevina:
e zona Da-Bar koja se nalazi juzno od naselja Branesci, uz vodotok rijeke Pakre
Za predmetnu zonu se ne odreduje granica gradevinskog podrucja ve¢ se iste odreduju
poligonalnim ograni¢enjem u prostoru prikazanim na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenje i
namjena prostora“ u mjerilu 1 : 25000.

Clanak 470.

U zonama namijenjenim robinzonskom turizmu, izvan granica gradevinskog podrudja,
moguce je graditi gradevine do 20 m? za koje nije potrebna gradevinska dozvola te koje se grade
temeljem posebnog propisa, odnosno pravilnika koji rjieSava pitanje gradnje jednostavnih
gradevina.

Gradevine iz prethodnog stavka mogu biti zgrade od drveta ili drugog lokalnog i
prirodnog materijala (stare kuc¢e od kamena ili drva, kolibe od trstike, slame ili granja, pecine i
sl.), zgrade na drvetu ili drugim prostorima neuobi¢ajnog oblika ili postavljenih na neuobicajni
nacin (pod zemljom, na stupovima, stablu, vodi, stijeni i slicno) te Satori od platna i drugih laganih
savitljivih materijala.

Clanak 471.

Gradevine namijenjene robinzonskom smjestaju mogu ili ne moraju biti prikljuCene na
infrastrukturu (struju, vodu, kanalizaciju, plin, telefon i sl.), ali se higijenski ispravna pitka i
sanitarna vode mora osigurati prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora,
vodovoda i sl), isto kao i koriStenje sanitarija prema mogucénostima te odstranjivanje komunalnog
otpada.

Clanak 472.
Ukupni kapacitet robinzonskog smjestaja za pojedinu zonu iznosi 30 gostiju.

Clanak 473.
Za gradevine i zone robinzonskog turizma, inspektor zastite od poZara mozZe zahtijevati
provedbu dodatnih mjera zastite od pozara.

3. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

Clanak 474.

Gospodarske djelatnosti su slijedece:

e poljoprivreda, Sumarstvo, lovstvo i ribogojstvo,
eksploatacija mineralnih sirovina,
industrija,
malo i srednje poduzetnistvo,
obrtnistvo,
graditeljstvo,
trgovina i sajam,
ugostiteljstvo i turizam,
promet, elektroni¢ke komunikacije i skladiStenje,
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proizvodnja i opskrba strujom, plinom i vodom,
iskoristavanje obnovljivih izvora energije,
financijsko poslovanje,

ostale usluge.

Clanak 475.

Gospodarske djelatnosti se smjestaju prostor uz uvjet da:

racionalno koriste prostor (bolje iskoriste i popunjavaju postoje¢e zone namijenjene
ovim djelatnostima, kako bi se sprijecilo neopravdano zauzimanje novih povrsina)
nisu energetski zahtjevne i prometno su primjerene

nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa

zasnovane na modernim sektorima, temeljenim na novim tehnologijama i sektoru
usluga

najbolje valoriziraju ljudski rad

zadovoljavaju propisane mjere zastite okoliSa (zastita od buke, mirisa,
oneciS¢avanja zraka, zagadivanja podzemnih i povrSinskih voda i sl.)

Clanak 476.

Prostor za gospodarske djelatnosti odreduje se u gradevinskim podrucjima naselja, u
gradevinskim podrucjima izvan naselja te izvan gradevinskih podrucja.

Clanak 477.

Razlikuju se tri osnovne namjene gospodarskih djelatnosti:

Proizvodne — preteZzno industrijski sadrzaji te zanatske i sli¢ne namjene
(proizvodnja, preradivacka industrija i sl.)

Poslovne — pretezno usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-
turistiCke namjene te maniji zanatski sadrzaji, skladista, servisi i sl.

Poljoprivredne — gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura i Zivotinja, smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te njihovo odrzZavanje, proizvodno-
obrtnicke gradevine za primarnu doradu i preradu, ugostiteljsko-turisticke
gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu, pojedinacne gradevine u
funkciji poljoprivredne proizvodnje, pomoéne gradevine, pomoéne gradevine za
potrebe obavljanja poljoprivredne djelatnosti, stanovanja ili seoskog turizma i
sli¢no.

Clanak 478.

Odredivanje namjene proizlazi iz procjene utjecaja na onecidéenje okoliSa, ugroZzavanja
krajobraza, uCestalosti koli¢ine i vrste prometa, vrste i kapaciteta infrastrukture, broja radnih

mjesta i dr.

Temeljem navedenih kriterija obavlja se razgranienje gospodarske namjene na
proizvodnu, poslovnu i poljoprivrednu pri ¢emu se u proizvodne namjene smjestaju prvenstveno
djelatnosti koje mogu imati nepovoljniji utjecaj na okolis.

Clanak 479.

Odreduju se slijede¢a nacela osnovnog rasporeda gospodarskih kapaciteta i sadrzaja u

prostoru:

vece gospodarske sadrzaje funkcionalno povezati s razvojem prometnog sustava
i druge infrastrukture

u izdvojene gospodarske zone (izvan ili unutar gradevinskog podrucja naselja)
treba smjestiti veCe proizvodne i poslovne pogone, skladista, robne terminale, veée
radionice i sli¢no

ostale manje, tihe i Cistije proizvodne i poslovne sadrZaje planirati disperzivno i
decentralizirano

posebno sacuvati izrazito vrijedne prostore za poljoprivrednu i stoarsku djelatnost
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Clanak 480.
U naseljima se gradevine gospodarskih djelatnosti mogu graditi na slijedec¢im
podrucjima:
¢ na gradevnim Cesticama drugih namjena,
e na zasebnim gradevnim Cesticama izvan zone gospodarskih djelatnosti,
e uizdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone.

Clanak 481.
Gradevine gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskog podrucja grade se sukladno
uvjetima gradnje u gradevinskim podrucjima, utvrdenim ovim Odredbama.

Clanak 482.

U PPUG-u Pakraca utvrdene su izdvojena gradevinska podrucja gospodarskih zona
Pakrac 1, Pakrac 5, Badljevina, Gornja Obrijez, Prekopakra, épanovica, turistiCko — sportsko —
rekreacijskih zona Matkovac i Omanovac te ugostiteljsko - turistiCke zone "Livade" i turisti¢ko -
poljoprivredno - sportsko - rekreacijske zone "Batinjani - Turkovaca" u kojima se mogu graditi
gradevine gospodarske, odnosno ugostiteljsko/turistiCko/poljoprivredno i/ili  sportsko -
rekreacijske namjene, a sukladno uvjetima gradnje iz poglavlja 2.3.1.1.1.12.3.1.1.2,, 2.3.1.14
te 2.3.1.2.1. ovih Odredbi

Clanak 483.

Povrsine izvan granica gradevinskog podrucja naselja te ostalih gradevinskih podrucja,
namjenjuju se djelatnostima poljoprivrede, Sumarstva, lovstva, ribarstva, seoskog turizma,
eksploataciji mineralnih sirovina, iskoriStavanju obnovljivih izvora energije, prometu,
elektroni¢kim komunikacijama i opskrbi strujom, plinom i vodom, te odvodnji voda, sukladno
ovim Odredbama i posebnim propisima.

4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Clanak 484.
U ovome Planu drustvenim djelatnostima se smatraju slijedece djelatnosti:
uprava i pravosude,
socijalna zastita,
predskolski odgoj,
obrazovanje,
zdravstvo,
kultura i udruge,
financijske i slitne usluge,
opskrba i usluge,
vjerske aktivnosti.

Clanak 485.

Planirana mreza druStvenih djelatnosti sadrzi osnovne sadrzaje koji moraju biti
zastupljeni u sredi$njim naseljima, a moguce ju je proSirivati bez ogranic¢enja (osim tamo gdje
je to ograni¢eno posebnim propisima). U naseljima na podru¢ju Grada, za potrebe drustvenih
djelatnosti, osiguravaju se prostori za sljedeCe sadrzaje:

Zavod za prostorno uredenje PoZe8ko-slavonske Zupanije 94



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

Tablica br. 7.

Lokalna samouprava
Ispostava Ureda drZzavne uprave
Drzavna geodetska uprava, Podrucni ured za katastar Pozega, Ispostava Pakrac
MORH, Uprava za obranu PoZega, Ured obrane Pakrac
MUP, PU PozeSko-slavonska, Policijska postaja Pakrac
Ministarstvo financija, Porezna uprava PoZega, Ispostava Pakrac
FINA, Ispostava Pakrac
HZZO, Podruéni ured Pozega, Ispostava Pakrac
Ministarstvo rada, socijalne skrbi i medugeneracijske solidarnosti, Zavod za
zapoSsljavanije, Ispostava Pakrac
Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu sluzbu, Ispostava Pakrac
Opc¢inski sud
Prekrsajni sud
Osnovna Skola
Osnovna glazbena skola
Srednja Skola
Djedgji vrti¢
Dacki dom
Centar za socijalnu skrb
Pakrac Op¢a Zupanijska bolnica
Gradevina primarne zdravstvene zastite ("dom zdravija")
Ambulanta opce/obiteljske medicine (4 timova)
Stomatolo$ka ambulanta (3 tima)
Ambulanta zdravstvene zastite predSkolske djece (1 tim)
Djelatnost zdravstvene njege (4)

Djelatnost zdravstvene zastite zena na razini primarne zdrav. zastite (1 tim)
Medicinsko-biokemijski laboratorij u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na
razini primarne zdrav. zastite (1 tim)

Djelatnosti patronazne zdravstvene zastite
Djelatnosti higijensko-epidemiolo$ke zdravstvene zastite
Djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdrav. zastitu Skolske djece
Ljekarna
Veterinarska stanica
Knjiznica i €itaonica
Pucko otvoreno uciliste
Kazaliste, kino
Muzej Grada Pakraca
Drustveni dom
Drustveni dom (Hrvatski dom)

Podru¢na osnovna Skola
Badljevina Podruéni djedji vrti¢
Drustveni dom

Batinjani Drustveni dom

Bjelajci -

Branesci Drustveni dom

Brusnik Drustveni dom

Buéje Drustveni dom

Cicvare -

Cikote -

Dereza -

Podru¢na osnovna Skola

Donja Obrijez Drustveni dom

Donja Sumetlica -

Donji Grahovljani -

Dragovi¢ Drustveni dom

Glavica R

Gornja Obrijez -

Zavod za prostorno uredenje PoZe8ko-slavonske Zupanije 95



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

Gornja Sumetlica Drustveni dom
Gornji Grahovljani -
Jakovci -
Kapetanovo polje Drustveni dom
Koturi¢ -
Kraguj Drustveni dom
Kricke -
Kusonje Drustveni dom
Mali Banovac -
Mali Budici -
Novi Majur Drustveni dom
Omanovac Drustveni dom
Ozegovci Drustveni dom
Gradevina primarne zdravstvene zastite (Dom zdravija)
Plo&tine Ambulanta opéev/obiteljske mediciqe (1 tim)
Stomatolodka ambulanta (1 tim)
Drustveni dom
Popovci -
Podru¢na osnovna Skola
Prekopakra Podruéni djedji vrti¢
Drustveni dom
Prgomelje -
Rogulje -
GriL%C:ITjj;ni Drustveni dom
Stari Majur Drustveni dom
Spanovica Drustveni dom
Tisovac -
Toranj Drustveni dom
Veliki Banovac Drustveni dom
Veliki Budici -

Za vjerske gradevine, udruge i sl. prostor se osigurava sukladno potrebama.

Clanak 486.

Planom nisu posebno izdvojene povrsine za javne i drustvene djelatnosti, kako se ne bi
ograniCila izgradnja u pogledu izbora lokacije, osim za lokaciju sportsko-rekreacijske zone
sportsko-rekreacijskog centra ,Pakrac” koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 4.27., u
mijerilu 1:5000., a kako bi se, za ve¢ zapoceti projekt, sauvao adekvatan prostor.

Sve ostale gradevine za javne i druStvene djelatnosti mogu se graditi unutar granica
gradevinskih podru¢ja na zasebnim gradevnim cCesticama kao glavne gradevine ili na
zajednickim gradevnim Cesticama s obiteljskim stambenim, viSestambenim te gospodarskim
gradevinama (isklju€ivo za potrebe uposlenih na tom podruéju), a u sklopu glavnih gradevina
osnovne namjene ili u posebnoj gradevini, uz uvjet da se postuju uvjeti gradnje propisani za
glavne gradevine osnovne namjene.

Clanak 487.
Za potrebe drustvenih djelatnosti koristit ¢e se postojece gradevine ili graditi nove u
gradevinskim podrudjima naselja, sukladno uvjetima utvrdenim u &lancima 108. — 119. ovih
Odredbi.
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4.1. PREDSKOLSKE USTANOVE | OSNOVNE SKOLE

Clanak 488.

PredSkolske ustanove (djeCje jaslice i vrti¢i), osnovne Skole (srediSnje Skole i
gradevine podruc¢nih razrednih odjela) smjestit ¢e se na nacin da zadovoljavaju potrebe Grada
Pakraca, te stvore primjerena gravitacijska podruéja za svaku gradevinu.

Potrebe za predskolskim ustanovama i osnovnim $kolama odreduju se na temelju
pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovnistvu:

e za predskolske ustanove 8%, s tim da je obuhvat u predskolskim ustanovama 30%,

e za osnovne/srednje Skole 10%.

Clanak 489.

Planom se ne predvidaju nove lokacije za gradevine osnovnih i srednjih Skola, a
obzirom da postojece gradevine zadovoljavaju potrebe prema broju korisnika i gravitacijskom
podrucju.

Istovremeno, ovaj Plan ne ograniCava gradnju Skola ili predSkolskih ustanova, kao ni
rekonstrukciju postojecih, ukoliko se za tim pokaZze potreba ili realna mogucnost izgradnje.

Eventualne nove lokacije za smjestaj osnovnoskolskih ili predSkolskih ustanova mogu
se planirati unutar granica gradevinskog podrucja naselja, a sukladno ovim Odredbama.

4.2. KULTURNI SADRZAJI

Clanak 490.
Prostorni raspored, vrsta i povrSine kulturnih sadrzaja nije ograni¢en ovim Planom, a
kulturni sadrzaji ¢e se graditi unutar gradevinskih podrucja naselja.
Minimalni sadrzaj, kojeg je potrebno planirati za potrebe odvijanja kulturnih aktivnosti u
Gradu Pakracu je knjiznica i Citaonica, Pucko otvoreno uciliste, Muzej Grada Pakraca i kazaliSte.

4.3. SPORT | REKREACIJA

Clanak 491.

Povrsine namijenjene sportsko-rekreacijskim djelatnostima su sportski tereni, igralista,
dvorane, bazeni, kupalista, suncalista, plaze, staze, paintball, skate i adrenalinski
parkovi/igralista, turistiCko — sportsko — rekreacijske i slicne zone, izletnicko - rekreacijska
podrucja, ribnjaci za sportski ribolov, pucalista za glinene golubove, te razliCite vrste kuca,
domova i sklonista u funkciji rekreacije.

Clanak 492.

Prostori za rekreacijske namjene mogu se planirati unutar, ali i izvan gradevinskog
podruéja, u zasebnim zonama, u vidu razli¢itih sportskih i rekreacijskih gradevina i sadrzaja kao
Sto su staze, kuée, domovi i sklonista, ribnjaci te u okviru izletni¢ko - rekreacijskih podrucja
"Cantalo" i ,Da-Bar”, ali i pojedinacno te, izuzetno, i uz posebno obrazloZenje, kao sastavni dio
mreze objekata druStvenih djelatnosti (ponaprije Skola), sukladno poglavlju 2.3.2.3. ovih
Odredbi.

Clanak 493.

TuristicCko — sportsko — rekreacijske zone se ureduju u skladu s potrebama
stanovniStva i planovima razvoja, a na temelju prostornih uvjeta, standarda i normativa koji
vrijede za gradnju sportskih gradevina.

Sportsko — rekreacijske jedinice se mogu grupirati, a njihov konac¢ni razmjestaj se
utvrduje sukladno prostornim mogucénostima i specificnim potrebama stanovnistva u pojedinom
naselju.
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Clanak 494.
Na povrSinama ove namjene mogu se graditi sportske dvorane i druge zatvorene i
otvorene sportske gradevine, sa ili bez gledaliSta, te drugi prostori $to upotpunjuju i sluze
osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na tim povrSinama i gradevinama.

Clanak 495.

Zatvoreni sportski tereni i gradevine mogu se graditi samo unutar granica
gradevinskog podrucja naselja te izdvojenih gradevinskih podrucja turisticko — sportsko —
rekreacijskih zona, ako je to propisano odredbama za izgradnju u tim zonama, i to kao zasebne
gradevine te kao Skolske dvorane.

Clanak 496.

Za gradnju sportskih gradevina se primjenjuju odredbe za gradnju javnih i drustvenih
gradevina dopunjene odredbama o izgradnji sportsko - rekreacijskih gradevina, gradevina u
pripadaju¢im zonama, odredbama ovog poglavlja te posebnim propisima. Moguca je i gradnja
dodatnih sportskih gradevina koje nisu navedene u tablici 4.

Clanak 497.

Na lokaciji izletnicko — rekreacijskog podrugja "Cantalo" i ,Da-Bar‘ planira se
hortikulturno uredenje krajobraza uz mogucnost gradnje pristupnih putova, pjeSackih i drugih
staza te gradevina iz ¢lanka 431. ovih Odredbi, postavljanje urbane opreme, info i edukativnih
plo¢a, putokaza, odmorista sa drvenim stolovima i klupama, drvenih nadstreSnica, odredena
mjesta za ognjista/lozista za piknik u prirodi i sl.

Clanak 498.

Na lokaciji ,Cantalo“ dozvoljeno je i zadrzavanje etno kuéa/muzej koja ¢e sluzit ée u
svrhu postavljanja etno zbirke starina u kojoj se nalaze razna oruda, alatke, pomagala i ostali
sadrzaji koji prezentiraju nekadasnji nacin Zivota.

Etno kuc¢a moze se koristiti i u svrhu no¢enja, odnosno na nacin kako je takav nacin
koriStenja organiziran u drugim zgradama rekreacijske namjene iz ¢lanka 355. ovih Odredbi.

Etno kuéa je gradena kao drvena, oblikovana sukladno osobitostima lokacije, okolnog
podrucja, krajolika i ambijenta te ostalim elementima oblikovanja izletniCko-rekreacijskog
podrudja.

Kuéa moze imati prizemlje i potkrovlje (sa ili bez galerije).

Clanak 499.

Na lokaciji ,Da-Bar” nalaze se dva ribnjaka koja se koriste za sportski ribolov, ali i
razliCite druge rekreacijske aktivnosti te ribarska kuca otvorenog tipa sa prostorom za
spravljanje hrane. Na predmetnoj lokaciji nalaze se i druga sportsko-rekreacijska igralista i
tereni, a u zoni se mogu planirati sve gradevine navedene u ¢lanku 431. ovih Odredbi, izgradnja,
kao i prosirenje postojecih kapaciteta ribarske kuce i ribnjaka, sve sukladno poglavlju 2.3.2.3.
ovih Odredbi.

Na istoj lokaciji nalazi se i zona namijenjena robinzonskom turizmu koja se odreduje
poligonalnim ograni¢enjem u prostoru bez odredivanja granica gradevinskog podruéja
prikazanim na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenje i namjena prostora® u mjerilu 1 : 25000.

Uvjeti gradnje u zoni iz prethodnog ¢lanka odreduju se sukladno poglavlju 2.3.2.8. ovih
Odredbi.

Clanak 500.

Na podrucju obuhvata PPUG Pakrac moguce je uredivati i druga izletni¢ko — rekreacijska
podruéja izvan granica gradevinskog podruc¢ja. Na novim lokacijama predvida se moguénost
gradnje gradevina iz ¢lanka 431. ovih Odredbi, kao i postavljanje urbane opreme, info i
edukativnih plo¢a, putokaza, odmorista sa drvenim stolovima i klupama, odredena mjesta za
ognjista/lozista za piknik u prirodi, i sl.
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4.4. ZDRAVSTVO

Clanak 501.
Postoje¢e gradevine namijenjene primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj
zastiti mogu se rekonstruirati u skladu s potrebama te prostornim moguénostima i
ogranicenjima.

Djelatnosti primarne zdravstvene zastite (opée medicine, stomatolo$ke zastite, zastite
predskolske djece, zdravstvene njege, zdravstvene zastite Zena, laboratorijske dijagnostike)
planirane su u gradu Pakracu i naselju PloStine, a mogu se smjeStati u gradevinama
namijenjenim primarnoj zdravstvenoj zastiti, ali i u sklopu gradevina druge namjene. Osim
navedenih, na ovom se podru€ju mogu planirati i djelatnosti patronazne zdravstvene zastite,
higijensko-epidemioloSke zdravstvene zastite te djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za
zdravstvenu zastitu Skolske djece.

Clanak 502.
Djelatnosti sekundarne i tercijarne zdravstvene zastite planiraju se, uz moguénost
prosirenja, na postoje¢im lokacijama u Gradu Pakracu.
Na sekundarnoj i tercijarnoj razini djeluje Opéa Zupanijska bolnica Pakrac i bolnica
hrvatskih veterana koja treba osiguravati sve djelatnosti sekundarne i tercijarne razine
zdravstvene zastite predvidene posebnim propisom.

Clanak 503.
Za rekonstrukciju i gradnju novih zdravstvenih gradevina primjenjuju se odredbe
poglavlja 2.2.3.2.

4.5. VIERSKE GRADEVINE

Clanak 504.
Vjerske gradevine mogu se graditi sukladno Odredbama ovog Plana koje se odnose na
gradnju javnih i druStvenih sadrzaja u gradevinskim podru¢jima naselja te izvan naselja
sukladno poglavljima 2.2.3.2. i 2.3.2.5. ovih Odredbi.

Clanak 505.
Postoje¢e vjerske gradevine ureduju se i adaptiraju u skladu s prostornim
mogucnostima i posebnim propisima (spomenici kulture), a nove se grade prema potrebama
vjernika u skladu s Odredbama ovog Plana.

Clanak 506.

U sklopu vjerskih gradevina unutar gradevinskih podrucja naselja, uz sakralni prostor
za vjerske obrede, moguca je gradnja pomocnih prostora potrebnih za njihovo cjelovito
funkcioniranje kao i gradevina vrti¢a, Skola, uciliSta, drugih zavoda, socijalnih i dobrotvornih
ustanova te stambenih i drugih prateéih sadrZaja uz iste.

Clanak 507.
Najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca (gradevinski pravac) za vjerske
gradevine se odreduje na udaljenosti od 10,0 m.
Za interpolaciju ili gradnju zamjenskih gradevina te za rekonstrukciju u ve¢ izgradenim
dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjeti (ve¢ izgradeni uli¢ni pravci, prostorna ograni¢enja
i sl.), moZe se dozvoliti gradnja kako je propisano ¢lankom 51., stavcima 3., 4. i 5. ovih Odredbi.
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Clanak 508.
Spomenici, spomen-obiljezja, kapelice, tornjevi, poklonci, krizevi i slic(no mogu se graditi
unutar gradevinskih podrucja naselja, odnosno izvan gradevinskih podrucja, takoder u skladu
poglavljem 2.2.3.2. i 2.3.2.5. ovih Odredbi.

5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina
prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

Clanak 509.
Planom su osigurane povrsine infrastrukturnih sustava kao linijske i povrSinske
infrastrukturne gradevine drzavnog, zupanijskog i lokalnog znacenja, i to za:

e promet (cestovni, zeljeznicki, pjesacki, biciklistiCki, postanski i elektroni¢ke
komunikacije),

e vodnogospodarski sustav (koristenje voda, odvodnja otpadnih voda, uredenje
vodotoka i voda, hidromelioracije, navodnjavanje),

e energetski sustav (opskrba elektricnom energijom i plinom).

Clanak 510.

Trase i povrSine novih prometnih i infrastrukturnin gradevina prikazane su u
kartografskim prikazima br.1. te 2.A. — 2.C. te u kartografskim prikazima gradevinskih podrucja
4.1. - 4.39., a osnovni uvjeti utvrdivanja koridora i povrsina definirani su u ¢lancima 7. i 8. ovih
Odredbi.

Infrastrukturni sustavi iz stavka 1. grade se prema posebnim propisima i pravilima struke,
te sukladno Odredbama ove Odluke.

Clanak 511.
PostojeCe prometne i infrastrukturne gradevine, koje se u PPUO Pakrac uklanjaju ili
zamjenjuju novima, mogu se odrzavati i rekonstruirati do izgradnje nove mreze.

Clanak 512.
U prostoru planiranih koridora i lokacija, za gradevine prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ne mogu se do utvrdivanja to¢ne trase i povrSine, planirati i graditi
gradevine izvan gradevinskog podrucja.

Clanak 513.

Prikazani smjestaj planiranih gradevina i uredaja javne i komunalne infrastrukturne
mreze u grafickom dijelu Plana usmjeravajuc¢eg su znacenja i dozvoljene su odgovarajuce
prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rjesenja.

Detaljno odredivanje trasa i lokacija prometne, energetske i druge infrastrukture, unutar
koridora koji su odredeni Planom utvrduje se projektnom dokumentacijom, odnosno
dokumentima prostornog uredenja uzeg podruéja, vodeci racuna o konfiguraciji tla, tehni¢kim i
sigurnosnim zahtjevima za pojedine gradevine, potrebama potroSaca, zastiti okoliSa, posebnim
uvjetima i drugim okolnostima.

Clanak 514.

Prostor planiranih koridora i lokacija se do izgradnje prometnih i drugih infrastrukturnih
gradevina koristi na postojeci nacin, bez moguénosti gradnje trajnih gradevina izuzev gradevina
infrastrukture.

Na prostorima odredenim za koridore i lokacije planiranih prometnih i drugih
infrastrukturnih gradevina, a koji preostane nakon izgradnje gradevine, prestaje ograniCenje iz
prethodnog stavka, i isto se mora privesti najblizoj namjeni.
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Clanak 515.

Vodovi infrastrukture u pravilu se polazu u javne povrsine. Iznimno, mogu se polagati i
na ostalim otvorenim povr§inama uz osigurani stalni pristup. U pravilu je potrebno voditi ih
uli¢nim koridorima u skladu s planiranim rieSenjima izgradnje novih ili rekonstrukcije postojec¢ih
prometnica.

Clanak 516.
Gradevine prometa i infrastrukture potrebno je planirati prema najstrozim kriterijima
zastite okoliSa i na nacin da se prilikom gradnje novih infrastrukturnih vodova tezi njihovom
objedinjavanju u infrastrukturne koridore gdje god je to moguce.

Clanak 517.
Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja infrastrukture potrebno se
pridrzavati vazecih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih gradevina i
uredaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Clanak 518.

Za pojedine planirane infrastrukturne koridore i uredaje ucrtane u Plan potrebno je
izvesti dodatna istrazivanja u cilju utvrdivanja to¢nih koridora, kroz koja je potrebno usuglasiti
razliCite interese pojedinih korisnika u prostoru, s teZistem na zastiti kulturne i prirodne bastine
i okolisa.

Clanak 519.
Potrebno je teziti objedinjavanju i zajedniCkom vodenju infrastrukturnih koridora, a u
cilju zastite i o€uvanja prostora i sprie€avanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

Clanak 520.

Pri kona&nom odredivanju novih trasa magistralne komunalne infrastrukture potrebno
je nastojati zaobiéi postojeca i planirana gradevinska podruéja, Sume i Sumska zemljista, te
voditi raCuna o bonitetu poljoprivrednih povrSina radi moguceg utjecaja na smanjenje
poljoprivredne proizvodnije.

Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih sustava moguc¢a su odstupanja od
postojecih trasa zbog promijenjenih posebnih uvjeta, zastite okolia i drugih okolnosti koja ¢e
se obrazloziti projektnom dokumentacijom i konacno definirati lokacijskim uvjetima.

5.1. PROMETNI SUSTAV

5.1.1. Cestovni promet

Clanak 521.

Mreza postojecih razvrstanih javnih cesta utvrdena je u PPUG-u Pakraca, a kategorija
prometnica utvrdena je na temelju Odluke nadleznog Ministarstva.

Kategorija svih prometnica na podrucju Grada moze se mijenjati sukladno izmjenama
Odluke iz stavka 1. ovog Clanka bez promjene PPUG-a Pakraca. Od dana stupanja na snagu
Odluke, na tu prometnicu i okolni prostor primjenjuju se uvjeti gradnje utvrdeni ovim Odredbama,
sukladno novoj kategoriji prometnice.

U slu€aju da prometnica nije naznacena u kartografskim prikazima, uvjeti se odnose
na postojecu trasu.

Rekonstrukcija dionice korigiranjem prometno-tehni¢kih elemenata postojeCe trase

ceste ne smatra se promjenom trase.

Clanak 522.
Koridori cestovhe mreze u naselju namijenjeni su za izgradnju cesta i cestovnih
gradevina, kolnika, parkiralita, kolno-pjeSackih prilaza gradevinskoj parceli, prometnih povrsina
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pjeSackog, biciklistickog i javnog prometa, gradevina namijenjenih pruzanju prometnih usluga
(benzinskih postaja, odmorista, stajaliSta, parkiralista), reklamnih panoa te drugih gradevina u
funkciji prometa kao i ostalih infrastrukturnih vodova, uklju€ujuéi i odvodni sustav oborinske
odvodnje, te uredenju zelenih povrsina i zastitnog zelenila, postavljanju urbane opreme i sl., a
u skladu s uvjetima i propisima Zakona o javnim cestama.

Minimalna Sirina kolnika za drzavne i zupanijske ceste mora biti 7,0 m, a za lokalne ceste
6,0 m, iznimno 5,5 m, sukladno Zakonu.

Rekonstrukcija i korekcija trase moguca je na svim prometnicama, ako se zatim ukaze
potreba.

Clanak 523.

Svi uliéni koridori u gradevinskom podru¢ju na koje postoji neposredan pristup s
gradevnih Cestica, ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i
uredivati na nac€in da se omoguci vodenje komunalnih instalacija, i druge infrastrukture, a moraju
biti vezane u jedinstveni prometni sustav.

Clanak 524.

Minimalna Sirina uli¢nih koridora u gradevinskom podruéju mora biti takva da omoguci
smjestaj svih postojec¢ih i planiranih prometnih povrSina (kolnik, kolno-pjeSacka povrSina,
pjeSacka staza, biciklisticka staza i sl.), svih postojeéih i planiranih infrastrukturnih vodova
(narocCito sustava odvodnje oborinskih voda iz uliénog profila), te da zadovolji uvjete za
vatrogasni pristup prema posebnom propisu.

Clanak 525.
Minimalna Sirina uli€nog koridora planiranih cesta u gradevinskom podrucju naselja mora
biti:
1. 8,0 m za dvosmjeran promet
2. 6,0 m za jednosmjeran promet,
Clanak 526.

Minimalna Sirina prometnog koridora planiranih drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta
izvan gradevinskog podrucja naselja moze biti jednaka Sirini kolnika iz lanka 522. ovih Odredbi.

Minimalna Sirina prometnog koridora planiranih nerazvrstanih cesta izvan gradevinskog
podruéja naselja takoder moze biti jednaka Sirini kolnika, odnosno:

1. 5,5 m -za dvosmjeran promet
2. 3,5 m -za jednosmjeran promet ili kao kolno-pjeSacka povrsina.
Clanak 527.

U okviru gradevinskog podrucja naselja, izuzetno, $irina ulicnog koridora uz koji je moguca
gradnja moze biti i manja od Sirina navedenih u ¢lanku 525. ovih Odredbi uz uvjet da se radi o
vec¢ formiranoj Cestici puta te da njegova Sirina odgovara minimalnoj Sirini odredenoj temeljem
posebnog propisa o vatrogasnim pristupima.

Clanak 528.

U slu€aju oteZzanih terenskih uvjeta ili ograniCenja veé postojeCom izgradnjom i
parcelacijom ili postoje¢im trajnim nasadima, odnosno nekim prirodnim i drugim specifi¢nim
prostornim ogranienjima, novi uli¢ni koridori mogu se i formirati kao manji od navedenih u
¢lancima 524. — 526. ovih Odredbi, takoder uz uvjet da njihova Sirina odgovara minimalnoj Sirini
odredenoj temeljem posebnog propisa o vatrogasnim pristupima.

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih prometnica, trase i koridori predvideni
ovim Planom mogu se opravdano mijenjati i radi prilagodbe tehnic¢kim rjeSenjima ili
jednostavnijem rieSavanju imovinsko-pravnih odnosa.
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Clanak 529.
Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevinskog podruéja uz kojega se
izgraduju ili postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju izravan pristup.
Ulice u naselju s funkcijom drzavne, zupanijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom
ceste (javna cesta). Ulica iz stavka 1. ovog €lanka mora imati najmanju Sirinu kolnika 5,5 m (za
dvije vozne trake), odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku).

Clanak 530.
Sve ulice uze od 5,5 m moraju se urediti kao kolno-pjeSacke povrsine, pri ¢emu je Sirina
kolnika, odnosno kolno-pjeSacke povrsine jednaka Sirini koridora.
Slijepe ulice, tamo gdje se planiraju, moraju na kraju imati okretiSte za komunalna i druga
vozila.

Clanak 531.

Iznimno, pod uvjetima te u slu¢ajevima navedenim u ¢lancima 527. i 528. ovih Odredbi,
dvosmijerni promet moze se organizirati i na prometnim koridorima uzim od propisanih, pod
uvjetom da se na preglednim dijelovima osiguraju ugibalista za mimoilaZenje, a sukladno
vazec¢im zakonima i propisima iz segmenata cestovnog prometa.

Clanak 532.
Za gradnju gradevina i komunalnih instalacija na Cestici ili u zastithom pojasu ceste
moraju se zatraziti uvjeti nadleznog tijela za upravljanje pojedinom cestom.

Clanak 533.
Zastitni pojas iz prethodnog €lanka utvrduje se sukladno posebnom propisu, a mjeri se
od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako da je, u pravilu, Sirok sa svake strane za:

— ceste namijenjene iskljucivo za promet motornih vozila ili brze ceste............. 35m
—  ArZavne CeSIE ... 25m
—  ZUPANIJSKE CESIE ...t 15 m
= 1OKAINE CESIE ... 10m

U cilju zastite drzavnih, Zupanijskij i lokalnih cesta potrebno je postivati zastitni pojas
uz cestu u skladu s ¢lankom 55. Zakona o cestama.

Clanak 534.

Gradnja na gradevinskoj Cestici benzinske postaje utvrduje se prema uvjetima
odredenim u ¢lanku 459. ovih Odredbi.

Gradevine izgradene na Cestici iz prethodnog stavka moraju imati osigurane povrsine
za promet u mirovanju u okviru vlastite gradevne Cestice.

Gradnja navedenih sadrzaja mora biti u skladu s odredbama posebnih zakona i
propisa o javnim cestama i sigurnosti prometa na cestama te ni u kom slu¢aju ne smije ugroziti
postojeci nivo prometne usluge.

Clanak 535.
Uz drZzavne ceste sve gradevine moraju se graditi za svaki smjer posebno, ili mogu
imati prikljuCke na drZzavnu cestu koji ne ugroZavaju sigurnost nivoa usluge drzavne ceste, to
se mora dokazati odgovaraju¢im prometnim projektom.

Clanak 536.
Izgradnjom i eksploatacijom pratecih usluznih gradevina iz Clanaka 458. i 459. ovih
Odredbi ne smije se ugroziti sigurnost prometa na cesti, niti sniziti nivo usluge i kapacitet ceste.

Clanak 537.
U blizini raskrizja dviju javnih cesta u razini pozeljno je proSirenje kolnika (a time i
minimalnog koridora) za traku za skretaCe. Prometnice po kojima se odvija javni autobusni
promet moraju imati ugibaliSta za autobuse i nadstreSnice.
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Clanak 538.
Na cestovnom krizanju u nivou, nije dozvoljena sadnja drveca niti bilo kakva izgradnja
na visini iznad 1,0 m od kolnika u zoni trokuta preglednosti krizanja.
Sirina regulacijskih profila cesta - ulica unutar gradevinskog podrugja mora osigurati
izgradnju svih prometnih povrSina u skladu s rangom i funkcijom ceste u naselju, te mora
osigurati kvalitetnu odvodnju.

Clanak 539.

Na podrudju grada Pakraca izgraden je autobusni kolodvor, a uvjeti za njegovu
rekonstrukciju, dogradnju ili nadogradnju odreduju se sukladno poglavlju 2.2.3.3.1. "Gradevine
proizvodne i poslovne namjene" ovih Odredbi te sukladno posebnim propisima i specijaliziranim
projektima.

Clanak 540.

Na podrucju Grada organiziran je javni prijevoz cestovnim (autobusnim) prijevozom
putnika.

Cestovni prijevoz obavlja se zupanijskim i meduzupanijskim autobusnim linijjama.

Uz redovne linije, tijekom Skolske godine organizirane su i linije za prijevoz djece Valja
napomenuti kako je prometovanje u periodu nastave u Skolama ucestalije u odnosu na period
kada nema nastave (ljetni period) kada je prometovanje smanjenog intenziteta.

Stajalista, u pravilu, nemaju uredene nadstresnice niti vozni red.

Clanak 541.
Potrebno je planirati izgradnju i uredenje stajalista i ugibalista pri Cemu se sva stajaliSta
i ugibalista trebaju opremiti nadstreSnicama, oznakama i ostalom urbanom opremom na svim
redovnim autobusnim postajama i naseljima na podruéju Grada. Dinamika izgradnje autobusnih
stajalidta ovisit ¢e o potrebama i mogucénostima.
StajaliSta i ugibaliSsta mogucée je planirati i na drugim lokacijama uz prometnice i
autobusne linije ako se za tim ukaZe potreba.

Clanak 542.
Radi omoguéavanja spaSavanja osoba iz gradevina kao i gasenja pozara moraju se
predvidjeti vatrogasni prilazi &ija je nosivost i Sirina odredena posebnim propisom.

Clanak 543.

Sve ceste namijenjene javhom prometu na podruéju Grada moraju biti opremljene
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, prema Hrvatskim normama te izvedene bez
arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreke za kretanje niti jedne kategorije
stanovnistva.

Nije dozvoljena gradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koje zatvaraju
vidno polje vozaca i time ugrozavaju promet. Odredivanje polja preglednosti utvrduje se na
temelju posebnog propisa.

Lokacije ¢voridta na planiranim prometnicama moguce je korigirati, kao i definirati nova
na istima, temeljem plana uzeg podrucja ili projektnom dokumentacijom, uz suglasnost
nadlezne Uprave za ceste.

Clanak 544.
U svim naseljima Grada mora se uz sve stambene gradevine, gradevine javne i drustvene
te poslovne i proizvodne namjene, izgraditi minimalni broj parkiraliSnih mjesta prema slijede¢im
normativima:
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Tablica br. 8.

MINIMALNI BROJ PARKIRALISNIH MJESTA

Namjena gradevina Jedinica Broj parkiraliSnih mjesta
Obiteljske stambene gradevine 1 stan 2,00
ViSestambene gradevine 1 stan 2,00
ViSestambene gradeving - 200 m? GBP 1,00
potpomognuto stanovanje
Trgovacki (maloprodaja) 25 m2 GBP 1,00
Robne kuce, trgovacki centri 25 m? GBP 1,00
TrZnice na malo 25 m2 GBP 1,00
Posloy_ne gradevine, uredi, 100 m? GBP 3.00
agencije
Usluzne dJeIatljostl — banke, 100 m? GBP 4,00
poste, poslovnice
Proizvodne gradevine i 100 m? GBP 100
skladista 5 zaposlenih '
Poljoprivredne gradevine 3 zaposlena 1,00
2
Servisi i obrt 100 m* GBP 2,00
6 zaposlenih
15 m? GBP
Ugostiteljstvo 1 stol 1,00
2 sobe
: . 18 sjedala 1,00
Sportski tereni i dvorane 400 sjedala 1,00 — autobus
Skole i vrtiéi 1 ugionica/grupa 1,00
2
Zdravstveni i socijalni objekti 100 m GB.P 3,00
6 zaposlenih
Kina, kazalista 10 sjedala 1,00
Muzeji, knjiznice, Citaonice 60 m? GBP 1,00
Vjerske gradevine 10 sjedala 1,00
Groblja 200 m? GBP 1,00

Gradevine mjeSovite namjene

Suma jedinica za sve
namjene u sklopu
gradevine

Suma parkiraliSnih mjesta za
sve namjene u sklopu
gradevine

IZVOR PODATAKA: Zavod za prostorno uredenje PoZzeSko-slavonske Zupanije

Osim navedenih namjena, propisani normativi se primjenjuju za sve slicne vrste

gradevina, a koje nisu navedene u tablici.

Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina sa razli€itim

Clanak 545.

sadrzajima moze se predvidjeti isto parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina, ako se
koriste u razli€ito vrijeme.

Na javnim parkiralistima potrebno je osigurati 5% parkiraliSnih odnosno garaznih mjesta

za invalide.

Clanak 546.

Sukladno namjeni gradevine izgradnja parkiraliSta se mora rijeSiti na slijedeci nacin:

e obiteljske stambene gradevine
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
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— u ulienom koridoru, u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
¢ viSestambene gradevine koje se grade u sklopu zone obiteljskog stanovanja
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
e viSestambene gradevine u zoni viSestambene gradnje
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
— U podrucju zone, na udaljenosti max. 100,0 m od gradevine
e poslovne gradevine (trgovacke i ugostiteljske i poslovne zgrade, uredi, agencije,
servisi i obrt i dr.)
— na vlastitoj gradevnoj Cestici,
— u ulienom koridoru, u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
— na parkiralistu ili garazi udaljenoj do max. 200,0 m od gradevine
e robne kuce i trgovacki centri
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
— na drugoj vlastitoj Cestici udaljenoj do max. 100,0 m od gradevine
e proizvodne gradevine i skladista
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
— u ulienom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
e gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
e javne i drustvene te sportsko-rekreacijske gradevine
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
— u ulienom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
— na parkiralistu ili garazi udaljenoj max. 200,0 m od gradevine
e groblja — sukladno posebnom propisu
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
— na drugoj vlastitoj Cestici udaljenoj do max. 100,0 m od gradevine
— na parkiralistu ili garazi udaljenoj do max. 200,0 m od gradevine
e gradevine mjeSovite namjene
— sukladno nacinu rjeSavanje izgradnje parkiraliSta za osnovnu namjenu

Pod parkiraliStem se podrazumijeva i prostor u garazi.

Clanak 547.

U prethodnom ¢lanku, pod pojmom "vlastita gradevna Cestica" podrazumijeva se
gradevna Cestica na kojoj je izgradena osnovna gradevina.

Pod pojmom "druga vlastita Cestica" podrazumijeva se druga izgradena ili neizgradena
gradevna Cestica u vlasniStvu investitora osnovne gradevine.

Pod pojmom "uli¢ni koridor u Sirini regulacijske linije" podrazumijeva se neizgradeni
prostor izmedu regulacijske linije i kolnika na onoj strani ulice na kojoj se nalazi gradevna
Cestica, pod uvjetom da se u tom prostoru osigura pjeSacki prolaz Sirine kao u ostalom dijelu
ulice, a najmanje 1,60 m.

Pod pojmom "parkiraliste ili garaza" podrazumijeva se vlastito ili javno parkiraliSte ili
garaza koji se grade ili su izgradeni za potrebe predmetne gradevine.

Potvrdu da su postojece javno parkiraliSte ili garaZza izgradeni za potrebe gradevine
izdaje Grad.

Clanak 548.
Nacin rjeSavanja izgradnje parkiraliSta utvrden u ¢lancima 544. — 546. ovih Odredbi
obvezno se primjenjuje i u slu¢aju prenamjene postojecih gradevina, ako je zbog prenamjene
potreban veci broj parkiraliSnih mjesta od broja potrebnog za postojeéu namjenu.

Clanak 549.
U gradevinskim podrucjima naselja potrebno je dati prednost pjeSackom i biciklistiCkom
prometu.
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PjeSacki promet osigurava se gradnjom nogostupa minimalno s jedne strane kolnika.

Izuzetno uz kolnik slijepe ulice moze se osigurati gradnja nogostupa uz samo jednu
stranu kolnika, a kolno — pjeSacki pristup moze se odrediti u slu¢ajevima propisanim ¢lancima
526. i 530. ovih Odredbi.

Clanak 550.
Uz ulice se predvida uredenje plocnika za kretanje pjeSaka u Sirini ne manjoj od 1,6 m.
Iznimno, na mjestima na kojima je intenzitet pjeSackog prometa maniji te u urbanisticki
izgradenim prostorima, nogostup moze biti uzi.
Takoder, planom uzeg podruéja ova Sirina moze se propisati i drugacije, ali sve sukladno
posebnim zakonima i propisima.

Clanak 551.

Sirina pje$ackih i biciklistitkih prometnica utvrduje se sukladno broju korisnika, prostornim
uvjetima i ambijentalnim obiljezjima, ali ne moze biti manja od 1,60 m za pjeSacki promet te 1,0
m za jednosmijerni, odnosno 2,0 m za dvosmjerni biciklistiCki promet.

PjeSacke i biciklistiCke prometnice se grade, u pravilu, odvojeno od kolnika - bilo kao fiziCki
odvojeni od kolnika ili prometnim znakom odvojeni od kolnika.

Gdje god nema prostornih ograni¢enja, pjeSacke i biciklistiCcke prometnice se od kolnika
odvajaju i zelenim zastitnim pojasom.

Clanak 552.

U Gradu Pakracu potrebno je razvijati mrezu biciklistickog prometa te se na podrudju
Grada planira izgradnja mreze biciklistickih staza.

Analizom postojece infrastrukture biciklistickog prometa ustanovljeno je da na podrucju
Grada Pakraca postoji manji broj izgradenih biciklistickih staza, €ija sveukupna duljina iznosi
oko 1,7 km.

Vazno je naglasiti da je Grad Pakrac sjeciSte dvaju glavnih drzavnih biciklisti¢kih
pravaca:

e Biciklisticke ruta DG7 (Gr. Madarske - Virovitica - Pakrac - Jasenovac - Dvor - gr.

BiH - (Novi Grad - Bihac¢) - gr. BiH - Plitvice - Gospi¢ - Karlobag) koja kroz grad
Pakrac prolazi dionicom drzavne ceste D5 od zavrSetka naselja Kip do pocetka
naselja Filipovac

¢ Biciklisticke ruta DG8 (Pakrac - Gradiska - gr. BiH - (Banja Luka - Livno) - gr. BiH

- Sinj - Split) koja kroz grad Pakrac prolazi dionicom drzavne ceste D38 s poCetkom
u gradu Pakracu pa do poCetka naselja Mijaci

Osim biciklistiCkih staza naznacenih u kartografskom prikazu 2.A., moguce je graditi
biciklisticke staze ili trake i u drugim koridorima.

BiciklistiCke povrSine se mogu graditi kao staze ili trake uz kolnik, a mogu se organizirati
i u okviru kolnika postojecih lokalnih i poljskih puteva. Mrezu biciklisti¢kih staza ili traka potrebno
je opremiti prometnom signalizacijom.

Duz trasa biciklistiCkih staza omoguéava se uredenje pojedinacnih DbiciklistiCkih
odmori$ta, a sve u svrhu poboljSavanja prometne biciklisticke i cikloturistiCke infrastrukture.
Odmorista se pretezito trebaju smjestati unutar granica naselja, ali je u sluaju povoljnijeg
odabira, ista moguce smjestati i izvan granica naselja uz biciklistiCke staze.

Ostali uvjeti gradnje biciklistiCkih staza ili traka utvrdeni su posebnim propisom

5.1.2. Zeljezni¢ki promet

Clanak 553.
U ovome Planu omoguéava se rekonstrukcija ZeljezniCka pruga za lokalni promet L-
204 Banova Jaruga — Daruvar - P¢eli¢ rasputnica i zadrzava se u postojecoj trasi.
Potrebno je obaviti odgovarajuéu zahvate u svrhu sanacije pruge i ojaanja mostova te
odrzavati prugu u funkciji za potrebe teretnog i putnickog prometa brzinama od 40 do 60 km/h,
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ovisno o potrebama putnickog prometa urediti postojeéa i izgraditi nova stajalista te urediti
odvodnju.

U prvoj fazi na pruzi se planira polaganje pruznog TK kabela, a svi daljnji radovi na
rekonstrukciji i odrzavanju pruge planirat e se i izvoditi prema stvarnim potrebama.

Clanak 554.
Uz zeljezniCku prugu mogu se izvoditi zahvati gradnje, rekonstrukcije i obnove
gradevina u funkciji Zzeljezni¢kog prometa.
Na podruéju grada Pakraca nalaze se tri sluzbena mjesta i to: stajaliste Pakrac grad,
otpremnistvo/stajaliSte Pakrac i stajaliSte Badljevina.
Zahvati navedeni u prethodnom stavku izvode se sukladno uvjetima gradnje
propisanim u poglavlju 2.2.3.3.1. "Gradevine proizvodne i poslovne namjene" ovih Odredbi te
sukladno posebnim propisima i specijaliziranim projektima.

Clanak 555.
Na krizanjima ZeljezniCke pruge i ceste obvezno je osigurati Zeljeznicko — cestovne
prijelaze u istoj razini s modernom signalizacijom i osiguranjem, sukladno posebnim propisima.
Planira se kona¢no uredenje i rieSenje svih prijelaza koji do sada nisu definitivho
rijeSeni i to na na€in da se predvidaju:
e za osiguranje svjetlosnim i zvuénim signalom te, na nekim prijelazima, i
polubranicima,
e za ukidanje bez svodenja,
e za ukidanje sa svodenjem.
Sva krizanja Zeljezni¢ke pruge i ceste moraju se rijeSiti u skladu s programom rjeSavanja
ZeljezniCko - cestovnih prijelaza u RH.

Clanak 556.
Gradevinski pravac novih gradevina stambene namjene mora biti udaljene od osi
krajnjeg postojeceg kolosijeka min. 25,0 m, a gradevine javne i drustvene namjene moraju biti
udaljene min. 50,0 m od osi krajnjeg postojeceg kolosijeka.

Clanak 557.
Za sve gradevine koje se grade na udaljenosti do 100,0 m od osi kolosijeka, obavezno
je, sukladno posebnom propisu, ishoditi uvjete od ustanove s javnim ovlastima nadlezne za
ZeljezniCki promet.

5.1.3. Zracni promet

Clanak 558.
Na podru¢ju Grada Pakraca predvideno je zadrzavanje postojeceg poljoprivrednog
aerodroma za male sportske i poljoprivredne zrakoplove, locirane na podru¢ju naselja
Badljevina.

Clanak 559.
Planira se uredenje postojeéeg poljoprivrednog aerodroma iz prethodnog ¢lanka, koje je
potrebno prilagoditi za potrebe sportskog i turistickog zrakoplovstva.

Clanak 560.
Ovim Planom omogucéava se planiranje/uredenje aerodroma referentnog koda 2C za
koje su posebnim propisima definirane dimenzije te povrSine prilaznih ravnina, duljina uzletno-
sletne staze, raspon krila i drugi elemenati.
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Clanak 561.

Za aerodrom iz ¢lanka 558. ovih Odredbi moguce je planirati navedene ili vise referentne
kodove, odnosno kategorizaciju, ukoliko se ta moguénost dokaze prostorno — prometnom
analizom u skladu s posebnim uvjetima izdanim od nadleznog javnopravnog tijela za zracni
promet.

Clanak 562.

Na podrucju grada Pakraca, u sastavu Opce Zupanijske bolnice Pakrac, omoguc¢ava se
planiranje i izgradnja helidroma.

5.1.4. Postanski promet

Clanak 563.
Na podrudju obuhvata Plana postojeéi su postanski uredi u Pakracu i Badljevini, te se
ne planiraju otvarati novi.

Clanak 564.

Osim navedenog, zahvati vezani za poStansku djelatnost odnosit ¢e se i na
rekonstrukciju postoje¢ih poslovnih prostora u naseljima, kao i moguénost uredenja eksterijera
(pristup, plo¢nik, parkiraliSna mjesta i sl.), te se PPUG-om Pakraca kao i dokumentima
prostornog uredenje uZeg podru€ja, u istima moraju osigurati prostorne pretpostavke za
nesmetani razvoj.

Clanak 565.
Zahvati navedeni u prethodnom ¢&lanku izvode se sukladno uvjetima gradnje
propisanim u poglavlju 2.2.3.3.1. "Gradevine proizvodne i poslovne namjene" ovih Odredbi te
sukladno posebnim propisima i specijaliziranim projektima.

Clanak 566.
U razvoju postanske djelatnosti najvaznija predstojeCa zadaéa je, u prvom redu,
tehnicko-tehnoloski napredak, tj. pruzanje brzih i kvalitetnijih te Sireg spektra raznovrsnijih
usluga.

5.1.5. Elektroni¢ke komunikacije

Clanak 567.

Razvoj elektronicke komunikacijske mreze obuhvaca gradenje elektroniCke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme neophodne za pruzanje elektronickih
komunikacijskih usluga.

Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujuci
slijedece nacela:

e omoguciti da se na brz i jednostavna nacin svi postojeci i buduéi objekti, prikljuce

na elektroni¢ku komunikacijsku mrezu,

e elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema moze se graditi
unutar i izvan gradevinskih podrudja,

e pri izgradnji elektronickih komunikacijskih vodova unutar gradevinskih podrucja
iste graditi u javnim povrSinama gdje god je to moguce, a $to je moguce detaljnije
razraditi kroz prostorne planove uzih podrucja,

e zagrad Pakrac i naselja gradskog obiljezja (u svim urbanim dijelovima): podzemno
u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina,

e za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina,

e za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci
koridore prometnica ili zeljezniCkih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi
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bitnog skragivanja trasa, koridor se moze planirati i izvan koridora prometnica ili
zeljezniCkih pruga vodedéi raduna o pravu vilasnistva,

primijeniti smjernice programa prostornog uredenja RH kojim se preporuca
istovremena izgradnja kabelskih mreza i cestovne te ZeljezniCke infrastrukture,
pojacati koridore elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture koji Hrvatsku povezuju
(kabelski) sa susjednim zemljama,

pojacati koridore elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture koji povezuju gradove
i Zupanije

pri planiranju i izgradniji svih cestovnih i zeljeznickih gradevina potrebno je planirati
polaganije cijevi za telekomunikacijske kablove te razmjestaj antenske mreze novih
telekomunikacijskih tehnologija,

omoguciti koristenje povrsina i pojaseva — koridora svih lokalnih, Zupanijskih i
drzavnih cesta za rekonstrukciju postojeée kabelske kanalizacije i elektroniCke
komunikacijske mreze, kao i izgradnja nove,

za sve nove omoguciti koriStenje povrsina i pojaseva — koridora postojecée kabelske
kanalizacije i elektroni¢ke komunikacijske mreze za pojaCavanje elektronickih
komunikacijskih kapaciteta u svrhu pruzanja naprednih Sirokopojasnih usluga

za sve poslovne, stambeno poslovne i stambene zgrade, kao i poslovne,
rekreacijske i druge urbane zone, predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do
najblize to¢ke konekcije s postojeéom,

osigurati razvoj Sirokopojasnog pristupa s ciliem revitalizacije ruralnih podrucja
definiranjem sustava telekomunikacijskih veza pomocu koridora, trasa kroz
gradevinska podru¢ja naselja i povrSina za izdvojene namjene te kroz ostala
podruc¢ja Sumskih i poljoprivrednih povrSina kako bi se i ruralnom stanovnistvu
osigurao suvremeni infrastrukturni standard,

omoguciti izgradnju kabelske kanalizacije i elektroni¢ke komunikacijske mreze, {j.
bakrene mreze xDSL tehnologiji ili svjetlovodne mreze u topologijama P2P i P2MP
kao pouzdanog medija za implementaciju naprednih elektroni¢kih komunikacijskih
usluga,

omoguciti postavljanje svjetlovodnih razdjelnih ormara, vanjskih za na stup ili sa
postoliem, za smjestaj pasivne opreme (svjetlovodna pristupna mreza topologije
P2MP).

stvoriti preduvjete za razvoj i ulaganja u izgradnju nove infrastrukture, narocito
svjetlovodnih pristupnih mreza, te na taj nacin omoguditi ultrabrzi pristup internetu
(>100 Mbit/s), kao i daljnji razvoj telekomunikacijskog trzista na podrucju Opcine i
Zupanije, pri ¢emi je glavni cilj osiguravanje pametnog, odrzivog i uklju€ivog rasta
osigurati razvoj Sirokopojasnog pristupa s ciliem revitalizacije ruralnih podrucja
definiranjem sustava telekomunikacijskih veza pomocu koridora, trasa kroz
gradevinska podru¢ja naselja i povrSina za izdvojene namjene te kroz ostala
podrucja Sumskih i poljoprivrednih povrsina,

ruralnom stanovnistvu treba osigurati suvremeni infrastrukturni standard,

za razvoj naselja, turistiCke ponude, uspostavljanja visokog stupnja kontrole
zastite, upravljanja i dr., od izuzetne je vaznosti poboljSati i obnoviti postoje¢u EKI
te predvidjeti izgradnju nove EKI na podruc¢jima na kojima se planira turizam,
odrzavaju sportska natjecanja, drustvene aktivnosti te na rubnim podrudjima u
sklopu osiguravanja suvremenog infrastrukturnog standarda.

Svi zahvati moraju se izvoditi po sukladno vazec¢im zakonskim i podzakonskim propisima
te prema najviSim ekoloskim kriterijima zastite.

Clanak 568.

Razvoj nepokretne elektronicke komunikacijske mreze u obuhvatu PPUG-a Pakraca
planira se kroz povecanje kapaciteta, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priklju¢aka
svim kategorijama korisnika, kao i najvec¢i moguci broj spojnih veza.

Clanak 569.

Mjesne mreZe razvijat ¢e se sukladno potrebama gospodarskog, drustvenog i
prostornog razvitka Grada.
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U prvoj fazi, u planu je izgradnja elektronicke komunikacijske mreze Spanovica koja bi
obuhvacala samo naselje Spanovica, te naselje Dragovié i Gornju Sumetlicu. Nakon izgradnje
elektronitke komunikacijske mreze Spanovica u funkciju ¢e se staviti i RSS Spanovica U
kasnijoj fazi, istom bi mrezom bila obuhvaéena i naselja Donja Sumetlica i Kricke.

Sukladno navedenom u ovom ¢lanku, osiguravaju se koridori za elektroniCku
komunikacijsku mreZu za naselja:

e Dereza - kao dio elektroni¢ke komunikacijske mreze Kukunjevac,

¢ Brusnik, Lipovac - kao dio elektroniCke komunikacijske mreze Badljevina,

e Spanovica, Dragovié, gornja Sumetlica, Donja Sumetlica, Kricke — elektroni¢ka
komunikacijska mreza Spanovica (u cijelosti)

Planom je, u skladu s posebnim razvojnim programima, omogucena gradnja novih i
rekonstrukcija postojecih elektroni¢kih komunikacijskih mreza i objekata na podrucju Grada
Pakraca, ako se za tim ukaZe potreba.

U tom slu€aju, novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje
komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odrediti
planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na
izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i
izvan njih, bez detaljnog definiranja (toCkastog oznadavanja) lokacija razli€ito za:

o gradove i gusto naseljena podrudja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i

posebno za ravniCasta podrucja,

e ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravni¢asta podrucja,
vodedéi raCuna o mogucnosti pokrivanja tih podruc¢ja radijskim signalom koji ¢e se emitirati
radijskim sustavima smjeStenim na antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo zajednic¢kog
koriStenja od strane svih operatora — koncesionara, gdje god je to moguce, a u skladu s
racionalnim koridtenjem i zastitom prostora. Stoga se obvezuju korisnici istih da se jedan antenski
stup koristi za vide korisnika gdje god je to moguée, u svrhu oCuvanja prirode i okoliSa.

Clanak 570.
U planu je i izgradnja novog komutacijskog objekta u naselju Badljevina pri ¢emu ce se
izvrSiti i rekonstrukcija postojeCe telekomunikacijske mreZze s obzirom na novu lokaciju
postojeceg RSS-a.

Clanak 571.

Izgradnja potpune komunikacijske infrastrukture planira sukladno odredbama Uredbe o
mjerilima razvoja elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
(,Narodne novine® br. 131/12 i 92/15) te njegovim eventualnim izmjenama ili dopunama,
odnosno drugog odgovarajuce zakonskog ili podzakonskog propisa koji ¢e biti na snazi u
buduénosti. Ukoliko se Plan bude razlikovao od odredbi vazeéih zakonskih i podzakonskih
propisa, postupa se u skladu s navedenim propisima.

Kod donosenja Prostornog plana potrebno je planirati izgradnju potpune komunikacijske
infrastrukture u koridorima javnih povrsina Sirine 1 m s obje strane prometnice, uz sljedece
napomene:

- postojeCe telekomunikacijske kapacitete treba izmjestiti u novoizgradenu

komunikacijsku infrastrukturu

- privode komunikacijske infrastrukture planirati za sve gradevne Cestice na

podrucju obuhvata Plana

- kapacitete i trasu komunikacijske infrastrukture, veliine zdenaca komunikacijske

infrastrukture i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih
gradevina

Clanak 572.
Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu zone &ine prometna i uliéna mreza, mreza
plinoopskrbe, elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih voda te
elektroniCka komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema.
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Potrebno je planirati uskladenje planiranih trasa elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture u odnosu na
smijestaj u prostoru i rokove gradnje.

Clanak 573.

Mjesna elektronicka komunikacijska mreza u gradevinskim podrucjima, u pravilu se
gradi u zelenom pojasu ulica, a u ulicama s uzim profilom polaze se ispod nogostupa sustavom
distribucijske kanalizacije i mreznim kabelima. Minimalna Sirina pojasa je 1,0 m.

Prvenstveno je potrebno koristiti postojece infrastrukturne koridore, te teziti njihovom
objedinjavanju u cilju zastite i o€uvanja prostora te sprje€avanja nepotrebnog zauzimanja novih
povrsina.

Clanak 574.

Glavnu trasu novoplanirane komunikacijske infrastrukture treba usmijeriti na postojec¢u
komutaciju, ali u rubnim dijelovima treba predvidjeti moguénost za montazu komunikacijsko
distributivnih ¢vorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE
priklju€ak, ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku €esticu. U rubnim dijelovima treba
predvidjeti moguénost za realizaciju zra¢ne distributivne Cu i FTTx mreze uz zajednicko
koriStenje postojecih EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova.

U slu€aju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanje susjednih
podrucja, potrebno je omogucditi formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog
podrucja iz obuhvata Plana.

Clanak 575.
Na podrucju Grada Pakraca postoji IV. Zupanijski SDH prsten, a planira se pustiti u rad

i V. zupanijski SDH prsten koji bi radio po postoje¢im trasama svjetlovodnih kabela.

Uz navedeno potrebno je osigurati i koridore za buduée svjetlovodne kabele:

e SVK Psunj — Spanovica

e SVK Gornji Grahovljani — Spanovica

o SVK Gornji Grahovljani — Badljevina

¢ SVK Mala Krndija — Badljevina — Daruvar (osigurati koridor uz cestu)

Ovim Planom omogucava se i planiranje drugih svjetlovodnih kabela ukoliko se za
njima ukaze potreba.

Clanak 576.

Za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova, moguée je planirati
rekonstrukciju, odnosno prosirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno
potreba novih operatora, vodeci rauna o pravu zajedni¢kog korisStenja od strane svih operatora.

Clanak 577.

Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema u pokretnoj mrezi
prema nacinu postavljanja, dijeli se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
opremu na postojeCim gradevinama (antenski prihvati) i elektroni¢ku komunikacijsku
infrastrukturu i povezanu opremu na samostoje¢im antenskim stupovima.

Samostojeci antenski stupovi za postavljanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
i povezane opreme po konstrukciji izvode se kao reSetkasti antenski stupovi i Stapni stupovi.

Clanak 578.

U razvoju postojecih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje
poboljSanje pokrivanja, povecCanje kapaciteta mreza prema planiranom povecanju broja
korisnika i uvodenje novih usluga.

Planira se uvodenje novih mreza i sustava pokretnih komunikacija slijedece generacije
(UMTS i sustavi slijedecih generacija).
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Clanak 579.
Za izradu grafi¢kog prikaza samostojecih antenskih stupova koriste se podaci iz Dodatka
2. ,Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture ,, Uredbe Vlade Republike
Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, NN br. 92/2015.

Clanak 580.

U kartografskom prikazu 2.A. odredena su podru¢ja planiranih zona elektronicke
komunikacijske infrastrukture za smjestaj samostojecih antenskih stupova u radijusu od 1000 m
do 3000 m unutar kojih je moguce locirati samostojeéi antenski stup, kao i polozZaji aktivnih
lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.

Podrucja su omedena kruznim prstenom, a granicom podruc¢ja smatra se os nacrtanog
kruznog prstena.

Clanak 581.

Planom se omogucuje poboljSanje pokrivanja, povecanje kapaciteta mreze i uvodenje
novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija.

Unutar zone elektronicke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojeceg
antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora, odnosno prema tipskom
projektu koji je potvrden rieSenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i/ili sl.) dozvoljava se
izgradnja nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavajuéi na€in mogu pokriti planirano podrucje
signalom.

Ukoliko je unutar planirane elektronicke komunikacijske zone vec¢ izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi, tada je moguce planirati izgradnju jos samo jednog dodatnog zajedni¢kog
stupa za ostale operatore/operatora.

Unutar granica gradevinskog podrucja naselja gradskog karaktera i u izdvojenim
gradevinskim podrudjima ugostiteljsko-turisticke, odnosno sportsko-rekreacijske namjene, nije
dozvoljena izgradnja reSetkastih antenskih stupova ve¢ samo Stapnih stupova visine do 38 m.
U slu€aju da na taj nacin nije moguce osigurati kvalitetnu pokrivenost signalom mobilne mreze,
iznimno je dopusteno postavljanje stupova visine iznad 38 m i u prethodno spomenutim
podrucjima.

Clanak 582.

Nije dopusteno postavljanje samostojec¢ih antenskih stupova unutar zastitnog pojasa
postojec¢ih kao niti unutar koridora planiranih drzavnih cesta, Zeljeznica i trasa dalekovoda
naponskog nivoa 110 kV i viSe.

Dopusteno je postavljanje elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme na postojec¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim
posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole,
odnosno drugog odgovarajuéeg akte propisanog Zakonom.

Antenski prihvati, koji se postavljaju na postoje¢e gradevine, ne planiraju se u
dokumentima prostornog uredenja.

Clanak 583.

Bazne postaje se moraju graditi sukladno zakonima i posebnim propisima o sigurnosti
te zastiti od neionizirajucih zraenja i zastiti od elektromagnetskih polja.

Pri odredivanju detaljnog poloZaja samostojeceg antenskog stupa primjenjuju se mjere
zastite kulturnih dobara i prirode.

Ne dozvoljava se izgradnja/postavljanje novih baznih (osnovnih) postaja:

¢ nagradevinama i podrucgjima koja su zasticena na temelju propisa o zastiti kulturnih

dobara, osim iznimno, ukoliko nikako drugacije nije moguce osigurati pokrivenost
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predmetnog podrudja mobilnim signalom, a wuz provedbu posebnog
konzervatorskog postupka iz ¢lanka 721. ovih Odredbi

e u zasticenim podrucjima prirode, osim iznimno

- u velikim podrucjima u kojima je nuzno osigurati pokrivenost signalom cijelog
podrucja, a to nije moguce rijesiti baznim postajama izvan zasticenog podrucja,
ili

- rubno u odnosu na zasti¢eno podrucje, radi postizanja osnovne pokrivenosti.
/na prostoru zasti¢enih prirodnih vrijednosti, u skladu s posebnim zakonom o
zastiti prirode, ocijeniti prihvatljivost postavljanja samostojeéeg antenskog stupa
u odnosu na ciljeve o€uvanja zasti¢enog podrudjal/.

Potrebno je ocijeniti prihvatljivost postavijanja samostojeCeg antenskog stupa na
podrucju ekoloSke mreze, a obzirom na postavke oCuvanje tog podrucja sukladno posebno
zakonu.

Gradevine za smjestaj povezane opreme treba oblikovati u skladu s obiljezjima
tradicijske arhitekture okolnog prostora, a pristupne putove antenskom stupu ne treba nuzno
asfaltirati.

Lokacijske dozvole, odnosno drugi odgovarajuc¢i akti propisani Zakonom za
samostojeée antenske stupove izdaju se na temelju Prostornog plana PozeSko - slavonske
Zupanije pri ¢emu se za odredivanje detaljinog polozaja samostoje¢ih antenskih stupova
primjenjuju mjere zastite prirode i kulturne bastine te Odredbe ovog Plana.

Pri odredivanju detaljnog polozaja samostojeceg antenskog stupa izvan gradevinskih
podrucja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja primjenjuju se slijedeci uvjeti:

- postivanje zate€enih prirodnih vrijednosti i ogranicenja;

- postivanje karakteristi¢nih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti;

- izbjegavanje mjesta okupljanja;

- gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najblizu postojecu
gradevinu;

- gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na granicu
gradevinskog podrucja namijenjenog pretezito stanovanju.

Pri odredivanju detaljnijeg polozaja samostojeCeg antenskog stupa u gradevinskim
podrucjima primjenjuju se sljededi uvijeti:

- postivanje zateCenih prirodnih vrijednosti i ograni¢enja;

- postivanje karakteristi¢nih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti;

- izbjegavanje mjesta okupljanja;

- gradnja izvan podruc¢ja namijenjenog pretezito stanovanju, javnoj i drustvenoj
namjeni, te javnom parku;

- gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najblizu postojeéu
gradevinu, povrsinu pretezitog stanovanja, javnu i drustvenu namjenu, te javni
park.

Clanak 584.
Do lokacije baznih postaja obvezno je osigurati kolni pristup.

Clanak 585.

Prilikom planiranja mreze baznih postaja obvezno je uskladivanje s istim ili srodnim
djelatnostima radi zajednic¢kog koristenja prostora i dijela gradevina.

Stoga se obvezuju korisnici istih da jedan antenski stup koriste $to vise korisnika gdje
god je to moguée, a u svrhu o€uvanja prirode i okoliSa.

Izgled antenskog stupa, na nacin kako je to dopusteno posebnim propisima, mora biti
takav da se Sto bolje uklapa u postoje¢i ambijent, uz obveznu prilagodbu bojom te sadnjom
visokog (puzavog) zelenila oko stupa.

Clanak 586.
Detaljni polozaj samostojecih antenskih stupova unutar zone moguée gradnje odredit ¢e
se lokacijskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajucim aktom propisanim Zakonom, ili prema
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projektu izradenom od strane operatora prema posebnim propisima i pravilima struke, a u
skladu s odredbama Prostornog plana PoZe8ko - slavonske Zupanije, U postupku izdavanja
lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajuceg akta propisanog Zakonom, za samostojeci
antenski stup potrebno je zadovoljiti sve uvjete propisane posebnim propisima i pravilima struke
u odnosu na sigurnost, zastitu zdravlja stanovnistva, zastitu okoli$a, zastitu prirodnih vrijednosti,
kulturnih dobara, krajobraza i oCuvanja bioloske raznolikosti.

Clanak 587.

Omoguciti koristenje javnih povrSina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u
svim naseljima. Omoguciti postavu 1 javne telefonske govornice (JTG) koja je prilagodena
osobama s invaliditetom (omoguéen nesmetan prilaz bez prepreka — stepenice, stupiéi i sli¢ne
barijere). Javne telefonske govornice smjestaju se prvenstveno uz sadrzaje drustvenih
djelatnosti i glavna prometna raskrizja u naseljima.

Clanak 588.

Potrebu proSirenja i razradu elektroniCke komunikacijske infrastrukture predvidjeti
UrbanistiCkim planom uredenja za zone za koje se taj plan izraduje, ovisno o konkretnim
namjenama unutar zone i sukladno tehni¢kim uvjetima za uredenje gradevinskog zemljista.

U podrudjima gdje je definirana obveza izrade UPU-a iz prethodnog stavka s granicama
obuhvata definirati koridore elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture koje povezuju navedena
podrucja sa postoje¢om elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom.

Clanak 589.

Prilikom planiranja koridora na javnim i privatnim nekretninama utvrditi gdje se to¢no u
prostoru koridor nalazi i kolika je njegova Sirina i duljina. Upisom koridora u katastar vodova
(infrastrukture) odreduju se svi uvjeti kojima mora udovoljiti buduéa elektroni¢ka komunikacijska
infrastruktura.

Clanak 590.

Provedbom ovog Plana, kao i propisanih Urbanistickih planova uredenja za podrucja za
koja je njihova izrada odredena ovim Planom, potrebno je osigurati uporabu postojeceg
slobodnog prostora u izgradenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi
namijenjenih za mikro-svjetlovodne kabele. Cijevi malog promijera i cijevi promjera od 50 mm
predstavljaju uobi¢ajeno rjeSenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se polazu kao
mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog promijera, ili umjesto njih, kao uobi¢ajeno rieSenje
pri gradnji kabelske kanalizacije. Gradnja kabelske kanalizacije moze se izvesti i tehnologijom
minirovova i mikrorovova.

Clanak 591.
Kao odasiljacke lokacije evidentirane su dvije lokacija u radu te nema dodatnih planskih
kategorija vezanih za izgradnju novih objekata.

Clanak 592.

Konacni smjestaj i broj povrSinskih infrastrukturnih gradevina (transformatorskih stanica,
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, odasilja¢a i sl.) utvrdit ¢e
se sukladno tehni¢kim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu gradevinu te potrebama potrosaca
tako da broj i smjestaj tih gradevina prikazan u grafiCkom dijelu Plana nije obvezatan.

Prikazani smjestaji planiranih gradevina i uredaja (cjevovodi, kabeli, elektronicka
komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.) javne i komunalne
infrastrukturne mreze u grafickom dijelu Plana, usmjeravaju¢eg su znacenja i dozvoljene su
odgovarajuée prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rieSenja.
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5.2. PROIZVODNJA, CIJEVNI TRANSPORT
NAFTE | PLINA | PLINOOPSKRBA

Clanak 593.
Plinoopskrbne gradevine na podru¢ju Grada su:

a) Objekti Drzavnog i Zupanijskog znadaja iz &lanaka 17. i 18. ovih Odredbi
b) Lokalni plinovodi koji obuhvacaju:

o medumijesni srednjetlacni plinovod,

e mjesnu srednjetlaCnu plinovodnu mrezu.

Clanak 594.

Na podru¢ju Grada Pakraca plinificirana su slijedec¢e naselja: Pakrac, Prekopakra,
Badljevina i Kusonje.

Plinska distributivha mreza planira se izgraditi u naseljima sjeverozapadno od Pakraca,
a to su Omanovac, Gornja Obrijez, Donja Obrijez, Batinjani, Toranj, Novi Majur, Stari Majur,
Veliki Banovac i Plostine.

Plinifikacija preostalih naselja vrdit ¢e se u skladu s procjenom o isplativosti takvog
ulaganja, u skladu s razvojnim programima Grada Pakraca.

Clanak 595.

Trase planiranih plinovoda prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.B., a to¢ne trase,
kako magistralnih i srednjetlaénih, tako i lokalnih plinovoda, bit ¢e odredene projekinom
dokumentacijom te se u narednom razdoblju planira redovito odrzavanje plinoopskrbnog
sustava unutar granica gradevinskih podru¢ja naselja, sukladno potrebama razvoja Grada
Pakraca, potrebama stanovnistva, kao i tehni¢kim moguénostima postojeceg plinskog sustava,
s moguénoSc¢u proSirenja sustava.

Clanak 596.

Koridor magistralnog plinovoda je Sirine 60 m (30 m lijevo i 30 m desno od osi
plinovoda), unutar kojeg je zabranjena bilo kakva gradnja namijenjena stanovaniju ili boravku
ljudi, osim u dijelu prolaska kroz naselja, odnosno ako je gradnja vec bila predvidena prostornim
planom prije projektiranja plinovoda, gdje se Sirina koridora odreduje sukladno posebnim
propisima te, uz primjenu posebnih mjera zastite, moze biti i manja.

Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nuzno je zatraziti
posebne uvjete gradnje od vlasnika/upravitelja voda.

Opéenito, zastitni pojasevi ovise o promjeru i radnom tlaku cjevovoda, a generalno
zastitni pojas za cjevovode magistralnog i medunarodnog karaktera je kao u stavku 1. ovog
Clanka. Unutar zastithog pojasa zabranjeno je graditi stabilne objekte namijenjene stalnom ili
privremenom boravku ljudi bez suglasnosti viasnika cjevovoda.

Clanak 597.
U pojasu Sirokom 5,0 m s jedne i druge strane od osi plinovoda zabranjeno je saditi
biljke Cije korijenje raste dublje od 1,0 m, odnosno za koje je potrebno obradivanje zemlje dublje
od 0,5 m.

Clanak 598.
Plinovodi moraju biti udaljeni od drugih objekata prema vazeéim stru¢nim standardima i
posebnim uvjetima nadleznih tijela, a koji ¢e proizadi iz suvremenih tehnickih rieSenja i pristupa
razvoju tehnologije.
Zastitni pojasi definiraju se prilikom izdavanja posebnih uvjeta kod gradnje stabilnih
objekata koji nisu u funkciji instalacija ili infrastrukturnih instalacija (prometnica, vodovoda,
distributivnih ili priklju€nih plinovoda, kanalizacije, instalacija HEP-a, telefonskih instalacija i sl.)
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Clanak 599.
Orijentacijski, cjevovod (plinovod ili produktovod) mora biti udaljen od drugih objekata
kod paralelnog vodenja najmanje:

¢ 1,0 m od ruba cestovnog pojasa drzavnih, zupanijskih i lokalnih cesta, tamo gdje je
to moguée, odnosno ¢ak i u sam pojas navedenih cesta, ili u bankinu, ali uz uvjet
prethodnog rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa

¢ 10,0 m od ruba cestovnog pojasa drzavnih cesta

e 20,0 m od ruba cestovnog pojasa brze drzavne ceste i Zeljeznice

¢ 10,0 m od nozice nasipa reguliranog vodotoka i kanala (od ruba pokosa kanala ili
rijeke), odnosno 5,00 m od noZice nasipa.

Clanak 600.

Na mjestima krizanja i paralelnog hoda prometnica, Zeljezni¢kih pruga, vodotoka
kanalske mreze i dr. s plinovodima medusobna udaljenost definirana je takoder posebnim
propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.

Kod paralelnog vodenja infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, vodovod,
plinovod, elektroenergetski kabeli, kabeli elektroni¢kih komunikacija i ostalo) s plinovodima
medunarodnog i magistralnog karaktera, minimalna medusobna udaljenost mora biti 5,0 m
racunaju¢i medusobnu udaljenost vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba
cjevovoda.

Infrastrukturne instalacije (kanalizacija, vodovod, plinovod, elektroenergetski kabeli,
kabeli elektroni¢kih komunikacija i ostalo) na mjestima krizanja moraju biti poloZzene ispod ovih
cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod), pri Cemu medusobna vertikalna udaljenost mora
biti najmanje 0,5 m racunajuéi od donje kote cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod) do
gornja kote cjevovoda ili kabela koji se polazu. Kut krizanja mora biti izmedu 90° i 60°. Iznad
mjesta krizanja obavezno se postavlja pocinCana reSetka kao oznaka da ispod postojeceg
cjevovoda prolazi najmanje jo$ jedan cjevovod ili kabel.

Prilikom svakog novog zahvata u prostoru unutar granica postojecih proizvodnih
naftnih polja, planiranih istraznih prostora, odnosno u blizini instalacija sabirno transportnog
sustava za eksploataciju nafte i plina izvan granica proizvodnih polja potrebno je zatraziti
posebne uvjete gradenja, odnosno suglasnost za namjeravani zahvat u prostoru od nadleznog
tijela odnosno pravne osobe.

Clanak 601.
Distribucijska plinska mreZa gradit ¢e se unutar granica gradevinskog podrucja
sukladno potrebama razvoja i tehni€¢kim moguénostima distribucijskog sustava.

Clanak 602.
Kucne redukcijske stanice u gradevinskim podrucjima ne mogu se graditi u uliénom
profilu.

Clanak 603.

Razvoj distribucijske plinoopskrbne mreze u gradevinskim podrucjima mora se
planirati na na€in da se vodovi dimenzioniraju tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za
plinom svih korisnika na kraju planskog razdoblja. Planirani distribucijski plinovod c¢e biti
srednjetlacni s tlakom plina 0,1-0,3 MPa (1,0-3,0 bara).

Clanak 604.
Plinovode treba polagati u prvom podzemnom sloju unutar koridora javnih prometnih
povrsina.
Plinovodi moraju biti izvedeni od €eli¢nih cijevi i postavljeni u zemlju na dubinu 0,8 -
1,6 m nadsloja, poloZeni na posteljicu od pijeska ili zemlje bez kamenih primjesa, te moraju imati
antikorozivnu zastitu.
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Za njih je osiguran pojas Sirine min. 1,0 m, prije svega kao povrsine za kolnike: zelenilo,
pjeSacki hodnici, biciklistiCke staze i sl.

Plinovodi se ne smiju polagati u kanale i Sahtove drugih instalacija, ali je potrebno teziti
zajednickom koristenju koridora s drugim infrastrukturnim vodovima, i to u cilju zastite i oCuvanja
prostora te sprieCavanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

Paralelno vodenje trase distributivnih plinovoda od visokonaponskih elektroinstalacija,
vodovoda i kabela mora biti min. 1,0 m, a od kanalizacije min. 1,5 m (ili prema uvjetima pojedinih
nadleznih javnih/komunalnih poduzeca).

Prijelazi plinovoda ispod prometnica i vodotoka trebaju se izvoditi u zastitnim cijevima.

Clanak 605.

Za sva naselja na podru¢ju Grada Pakraca u kojima je izvrSena plinifikacija, u
narednom se razdoblju planira moguénost rekonstrukcije plinske mreze, sukladno potrebama
razvoja Grada Pakraca te potrebama stanovniStva i tehni¢kim mogucnostima postojeceg
plinskog sustava, uz moguc¢nost njegovog prosirenja.

Clanak 606.

Prilikom projektiranja i izvodenja treba primjenjivati odredbe posebnih zakona i propisa
koji se odnose na transport naftovodima i plinovodima.

5.3. ELEKTROENERGETIKA

Clanak 607.
Razvoj elektroenergetskog sustava na podrucju Grada planira se kroz slijedece
gradevine:
A) PRIJENOSA
e Objekti Drzavnog znacaja iz ¢lanka 17. podtocke B1)
e Objekti Zupanijskog znadaja ¢lanka 18. podtocke B1), stupnja prijenosa 110
kV
B) DISTRIBUCIJE
e Objekti Zupanijskog znaéaja iz ¢lanka 18. podtocke B1), stupnja prijenosa 35
kV
o Elektroenergetske gradevine i radovi na 10(20) kV naponskoj razini su:
— postojece stupne TS 10/0,4 kV u vlasniStvu DP Elektra Kriz
— postojece stupne TS 10/0,4 kV u privatnom vlasnistvu
— postoje¢e montazne TS 10/0,4 kV u vlasnistvu DP Elektra Kriz
— postoje¢e montazne TS 10/0,4 kV u privatnom vlasnistvu
— postojece zidane TS 10/0,4 kV u vlasnistvu DP Elektra Kriz
— postojece zidane TS 10/0,4 kV u privatnom vlasnistvu
— postojec¢i 10 kV DV (zracni i kabelski)
— planirani 10 kV DV (zracni)
Veca izgradnja DV 10 kV nije planirana, ve¢ samo manji odcjepni i prikljucni
DV te sanacija ratom uniStenih TS 10(20)/0,4 kV i niskonaponskih mreza.
Sanacija i obnova obuhvaca radove na sanaciji postrojenja koje je pod
naponom, ali i jos neke radove na postrojenju, kao $to su zamjena vodica,
stupova, kao i izrada novih DV koji su uni$teni ratnim djelovanjem.
— planirana kabelska mreza 10 kV
Izgradnja kabelske mreZe planirana je samo u svrhu obnove i sanacije
ratom uniStenih postrojenja.
— 24 planirane TS 10(20)/0,4 kV (od toga ¢e se 5 realizirati samo ukoliko se
realizira i povratak (obnova) u pripadaju¢im naseljima)
— obnova i sanacija ratnim djelovanjem ostecenih/unistenih, TS 10 (20)/0,4
kV (za naselja: BraneSci, Dereza, Donji Grahovljani, Gornji Grahovljani,
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Novi Majur, Kricke, Omanovac, Popovci, Prekopakra, Srednji Grahovljani,
Tisovac, Mali Budi¢i, te grad Pakrac, a po potrebi i dr.)

— izgradnja novih trafostanica 10(20)/0,4 kV i dalekovoda 10(20) kV u skladu
s potrebama razvoja, procesa urbanizacije i razvoja gospodarstva, a koje
se za sada ne mogu predvidjeti, $to se posebno odnosi na potrebe koje ¢e
se javiti u gospodarskim zonama i drugim izdvojenim gradevinskim
podrucjima

o Elektroenergetske gradevine niskonaponske mreze (NNM) zraCne i kabelske
izvedbe. Rekonstrukcija niskonaponske mreZe planirat ¢e se ovisno o
potrebama.

Clanak 608.

Pri odredivanju novih trasa dalekovoda za prijenos i znacajnih distribucijskih dalekovoda
treba nastojati zaobici postojeca i planirana gradevinska podrucja, Sume i Sumska zemljista te
podruéja vrijednih krajobraza.

Prostor ispod postoje¢eg zratnog dalekovoda moze se koristiti i u druge namjene u
skladu s vazec¢im tehni¢kim propisima, uz suglasnost HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Prijenosno podrucje Osijek.

Na prostoru iznad polozenog kabelskog dalekovoda nije dozvoljeno gradenje,
postavljanje nadzemne infrastrukture, prometnih znakova, reklamnih panoa, sadenje drveca i
raslinja niti strojna obrada tla.

Za trase postojecih dalekovoda koji prolaze kroz Sumska podrucja formiraju se posebni
koridori u kojima se Sirina prosjeka definira prema visini drveca, kako u slu€aju pada drvo ne bi
doseglo vodic.

U zastiCenim je koridorima do zavrSetka gradnje zabranjeno planiranje i gradenje
gradevina druge namjene.

Pri izgradnji ovog dalekovoda treba obratiti pozornost na uredenje zastitnog vjetrobranog
/ suncobranog pojasa na novostvorenim rubovima sastojina sadnjom autohtonih vrsta drveca i
grmlja, a pristupne putove odrZzavati upotrebljivim i redovito Cistiti radi ucinkovite zastite od
pozara, jednako kao i koridor dalekovoda iz istog razloga.

Elektroenergetski objekti naponskih razina (400, 110, 35 i 10(20)kV) — postojeéi i
planirani, ucrtani su na kartografskom prikazu broj 2.B. u MJ 1 : 25.000

Clanak 609.

Prilikom odredivanja kona¢ne trase nadzemnih dalekovoda u okviru utvrdenih koridora,
moraju se postovati slijedeci uvijeti:

o dalekovod ne moze prolaziti preko gradevinskog podrudja utvrdenog u PPUG-u
Pakraca,

e potrebno je voditi rauna o bonitetu poljoprivrednog zemljista te po mogucénosti
koristiti podrucja slabijih bonitetnih klasa,

o prilikom prijelaza preko poljoprivrednog zemljista trasu treba voditi na nacin da
utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju bude $to maniji,

e polozaj stupova ne smije ograni¢avati funkcioniranje postojecih i potencijalnih
sustava za navodnjavanje poljoprivrednog zemljista,

e izbjegavati prolaz dalekovoda kroz Sume i preko Sumskog zeml;jista,
trasu dalekovoda poloziti na nacin da se u najve¢oj mogucoj mjeri smaniji mortalitet
ptica.

Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda moze se koristiti za osnovnu
namjenu prikazanu na kartografskom prikazu br. 1. "Kori$tenje i namjena prostora/povrsina".
Koridtenje zemljista i gradnja u koridorima elektroenergetskih gradevina vrdi se sukladno
posebnim propisima, uz suglasnost ustanove s javnim ovlastima nadlezne za elektroenergetiku.

Clanak 610.
Postojeci nadzemni DV 10(20) kV koji se nalaze u gradevinskim podrucjima naselja (ili
koji prolaze kroz gradevinsko podrucje i kontaktnu zonu naselja) moraju se postupno zamijeniti
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kabelskim. Pri utvrdivanju trase kabelskog dalekovoda, novu trasu je obvezno uskladiti s
urbanom matricom naselja na nac¢in da u najmanjoj moguéoj mjeri ograniava koriStenje
zemljista i gradnju u naselju.

Clanak 611.
Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka kroz Sume za gradnju 10(20) kV
elektroenergetske mreze, osim u iznimnim slucajevima kada nema drugih moguénosti.

Clanak 612.
Uz sve prometnice potrebno je planirati koridor za polaganje elektroenergetskih
srednjenaponskih kabela, odnosno koridor za izgradnju kabelske srednjenaponske ili
niskonaponske mreze.

Clanak 613.
Ovim planom utvrduju se Sirine zastitnih koridora visokonaponskih dalekovoda i
elektroenergetskih vodova.

Postojedi dalekovodi:
e dalekovod 400 kV — zastitni koridor 70 m (35 + 35 od osi DV-a)
e dalekovod 110 kV — zastitni koridor 40 m (20 + 20 od osi DV-a)

Planirani dalekovodi:
¢ dalekovod 2x400 kV — zastitni koridor 100 m (50 + 50 od osi DV-a)
e dalekovod 2x110 kV — zastitni koridor 60 m (30 + 30 od osi DV-a)

Postojeci eletroenergetski vodovi:
e 35 kV — zastitni koridor 10 m (5 + 5 od osi)
e 10 kV — zastitni koridor 10m (5+ 5 od osi DV-a)

Planirani eletroenergetski vodovi:
o 35 kV — zastitni koridor 30 m (15 + 15 od osi)
e 10 kV — zastitni koridor 20 m (10 + 10 od osi)

Clanak 614.

Tijelo koje vodi postupak izdavanja dozvola/rieSenja za pojedini zahvat u prostoru
(provodenje dokumenata prostornog uredenja) u zastitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u
okruzenju transformatorske stanice duzno je zatraziti posebne uvjete gradnje od nadleznog
elektroprivrednog poduzecal/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog
sustava) u Cijoj se nadleznosti nalazi postojeci ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska
stanica.

Posebni uvjeti gradenja izdaju se pojedinacno, ovisno o vrsti objekta, a prema
postojeéim tehnickim propisima.

Posebni uvjeti gradenja u dijelu koji se odnosi na primjenu tehniCkih propisa iz podrucja
elektroenergetike moraju se zatraziti od nadleznog elektroprivrednog poduzeéa nadleznog za
izgradnju, pogon i odrzavanje visokonaponskih dalekovoda i transformatorskih stanica.

Prostor unutar koridora u pravilu je rezerviran isklju€ivo za potrebe izgradnje, redovnog
pogona i odrZzavanja dalekovoda. U koridoru posebnog rezima dalekovoda, odnosno u prostoru
kojeg zauzimaju koridori dalekovoda ne mogu se graditi nadzemni objekti dok se uvijeti
koriStenja prostora ispod dalekovoda moraju takoder regulirati primjenom pozitivho vazecih
tehnickih ili drugih provedbenih propisa.

U zastithom koridoru iznimno je dozvoljena gradnja uz postivanje posebnih propisa iz
oblasti elektroenergetike i dostavu ldejnog projekta na uvid i suglasnost u nadlezno
elektroprivredno poduzece.

Gradnja nadzemnih objekata moZe se odvijati u rubnom podruéju koridora ili, kada se
isti presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice, plinovodi,
vodovodi, telekomunikacije, odvodnja), samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta gradenja
kojima se odreduje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih (pod naponom) dijelova
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dalekovoda i gradevina koje se namjeravaju graditi u njegovoj okolini. Isto postupanje potrebno
je provesti i za prostore koji se nalaze u okruzenju transformatorskih stanica.

Clanak 615.

Koridor nadzemnih dalekovoda 10(20) kV elektroenergetske mreze potrebno je
predvidjeti u propisanoj 8irini, dok se u urbanim sredinama te na potezima prema novim
gospodarskim zonama taj koridor predvida u cestovnom pojasu, u Sirini od 40 cm, na dubini 80
— 100 cm.

Clanak 616.

Novi distribucijski dalekovodi u gradevinskim podruéjima moraju se izvoditi podzemnim
kabelskim vodovima. U PPUG-u Pakraca se predvida sukcesivha zamjena postojecih
nadzemnih distribucijskih dalekovoda kabelskim vodovima.

Iznimno je nove dalekovode moguce izvoditi i kao zra€ne, i to zbog specifi¢nih lokacijskih uvjeta
te kada je kabelsko vodenje tehnicki znatno teze izvesti, odnosno kada to iziskuje znatna
financijska sredstva.

Takoder i dalekovodi (elektroenergetski vodovi) koji se izmi€u, odnosno grade, po
potrebi mogu biti u kabelskoj (KDV), odnosno zra¢noj (ZDV) izvedbi, a §to ¢e se definirati u
sklopu izdavanja posebnih uvjete tj. suglasnosti od nadleznog tijela. Na taj nacin ce biti
definirana i izgradnja trafostanica u kabelskoj (KTS) ili stupnoj izvedbi (SBTS, ZSTS ili sl.)

Niskonaponska mreza takoder moze biti u zraénoj, odnosno kabelskoj izvedbi. Ukoliko
se gradi u zraCnoj izvedbi, mrezZa treba biti u izvedbi na betonskim ili nekim drugim, tehni¢kom
izvedbom prihvatljivim stupovima, koji ne ugrozavaju sliku naselja ili krajolika, a koje je ovjeSen
SKS odgovarajuéeg presjeka.

Clanak 617.

U gradevinskim podrucjima naselja, gdje to joS nije u€injeno, planira se gradnja nove i
rekonstrukcija postoje¢e niskonaponske 0,4 kV mreze.

Za potrebe energetike na tom naponskom nivou, planira se izgradnja elektroenergetskih
objekata (dalekovoda, trafostanica i niskonaponskih distributivnin mreza) uz prethodno
izmjestanje postojecih dalekovoda koji prelazi preko samih zona i/ili objekata. Sama izvedba
elektroenergetskih objekata (trafostanica i sl.) definirat ¢e se za svaku pojedinu lokaciju. Na
podrucjima koja se rjeSavaju urbanistiCkim planovima uredenja istima je propisan nacin na koji
se treba izvesti elektroenergetska mreZa (uklanjanje, izmjeStanje i kabliranje postojeceg KDV
gdje god je to moguce te izgradnja novih trafostanica).

Unutar gradevinskog podrucja grada Pakraca niskonaponsku 0,4 kV mrezu (gdje god je
to moguce) graditi podzemnim kabelskim vodovima poloZenim u zeleni pojas ulica. Mrezu graditi
sustavom ulaz-izlaz, ili do samostojecih kabelskih ormara postavljenih uz unutarnji rub
gradevinske parcele tako da predstavlja sastavni dio ograde parcele, a od njih kabelske ku¢ne
prikljucke do okolnih potroSaca.

Samo u slu¢aju nemogucénosti samostoje¢e ormare moguce je locirati u povrsine javne
namjene. Pri izgradnji kabelske mreze u postojeéim ulicama naselja kabelske samostojece
ormare u pravilu postavljati na fasade gradevina ili na pogodno odabrane gradevine Cestice, a
samo u iznimnom slucaju zbog nemoguénosti lokacije na gradevnu Cesticu locirati ih u povrsinu
javne namjene tako da ne zaklanja kut preglednosti, da ne ograni¢avaju kolni pristup gradevnih
Cestica, te da $to manje ograniCavaju izgradnju ostale podzemne infrastrukture.

Za ostala naselja Grada na isti nacin graditi kabelsku mrezu samo za glavni prometni
pravac s dozvoljenim brzinama prometa veéim od 50 km/h. U ostalim ulicama svih naselja Grada
moze se graditi SKS na stupovima, ili po krovovima s krovnim stalcima.

Ovim Planom se omogucava izgradnja cjelokupne kabelske NN mreze i u ostalim
naseljima Opcine.

Do izgradnje planirane kabelske mreze mozZe se koristiti postoje¢a zracna mreza uz
rekonstrukcije i priklju¢enje ponekog novog potrosaca.

Zavod za prostorno uredenje Pozesko-slavonske Zupanije 121



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

Niskonaponsku (NN) mrezu u gospodarskim zonama obvezno graditi podzemnim
kabelskim vodovima KB 0,4 KV, a samostojece kabelske ormare graditi na gradevinskoj €estici
svakog kupca elektricne energije i/ili na povr§inama javne namjene.

Uz sve prometnice iz stavka 2. i 3. u kojima je planirana gradnja kabelske mreze
potrebno je planirati koridor Sirine 0,4 m i dubine 0,9 m za polaganje elektroenergetskih kabela.
Udaljenost temelja objekata od kabelske instalacije mora biti najmanje 1,0 m.

Ispod postojece nadzemne niskonaponske mreze iz stavka 3. nije dozvoljena gradnja u
pojasu od 3,0 m za nepristupacne dijelove gradevine (krov, dimnjak i dr.), odnosno od 4,0 m za
pristupacne dijelove gradevine (terase, skele i dr.) od vodi€a niskonaponske mreze.

Clanak 618.
Na podrucjima naselja, u kojima ¢e se graditi podzemne niskonaponske mreze ili gdje
se gradi po krovnim stalcima, javna rasvjeta se mora graditi podzemnim kabelskim vodovima i
Celi¢nim cijevnim stupovima postavljenim uz prometnice. Na ostalim podruéjima, u slu¢aju da
se niskonaponska mreza gradi sa SKS na betonskim stupovima, rasvjetna tijela se mogu
postaviti na iste stupove.

Clanak 619.
Kabeli niskonaponske elektroenergetske mreze i javne rasvjete grade se u pravilu u
ulicnim koridorima, u zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj sigurnosnoj
udaljenosti od kolnika, utvrdenoj posebnim propisom.

Clanak 620.

Sve trafostanice moraju imati kolni pristup s javne povrsine.

Sve transformatorske stanice grade se kao samostojeci tipski objekt.

Za izgradnju transformatorskih stanica obavezno je formirati gradevnu Cesticu cija je
veliina uvjetovana tipom transformatorske stanice, a ukoliko se transformatorska stanica gradi
na javnoj povrsini nije potrebno formiranje nove gradevne Cestice, ali se ista ne moze graditi u
uli¢nom profilu.

U svrhu postavljanja transformatorskih stanica nize naponske razine potrebno je
predvidjeti parcele veli€ine cca 6,0 x 4,0 m s kolnim pristupom s javne povrsine.

Na svim lokacijama postojecih i planiranih transformatorskih stanica naponskih razina
35/10(20) kV potrebno je osigurati prostorno planske preduvjete za gradnju mreza elektronicke
pokretne komunikacije za potrebe daljinskog vodenja pogona.

Konac¢na verzija transformatorskih stanica odreduje se lokacijskom dozvolom polazeci
od definiranja elektroenergetskog opsega izgradnje (broj energetskih polja), tehnoloskih
zahtjeva i moguénosti priklju¢enja/interpolacija na/u elektroenergetsku mrezu u okruzenju.

Za potrebe izgradnje energetskih gradevina na obnovljive izvore, omogudéuje se
izgradnje susretnih objekata i spojne elektroenergetske infrastrukture (dalekovoda) izmedu tih
objekata i postrojenja u nadleznosti javnog elektroprivrednog poduzeca.

Clanak 621.

Povezivanje, odnosno priklju¢ak planiranih proizvodaca iz obnovljivih izvora energije
(vjetroelektrane, energane na biomasu, solarne elektrane i dr.) na elektroenergetsku mrezu,
sastoji se od: pripadajuce trafostanice smjeStene u granicama obuhvata planiranog zahvata i
prikljuénog dalekovoda/kabela na postojeci ili planirani dalekovod ili na postojecu ili planiranu
trafostanicu.

Tocno definiranje trase prikljuénog dalekovoda/kabela i dijela transformatorske stanice
koje €ine prikljucak biti ¢e ostvarivo samo u pokrenutom postupku ishodenja lokacijske dozvole,
i to po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlastenog elektroprivrednog poduzeca/tvrtke
(operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadleznosti
mjesta prikljucka.

Posebni uvjeti za gradnju objekata obnovljivih izvora energije izdaju se pojedinacno,
ovisno o vrsti objekta, a prema postojeéim tehni¢kim propisima.
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Clanak 622.

Lokacije i trase novih energetskih gradevina su orijentacijske i moguce ih je mijenjati
unutar koridora, odnosno radijusa za lokacije prikazane simbolom, navedenih ¢lanku 7., stavku
2., podstavcima 3. i 4. ovih Odredbi.

Prilikom provedbe ovog Plana mogucéa su manja odstupanja u pogledu rjeSenja trasa
planiranih dalekovoda i lokacija transformatorskih stanica utvrdenih samim Planom, a radi
uskladenja s planovima drugih Gradova i Opcina, trasa autocesta ili brzih cesta, preciznijim
geodetskim podlogama te radi drugih opravdanih razloga Sto se takoder neCe se smatrati
izmjenama ovog Plana.

Lokacije i trase (koridori) novih/planiranih elektroenergetskih objekata distributivnih
napona 0,4, 10, 20 i 35 kV utvrdit ¢e se prostornim planovima uzih podrudja i/ili razradom
projektne dokumentacije u skladu s dobivenim posebnim uvjetima.

Svi postojeci i/ili planirani dalekovodi mogu se kablirati Sto se takoder ne smatra
odstupanjem od ovog Plana.

U slu€aju potrebe, iznimno je moguée planirati izmicanje pojedinih elektroenergetskih
objekata (dalekovoda, NN mreza i sl.). pri ¢emu je neophodna prethodna izgradnja novih
elektroenergetskih objakata koji ¢e u cijelosti preuzeti konzum objekata koji se uklanjaju.

Clanak 623.

Dalekovodi napona 30/35 kV, mogu se rekonstrukcijom po njihovim postoje¢im trasama,
ukoliko postoje tehniCke pretpostavke izvedivosti, preoblikovati u dalekovod ili kabele vise
naponske razine (35 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV) te povec¢ane prijenosne moéi (2x35 kV, 2x110
kV, 2x220 kV. 2x400 kV). Pri tome je vazno da se njihove trase na pojedinim dijelovima, ovisno
o zateCenoj razvijenosti i stanju u prostoru, mogu kroz postupak ishodenja lokacijske dozvole,
odnosno drugog odgovarajuéeg akta propisanog Zakonom prilagoditi novom stanju prostora i
izgraditi sukladno tehni¢kim propisima koji reguliraju nacin i uvjete izgradnje elektroenergetskih
gradevina.

5.4. VODOOPSKRBA!

Clanak 624.
Izgradnju i proSirenje javnog vodoopskrbnog sustava naselja na podrucju Grada
Pakraca potrebno je razvijati na temelju osnovnih postavki danih u Prostornom planu Zupanije i
na temelju izradene Studije razvitka vodoopskrbe na podrucju Pozesko-slavonske Zupanije.

Clanak 625.

Rjesenje vodoopskrbe Grada Pakraca i u buducnosti se planira kao zajednicki sustav
Gradova Pakraca i Lipika, a moguénosti su, osim postojecih, vezane, najve¢im dijelom, uz
planiranu izgradnju akumulacije Sumetlica. Izgradnjom akumulacija sva naselja trebala bi biti
uvezana u jedinstveni vodoopskrbni sustav, a prema planiranoj dinamici razvoja vodoopskrbnih
cjevovoda za pojedina naselja.

Clanak 626.

Vodoopskrba Grada Pakraca Cini cjelinu s vodoopskrbnim sustavom Grada Lipika, a
vezana je, najveéim dijelom, za zahvat na potoku Sumetlica (Sivornica) uz koji je smjesten i
uredaj za kondicioniranje vode, transportni cjevovod & 300 mm do prekidne komore u Donjoj
Sumetlici, V = 300 m?, na koti 278 m n.m., izgradnjom novog cjevovoda @ 350 mm u profilu
drzavne ceste D-38 u duZini cca 10 km do vodospreme Pakrac ,V= 1800 m?® na koti 237 m n.m.
te cjevovod & 250 mm do Pakraca i Lipika vodovodne mreze.

Za osiguranje kvalitetne vodoopskrbe Grada Pakraca osigurani su i rezervni izvori koji
se u sluéaju potrebe uklju€uju u vodoopskrbni sustav:

! brojéane vrijednosti sustava u ovom poglavlju su uvrstene na temelju poznatih podataka i studija, te su stoga orijentacijske i
mogu se mijenjati sukladno novim spoznajama
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o Crpiliste Gaj - zdenci Z-1, Z-2 i Z-3, ukupnog kapaciteta 17,0 I/s,
e Crpiliste Dobrovac - Z1 i Z2 kapaciteta 3 I/s. — rezervno postrojenje koje nije u uporabi
e crpiliste Vrti¢, kapaciteta 1,5 I/s. - rezervno postrojenje koje nije u uporabi

Clanak 627.

Na podrucju Grada Pakraca nalazit ¢e se slijede¢e vodoopskrbne gradevine:

e postojeci i planirani magistralni, medumjesni i mjesni cjevovodi
postojeéi vodozahvat "Sumetlica", kapaciteta 30 /s
planirana akumulacija Sumetlica, cca 2,0 mil m3
postojeéa prekidna komora "D. Sumetlica", V = 300 m3
vodozahvatni uredaj na akumulacijskom prostoru
uredaj za kondicioniranje vode cca 100 I/s (za kona¢nu fazu)
postojeCe i planirane precrpne stanice- Kragujski put, Vodosprema Pakrac i
D.Cagli¢

e postoje¢a vodosprema "Pakrac", V = 1800 m3 (u konacnoj fazi planirana V =

2x1800 m3)

e planirana vodosprema "Bucje", V = 500 m?

postojeca vodosprema "Krndija", V =500 m?
e sve druge gradevine vodoopskrbnog sustava
Na svim postoje¢im gradevinama moguce je planirati rekonstrukciju postojecih
gradevina i/ili sustava.

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postoje¢ih gradevina za javnu vodoopskrbu,
trase, koridori i povrSine odredeni ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehniCkim
rieSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da
onemoguce izvedbu cjelovitog rieSenja predvidenog ovim Planom.

Clanak 628.

Vodoopskrbna javna distributivha mrezZa izgradena je u naseljima Pakrac, Gornja i Donja
Sumetlica, Prekopakra, trenutno dio naselja Kusonje ali tijekom 2021. obuhvatiti ¢e se cijelo
naselje, Novi i Stari Majur, Batinjani, Mali Banovac, dio naselja Omanovca, dio naselja
Badljevina, Gornja i Donja Obrijez, Veliki Banovac, Toranj, Plostine i Kapetanovo polje.

Za podrucje dijela naselja koji trenutno nema javnu vodoopskrbu Omanovac i cijelo
naselje Badljevina izgradeni su magistralni vodovi ali nije izgradena distributivha mrezZa koja bi
se mogla rijesiti tjekom 2021. Za naselje Kusonje se trenutno vrSi prespajanje na javni
vodoopskrbni sustav.

Naselja Branesci, Brusnik, Bucje, Donji, Gornji i Srednji Grahovljani, Dragovi¢, Kraguj,
Mali i Veliki Budi¢i, OZegovci te Spanovica imaju rijeSenu vodoopskrbu putem lokalnog,
“mjesnog’”, vlastitog vodoopskrbnog sustava koji nije uklju¢en u javni vodoopskrbni sustav.

Ostala naselja vodom se opskrbljuju iz viastitih bunara.

Clanak 629.
U slijedecoj fazi planira se dovrSetak izgradnje magistralnog vodovoda i vodoopskrbna
mreza za naselja:
o Badljevina,
o Omanovac,

Ostala naselja ukljucit ¢e se u jedinstveni vodoopskrbni sustav Pakrac — Lipik u periodu
koji ovisi 0 mogucénostima financiranja i potrebama razvoja vodoopskrbnog sustava, odnosno
izgradnji planirane akumulacije Sumetlica.

Clanak 630.
Na podrucju Grada Pakraca nisu donesene Odluke o zonama izvorista, a vodozastitna
podrucja za sada su odredena temeljem PPPSZ-a.
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U buduénosti se sva izvorista i crpiliSta moraju $to hitnije zastititi sukladno vazeéim
posebnim propisima, te se za njih moraju donijeti Odluke kojima ¢e se odrediti zone sanitarne
zastite.

Pri tome se izvoriSta vode moraju zastititi od moguc¢ih zagadivanja, sukladno mjerama
sanitarne zastite utvrdenim na temelju posebnog propisa kroz zone sanitarne zastite.

Clanak 631.

Svaka djelatnost na podrucju vodozastitnih zona (sanitarnih zona crpilista) neophodna
za normalan pogon, mora se provoditi tako da ne djeluje Stetno na kapacitet i prirodnu kvalitetu
zahvacenih voda.

Korisnik izvoridta, poduzeca, individualni poljoprivrednici i drugi gradani, korisnici
zemljista i objekata u zastitnim zonama, duzni su koristiti svoje zemljiSte i objekte te vrsiti radnje
na nacin da ne ugroze kvalitetu vode crpiliSta, izvoriSta i zahvata, u skladu sa zakonom i
Odlukom o vodozastitnim podrucjima, odnosno o sanitarnim zonama crpiliSta/zastiti izvorista.

Clanak 632.
U PPUG-u Pakraca utvrduje se vodonosno podrucje koje je prikazano na kartografskom
prikazu br. 3.B.
Na vodonosnom podrucju potrebno je provesti istrazivanja s ciliem utvrdivanja
pogodnosti za vodoopskrbu. Ako se podrucje utvrdi pogodnim za vodoopskrbu, mora se zastiti
od moguceg zagadivanja mjerama zastite utvrdenim na temelju posebnog propisa.

Clanak 633.

MreZu cjevovoda javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u javne
povrsine, u postojece ili nove infrastrukturne koridore uvazavajuci nacela racionalnog koristenja
prostora.

Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava radi zadovoljavanja protupozarnih
uvjeta ne smiju bit manje od & 100 mm, a samo izuzetno i na kratkim dionicama & 80 mm.

Na svim postojeéim gradevinama moguce je planirati rekonstrukciju postojecih gradevina
i/ili sustava.

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih gradevina za javnu vodoopskrbu, trase,
koridori i povrine odredeni ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima,
imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguce
izvedbu cjelovitog rieSenja predvidenog ovim Planom.

Clanak 634.
Cjevovode za opskrbu pitkom vodom treba polagati ispod pjeSackih hodnika gdje god je
to moguée, a moze se koristiti i prvi podzemni sloj ispod kolnika.
Pojas za polaganje vodoopskrbnih cjevovoda treba biti Sirok minimalno 1,0 m.

Clanak 635.
Ako se vodoopskrbni sustav rijeSava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio
cjelovitog rjeSenja.

Clanak 636.
U svakoj tocki vodoopskrbnog sustava moraju biti zadovoljeni protupozarni zahtjevi u
pogledu koli€ine vode i raspolozivog tlaka, sukladno posebnom propisu.

Clanak 637.
Potrebno je predvidjeti izgradnju, nadogradniju ili rekonstrukciju vanjske hidrantske
mreze na podrucju Grada Pakraca sukladno posebnom propisu.

Clanak 638.
Sve gradevine koje se nalaze u naseljima (dijelovima naselja) u kojima postoji javni
vodoopskrbni sustav, obvezno se moraju prikljuciti na isti, na nacin propisan od nadleznog
distributera.

Zavod za prostorno uredenje PoZeSko-slavonske Zupanije 125



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

5.5. ODVODNJA OTPADNIH VODA

Clanak 639.

Izgradnju i proSirenje javnog odvodnog sustava naselja na podrudju Grada Pakraca
potrebno je razvijati sukladno Studiji zastite voda Pozesko - slavonske Zzupanije uz uvazavanje
temeljnog koncepta zastite kroz sakupljanje otpadnih voda, transporta do mjesta pro¢iS¢avanja
i dispozicije, CiS¢enje do stupnja uvjetovanog lokalnim prilikama i zakonskim uredbama te
dispozicije pro€iS¢ene vode u odgovarajuci prijamnik.

Clanak 640.

Na podrudju Grada Pakraca izgraden je glavni kolektor (zajedni¢ki sustav za odvodnju
otpadnih voda za Gradove Pakrac i Lipik) sa mehani¢kim uredajem za proc¢iS¢avanje otpadnih
voda u naselju Dobrovac (Grad Lipik). Izgradnja uredaja vrsi se etapno s time da je trenutno
izveden samo mehanicki, a planira se izvesti i bioloSki dio uredaja za proc€iS¢avanje otpadnih
voda.

Na glavni kolektor spojeni su javni kanalizacijski sustavi naselja Pakrac i Prekopakra.

Vazno je napomenuti da, osim navedenih naselja, i naselje Kusonje, u jednom dijelu,
ima izgraden kanalizacijski sustav, ali sa izljevom direktno u rijeku Pakru, a kona¢no rjeSenje ¢e
biti dovrSeno zavrSetkom projekta aglomeracije koja obuhvaca izgradnju sustava odvodnje za
cijelo naselje i spajanje na glavni kolektor- tijekom 2022. god.

To podrazumijeva nastavak izgradnje kolektora u duzini 2 km do mjesta izljeva u
recipijent, a time i kona¢no anuliranje zagadenje rijeke Pakre otpadnim kanalizacijskim vodama.

Za naselja Kraguj takoder se planira kanalizacijski sustav s prikljuc¢kom na glavni
kolektor.

Naselje i gospodarska zona Badljevina — je definirana djelomi¢nom izgradnjom samostalnog
sustava (70%) s uredajem za procCiS¢avanje koji ima izdanu grad. dozvolu za 650 ES i
upustanjem u najblize recipijent,

Na isti se nacin planiraju rijeSiti i sve gospodarske zone grada Pakraca uklju€ujuéi i
Pakrac 5 te gospodarske zona Prekopakra kao i turistiCko — sportsko — rekreacijske zone
,Matkovac”® .

Odvodnja otpadnih voda za ostala izdvojena gradevinska podrucja gospodarskih i drugih
zona rjeSava se uz pripadajuée naselje.

Clanak 641.
Ostala naselja u obuhvatu PPUG-a Pakraca odvodnju otpadnih voda rjeSavat ¢e na
slijededi nacin:

e za naselje Toranj - izgradnjom samostalnog sustava s uredajem za procis¢avanje
i upuStanjem u najbliZe recipijente,

e za naselja Dragovi¢ i Spanovica te gospodarsku zonu Spanovica - izgradnjom
zajednitkog samostalnog sustava s uredajem za prociS¢avanje i upustanjem u
najblize recipijente,

e za naselja G. Obrijez, V. Banovac, Plostine, D. Obrijez i Kapetanovo Polje te
gospodarske zone u Gornjoj Obrijezi - izgradnjom zajedni¢kog samostalnog
sustava s uredajem za prociS¢avanje i upustanjem u najblize recipijente,

e zanaselja M. Banovac, N. Majur i Batinjani - izgradnjom zajedni¢kog samostalnog
sustava s uredajem za procCiScavanje i upustanjem u najbliZe recipijente,

e za naselje Omanovac - izgradnjom samostalnog sustava s uredajem za
proc€iS¢avanje i upustanjem u najblize recipijente,

e za naselie BraneSci - izgradnjom samostalnog sustava s uredajem za
procis¢avanje i upustanjem u najblize recipijente,

e za naselja Ozegovci i Bugje - izgradnjom zajedni¢kog samostalnog sustava s
uredajem za prociScavanje i upustanjem u najbliZze recipijente,

o za naselje Kri¢ke - izgradnjom zajedni¢kog samostalnog sustava s uredajem za
prociS¢avanje i upustanjem u najblize recipijente,
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e za naselie G. Sumetlica - izgradnjom zajednickog samostalnog sustava s
uredajem za prociScavanje i upustanjem u najbliZze recipijente,

o ostavila bi se moguénost da se za sva naselja radi posebna analiza koja ¢e utvrditi
opravdanost izgradnje zajedni¢kog sustava ili bi se omogucila rieSenja izgradnje
malih sanitarnih uredaja za svako domacinstvo ili viSe domacinstava

e za sva ostala naselja — putem nepropusnih trodijelnih septi¢kih taloznica i malih
sanitarnih uredaja.

Clanak 642.

Trase vodova i polozaj uredaja za prociS¢avanje iz kartografskog prikaza br. 2.C., su
usmjeravaju¢eg znacenja i mogucée ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade, pod slijede¢im
uvjetima:

e mora se zadrzati osnovni princip rjieSavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta
sustava),
e vode se moraju upustiti u recipijente utvrdene u ¢lanku 644. ovih Odredbi.

Broj i polozZaj crpnih stanica te trase planiranih kolektora prikazane su nacelno, a to¢an
broj i polozaj te tone trase Ce biti utvrdene nakon izrade geodetske snimke i idejnog rjeSenja
planiranog zahvata u prostoru.

Clanak 643.

Ovim Planom omogucuje se priklju¢enja na uredaje za prociS¢avanje otpadnih voda
vecih kolektorskih sustava i za ona naselja za koja to nije predvideno ovim Planom, gdje god se
to pokaze moguce i opravdano, Sto kao rieSenje moze zamijeniti pojedine samostalne ili
zajedniCke sustave za odvodnju otpadnih voda. Istovremeno, naselja planirana ovim Planom za
prikljuCenje na vece kolektorske sustave, a koja se iz opravdanih razloga ne mogu prikljuciti na
iste, mogu pitanje odvodnje rijeSiti putem lokalnih ili zajedniCkih sustava odvodnje dok se ne
steknu preduvjeti za priklju¢enje na kolektorski sustav.

Clanak 644.
Recipijenti za prihvat otpadnih voda sa podrucja Grada su vodotoci: Pakra (llidza — Grad
Lipik i posredno preko manjeg vodotoka), Bijela, Miletina rijeka (posredno), Kravarina, Orlovac,
ISkovac, Kopanijica s pritokom, Sivornica.

Clanak 645.

Do izgradnje i dovr$enja odvodnih sustava iz ¢lanaka 640. i 641. ovih Odredbi, kao i u
naseljima i kojima nije planirana izgradnja kanalizacijskih sustava, zbrinjavanje otpadnih voda
moze se vrsiti putem vodonepropusnih, trodijelnih septickih taloznice, ili prikupljanjem u
vodonepropusne sabirne jame, separatora ulja i masti, pjeskolova, gnojnica i sl., uz obvezu
praznjenje jama, zabranu ispustanja u okoli§ i konacno zbrinjavanje otpadnih voda, sukladno
posebnom propisu.

Septi¢ka jama/taloznica je zatvoreni spremnik za prihvat otpadnih tvari i izvodi se u
podruéjima na kojima nema izgradene javne kanalizacijske mreze.

PreciS¢avanje trokomorne septicke jame vrsi se trostrukim mehani¢kim i gravitacijskim
separiranjem te bioloSkom razgradnjom uz pomo¢ anaerobnih bakterija, a koje se same
prirodnim putem razvijaju u jami uz fekalni otpad i vodu. Ova jama namijenjena je za sve otpadne
vode, odnosno fekalne crne te sive sanitarne vode, no, nije namijenjena za krovne i ostale
atmosferske vode.

Obi¢no se sastoji od dviju ili vise spojenih vodonepropusnih komora (taloznica). Otpadne
vode utje€u u prvu komoru, u kojoj se na povrSini izdvajaju masti i ulja, a na dnu se taloZi veci
dio &vrstih tvari. I1zbistrene se vode prelijevaju u sljedeéu komoru, odakle se ispustaju u upojni
bunar, prirodni prijamnik ili dr. Odrzavanje ove septiCke jame se svodi na povremenu provjeru
nivoa aktivnog mulja koji se talozi na dnu posude, a koji se mozZe s vremenom podizati prema
vrhu posude. Ako se mulj ipak podigne na najvisi nivo, potrebno je zvati komunalno poduzecée
kako bi se izvrSilo praznjenje jame.
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Istoj namjeni sluzi i jednokomorna sabirna jama, koja nema ispusta, ve¢ se Citav sadrzaj
mora uéestalo prazniti.

Oborinska odvodnja naselja rijeSena je otvorenim kanalima i cestovnim jarcima, kojima se
oborinska voda odvodi do prijemnika.

Ukoliko se u naseljima izgrade gospodarski pogoni, potrebno je njihovu otpadnu vodu
procistiti do potrebne razine prije ispustanja u prijemnik.

Predvideni sustavi odvodnje trebaju vodotoke zadrzati na nivou zahtijevane kategorije, a
to se odnosi i na sve potoke koji se koriste za odvodnju.

Clanak 646.
Septitke taloznice i sabirne jame moraju biti locirane u skladu sa slijede¢im uvjetima:
¢ min. 3,0 m od svih susjednih meda
e min. 10,0 m od svi stambenih objekata
e min. 15,0 m od bunara u funkciji

Clanak 647.
Iznimno, za gradevine s koli¢inom sanitarne i ostale otpadne vode iznad 2,0 m3*dnevno
ne mogu se graditi vodonepropusne sabirne jame.

Clanak 648.

Samostalno rjeSavanje otpadnih voda putem izgradnje septi¢kih jama mogucée je samo
priviemeno, do izgradnje javnog kanalizacijskog sustava, i to samo za gradevine do najvise 15
ES.

Gradevine kapaciteta veceg od 15 ES, dok se ne izgradi javni sustav odvodnje mora biti
priklju¢en na individualni uredaj za prec€iS¢avanje otpadnih voda.

Clanak 649.

Svi proizvodni pogoni koji koriste vodu u tehnoloSkom procesu, trebaju imati svoje
uredaje za predtretman otpadnih voda prije njihovog upustanja u prijemnik, a isto se odnosi i na
separaciju ulja i masti.

Odvodnja gnojovke, osoke i stajnjaka na farmi i obiteliskom poljoprivrednom
gospodarstvu moZze se osigurati prema posebnim propisima.

Clanak 650.
Sistem odvodnje industrijskih otpadnih voda pojedinog podrudja treba u pravilu izvoditi
kroz:
e razdjelni sustav odvodnje s odvojenim kanalizacijama tehnolo$kih, sanitarnih i
oborinskih voda,
e prije spoja na javnu kanalizacijsku mrezu tj. prije upustanja u vodotok mora biti
izgradeno predtretmansko mjerno okno.
Za ostalu industrijsku vodu koja se ne moze upustiti u kanalizacijski sustav, odnosno
zajednicki uredaj za proc€iS¢avanje, treba izgraditi samostalne uredaje za prociS¢avanje.

Clanak 651.

Biljni procCistaci otpadnih voda, koji se mogu graditi za potrebe pojedinih naselja ili
gospodarskih subjekata, moraju biti smjesteni tako da nisu na dominantnom smijeru vjetra prema
najblizem naselju, uz uvjet da su udaljeni najmanje:
od gradevinskih podrucja naselja 500 m
od drzavne ceste 200 m
od Zupanijske i lokalne ceste 150 m
od nerazvrstane ceste 50 m
od zeljezniCke pruge 200 m.
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Clanak 652.

S ciljem oCuvanja bioraznolikosti namjera je osigurati rieSavanje problema odvodnje
otpadnih voda na razini zone ili pojedinacnih sadrzaja.

Lokacijom uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda nastojalo se, izmaknuti uredaj od
vrijednih prirodnih stanista i staniSnih tipova.

Ukoliko je na pojedinim vodotocima predviden veéi broj uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda, potrebno je planirati faznost izgradnje, ovisno o utvrdenim potrebama i
prioritetima za izgradnju pojedinih uredaja, kako bi se smanjio kumulativni pritisak na te
vodotoke.

Uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda koji su smjesteni na poplavnom podrucju moraju
se graditi na nacin da se zastite od poplava.

Clanak 653.
U naselju Pakrac odvodnju otpadnih voda obvezno je rijeSiti pretezito mjeSovitim
sustavom odvodnje. U ostalim naseljima moguée je oborinsku vodu odvoditi otvorenim
kanalima.

Clanak 654.
Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti uskladene s
krajnjim rieSenjem.

Clanak 655.
Postoje¢a kanalizacija ne zadovoljava u pogledu vodonepropusnosti, izradi kontrolnih
okana, plitkim kanalima i sl. te se planira postupna rekonstrukcija postoje¢e kanalizacijske
mreze.

Clanak 656.
Sve otpadne vode treba prije ispustanja u prijemnik procistiti u mjeri da se uklone sve
Stetne posljedice za okolinu, prirodu i prijemnik.
Sve oneciScene ili zagadene vode koje ne odgovaraju uvjetima za upustanje u odvodni
sustav, moraju se prije upustanja procistiti uredajem za prethodno prociS¢avanje otpadnih voda.
Sve oneciS¢ene ili zagadene vode koje ne odgovaraju uvjetima za ispustanje u
recipijente ili tlo moraju se prije upustanja prodistiti uredajem za procis¢avanje otpadnih voda.

Clanak 657.
Nakon izgradnje odvodnog sustava postoje¢e gradevine se moraju priklju€iti na novi
odvodni sustav, sukladno uvjetima iz prethodnog ¢lanka.

Clanak 658.

Cjevovode u funkciji odvodnje otpadnih i oborinskih voda treba graditi u koridorima javnih
povrSina, (radi jednostavnijeg rijeSavanja imovinsko — pravnih pitanja ili manjim djelom iza samih
objekata $to je uvjetovano osiguranjem zahtijevanih reZzima te€enja i moguéno$¢u medusobnog
priklju€ivanja pojedinih dijelova kanalizacijske mreze), u drugom podzemnom sloju, na nacin da
se gdje god je to mogucée koriste zajednicki infrastrukturni koridori, uvazavaju¢i nacela
racionalnog koridtenja prostora.

Clanak 659.
Na dionicama gdje tehniCki uvjeti dozvoljavaju, trase gravitacijskih kolektora i tlacnih
vodova polozeni su van asfaltne povrSine prometnica, bez da zadire u privatne parcele.

Clanak 660.

U dijelovima trase gdje nece biti moguce izmicanje van asfaltne povrsine, trasa ce se
polozit po sredini jednog kolni¢kog traka. Ovakav polozaj kolektora uvjetovan je polozajem
postojecih otvorenih kanala - jaraka, zacijevljene oborinske odvodnje i instalacija (telefonskih,
plinskih, elektricnih i vodoopskrbnih) koje su u pravilu poloZzene u zelenom pojasu izmedu
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cestovnih odvodnih jaraka i ogradnih zidova privatnih parcela, odnosno stambenih i
gospodarskih objekata s obje strane ceste. Ovakav polozaj trase kolektora tehnicki je
najprihvatljiviji i zbog relativno velikih dubina kanala.

Cijevi ¢e se ugraditi na dovoljnu dubinu da bi se za$title od utjecaja prometnog
opterecenja. Ispod cijevi ugradit ¢e se pjeS€ana posteljica radi dodatne stabilnosti da ne dode
do eventualnog slijeganja cijevi, te radi preciznosti u izvedbi padova nivelete.

Clanak 661.

Radi pravilnog i lakog odrzavanja kanalizacije, na svim mjestima prikljuenja cjevovoda
(glavnih i sekundarnih), promjenama trase (vertikalni — nagib nivelete; horizontalnih — pravac),
te u slu€aju da nema nikakvih priklju¢enja cjevovoda i promjena pravca trase na prosjeCnom
razmaku 40 do 60 m ugradit ¢e se vodonepropusna revizijska okna.

Clanak 662.
Pristup trasi dionica gravitacijskih kolektora/kanala i tlaénih vodova bit ¢e ostvaren preko
cestovnih prometnica ili putova, po kojima trase cjevovoda ¢e u najve¢em dijelu i prolaziti.

Clanak 663.
Obzirom da je postoje¢a kanalizacijska mreza mjeSovitog tipa na sustavu e se izgraditi
rasteretne gradevine (kiSni preljevi) i retencijski bazeni.

Clanak 664.
Prilikom gradnje kolektorske mrezZe, posebnu paznju treba posvetiti vodonepropusnosti
kanalizacije (cijevi i okna), odnosno sprje€avanju infiltracije oborinske i podzemne vode u
kanalizacijski sustav tijekom buduceg koristenja sustava.

Clanak 665.

Oborinska odvodnja takoder mora biti rijeSena sukladno vaze¢em zakonu o vodama, a

sukladno sljede¢im smjernicama:

- gradevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora
grade i odrzavaju njihovi vlasnici,

- gradevine oborinske odvodnje s javnih povrsina i iz gradevina iz prethodnog
podstavka koje se na njih imaju prikljuditi, u gradevinskim podrugjima, grade i
odrzavaju jedinice lokalne samouprave iz svog proracuna (gradevine urbane
oborinske odvodnje),

- na vodotoke i susna korita koji prolaze kroz gradevinska podrucja gradova i opc¢ina,
natkriveni su i sluZze ujedno i namjenama oborinske odvodnje primjenjuje se
odredba iz prethodnog podstavka,

- kanale oborinske odvodnje s prometnica, koji su izgradeni na cestovnom zemljistu ili
ZeljezniCkom zemljiStu, luka i luckih podrucja, zraCnih luka i zrakoplovne
infrastrukture, odrZzavaju osobe koje su posebnim propisima odredene za
gospodarenje prometnicom.

Clanak 666.
Grad Pakrac duzan je donijeti Odluku o odvodnji otpadnih voda, sukladno posebnom
propisu.

Clanak 667.
Za rjeSenje odvodnje otpadnih voda potrebno je izraditi Studiju odvodnje otpadnih voda
s podrucja Grada, vodeéi raCuna o Sirem podrucju utjecaja prigradskih naselja na sustav
odvodnje.
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5.6. VODOTOCI, VODE | MELIORACIJSKA ODVODNJA:?

Clanak 668.
Razvoj vodnogospodarskog sustava na podru€ju Grada planira se kroz slijedeée
zahvate:
¢ postojeca regulacija vodotoka Pakre (6,30 km), Bijele (7,10 km), Bukovac (0,35 km),
Dabrovica (0,06 km), Grabari¢ (1,66 km), Jovaca (2,58 km), Koritska (2,90 km),
Kravarina (0,80 km), Ljeskovaca (1,62 km), Markovac (0,54 km), Orlovac (3,67 km),
Stevan (0,55 km), Vranovica (0,60 km), Vukovarski (1,00 km) — ukupno 29,73 km,
¢ postojeci nasipi na vodotoku Pakre (1,78 km), Bijele (13,90 km), Kravarina (0,94 km)
— ukupno 16,62 km,
e postoje¢e zacjevljenje vodotoka Vukovarski (0,33 km) i Markovac (0,14 km) —
ukupno 0,47 km,
e planirane regulacije vodotoka Pakre, Bijele, Kravarine i dr. — najmanje 3,5 km?
podrucja ugrozenog poplavama,
planirana akumulacija Caklovac, Kopanjica, Sumetlica, Kusonije,
postojeéi ribnjak "D. Grahovljani",
postojedi ribnjak "Branes&ci",
postojec¢a mikroakumulacija/ribnjak "Pakurnovac",
izgradnje sustava zastite Grada Pakraca od buji¢nih voda koji se sastoji od 14
kanala i mikroretencije Markovac
regulacija vodotoka Pakre od km 45+982 do km 47+750 duljine regulacije 1768 m
rekonstrukcije brana i gradnja malih hidroelektrana na rijeci Bijeloj:
o Bijela - 4 lokacije (mlin Cende$ - Kapetanovo polje, mlin StriziCevac, mlin Bedi,
mlin Badljevina)
o Pakra — na stacionazama Dragovi¢ i Branesci
o Sivornica - na objektu akumulacije "Sumetlica" (mlin Spanovica, mlin Gornja
Sumetlica)
o Orljava — na lokaciji mlin Tisovac
Postojece regulacijske i zastitne vodne gradevine moguce je rekonstruirati.

Clanak 669.

Osim radova iz prethodnog ¢lanka dozvoljeni su i drugi vodnogospodarski zahvati,
ukoliko se za njima ukazZe potreba, a s ciliem unapredenja i poboljSanja vodnogospodarskog
sustava.

U svrhu za$tite od bujicnih poplava i pripadnih erozijskih procesa mogu se takoder
planirati i izvoditi zastitne vodne gradevine (pregrade, retencije i uredenje korita), izvoditi zastitni
radovi (poSumljavanje, odrzavanje vegetacije, trasiranje, kr€enje raslinja ¢iScenje korita, i sl.), te
provoditi mjere zastite (ograniCavanje sjeCe, zabrana i ograni€avanje vadenja mineralnih
sirovina, zabrana odlaganja otpadnih tvari, odgovaraju¢i nacin koridtenja poljoprivrednog i
drugog zemljista i druge odgovarajuée mjere).

Clanak 670.
Na podruc¢ju Grada Pakraca omogucéava se planiranje kupali$ta na podrucju samog
grada Pakraca na rijeci Pakri.

Clanak 671.

Radovi na zaétiti od poplavljivanja obuhvacat ¢e gotovo sve znacajnije povrsine sliva
llove: naseljene zone, magistralne prometnice i ribnjake te, kao najvaznije vrijednosti na
branjenom podruc¢ju — grad Pakrac, ZeljezniCku prugu i cestovnu infrastrukturu. Generalno,
planirani stupanj zastite kre¢e se od 25 do 100 - godi$njih velikih voda, i to na nacin da se u zoni

2 brojéane vrijednosti sustava u ovom poglavlju su unesene na temelju poznatih podataka i studija, te su stoga orijentacijske i
mogu se mijenjati sukladno novim spoznajama
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Daruvara, autoputa, nizvodno od spojnog kanala llove - Pakre objekti dimenzioniraju na 100-
godisnju veliku vodu, dok su na manjim vodotocima, izvan uspora glavnih vodotoka, regulacije
korita uglavnom projektirane na 25 — godisnju veliku vodu.

Clanak 672.

Korita vodotoka Pakre, Grbari¢a, Lucke, Gaja, Orljave, Sivornice, Kapavca, Javoce,
Kipskog potoka, Starog potoka, Popovackog jarka, Ljeskovace, Kravarine s pritocima i drugih,
kroz gradevinska podru€ja naselja Pakrac, épanovica, BraneSci, Prekopakra, Dragovi¢,
Ozegovci, Badljevina, Bugje, Glavica, Rogulje, G. Sumetlica, Dereza i D. Grahovljani, moraju
se sacuvati u prirodnom obliku, uz obvezu odrZzavanja i moguénost uredenja okolnog prostora.

Iznimno, za korita vodotoka kroz srediSte naselja Pakrac moguce je predvidjeti uredenje
te izgradnju obaloutvrda, kao i urbanisti¢ko — arhitektonsko uredenje prostora (Setnice, uredene
javne zelene povrsine, urbana oprema i sl.).

Clanak 673.

Radi oCuvanja i odrzavanja zastitnih hidromelioracijskih i drugih vodnogospodarskih
objekata i odrzavanja vodnog rezima nije dozvoljeno obavljati aktivhosti navedene u vazeéem
zakonu o vodama te odredbi drugih posebnih propisa, odnosno posebnih zakona i propisa koji
¢e u buduénosti regulirati i odredivati rezim koriStenja prostora vodnih gradevina.

Za svaki zahvat u prostoru koji je vezan uz vodni reZzim potrebno je projektnom
dokumentacijom osigurati ekoloSki prihvatljiv minimum u vodotocima nizvodno od zahvata
retencija/akumulacija kako bi se sprijecile negativne posljedice uzduz toka.

Clanak 674.

Na podrucju Grada Pakraca postoji moguénost natapanja poljoprivrednih povrsina, a
posebice nakon izgradnje planiranih akumulacija.

Plan navodnjavanja na podrucju Grada Pakraca potrebno je provoditi sukladno projektu
"Osnove navodnjavanja na podrucju PozeSko-slavonske Zupanije" i Predinvesticijskom studijom
sustava navodnjavanja Pakrac-Lipik iz 2014. Izgradnjom novog magistralnog cjevovoda
Vodozahvat-Sumetlica -Pakrac — Lipik te napustanjem postojeéeg AC cjevovoda omogucéava
njegovo koristenje u svrhu navodnjavanja za podrucje Pakraca i Lipika u povrsini od 574,8 ha.
Od ¢ega na gradsko podrucje grada Pakraca otpada cca 187 ha.

Plan navodnjavanja na podruc¢ju Grada Pakraca potrebno je provoditi sukladno projektu
"Osnove navodnjavanja na podru¢ju PozeSko-slavonske Zupanije". Pri tome su podrudja
melioracijskih sustava i njihovi obuhvati definirani te se prikazuju na kartografskim prikazima -
"Namjena prostora" i "Vodnogodspodarski sustavi" - ovog Plana.

U PPUG-u Pakraca potencijalnim povr§inama za navodnjavanje smatra se Pakracko i
Badljevacko polje, te sve druge povrsine koje su u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Clanak 675.

Zastita od S&tetnog djelovanja podrazumijeva i odvodnju poljoprivrednih povrSina i
shizavanje nivoa podzemnih voda radi ujednaavanja prinosa u poljoprivredi. Tako je
melioracijsko podrudje ono podruéje na kojem je, radi unaprjedenja poljoprivredne proizvodnje,
izgraden ili planiran sustav melioracijske odvodnje.

Na podru¢ju Grada Pakraca nalaze se meliorirane povrSina (melioracijske kazete —
Domislien (cca 230 ha) i Badljevina (cca 280 ha), a melioracijsko podru¢je moze se
okarakterizirati kao djelomi¢no izgradeno, jer se na vecem dijelu istog odvodnja odvija prirodnim
vodotocima na kojima su izvrSeni manji regulacijski zahvati, dok se tek na manjem dijelu
poljoprivrednih povrSina unutarnja odvodnja moze smatrati rijeSenom, jer su izgradeni sustavi
povrsinske ili kombinirane odvodnje.

Melioracijsku odvodnju potrebno je dalje razvijati kroz odrZavanje postojecih te
planiranje i izgradnju novih sustava.
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5.7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Clanak 676.
Uz konvencionalne izvore, na podrucju obuhvata ovog Plana omogucéava se i potice
korisStenje alternativnih izvora energije, gdje se osobito vaznim istiCe obnovljivost izvora te
ekoloska prihvatljivost i smanjenje zagadenja (osobito emisija CO2 i drugih staklenickih plinova).

Clanak 677.
Otvorena je mogucnost izgradnje gradevina za iskoristavanje sun€eve energije, energije
vjetra, geotermalne energije, energije nastala iz otpada drvopreradivacke industrije, kao i
drugog vrsta drvnog, biljnog i komunalnog otpada, a zadovoljavajuéi pri tome sve uvjete zastite
prirode i okolia.

Clanak 678.
Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije koje se mogu graditi izvan granica
gradevinskog podruéja su gradevine za iskoriStavanje energije vjetra, geotermalne energije,
energije nastala iz drvnog ili biljnog otpada (prerada biomase).

Clanak 679.

Vjetrofarme, vjetroelektrane, vjetroturbine, vjetrogeneratora te ostale jedinice i
postrojenja za iskoridtavanje energije vjetra moguce je planirati izvan ili unutar granica
gradevinskog podrudja u sklopu gospodarskih zona.

Jedinice, polja i postrojenja za iskoriStavanje sunceve energije (kao Sto su solarne
elektrane, fotonaponske ¢&elije na stupovima i sl.) moguce je planirati u proizvodnim zonama
unutar granica gradevinskog podrucja ili u izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarskih
zona.

U svrhu iskoriStavanja sunceve energije na sve je, postojece i planirane gradevine drugih
namjena (unutar i izvan granica gradevinskog podrucja), moguce postavljati solarne kolektore
i/ili fotonaponske ¢elije te drugu potrebnu opremu — kako za proizvodnju elektri€éne energije za
vlastite potrebe, tako i u komercijalnu svrhu i dalju distribuciju.

Dozvoljeno je i postavljanje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ¢éelija te druge potrebne
opreme na gradevnu Cesticu uz glavnu gradevinu kada se isti grade kao pomoc¢ne gradevine za
potrebe te gradevine sukladno poglavlju 2.2.3.5. ovih Odredbi.

Preporuka ovog Plana je da se kao rjeSenje za proizvodnju elektricne energije iz energije
sunca koristi upravo rje$enje postavljanja solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ¢elija na krovove
gradevina iz stavka 3. ovog ¢lanka gdje god je to moguce.

Clanak 680.

Unutar gospodarske namjene na podrudju ovog Plana dozvoljava se gradnja energetskih
objekata sa koriStenjem obnovljivih izvora energije, te srednje naponskih rasklopnih postrojenja
ili TS 10(20)/0,4 kV za prihvat viSka proizvodne elektricne energije u elektroenergetski sustav.

Energetski objekti koji koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju toplinske i/ili
elektricne energije mogu se graditi za jednu ili za skupinu gradevina. Energetski objekti za
proizvodnju toplinske i/ili elektri¢ne energije moze se graditi kao:

- energetski objekt graden na vlastitoj gradevinskoj Cestici,

- energetski objekt graden na gradevinskoj Cestici korisnika toplinske i/ili elektricne
energije,

- energetski objekt graden u sustavu gradevine koja koristi toplinsku i/ili elektri¢nu
energiju.

Clanak 681.
Biomasu osim ogrjevnog drveta, Cine najrazli€itiji (nus)produkti biljnog i Zivotinjskog
svijeta. Tako se biomasa moze podijeliti na drvnu (ostaci iz Sumarstva i drvne industrije,
brzorastuce drvece, otpadno drvo iz drugih djelatnosti te drvo koje nastaje kao sporedni proizvod
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u poljoprivredi), nedrvnu (ostaci, sporedni proizvodi i otpad iz biljogojstva te biomasa dobivena
uzgojem uljarica i trava) te biomasu Zivotinjskog podrijetla (otpad i ostaci iz stoCarstva).

Energija iz biomase moze se proizvoditi na mnogo nacina. Osim izravne proizvodnje
elektricne energije ili topline (npr. spaljivanjem) moguce je biomasu konvertirati u veci broj krutih,
tekucih ili plinovitih goriva i produkata koje se mogu upotrijebiti za dalju proivodnju energije —
biogoriva (biodizel, alkohol, bioplin).

Rasplinjavanje biomase u svrhu dobivanja plina koji se moze dalje energetski
iskoriStavati je jedan od najisplativijin tehnologija, a plin se takoder moze dobiti i preradom
otpada (spalionice otpada) te otpadnih voda iz ku¢anstva (kanalizacija).

Ocjenjujuci visoku energetsku vrijednost, lako¢u, dostupnost te ekoloSku prihvatljivost
uporabe, potie se ovaj nacin proizvodnje energije te se omogucéava gradnja postrojenja za
preradu i spaljivanje biomase, plinskih turbina te svih ostalih pratecih i transportnih vodova i
potrebnih pogona — izvan ili unutar granica gradevinskog podrucja u sklopu gospodarskih zona.
Preporuka ovog Plana je da se postrojenja za preradu biomase smjestaju uz poljoprivredna
gospodarstva, farme ili druge proizvodace koji istu proizvode.

Clanak 682.

U svrhu prerade otpada nastalog industrijskom proizvodnjom i preradom moguce je
predvidjeti i kogeneracije, odnosno mini kogeneracije.

Za primjenu kogeneracije mogu se u buduénosti planirati drvna, kemijska, gradevinska,
metalopreradivacka, mesna, farmaceutska, tekstilna, grafitka, konditorska, duhanska,
industrija papira, alkohola, nemetala, koZe i obule, pivovare, pekare, susSare, uljare,
strojogradnja i dr.

Kogenerecija je proizvodnja energije bez odbacivanja neiskoridtene topline (ukupni
stupanj ucinkovitosti i preko 90%). Radi se o postrojenjima u kojima se istovremeno proizvodi
elektricna i toplinska energija. Instaliranje kogeneracijskih postrojenja izvodi se na onim
lokacijama na kojima se istovremeno pojavljuje potreba za toplinskom (i/ili rashladnom) i
elektricnom (mehaniCkom energijom). Kogeneracijska postrojenja mogu varirati od malih
jedinica snage 50 KW, pa sve do velikih industrijskih jedinica snage preko 100 MW. Posebno
su zanimljiva mala kogeneracijska postrojenja (mini kogeneracije) koja se mogu smijestiti u
neposrednoj blizini potrodaca, u prvom redu toplinskog, kako bi se ostvarili $to manji gubici
prijenosa energije.

Kogeneracijska postrojenja se moraju planirati i organizirati vezano za osnovnu
industrijsku proizvodnju.

Clanak 683.

Geotermalna energija moze se iskoriStavati lokalno, jer se koristi uglavhom na mjestima
proizvodnje i to u belneolodke svrhe, za sport i rekreaciju, poljoprivredu, proizvodnju elektricne
energije i zagrijavanje.

MozZe se koristiti i Sire ukoliko se javi interes i pokaZe ekonomska opravdanost takvog
koriStenja, tim viSe, jer ne zahtijeva nepoznata tehnicka i tehnolodka rjeSenja, a predstavija
ekoloski Cist proces koji nema negativhog utjecaja na okolis.

U tu svrhu ovim se Planom osigurava mogucnost planiranja bu$otina, toplinskih crpki,
cjevovoda, toplovoda i svih drugih potrebnih postrojenja za iskoriStavanje geotermalne energije.

Clanak 684.

Na podruéju Pakraca planira se istrazni prostor i crpiliste mineralne i termalne vode u
okviru kruga OZ bolnice u Pakracu, a moguce je vrsiti i druge istrazne radove te, ukoliko se
pokaze opravdanim, i planirati nove zdence i crpiliSta za eksploataciju mineralne i termalne vode
kroz buduéu prostorno-plansku dokumentaciju.

Clanak 685.
U zonama postoje¢ih i buduc¢ih crpilista moguée je planirati one radove, zahvate i
gradevine koje su u funkciji eksploatacije i transporta mineralnih i termalnih voda, na nacin da
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izvodenje i koristenje istih ne djeluje Stetno na kapacitet i prirodnu kvalitetu zahvacéenih voda, a
u skladu sa zakonom i Odlukama o vodozastitnim podrucjima/zonama sanitarne zastite.

Sva nova izvorista i crpiliSta, moraju biti zasti¢ena sukladno posebnim propisima te se
za njih moraju odrediti zone sanitarne zastite.

Pri tome se crpiliSta/izvoriSta vode moraju zastititi od mogucih zagadivanja, sukladno
mjerama sanitarne zastite utvrdenim na temelju posebnog propisa kroz zone sanitarne zastite.

Clanak 686.

Za distribuciju toplinske energije dobivene iz obnovljivih izvora energije, od energetskih
jedinica za proizvodnju toplinske energije do okolnih korisnika (gradevina), omogucava se
planiranje energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (vrelovodni ili toplovodni
sustav). Vodove distribucije toplinske energije graditi podzemnim cjevovodnim sustavom u
pravilu u povr§inama javne namjene. Energetske objekte za distribuciju toplinske energije moze
se graditi u betonskim kanalima ili polaganjem izoliranih vodova izravno u rov.

Proizvodna elektriCha energija bi se koristila za vlastite elektroenergetske potrebe, a
viSak je moguc¢ predavati u elektrodistribucijski sustav sukladno uvjetima nadleznog subjekta.
Za omogucéavanje preuzimanja viska proizvedene elektricne energije omogucava se izgradnja
potrebnih elektroenergetskih postrojenja, a to su: rasklopna postrojenja 10(20) kV i/ili TS
10(20)/0,4 kV i potrebnih priklju¢nih KB 10(20) kV i KB 0,4kV.

Energetske objekte za proizvodnju i distribuciju toplinske energije projektirati, graditi
prema posebnim propisima.

Posebnu elektroenergetsku opremu i elektroenergetski rasplet projektirati i graditi prema
posebnim propisima.

Clanak 687.
Energane se ne mogu planirati unutar zasticenih podruéja i podrucja predloZenih za
zastitu, krajobrazno vrijednih lokaliteta, kao niti unutar podrucja ekoloSke mreze kojima su ciljevi
oCuvanja stanidnih tipova te na poznatim koridorima preleta ptica i SiSmisa.

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
I kulturno-povijesnih cjelina

6.1. PRIRODNE | KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI

Clanak 688.
Na podrucju Grada Pakraca se ne nalazi niti jedna prirodna vrijednost koja je zasti¢ena
temeljem Zakona o zastiti prirode.

Clanak 689.

Unutar obuhvata PPUG-a Pakraca nalazi se Spilja "TrbuSnjak", duzine vise od 200 m,
koja predstavlja geolosku, hidroloSku i bioloSku zanimljivost, a posebnu vaznost joj daje veliko
stanidte SiSmiSa, te $pilja "Rastik", duZine oko 140 m, koja, iako nedto kraca, predstavija
razgranatiji i slozeniji speleoloSki objekt sa zanimljivijom geoloSkom strukturom zbog Skriljavca,
bre€a i granitnih blokova. Navedene Spilje potencijalna su podrucja koja se mogu predvidjeti za
zastitu temeljem posebnog zakona o zastiti prirode.

Clanak 690.
Posebno je, sa stanovista koristenja i udjela u zivotu Grada, znacajan predio "Kalvarija"
u kojem se nalazi Suma s posebnom namjenom za odmor i rekreaciju (GJ Sjeverni Psunj —
Javorovica, odjel/odsjek 1a) / Urbana Suma zasti¢ena temeljem odredbi posebnih zakona i
propisa o Sumama, kao Sumska sastojina Cistog kitnjaka koja je umjetno podignuta podrastom
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lipe i graba i povrSine cca 54 has. Obzirom na navedeni znacaj, to se podrucje, takoder moze
predvidjeti za zastitu temeljem odredbi posebnog zakona o zastiti prirode.

Clanak 691.

Do pokretanja i provodenja postupka, te konacnog stavljanja pod zastitu sukladno
posebnim propisima, podrucja iz Clanaka 689. i 690. Stite se i sustavom prostorno planskih mjera
ovog plana.

Istovremeno, unutar obuhvata Grada Pakraca nalazi se i nekoliko podrucja koja imaju
obiljezja geomorfoloskih fenomena, Cije karakteristike daju osnovu za pokretanje postupka za
zastitu, takoder, temeljem posebnog zakona o zastiti prirode. To su:

- Podrucje kod naselja Bjelajci — stijenski pojas
- Podrugje kod naselja Donja Sumetllica — stijenski pojas
- Sivorni¢ki kanjon
Navedena se podrucja takoder Stite sustavom prostorno planskih mjera iz stavka 1. ovog
Clanka, isto kao i hrastovi ispred katolicke crkve sv. Ivan Krstitelj u Badljevini koji imaju
spomenicku i edukativnu vrijednost.

Clanak 692.

Za podrucja iz ¢lanaka 689. i 690. potrebno je izvrSiti dodatna istrazivanja te izraditi
potrebne elaborate, studije i projekte, na temelju kojih bi se trebala odrediti njihova vrijednost te
detaljan rezim koristenja, zastite i posjecivanja - ukoliko se temeljem provedenih analiza utvrdi
da navedena podrucja i dalje posjeduju znacajke vazne za odredivanje statusa zastite.

Clanak 693.
Cijelo podrucje Grada Pakraca treba dodatno istraziti i vrednovati te utvrditi postoje i i
druge prirodne vrijednosti koje bi trebalo zastititi temeljem posebnih zakona i propisa ili
Prostornog plana. Na osnovu tog vrednovanja moguée pokrenuti postupak zastite (utvrditi
preventivnu zastitu), te je potrebno izvrsiti dodatna istrazivanja, kao i izraditi potrebne elaborate,
studije i projekte, na temelju kojih bi se trebala odrediti njihova vrijednost te detaljan rezim
koristenja, zastite i posjecivanja

Clanak 694.
Odredbama ovog Plana omoguc¢ava se zastita i svih Sumskih predjela i povrsina koje su,
temeljem posebnog zakona o Sumama, zasti¢ene i evidentirane, kao i onih za Cijom ¢&e se
zastitom u buduénosti pojaviti potreba.

Clanak 695.
Naknadne izmjene ili dopune mjera zastite pojedinih dijelova prirode, kao i izmjene upisa
u upisnik zasticenih prirodnih vrijednosti ne smatraju se izmjenom ovog Plana, veC se za
novoupisane zasticene dijelove prirode postupa sukladno smjernicama i mjerama utvrdenim
ovim Planom, odnosno uvjetima zastite i mjerama koje propisuje nadlezno tijelo.

Clanak 696.
Dijelovi prirode iz ¢lanaka 689. i 690. oznaceni su na kartografskom prikazu br. 3.A., a
sukladno ¢lanku 9. ovih Odredbi.

Clanak 697.
Za dijelove prirode iz ¢lanaka 689. i 690. propisuju se slijede¢e mjere i uvjeti zastite
prirode:
e na zasticenim prirodnim vrijednostima, kao i na onima predvidenima za zastitu,
potrebno je zabraniti sve radnje kojima se umanjuje njihova prirodna vrijednost,
odnosno kojima se narusavaju svojstva zbog kojih su zastic¢eni ili ih se zeli zastititi,

3 povrsina odsjeka 1A vazece Sumskoghospodarske osnove
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na podrucju zasti¢enih dijelova prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili
drugog odgovaraju¢eg akta za gradnju potrebno je, sukladno posebnom zakonu,
ishoditi uvjete zastite prirode tijela uprave nadleznog za poslove zastite prirode.

za sve zahvate i radnje u zastiCenim dijelovima prirode potrebno je, sukladno
posebnom zakonu, ishoditi dopustenje tijela uprave nadleznog za poslove zastite
prirode,

za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan
utjecaj na ekoloski znac€ajno podrucje ili zastiéenu prirodnu vrijednost/prirodnu
vrijednost predvidenu za zastitu, treba ocijeniti, sukladno odredbama posebnih
zakona, njihovu prihvatljivost za prirodu u odnosu na ciljeve o¢uvanja tog ekoloSki
znacajnog podrucja ili zasticene prirodne vrijednosti,

u Sto veéoj mjeri treba zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti paznju
ocCuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaza i okruzenja,

prirodne krajobraze treba S&tititi od Sirenja neplanske izgradnje, a kao posebnu
vrijednost treba o€uvati Sume, prirodne vodotoke i podrucja uz nijih,

u cilju oc€uvanja bioloSke raznolikosti treba oCuvati krajobraznu raznolikost
izmjenjivanja Suma, vlaznih livada, vodotoka, Zivica, a treba izbjegavati velike
poljoprivredne povrsine zasijane jednom kulturom, kao i postojece Sumske povrsine,
Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina, te zabraniti njihovo
uklanjanje,

potrebno je oCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojec¢e Sumske
povrsine, Sumske rubove i Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina,

§tititi podrucja prirodnih vodotoka i vlaznih livada kao ekoloski vrijednih podrucja te
oCuvati vodena staniSta u Sto prirodnijem stanju,

potrebno je osigurati racionalno koriStenje prirodnih dobara bez oSteCivanja ili
ugrozavanja njihovih dijelova i uz $to manje naruSavanje ravnotezZe prirodnih faktora,
potrebno je sprijeCiti Stethe zahvate i poremecaje u prirodi koji su posljedica
tehnoloskog razvoja i drugih djelatnosti te osigurati Sto povoljnije uvjete odrzavanja i
slobodnog razvoja prirode,

pri planiranju gospodarskih djelatnosti treba, takoder, osigurati racionalno koristenje
prirodnih dobara, te odrzivo koristenje obnovljivih prirodnih izvora,

trase infrastrukturnih objekata treba usmjeriti i voditi tako da se koriste zajednicki
koridori te da se maksimalno iskljuée iz zona koje su osobito vrijedne, pri ¢emu
dalekovode i ostale infrastrukturne koridore treba voditi trasama kojima se izbjegava
kréenje Suma,

u urbanim podrudjima u cilju poboljSanja ekoloskih i mikroklimatskih prilika mora se
stvoriti kvalitetan zeleni sustav grada u vidu mreze parkova, drvoreda i tratina koja
prozima grad te se povezuje sa prirodnim podruc¢jem izvan grada,

ekolodki vrijedna podrucja koja se nalaze na podrucju obuhvata Grada treba sacuvati
i vrednovati u skladu sa odredbama posebnih zakona i propisa,

potrebno je zabraniti sve radnje kojima se lokalitetima umanjuje prirodna vrijednost,
odnosno naru$avaju svojstva zbog kojih su zasti¢eni,

za zahvate u podrudje ekoloske mreze, koji sam ili s drugim zahvatima moze imati
znacajan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreze, ocjenjuje
se prihvatljivost za ekoloSku mrezu sukladno posebnom zakonu o zastiti prirode i
drugim propisima

na podrudju zasti¢enih dijelova prirode potrebno je, sukladno Zakonu o zastiti prirode,
prije realizacije zahvata, odnosno izgradnje ishoditi uvjete zastite prirode tijela uprave
nadleznog za poslove zastite prirode.

za dijelove prirode koji u buduénosti mogu steéi status zasti¢enih dijelova prirode
sukladno posebnom zakonu o zastiti prirode, obzirom da takvi trenutno nisu
registrirani, potrebno je prije realizacije zahvata, odnosno izgradnje, takoder, ishoditi
uvjete zastite prirode tijela uprave nadleznog za poslove zastite prirode.
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Clanak 698.

Unutar obuhvata ovog Plana nalaze se podrucja ekolodke mreze znacajna za vrste i
staniSne tipove (POVS) HR2000174 — Trbu$njak - Rastik, HR2001355 — Psunj te HR2001330
— Pakra i Bijela, a sukladno posebnom propisu o proglasenju ekoloske mreze.

Podrucja ekoloSke mreze prikazana su u kartografskom prikazu 3.A.

Clanak 699.

Na podru¢ju ekoloSke mreze potrebno je provoditi sve smijernice za mjere zastite
podruéja ekoloSke mreZe propisane posebnim propisom, te donijeti i provoditi Plan upravljanja
s ciliem ocCuvanja svakog podruCja ekoloSke mreze, te oCuvanja bioloSke i krajobrazne
raznolikosti i zastite prirodnih vrijednosti.

Namjene prostora planirati na nacin da se izbjegne znacajan negativan utjecaj pojedine
namjene prostora na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreze.

Clanak 700.

Planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati znaCajan utjecaj na ciljeve oCuvanja i
cjelovitost podruéja ekoloSke mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu,
a sukladno odredbama posebnih zakona i propisa vezanih uz tu tematiku.

Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na podrucja ekoloske mreze posebice treba
izdvojiti planirane hidroelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane, radove regulacije
vodotoka, obuhvatne infrastrukturne koridore i razvoj turisti¢kih zona.

Clanak 701.
Potrebno je izvrSiti inventarizaciju vrsta i stanista te provoditi praéenje stanja (monitoring)
kvalifikacijskih vrsta i staniSnih tipova u pojedinim podrucjima ekoloSke mreze.

Clanak 702.

Na podrucju obuhvata Grada Pakraca utvrdena su ugrozena i rijetka stanista (vlazne
livade Srednje Europe, mezofilne livade Srednje Europe, mjeSovite hrastovo-grabove i Ciste
grabove Sume, srednjeeuropske acidofiine Sume hrasta kitnjaka, te obi¢ne breze, mezofilne i
neutrofilne Ciste bukove Sume, panonsko bukovo-jelove Sume) za koje je potrebno provoditi
slijedece mjere oCuvanja:

Povrsinske kopnene vode i moc¢varna stanista

- ocCuvati vodena i moc¢varna stanista u §to prirodnijem stanju a prema potrebi izvrsiti

revitalizaciju; na podrucjima isusenim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za
prokope kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih podrugja;

- osigurati povoljnu, ekoloski prihvatljivu, koli¢inu vode u vodenim i modvarnim

stanistima koja je nuzna za opstanak stanista i njihovih znacajnih bioloSkih vrsta;

- ocCuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljSati, ukoliko su

nepovoljna za opstanak stanista i njihovih zna€ajnih bioloSkih vrsta;

- odrzavati povoljni rezim voda za o€uvanje moc&varnih stanista;

- ocCuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu moc¢varnih stanista;

- ocCuvati povezanost vodnoga toka;

- oCuvati bioloSke vrste zna€ajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i

genetski modificirane organizme;

- izbjegavati utvrdivanje obala, regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog

rezima vodenih i mo&varnih stanita ukoliko to nije neophodno za zastitu Zivota ljudi
i naselja;

- u zaStiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koriStenju prirodnih retencija i

vodotoka kao prostore za zadrzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;

- prirodno neobrasle, Sljunkovite, pjeskovite i muljevite, strme i poloZzene, obale koje

su gnijezdilista i/ili hranilista ptica odrzavati u povoljnom, ekoloski prihvatljivom,
stanju te sprijeciti eksploataciju materijala i sukcesiju drvenastim vrstama;
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osigurati otvorene povrsine plitkih vodenih bazena, sprijeciti sukcesiju, te osigurati
trajnu povezanost sa mati¢nim vodotokom;

sprjeCavati kaptiranje i zatrpavanje izvora;

uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i moc€varnih povrsina;

u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozenih i rijetkih
divljih svojti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom ko$nje, prilagodenim staniSnom
tipu, uz prihvatljivo koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip, te zasti¢ene i strogo zasti¢ene divlje
svojte, Sto podrazumijeva neunoSenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski
modificiranih organizama, kao i osigurati prikladnu brigu za njihovo oCuvanje i
sustavno pracenje stanja (monitoring),

uklanjati strane invazivne vrste;

oCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujuci i sprjeCavanje procesa
sukcesije (sprieCavanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj nacin osigurati
mozaicnost stanista;

sprijeciti pretvaranje u obradive povrsine ili gradevinsko zemljiste;

ocCuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih
travnjaka;

oCuvati povoljni vodni rezim, ukljuCujuéi visoku razinu podzemne vode na
podrucjima cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo
stalno vlazenje i redovitu ispasu, odnosno kosnju;

oCuvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom
obliku s prirodnom vegetacijom te sanirati devastirana podrucja gdje god je moguce;

Sume

gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

prilikom dovrsnoga sijeka veéih Sumskih povrsina, gdje god je to moguce i prikladno,
ostavljati manje neposjeCene povrsine;

u gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i
dr.) i Sumske rubove;

u gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zavi€ajnih vrsta
drvec¢a s obzirom na fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske
zajednice;

u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloSkih kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane
organizme;

oCuvati bioloSke vrste znaCajne za stanidni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama;

u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i rijetkih
divljih svojti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti staniSta, obavljati autohtonim vrstama
drve¢a u sastavu koji odrazava prirodni sastav, koristeéi prirodi bliske metode;
poSumljavanje neSumskih povrsina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se
ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi;

uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsina;

osigurati povoljan vodni rezim u poplavnim Sumama;

Detaljne mjere za oCuvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima zastite prirode za
odgovarajuée Sumsko-gospodarske osnove/programe na podrucju Grada Pakraca.
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Kultivirane neSumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- oCuvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeCiti uklanjanje vegetacije i
zapunjavanje pukotina gradevinskim materijalom;

- uz vodotoke i vlazne Sume odluvati otvorene povrSine s vlaznim tlom bogatim
duSikom;

- uklanjati invazivne vrste;

- osigurati plavljenje stanista i povoljan vodni rezim;

- oCuvati korovne zajednice Cije su karakteristicne biljne vrste ugrozene na
nacionalnoj razini;

- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste;

Izgradena i industrijska staniSta

- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i o€uvati endemiéne svojte;

- uklanjati invazivne vrste.

- ocCuvati povoljni vodni rezim, ukljuujuc¢i visoku razinu podzemne vode na
podruc¢jima termofilnih Sikara, sprijeCiti sukcesiju i uklanjati vrste drvec¢a koje
zasjenjuju staniste;

- poticati ozZivljavanje ekstenzivhog stoCarstva u nizinskim, brdskim, planinskim,
oto€nim i primorskim travnjackim podrucjima;

- poticati odrzavanje travnjaka koSnjom prilagodenom stanidnom tipu;

- provoditi revitalizaciju degradiranih travnjackih povrsina, posebno cretova i vlaznih
travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

- na jako degradiranim, napustenim i zaraslim travnjackim povrSinama za potrebe
ispase potrebno je provesti ograni¢eno paljenje te poticati stoCarstvo;

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrsSina i Sikara;

- ocCuvati busike, te sprje€avati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih
vrsta i kontroliranim paljenjem;

- ocCuvati Sikare spudova i priobalnog pojasa velikih rijeka;

- ocCuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama Suma i otvorenih povrsina,
te sprijecCiti njihovo uniStavanje prilikom izgradnje i odrzavanja Sumskih cesta i
putova.

Clanak 703.
Na podruéju obuhvata Grada Pakraca potrebno provoditi slijedece mjere oCuvanja i zastite

stanista:

OPCE SMJERNICE ZA PODRUCJA KOJA ULAZE U EKOLOSKU MREZU

Gradevinska i izdvojena gradevinska podrucja te zahvate izvan gradevinskih podruéja
planirati na nacin da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugrozenih stanisnih
tipova te gubitak stanista strogo zasti¢enih biljnih i Zivotinjskih svaoiti,

Uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se o€uvaju
postojece krajobrazne vrijednosti,

Prilikom planiranja i uredenja gradevinskih zona Koristiti materijale i boje prilagodene
prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

Pri odabiru trasa novih infrastrukturnih koriora voditi raCuna o prisutnosti ugrozenih i
rijetkin staniSta i zaStiCenih i/ili ugroZenih vrsta flore i faune te cilievima oCuvanja
ekoloSke mreze,

Korekcije i azuriranje podrucja istraznih prostora i eksploatacijskih polja planirati na nacin
da ne zadiru u podrucje ekoloSke mreze,

Prilikom preispitivanja i azuriranja nacina uvjeta, smjernica i/ili zona gradenja gradevina
za iskoristavanje obnovljivih izvora energije uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i rijetkih
staniSnih tipova, zasti€enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune te ciljeve o€uvanja ekoloSke
mreze,
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Prilikom ozelenjavanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojece
elemente autohtone flore saCuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno
uredenje,

Ocduvati bioloSke vrste znaCajne za stanidni tip i ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme,

Postoje¢e Sume zastititi od prenamjene i kr€enja, oCuvati Sumske Cistine i Sumske
rubove,

Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certificiranja Suma te izbjegavati
uporabu kemijskih sredstava za za$titu bilja i bioloSkih kontrolnih sredstava,

Ocuvati vodena staniSta u Sto prirodnijem stanju, Stititi podrucja prirodnih vodotoka kao
ekoloski vrijedna podrucja te sprijeciti njihovo oneciséenje,

Izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima vodenih
stanista,

Kod preispitivanja, azuriranja i korekcije postojecih i planiranih akumulacija/retencija,
ribnjaka i drugih vodnih povrsina i zahvata uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i rijetkih
staniSnih tipova, zasti€enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune te ciljeve oCuvanja ekoloSke
mreze,

Oc¢uvati raznolikost stanista na vodotocima i povoljnu dinamiku voda,

Oc¢uvati u najveéoj mogucoj mjeri postojece krajobrazne vrijednosti,

Osigurati prociS¢avanje svih otpadnih voda.

Osiguranje sli¢nih stanidnih uvjeta za ciljne vrste podrucja ekoloSke mreze mora se
omoguciti na svim lokacijama na kojima postaiji rizik.

Ribnjake se planira uz vodotoke, a ne na njima, kako bi se izbjegle promjene na
prirodnim tokovima vodotoka i negativan utjecaj na bioraznolikost vodenih ekosustava.
Na temelju tih saznanja potrebno je sprije€iti i moguci negativan utjecaj na konkretna
travnjacka stanista, odnosno eventualno ograniciti obuhvat ribnjaka na nacin da se
travnjalka stanista izuzmu. U daljnjoj razradi potrebno je obraditi utjecaj promjena na
prirodnom toku rijeke na bioraznolikost Sireg prostora te kontinuitet rije€nog toka.
Potrebno je osigurati da koridori planiranih prometnica koje prolaze kroz podrucja
ekoloSke mreze ne ugrozavaju ciljna stanista Sto je moguce rijeSiti na projektnoj razini
pomicanjem trasa unutar dozvoljenog koridora. Kod prolaska planiranih trasa prometnica
kroz vrlo visoko vrijedna krajobrazna podrucja te Sumska i druga stanista potrebno je
ista zaobici prilikom definiranja to¢ne trase gdje god je to moguce. Na projektnoj razini,
odnosno na razini procjene utjecaja na okoli§ potrebno je rijesiti i prijelaze prometnica i
cjevovoda preko vodotoka te osigurati najoptimalnije rieSenje prelaska da se ne prekine
tok vode i ne onemoguée migracije vodene faune.

U dokumentima procjene utjecaja na okoli§ te prije realizacije pojedinih zahvata,
potrebno je ocijeniti utjecaj predmetnog zahvata na okolna kopnena i vodena stanista te
njihovu bioraznolikost, pri ¢emu treba preispitati i razmotriti i eventualne kumulativne
utjecaje, a osobito kumulativni utjecaj na ekoloSku mrezu u odnosu na opravdanost
zahvata.

Cjevovode, kolektore i telekomunikacijske vodove potrebno je planirati u trasama
prometnica, gdje god je to moguée, kako zahvati ne bi dodatno doprinosili fragmentaciji
stanista.

Uvjetna ogranicCenja za gradnju malih hidroelektrana nalazu obvezu osiguranja ekoloski
prihvatljivog minimalnog protoka nizvodno od zahvata pri ¢emu je, prilikom njegovog
odredivanja potrebno uzeti u obzir i ostakle/sve zahvate malih hidroelektrana koje se
planiraju na pojedinom vodotoku.

Sve zahvate i objekte malih hidroelektrana za koje se daljnjom dokumentacijom i
analizom utvrdi postojanje znacajnijih rizika od negativnih utjecaja na prirodne, okolisne
i krajobrazne vrijednosti moguée je planirati samo na postoje¢im lokacijama te
pregradama i vodnim stepenicama bez povecanja njihovih dosadasnjih gabarita.
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Za ublazavanje utjecaja malih hidroelektrana potrebno je osigurati riblje staze pri ¢emu
je potrebno teZiti uspostavljanju "prirodnih ribljih staza" te koristenju "fish friendly" turbina
gdje god je to moguce.

Smjernice za mjere zastite prirodnih vrijednosti pri planiranju lokacija solarnih elektrana
su:

» U podruéjima zasti¢enim temeljem posebnog zakona o zastiti prirode, ako takvih u
buduénosti bude, moguce je koriStenje solarne toplinske energije putem
niskotemperaturnih i srednjetemperaturnih kolektora za ogranienu uporabu (za
grijanje vode te za grijanje, hladenje i ventilaciju u stambenim i drugim prostorima, te
izravno za kuhanje, dezinfekciju i desalinizaciju), kao i koristenje fotonaponske solarne
energije za elektrifikaciju pojedinacnih objekata.

» Pri odabiru lokacija za solarne elektrane treba izbjegavati podrucja rasprostranjenosti
ugrozenih i rijetkih stanisnih tipova, zasti¢enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune (narocito
ornitofaune), te uzeti u obzir karakteristike vodnih resursa i elemenata krajobraza
pojedinih podrucja, a posebice cilieve oCuvanja podruc¢ja ekoloske mreze i moguce
kumulativne utjecaje viSe planiranih i/ili izgradenih solarnih elektrana.

» Zbog izvjesnih utjecaja na vodne resurse (izravno koristenje vode, oneciScenje voda i
dr.) na podruéju PoZesko-slavonske Zupanije nije prihvatljivo planirati solarne termalne
elektrane.

» lzgradnju solarnih elektrana trebalo bi potencirati u zonama gdje ve¢ postoji odredena
komunalna infrastruktura i infrastruktura transporta energije odnosno gdje nema
zahtjeva ili su minimalni zahtjevi za gradnjom novih objekata.

» Navedene odrednice primjenjuju se i pri izradi dokumenata prostornog uredenja nizeg
reda.

Smijernice za mjere zastite prirodnih vrijednosti tijekom moguce izgradnje i rada solarnih
elektrana su:

» Kako bi se izbjegao negativni utjecaj na vodene kukce (te posredno i druge organizme
u hranidbenom lancu), potrebno je koristiti fotonaponske panele koji su razdijeljeni u
viSe pojedinacnih dijelova bijelim nepolarizirajuéim trakama (reSetkom) i/ili imaju bijeli
okvir (Horvath, G., Blahé, M., Egri, A. et al. (2010) Reducing the Maladaptive
Attractiveness of Solar Panels to Polarotactic Insects. Conservation Biology.
24(6):1644-1653.), odnosno panele koji se sastoje se od vise celija (CPV -
Concentrator PhotoVoltaic Systems) i time ne oponasaju vodene povrsine.

» Preporuka je da se unutar podrucja solarne elektrane na veéim prostorima na kojima
se zbog konfiguracije terena nece postavljati fotonaponski moduli ostavi postojece
autohtono drvece i grmlje kako bi se saCuvao dio povoljnih podrucja za gnijezdenje,
hranjenje i obitavanje ptica.

» Vanjska ograda treba biti postavljena na minimalnoj udaljenosti od fotonaponskih
modula i pratec¢ih objekata kako bi se u najmanjoj mjeri izuzelo okolno staniste, a uz
vanjsku ogradu treba omoguciti razvoj guste zivice od autohtonog grmlja i drveéa visine
barem 2 m kako bi se smanijio utjecaj osvjetljenja, buke i ljudske prisutnosti na okolnu
faunu.

» Vanjska rasvjeta prostora solarne elektrane treba biti uskladena s odredbama Zakona
o zastiti od svjetlosnog oneciscenja (N.N. 114/11) i ne smije se postavljati na podrucju
izvan same solarne elektrane. Vanjska rasvjeta treba biti minimalna, sa snopom
svjetlosti bez emisije svjetla prema horizontu i postavljena na nacin da se izbjegne
osvjetljavanje prostora izvan elektrane, kako se ne bi dodatno uznemiravale Zivotinje u
blizini solarne elektrane.

» Pristupni putovi ne bi se smjeli ogradivati i osvjetljivati kako bi se izbjegla daljnja
fragmentacija stanista.

» S obzirom na povecanje koristenja energije Sunca kao obnovljivog izvora energije ¢ime
se, u odnosu na koristenje fosilnih goriva, smanjuju emisije stakleni¢kih plinova i ostale
Stetne emisije, te uzevsi u obzir razvoj tehnologija izvedbi solarnih kolektora, termalnih
i fotonaponskih solarnih elektrana, nuzno je koristiti materijale (netoksi¢ne za okolis) i
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tehnologije (npr. tehnologija tankog filma) koje smanijuju rizike za o€uvanje povoljnih
uvjeta stanista i stabilnosti populacija vrste flore i faune, uz istodobno povecanje

uc€inkovitosti.

Clanak 704.

Na podru¢ju Grada Pakraca nalaze se zastiCene i ugroZene bilijne vrste koje se, u svrhu
ocCuvanja, Stite posebnim propisom.
Sve zahvate i djelatnosti posljedice kojih su degradacija i smanjivanje raznovrsnosti

bilinog i Zivotinjskog svijeta treba sprijeciti.

Potrebno je saCuvati mrezu o€uvanih biotopa medusobno povezanim koridorima.
Pri izgradnji infrastrukturnih gradevina, komasacijskim i regulacijskim radovima

potrebno je:

e izbjegavati presijecanje klju¢nih stanista i osigurati prijelaze i prolaze za faunu
e Cuvati dijelove postojecih Zivica, Sumaraka, potoka i drugih vodenih stanista.

Clanak 705.

Zastita zivotinjskih vrsta na podru¢ju Grada Pakraca provodi se temeljem posebnih

propisa.

lako ne postoji cjelovita inventarizacija ovog podrucja, prema dostupnim podacima iz
crvenih knjiga ugrozenih vrsta Hrvatske i postojecih stru¢nih studija, na ovom podrucju stalno ili
povremeno zivi niz ugrozenih i zasticenih vrsta.

Tablica 9a. Ugrozene vrste sisavaca na podrucju Grada Pakraca (SZ — strogo zasti¢ena svojta, Z — zasti¢ena svoijta;
RE - regionalno izumrla svojta, CR - kriti€no ugrozena, EN — ugrozena, VU — rizi€na, NT — potencijalno ugrozena,
LC — najmanje zabrinjavaju¢a, DD — vjerojatno ugrozena)

Regionalna 77P Dodatak Il
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste kategorija N.N. 70/05) Direktive o
ugrozenosti (N-N. stanistima
Barbastella barbastellus* Sirokouhi mraénjak DD SZ vV
Castor fiber dabar NT Z vV
. L SZ sj. od Save
Glis glis sivi puh LC Z juz od Save
Lepus europaeus europski zec NT Z
Lutra lutra vidra DD Sz A
Micromys minutus patuljasti mi$ NT Z
Miniopterus schreibersi dugokrili prénjak EN SZ 4
Muscardinus avellanarius puh orasar NT SZ
Myotis bechsteini velikouhi $iSmis VU Sz v
Myotis emarginatus ridi $iSmis NT Sz vV
Myotis myotis veliki SiSmis NT SZ vV
Neomys anomalus mocvarna rovka NT Z
Plecotus austriacus sivi dugousan EN SZ
Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak NT SZ vV
Sciurus vulgaris vjeverica NT Z

* potencijalno podrucje rasprostranjenja

Tablica 9b. Strogo zasti¢ene i ugroZene vrste ptica rasprostranjene na podrucju Grada Pakraca (RE — regionalno
izumrle, CR — kriti€no ugroZzene, EN — ugroZene, VU — osjetljive, NT — niskorizi¢ne, LC — najmanje zabrinjavajuce,
DD — nedovoljno poznate; gp — gnijezdeéa populacija, ngp — negnijezde¢a populacija, zp — zimujuéa populacija, pp
— preletnic¢ka populacija; Z — zasti¢ena vrsta)

Kategoriia Dodatak |
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste gorlia Direktive o
ugrozenosti .
pticama
Alcedo atthis vodomar NT gp 4
Aquila pomarina orao kliktas EN gp 4
Ciconia ciconia roda NT gp 4
Circus aeruginosus eja mocvarica EN gp 4
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Sylvia nisoria

pjegava grmusa

Circus pygargus eja livadarka EN gp vV
Columba oenas golub dupljas DD gp
Dendrocopos syriacus sirijski djetli¢ LC gp vV
Dryocopus martius crna zuna vV
Ficedula albicollis bjelovrata muharica LC gp v
Ficedula parva mala muharica NT gp vV
Ixobrychus minutus Capljica voljak NT gp 4
Lanius minor sivi svracak LC gp 4
Lullula arborea Seva Kkrunica LC gp vV
Pernis apivorus $kanjac osas VU gp vV
Picus canus siva Zzuna LC gp vV
Scolopax rusticola* Sljuka NT ngp (Z), DD gp
Strix uralensis jastrebaca LC gp 4
\/

*vjerojatno podrucje gnijezdenja

Tablica 9c. Ugrozene vrste vodozemaca na podruc¢ju Grada Pakraca (SZ — strogo zasti¢ene, Z - zasticene, CR
— kritiéno ugrozene, EN — ugrozene, VU — osjetljive, NT — niskoriziéne, LC — najmanje zabrinjavaju¢e, DD — nedovoljno

oznate)
Zastita po Dodatak Il
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Kategorija 7ZP P Direktive o
ugrozenosti staniStima
Bombina bombina crveni mukacd NT SZ v
Hyla arborea gatalinka NT Sz
Triturus dobrogicus veliki panonski vodenjak NT Sz v

Tablica 9d. Ugrozene vrste gmazova na podruéju Grada Pakraca (SZ — strogo zasti¢ene, Z - za8ticene, CR —
kriti€no ugrozene, EN — ugrozene, VU — osjetljive, NT — niskorizi¢ne, LC — najmanje zabrinjavajuce, DD — nedovoljno

poznate)
Zastita po Dodatak Il
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Kategorija 7ZP Direktive o
ugrozenosti staniStima
Emys orbicularis barska kornja¢a NT SZ v

Tablica 9e. Ugrozene vrste riba na Sirem podrucju Grada Pakraca (SZ - strogo zasti¢ena svojta, Z - zasti¢ena
svojta; CR — kriticno ugrozena, EN - ugrozena, VU- rizicna, NT — potencijalno ugrozena, LC — najmanje
zabrinjavajuéa, DD-vjerojatno ugrozena)

. . - Zastita po D_odat_ak .
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Kategorija 7ZP Direktive o
ugrozenosti stanistima
Abramis sapa crnooka deverika NT Z
Alburnoides bipunctatus dvoprugasta uklija LC Z
Aspius aspius bolen VU z vV
Barbus balcanicus potocna mrena VU SZ 4
Carassius carassius karas VU Z
Cyprinus carpio™ Saran EN Z
Eudontomyzon mariae ukrajinska paklara NT SZ vV
Gobio albipinnatus* bjeloperajna krkusa DD SZ v
Gobio gobio krkusa LC Y4
Gobio kessleri keslerova krku$a NT SZ v
Gobio uranoscopus tankorepa krkusa NT SZ v
Hucho hucho* mladica EN Z v
Leucaspius delineatus belica VU SZ
Leuciscus idus jez VU Z
Misgurnus fossilis pisSkur VU SZ 4
Rutilus pigus plotica NT Z
Vimba vimba nosara VU Z
* potencijalno podrucje rasprostranjenosti; **zavi¢ajne populacije
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Tablica 9f. Ugrozene vrste danjih leptira na podruc¢ju Grada Pakraca (SZ — strogo zasti¢ene, Z — zasti¢ene; CR
— kriti€éno ugrozene, EN — ugrozene, VU — osjetljive, NT — niskoriziéne, DD — nedovoljno poznate)

. . . Zastita po D_odat_ak .
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Kategorija 7ZP Direktive o
ugrozenosti stani$tima
Apatura ilia mala preljevalica NT Z
Apatura iris velika preljevalica NT Z
Euphrydryas aurinia modvarna rida DD Sz vV
Euphrydryas maturna mala svibanjska rida DD SZ
Glaucopsyche alexis veliki kozlinev plavac NT Z
Heteropterus morpheus sedefast debeloglavac NT Z
Leptidea morsei Grundov Sumski bijelac DD SZ v
Limenitis populi topolnjak NT Z
Lopinga achine Sumski okas DD SZ
Lycaena dispar kiseli¢in vatreni plavac NT Sz vV
Lycaena hippothoe ljubi¢astorubi vatreni plavac NT Z
Lycaena thersamon mali kiseli€in vatreni plavac DD Z
Maculinea alcon alcon modvarni plavac CR SZ
Maculinea arion veliki timijanov plavac DD SZ
Mellicta aurelia Niklerova rida DD Z
Nymphalis vaualbum Sareni ve VU Z vV
Parnassius mnemosyne crni apolon NT SZ
Pseudophilotes vicrama kozlinev plavac DD Z
Thymelicus acteon Rottemburgov debeloglavac DD Z
Zerynthia polyxena uskrsnji leptir NT SZ

Clanak 706.

Mjere zastite zasti¢enih i ugrozenih vrste na podrucju Grada Pakraca:

¢ Na podrucjima i u neposrednoj blizini recentnih nalazista ugrozenih i zasti¢enih

vrsta:

- U 8to vecoj mjeri oCuvati prirodnost i povoljne staniSne uvjete.

- Ne planirati objekte koji uzrokuju svjetlosno onecis¢enje i Stetno djeluju na floru i
faunu.

- Prije radova rekonstrukcije ili ruSenja postojecih gradevina nuzno je kontaktirati
nadleznu javnu ustanovu zaStite prirode radi utvrdivanja prisustva strogo
zasti¢ene ifili ugroZzene faune, ponajprije SiSmisa, te provoditi utvrdene dodatne
mjere zastite.

— U izdvojenim gradevinskim podrucjima izgradnju novih objekata te rekonstrukciju
ili ruSenje postojecih gradevina provoditi od rujna do oZujka kako bi se omogucilo
neometano gnijezdenje ptica u okolici, a nuzno kréenje drvenaste vegetacije
svesti na najmanju mogucu mjeru.

Onemoguciti prenamjenu i isuSivanje vodotoka, prirodnih stajacica (bare i dr.)

U Sto vecoj mjeri o€uvati prirodnost obale i cjelovitost priobalne vegetacije potoka,

Ocuvati povoljan vodni rezim i povezanost vodnog toka potoka,

Elektroenergetske objekte planirati i tehni€ki izvoditi na nacin da se ptice (posebice

ptice velikog raspona krila) zastite od stradavanja strujnim udarom

U cilju zastite SiSmisSa, potrebno je o€uvati njihova prirodna stanista u Spiljama,

Sumama te sklonidtima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na

zgradama. U slu€aju obnova zgrada i crkava u kojima je nadena kolonija SiSmisa,

pozeljno je postaviti nova pogodna mjesta za skloniste kolonije.

Za zastitu SiSmisa koji obitavaju u Spiljama potrebno je jedan dio Spilja predvidjeti

kao podrucja zatvorena za javnost, a u Spiljama koje su otvorene za posjetitelje

SiSmidima osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u Spilju

(za postavljanje takvih vrata obavezno je konzultirati stru¢njake za SiSmise), ne

uznemiravati prilikom posjeta te odrediti prihvatni kapacitet 3pilje.
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U cilju zastite Sumskih vrsta SiSmiSa, detaljine mjere oCuvanja Sumskih stanista
propisuju se uvjetima zastite prirode koji se ugraduju u odgovarajuc¢e Sumsko-
gospodarske osnove na podruc¢ju Grada Pakraca.

U cilju zastite vrsta vezanih za vlazna staniSta (vidra, dabar, moévarna rovka)
potrebno je u Sto vecoj mjeri oCuvati vodena i mocvarna stanista i sprijeciti
melioraciju i isuSivanje, odnosno ne planirati daljnje regulacije vodotoka te daljnje
melioracije ovakvih povrSina bez Ocjene prihvatljivosti takvih zahvata na prirodu,
sukladno posebnom zakonu o zaétiti prirode

U cilju zastite vrsta ptica vezanih za vodena i vlazna stanista, potrebno je o njima
voditi brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zastite ovih
ptica ne preporucuju (npr. regulacije vodotoka), kao ni prenamjena ovakvih stanista
u poljoprivredna zemljista (melioracijski zahvati). U sluaju izvodenja ovakvih
zahvata na podrucjima EkoloSske mreze RH potrebno je provoditi ocjenu
prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu, sukladno posebnim zakonima i propisima
vezanih uz tu tematiku.

U cilju zastite vrsta ptica vezanih za Sumska stanista, potrebno je o njima voditi brigu
prilikom gospodarenja Sumama, a narocito je potrebno ostavljati dostatan broj starih
suhih stabala radi ptica dupljaica (kroz uvjete zastite prirode odgovarajucih
Sumsko-gospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja Sumama).

Leptiri su opéenito ugrozeni uslijed regulacije voda $to izaziva promjene stanidta uz
vodotoke i isusivanje vlaznih stanista; uniStavanja Suma i promjena u gospodarenju
Sumama koje ukljuéuju unistavanje starih hrastova i Ci¢enje rubova 3Suma;
kemijskog oneciséenja; intenziviranja poljoprivredne proizvodnje; sukcesije livadnih
stanista; te sakupljacke aktivnhost kolekcionara.

U cilju zastite leptira trebalo bi prvenstveno oCuvati vodena i mocvarna stanista te o
njima voditi brigu prilikom gospodarenja Sumama i travnjacima, melioraciji i vodno-
gospodarskim zahvatima.

Radi oCuvanja europski ugrozenih leptira plavaca (Maculinea) koji su usko vezani
uz vlazne livade s odredenim biljnim zajednicama, potrebno je takve livade
evidentirati i dugoro€no osigurati njihov opstanak (redovita kosnja) te ih zastititi kao
podrucja ekoloSke mreze RH.

Potrebno je o€uvati staniSta na kojima obitavaju vrste gmazova i vodozemaca s
naglaskom na vlazna i vodena stanista.

U cilju zastite riba potrebno je o njima voditi brigu prilikom regulacija vodotoka i
vodno-gospodarskih radova uz obavezu provodenja postupka ocjene prihvatljivosti
zahvata za ekolosku mrezu obzirom da podrucje Grada Pakraca obuhvaca ekolo$ki
znacajna podrucja uvrstena u Ekolosku mreZu RH.

Nuzno je onemoguditi i sprijeCiti oneciS¢enja vodotoka kako u nadzemnim tako i u
podzemnim dijelovima. Zabranjeno je vodotoke poribljavati stranim (alohtonim)
vrstama.

Opcenito, alohtone vrste predstavljaju velik problem i drugi su razlog smanjenja
bioloSke raznolikosti na globalnom nivou, odmah nakon direktnog uniStavanja
stanista. Sukladno posebnim zakonima,, zabranjeno je uvodenje stranih divljih svojti
u sve ekoloSke sustave

Clanak 707.

Mjere o€uvanja prirodnih vrijednosti ukljucuju:

inventarizaciju i valorizaciju bioloSke i krajobrazne raznolikosti sa procjenom
njihove ugrozenosti

monitoring ugroZenih stanista

monitoring indikatorskih i ugrozenih vrsta

izgradnju “zelenih mostova” (prijelazi za zivotinje) tamo gdje nije moguce izbjeci
izgradnje prometnica kroz stanista Zivotinja
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¢ smanjenje gubitaka povrSina i raznolikosti prirodnih i poluprirodnih travnjaka kao
vrijednih antropogenih stanista bogatih bioloSkom raznolikoS¢u

e Cuvanje mreze prirodnih i poluprirodnih staniSta koja nisu zanimljiva s proizvodnog
stajalista, posebno uz rubove velikih monokulturnih povrSina, uz ceste putove i
kanale

e ocCuvanje raznolikosti staniSta na vodotocima (neutvrdene obale, brzaci, slapovi) i
povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenosenje i odlaganje nanosa, povremeno
prirodno plavljenje i dr.)

¢ prethodno snimanja postoje¢eg stanja te planiranja zahvata na uredenju i regulaciji
vodotoka sa ciliem spre€avanja Stetnog djelovanja voda (nastanak bujica, poplava
i erozije) na nacin da se zadrzi doprirodno stanje vodotoka

e racionalnije koriStenje postojeCe hidromelioracije u svrhu osposobljavanja
poljopriviednog zemljiSsta za povecCanje proizvodne sposobnosti, a posebno
zapustenih poljoprivrednih povrsina.

Clanak 708.

Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim podrucjima treba §tititi u cijelosti, pri Cemu
posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi i stanidni tipovi, u kombinaciji s
elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koriStenja prostora u
razli€itim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteZenog koristenja
poljoprivrednog zemljiSta za biljnu proizvodnju i stoarstvo). U planiranju je potrebno provoditi
interdisciplinarna istrazivanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, narocito
prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uredenje postojeéih i
Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se oCuvaju postojece krajobrazne vrijednosti.
U planiranju vodno gospodarskih zahvata treba voditi raCuna o krajobrazu i vodama kao
krajobraznom elementu.

Clanak 709.

U prostornom planiranju i uredenju na svim razinama voditi raCuna da se zadrZi
krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvazavanje i poticanje lokalnih metoda
gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i
postivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specificne namjene.

Clanak 710.

Na podrucju osobito vrijednih predjela krajobraza nije dozvoljeno slijedece:

e gradnja stambenih i gospodarskih gradevina koje se prema ovim Odredbama mogu
graditi izvan gradevinskog podrucja, osim vinskih podruma, Klijeti, vinogradarskih
kuca i sl. ako su oni od tradicijskih materijala i tradicijskog nacina gradnje,

¢ uklanjanje zivica i Sumaraka,
promjene prirodnog korita vodotoka

¢ uklanjanje prirodne vegetacije na obalama vodotoka iz prethodne alineje, u pojasu
Sirine 30 m,

e gradnja baznih postaja (antenskih stupova),

¢ gradnja dalekovoda,

e naruSavanje temeljnih vrijednosti krajobrazne raznolikosti (sklopova i posebice
Sumolike komponente).

¢ uklanjanje sklopova i gradevina koje imaju elemente tradicijske izgradnje, odnosno,
ako se radi dotrajalosti postojece strukture trebaju ukloniti, nove se gradevine moraju
uklopiti u postojece gabarite,

¢ izgradnja predimenzioniranih gradevina,

e gradnja baznih postaja (antenskih stupova),

¢ gradnja dalekovoda.
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¢ na Sumom obraslim podrugjima obvezno je uravnoteziti povrSinu sje€a s ukupnom
Sumskom povrsinom, a sje¢u obavljati postupno.

Clanak 711.
U krajobrazno vrijednim podrucjima potrebno je oCuvati karakteristiCne prirodne
znacajke te je u tom cilju potrebno:

- sacuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti
u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narusila prirodna
krajobrazna slika,

- odgovarajuéim mjerama sprjeCavati Sumske poZzare,

- uskladiti i prostorno organizirati razli€ite interese,

- izbjegavati rasprdenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i
uzviSenjima te vrhovima kao i duzobalnu izgradnju,

- izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja kontrolirati u veli€ini gabarita i
izbjegavati postavu takve izgradnje uz zasti¢ene ili vrijedne krajobrazne pojedinaéne
elemente.

Clanak 712.
Preporudljivo je izraditi i provoditi programe razvoja odrzivog turizma u zasticenim
podrucjima (izuzev posebnih rezervata i spomenika prirode), s naglaskom na definiranje
prihvatnog kapaciteta podrucja ("carrying capacity").

Clanak 713.

Do donosenja opéih i pojedinacnih upravnih akata sukladno posebnom zakonu o za$titi
prirode, unutar prostora podrucja predloZzenih za zastitu, ograni€iti izgradnju novih objekata
izvan podrucja namijenjenih izgradniji naselja i drugim zonama izgradnje objekata. Po donoSenju
planova upravljanja za zasti¢ena podrucja, uskladiti sve aktivnosti s buduéim mjerama zastite
tog podrudja, u suradnji s nadleznom institucijom/javnom ustanovom.

Clanak 714.
Kod izgradnje planiranih prometnica koje se nalaze u vrijednom i visoko vrijednom
krajobraznom tipu potrebno je
- 8to manje zadirati u prirodni pokrov,
- zelenim barijerama sprijeciti negativne vizualne utjecaje,
- za sanaciju strmina izbjegavati mlazni beton,
- prilikom krajobraznog uredenja upotrebljavati autohtone biljke i lokalne materijale,
- izbjegavati pravolinijsku sje€u Suma te sanirati Sumski rub nakon izgradnje,
- iskoristiti pogodna mjesta za izgradnju odmorista i vidikovaca
- prilikom definiranja to€ne trase cesta nastojati maksimalno iskoristiti postojece
ceste.

Clanak 715.

Mjere o€uvanja krajobraznih vrijednosti ukljucuju:

e vodotoci s pripadajuéim vegetacijskim pojasom u kojem se nalaze, u krajobraznom
vrednovanju smatraju se jednom prostornom i strukturnom cjelinom te je u takvim
prostorima potrebno namjeravane zahvate uskladivati i provoditi uvazavanjem
krajobraznih vrijednosti i obiljezja

e prije izvodenja hidrotehni¢kih radova i prenamjene zemljiSta (isuSivanje vlaznih
livada, pretvaranje u oranice) potrebno je provjeriti svrhovitost zahvata u odnosu
na naru$avanje ili umanjivanje krajobraznih vrijednosti i ekonomsku isplativost, dok
je opravdane zahvate potrebno izvoditi uz maksimalno o€uvanje izvornih obiljezja
prostora

e sprjeCavanje geometrijske regulacije vodotoka i agromeliorativnih zahvate u svrhu
oCuvanja preostalih poplavnih povrSina, poto¢nih Sumaraka i Zivica
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prirodne vodne krajobraze i vodne ekosustave potrebno je, kao izuzetno vrijedne
te kao nositelje prepoznatljivosti i identiteta, sacuvati u najve¢oj mogucoj mjeri
Sume su (kao visoka vegetacija) od posebnog znacaja i vrijednosti za krajobraz, te
ih je, u najve¢oj mogucoj mjeri potrebno saCuvati kao jedan od najbitnijih dijelova
krajobraza

Sumarke i Zivice u nizinskim (posebice uz vodotoke) i breznim predjelima
(vinogradarsko-vocarska podrucja) potrebno je saCuvati u najve¢oj mogucoj mijeri
kao nositelie bogatstva i raznolikosti kulturnog krajobraza, a posebice radi
odrzavanja sustava eko-ravnoteze (sustav flore i faune), stanista ptica i zivotinja
pozeljino je poSumljavati nekvalitetno poljoprivredno zemljiSte i podrucja unutar
zastitnih zona vodocrpilista

sprijeCiti napustanje i zarastanje u Sumsku vegetaciju manjih kvalitetnih
poljoprivrednih povrsina

sve nadzemne infrastrukturne koridore potrebno je racionalizirati i sektorski
usuglaseno objedinjavati, a posebice prometne koridore koji za sobom nuzno
povlace Cesto nekontroliranu izgradnju objekata, odnosno Sirenje naselja

prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za
ugrozena stanista i podrucja vazna za ugrozene vrste.

planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duz prirodne
reliefne morfologije.

prilikom planiranja potencijalnih lokacija za vjetroelektrane uvaziti ograni¢enja
nuzna za zastitu ugrozenih vrsta ptica i SiSmisa.

pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza
minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zasticenu prirodnu vrijednost u smislu
posebnog zakona o zastiti prirode te poduzeti mjere zastite od unistenja, oStec¢enja
ili krade

oCuvati sigovine i zivi svijet speleoloskih objekata, ne mijenjati staniSne uvjete u
speleoloskim objektima, u njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini

identitet ruralnog krajobraza potrebno je oduvati na naCin da se zadrzi
prepoznatljiva slika sela i zaselaka koji se prepli¢u i stapaju s prirodnom pozadinom
potrebno je osigurati oblikovanje objekata i ostalih elemenata zahvata na nacin da
se vizualno ne isti€u i ne dominiraju okolicom

u blizini vizualno najistaknutijin elemenata zahvata potrebno je zasaditi zelene
barijere

prilikom sadnje upotrebljavati isklju€ivo autohtoni biljni materijal karakteristi¢an za
neposrednu okolicu

prilikom izgradnje vodnih povrsina, jezera, ribnjaka, a osobito retencija/akumulacija
u krajobrazno vrijednom podrucju, potrebno je obale oblikovati u skladu s
krajobraznim uzorcima iz neposredne okoline te izbjegavati pravolinijsko
oblikovanje.

na obali je potrebno izvrsiti sadnju stablasica i grmlja u svrhu stabilizacije obale te
povecanja vrijednosti krajobrazne slike.

vanjska obloga vizualno istaknutih dijelova gradevine mora materijalom odgovarati
lokalnom kontekstu.

planirane zahvate poZelijno je iskoristiti za stvaranje atraktivnih prostora
namijenjenih boravku posijetitelja, a u svrhu odmora i rekreacije

izgradnja u ruralnim predjelima ne smije se vrsiti na vizualno vrijednim, znacajnim
ili eksponiranim lokacijama i na kontaktu sa Sumom i vodom. Nove intervencije u
prostoru moraju biti odmjerene i ne smiju odudarati od ambijentalnih obiljezja u
kojima nastaju. U tom je smislu potrebno oblikovati naselja i gradevine tako da se
lokacijom i arhitekturom usklade s tradicionalnim graditeljstvom te poticati uporabu
autohtonih materijala (npr. drvo) i postivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica
prilikom gradnje objekata specificne namjene
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e katnost izgradnje u gradu Pakracu (obuhvat UPU-a) utvrduje se maksimalno do
Pod+P+4+Ptk za viSestambenu izgradnju, a za ostala naselja do Pod+P+1+Pik,
kako bi se u pogledu visine objekata zadrzala relativno o€uvana slika naseljenih
predjela Zupanije

e potrebno je stimulirati ozelenjavanje gradskih i rubnih dijelova naselja i kapitalnih
objekata infrastrukture.

e planirati izgradnju koja nece narusiti izgled krajobraza, a osobito treba od izgradnje
stititi panoramski vrijedne tocke, obale rijeka i jezera, vrhova uzvisina te znacajnije
vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom

o uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podruéja planirati na nacin da se oCuvaju
postojece krajobrazne vrijednosti,

¢ ne planirati Sirenje gradevinskog podrucja na racun ugrozenih moc¢varnih i obalnih
stanidta. Zaustaviti daljnju degradaciju preostalih mocvarnih i obalnih stanista, te
prema mogucnostima izvesti njihovu revitalizaciju.

e pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba
koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljeZjima okolnog prostora i
tradicionalnoj arhitekturi.

Clanak 716.
Sto hitnije je potrebno izvriti zatvaranje i sanaciju svih odlagali$ta otpada koja se
trenutno jo$ uvijek koriste/divljih odlagalista otpada. Gdje god je moguce potrebno je predvidjeti
biolosku sanaciju i kreiranje stanista nalik okolnom prirodnom.

6.2. KULTURNA DOBRA

Clanak 717.

Sukladno odredbama posebnog zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, kultura
dobra od interesa su za Republiku Hrvatsku i uzivaju njezinu osobitu zastitu te predstavljaju
nacionalno blago. Na sva kulturna dobra na podru¢ju Grada Pakraca primjenjive su odredbe
navedenog zakona.

Clanak 718.
Na podrucju Grada Pakraca su, sukladno odredbama posebnog zakona o zastiti i
ocCuvanju kulturnih dobara, zasticena slijedeca kulturna dobra:

Tablica br. 10.

Zasticena kulturna dobra (Z) na podrucju Grada Pakraca

. . Adresa/ Status/ Broj HESTLETEE
Broj Mjesto Kulturno dobro . . Vrsta prema
lokacija Registra .
registru
Sakralni/
_ s L Z-386 Nepokretno
1. Badljevina Crkva sv. Ivana Krstitelja Badljevina 04.07.2002. Nepo_kreEno kulturno dobro
pojedinaéno
Sakralni/
- . _— Z-389 Nepokretno
2. D. Grahovljani | Crkva sv. Petra i Pavla D. Grahovljani 04.07.2002. Nepo_kreEno kulturno dobro
pojedina¢no
Profani/Javne
y : s " Dragovi¢ Z-390 gradevine/ Nepokretno
3. | Dragovi¢ Stari grad "Caklovac k.&.br- 697/23 04.07.2002. Nepokretno kulturno dobro
pojedinaéno
. Sakralni/ Nepokretno
. - Kusonje Z-397
4. Kusonje Crkva sv. Georgija k&.br. 115,116 118 04.07 2002. Ne:'po_kreEno kulturno dobro
pojedinaéno
Pakrac Profani/stambeno-
5 Pakrac Vlastelinski kompleks k.C.br. 439,440/2,440/4, Z-403 poslovne gradevine/ Nepokretno
' Jankovi¢ 40/5,226/2, 04.07.2002. Nepokretno kulturno dobro
225,440/1,440/,224/2 pojedina¢no
Pakrac Sakralni/
6. | Pakrac Crkva Uznesenja BDM k.&.br. 218,219,220, o 3'743302 Nepokretno kmgﬁﬂzrﬁg”b"m
221/2, 222/1,222/2 T ) pojedina¢no
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. - Sakralni/
Episkopska crkva sv. Trg J.Jelacica 13 Z-400 Nepokretno
7. | Pakrac Trojice k.c.br. 192,193 04.07.2002. Nepokretno kulturno dobro
pojedinaéno
Trg J.Jelaci¢a 16 Sakralni/
8. | Pakrac Episkopski dvor K.&.br. 78, 76/4, 79, o Nepokretno hiepokretro
80/1, 80/2, 81 T ) pojedina¢no
Profani/Javne
9 Pakrac Zarada stare opéine Hrvatskih velikana 3 Z-402 gradevine/ Nepokretno
: 9 P K.&.br. 459/2 04.07.2002. Nepokretno kulturno dobro
pojedinaéno
Profani/Javne
" . " Brace Radic¢a 3 Z-1970 gradevine/ Nepokretno
10. | Pakrac Hotel "Croatia” ("Pollak”) K.&.br. 599 28.04.2005. Nepokretno kulturno dobro
pojedina¢no
1 Pakrac Kapela sv. lvana Trg dr.l.Sretera 7 Z-1972 Ngagrkarleqlrﬁo Nepokretno
’ Nepomuka k.C.br. 870 28.04.2005. ~POKTEY kulturno dobro
pojedinacno
Profani/Javne
Matije Gupca 2 Z-1971 gradevine/ Nepokretno
12. | Pakrac Trenkov dvor k.&.br. 873/1,871, 87211 | 29.04.2005. Nepokretno kulturno dobro
pojedinaéno
‘ ‘ 7-4370 Profani/J‘avne
13. | Pakrac Kraljevska zemaljska Bolnitka ulica 19 19.11.2009. gradevine/ Nepokretno
javna bolnica Nepokretno kulturno dobro
pojedinaéno
2-6602 Prc:’l:l;;/ini\ér;e Nepokretno
14. Pakrac Zemaljska umobolnica Bolnicka ulica 1 30.09.2015. g P
Nepokretno kulturno dobro
pojedinaéno
Trg pape Ivana Pavla Il Profani/Javne
. Z-6679 gradevine/ Nepokretno
15. Pakrac Spahijski podrum 9
N 17.02.2016. Nepokretno kulturno dobro
k.C.br. 226/2 s
pojedinaéno
. Sakralni/
. . Toranj Z-417 Nepokretno
16. | Toranj Crkva sv. Pantelejmona k&.br. 577 04.07.2002. Nepokretno kulturno dobro
pojedinaéno
Sepulkralne
7. |seica | S zato | R0 BTN | Nopoigeng
) . k.C.br. 119 04.07.2002. kulturno dobro
groblju Nepokretno
pojedinaéno
Nepokretno/
Kulturno—povijesna Z-2542 Kulturno — povijesna Nepokretno
18. Pakrac cjelina grada Pakraca Pakrac 20.02.2017. cjelina/ kulturno dobro
Urbana cjelina
19 Kusonie Skupna grobnica u dva Kusonje Z-2775 m:mof;ftl:g Nepokretno
’ I bunara k.C.br. 79/1197/3 23.03.2006. >POKret kulturno dobro
pojedinaéno
L, " Memorijalni/
Spomen ,Ranjeni vojnik Trg J.Jelaci¢a Z-2781 Nepokretno
20. | Pakrac (Spomen kosturnica) K.&.br. 445 23.03.2006. Nepokrefno kulturno dobro
pojedinacno
Clanak 719.
Na podrucju Grada Pakraca, sukladno odredbama posebnog zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara, preventivho su zasti¢ena slijedec¢a kulturna dobra:
Tablica br. 11.
Preventivno zasti¢ena kulturna dobra (P) na podrucju Grada Pakraca
Status/ gt e
Broj Mjesto Kulturno dobro Adres_:'«.\l Broj Vrsta KIaS|f|kac_:|ja
lokacija . prema registru
Registra
1. | Badijevina | Arheoloskazona Badljevina P-6052 Arheologki Kopnena arheoloska
LZidine zona/nalaziste
2 Pakrac Stari grad u Pakracu Pakrac P-6347 Arheoloski Kopnena arheoloska
) zona/nalaziste
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Clanak 720.
Temeljem prijedloga Konzervatorskog odjela u Pozegi, a sukladno odredbama
posebnog zakona o zastiti i ouvanju kulturnih dobara, Planom su kao kulturno dobro od
lokalnog znacaja zasti¢ene slijedeée gradevine:

Tablica br. 12.

Prijedlog zastite kulturnih dobara od lokalnog znac¢aja (L) na podrucju Grada Pakraca

Broj Mjesto Kulturno dobro Adresallokacija Status_l Broj Vrsta
Registra
1. Pakrac Kapela sv. Vida Pakrac, k.¢.br. 1755 L-62 sakralni
2. Pakrac Kapela sv. Roka Pakrac, k.¢.br. 2038 L-63 sakralni
3. Pakrac Kapela sv. Josipa Pakrac, k.¢.br. 668 L-64 sakralni
4 Pakrac Rimokatoliko groblie Pakrac, k.&.br. 766/2 L—65 sepulkraine (grobne) i
pogrebne gradevine
5. Pakrac Groblje ,Gavrinica® Pakrac, k.&.br. 1398 L—67 sepulkraine (grobne) i
pogrebne gradevine
6. Pakrac Zidovsko groblje Pakrac, k.&.br. 2200 L-66 sepulkraine (grobne) i
pogrebne gradevine
7. Dragovi¢ Ostaci crkve sv. Stjepana Dragovié¢, k.¢.br. 57/2 L-61 sakralni

Nacin zastite kulturnog dobra od lokalnog znacaja, predstavnicko tijelo Grada Pakraca
utvrduje uz prethodnu suglasnost tijela nadleZznog za zastitu kulturnih dobara — Konzervatorskog
odjela. Odluku o proglasenju zasti¢enog kulturnog dobra od lokalnog znacaja donositelj je duzan
dostaviti Ministarstvu kulture.

Clanak 721.

Svi zahvati koji mogu prouzroditi promjene na zastiCenim gradevinama, sklopovima,
predjelima i lokalitetima ili u njihovoj neposrednoj blizini (popravak i odrZzavanje postojecih
gradevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije), ruSenja
i uklanjanja gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje na zasti¢enim parcelama ili unutar
zasti¢enih predjela, funkcionalne prenamjene postoje¢ih gradevina i izvodenje radova na
arheoloSkim lokalitetima) podlijezu posebnom konzervatorskom postupku.

Mjere zastite odnosno opc¢e odredbe i upravni postupak pri zastiti kulturnih dobara
primjenjuju se na gradevine (parcele) koje su: zasti¢ene (Z) i preventivno zasticene (P).

Za sve zahvate na gradevinama, gradevnim sklopovima, predjelima (zonama) i
lokalitetima, za koje je ovim Prostornim planom utvrdena obaveza za$tite, kod nadlezne
ustanove za zastitu spomenika (Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine —
Konzervatorski odjel u Pozegi, Trg Matka Pejica 3) potrebno je ishoditi zakonom propisane
suglasnosti:

- posebne uvijete ili potvrdu glavnog projekta (u postupku ishodenja lokacijske dozvole

ili drugog odgovarajuceg akta)

- prethodno odobrenje (u postupku ishodenja gradevinske dozvole ili drugog

odgovaraju¢eg akta, odnosno za sve zahvate na zasti¢enim kulturnim dobrima)

- nadzor u svim fazama radova koju provodi Konzervatorski odjel u Pozegi.

Zasticenim kulturnim dobrima, na koja se obvezatno primjenjuje navedeni postupak,
smatraju se kulturna dobra koja su upisana u Registar kulturnih dobara RH, odnosno koja su
kategorizirana kao zasti¢ena i preventivno zastiCena kulturna dobra te kulturna dobra
predlozena za registraciju.

Detaljne mjere zastite za pojedino zasti¢eno ili preventivno zasticeno kulturno dobro
odredene su rjeSenjem o njegovoj trajnoj ili preventivnoj zastiti.

Misljenje se moze zatraziti i za gradevine izvan podrucja zastite, osobito u dijelu koji
graniCi sa zasti¢enim predjelom, ako se gradevine nalaze na osobito vidljivim mjestima vaznim
za sliku naselja i krajobraza.
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Clanak 722.

Za kulturna dobra za koja je u tijeku postupak utvrdivanja svojstva kulturnog dobra

primjenjuju se sljedeée mjere zastite:

- ocCuvanje i obnova tradicijskog graditeljstva i svih drugih povijesnih gradevina

spomenickih svojstava kao nositelja prepoznatljivosti prostora

- ocCuvanje povijesne slike, volumena i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajolika

i slikovitih vizura

- Cuvanje u izvornom izgledu i funkciji povijesnih gradevina i gradevina izgradenih u

duhu tradicijskog graditeljstva.

Za svaku pojedina¢nu povijesnu gradevinu, koja je u postupku utvrdivanja svojstva
kulturnog dobra, te kod koje ¢e biti utvrdena svojstva kulturnog dobra kao najmanja granica
zastite utvrduje se pripadajuca parcela ili, ako je to posebno istaknuto, njen povijesni dio.

Clanak 723.
Na podrucju Grada Pakraca evidentirana su slijedec¢a kulturna dobra:
Tablica br. 14.
Evidentirana kulturna dobra (E) na podrucju Grada Pakraca
Broj Mjesto Kulturno dobro Adresa Status_l Broj Vrsta
Registra
1. Badljevina Kapela Badljevina E sakralni
2. Badljevina Anti¢ko naselje "Filjak" Badljevina E arheoloski
3. Badljevina Prapovijesno naselja "Gradina" Badljevina E arheoloski
4. Badljevina Anticko naselje "Gradina" Badljevina E arheoloski
5. Badljevina Srednjovjekovno naselje "Gradina" Badljevina E arheoloski
6. Badljevina Anticko naselje i nekropola "Zidina" Badljevina E arheoloski
Badljevina Karanovac |, prapovijesno, anti¢ko i - “p
7. srednjovjekovno naselje Badljevina E arheoloski
Badljevina Karanovac I, prapovijesno, anticko i o .
8. srednjoviekovno naselje Badljevina E arheoloski
Badljevi Spanijske luke, srednjovjek ) .
9. adievina nglzgzt: ke, srednjovjeovno Badljevina E arheoloski
10. Branesci "Zidina ili Klisa", prapovijesno nalaziste Branesci E 1344 arheoloski
11. Brusnik Anti¢ko naselje "Seliste" Brusnik E arheoloski
12. | Bugje graf.’O"”esm naselje na brijegu kod Bugje E arheoloski
ucja
13. Bucje "Zidina" srednjovjekovno nalaziste Bucje E 1349 arheoloski
14. Cikote "Kamen" prapovijesno nalaziste Cikote E 1351 arheoloski
15. Dereza Prapovijesno nalaziste Dereza E arheoloski
16. Donja Obrijez Crkva sv. Marije Magdalene Donja Obrijez E sakralni
17. | Donji Grahovijani oo Sna antcka nelaopola "SAro | ponji Grahovtan E arheoloski
Trasa brze ceste
. L Daruvar — Lipik
Krajinsko brdo, srednjovjekovno y
18. | Gomja Obrijez nalaziste km 19+170 — 19+420 E arheoloski
N 45°26.879'
E 17°10.272'
19. Gornja Sumetlica Milin kasikar Gornja Sumetlica E 2132 etnoloski
20. Gornja Sumetlica Prapovijesno naselje "Seliste" Gornja Sumetlica E arheoloski
21. Gornji Grahovljani Prapovijesno naselje Gornji Grahovljani E arheoloski
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22. Koturi¢ Srednjovjekovno nalaziste "Seliste" Koturi¢ E 1359 arheoloski
23. Kricke Prapovijesno nalaziste "Repiste" Kricke E 1361 arheoloski
24. Omanovac Kapela sv. Luke Omanovac E sakralni
Trasa brze ceste
Daruvar — Lipik, km
17+520 - 17+800
25. Omanovac Lipovo 1, srednjovjekovno nalaziste E arheoloski
N 45°29.103'
E 17°10.602'
Trasa brze ceste
Daruvar — Lipik,
26. Omanovac Lipovo 2, srednjovjekovno nalaziste km 18+100 — 18+350 E arheoloski
N 45°29.387"
E 17°11.181
27. Pakrac Jednokatnica Filipovié¢ Brace Radi¢a 1 E profani
28. Pakrac Stari hotel Trg dr.l.Sretera 1 E profani
29. Pakrac Zgarda stare Skole Braée Radi¢a 13 E profani
30. Pakrac Stambeno-poslovna jednokatnica Hrvatskih velikana 10 E profani
31. Pakrac Ugaona jednokatnica Trg dr.F.Tudmana 2 E profani
32. Pakrac Jednokatnica Gojka Suska 2 E profani
33. Pakrac Ucenicki dom Hrvatskih velikana 11 E profani
34. Pakrac Vatrogasni toranj Trg 76.bataljuna 8 E profani
35. Pakrac Stambeno-poslovna jednokatnica Trg 76.bataljuna 1 E profani
36. Pakrac Prizemnica Bolnicka 1 E profani
37. Pakrac Prizemnica Strossmayerova 28 E profani
38. Pakrac Stambeno-poslovna jednokatnica Hrvatskih velikana 8 E profani
39. Pakrac Zupni ured Strossmayerova 1 E sakralni
40. Pakrac Prizemnica Strossmayerova 3 E sakralni
41. Pakrac Stambena prizemnica Kralja Tomislava 22 E profani
42. Pakrac Stambena prizemnica Kralja Tomislava 24 E profani
43. Pakrac Stambena prizemnica Kralja Tomislava 26 E profani
44, Pakrac Stambeno-poslovna katnica A.Cesarca 1 E profani
45, Pakrac Stambena prizemnica Bolni¢ka 11 E profani
46. Pakrac Stambena prizemnica Trg dr.l.Sretera 3,4 E profani
47. Pakrac Inventar Episkopske crkve sv. Duha Trg J.Jelacgica13 E 170 pokretni
48. Pakrac Inventar Zupne crkve Uznesenja BDM Pakrac E 171 pokretni
49. Pakrac Prapovijesno naselje Nova ulica Pakrac E arheoloski
50. Pakrac Prapovijesno naselje Vinograd Vanicek Pakrac E arheoloski
51. Pakrac Anti¢ko nalaziste 4. zgrada Matice hrvatske E arheoloski
52. Pakrac Prapovijesno naselje iza Zupne crkve Pakrac E 1363 arheoloski
53. | Pakrac “Gavrinica-Cimen'" prapovijesno Pakrac E 1366 arheologki
nalaziste
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54, Pakrac Stambena katnica Bolnicka 18 E profani
55. Pakrac Stambena katnica Gojka Suska 2 E profani
56. Pakrac Stambena prizemnica Kralja Tomislava 1 E profani
57. Pakrac Stambena prizemnica Kralja Tomislava 5 E profani
58. Pakrac Stambena prizemnica Kralja Tomislava 10 E profani
59. Pakrac Stambena prizemnica Kralja Tomislava 12 E profani
60. Pakrac Stambena katnica Kralja Tomislava 14 E profani
61. Pakrac Stambena prizemnica Kralja Tomislava 18 E profani
62. Pakrac Stara pekara Matije Gupca 14 E profani
63. Pakrac Munjara Prolaz bar1usna Trenka E profani
64. Pakrac Poslovna prizemnica Brac¢e Radi¢a 3a E profani
65. Pakrac Stambena prizemnica Strossmayerova 11 E profani
66. Pakrac Stambena prizemnica Strossmayerova 41 E profani
67. Pakrac Katnica Trg J.Jelaci¢a 3 E profani
68. Pakrac Zgrada suda Trg J.Jelaci¢a 4 E profani
69. Pakrac Katnica Trg J.Jelaci¢a 8 E profani
70. Pakrac Katnica Trg J.Jelacica 9 E profani
71. Pakrac Katnica Trg J.Jelacica 14 E profani
72. Plostine Crkva sv. Antuna Padovanskog Plostine E sakralni
Trasa brze ceste
Daruvar — Lipik,
e S e, | kIGO0 | oo
N 45°26.642'
E 17°09.651'
74. Rogulje Srednjovjekovno nalaziste Rogulje E 1368 arheoloski
75. Tisovac Srednjovjekovno nalaziste "Gradski" Tisovac E 1372 arheoloski
76. Veliki Banovac Kru$na pe¢ i bunar Veliki Banovac 35 E 2140 etnoloski
77. Veliki Banovac Crkva sv. Jovana Veliki Banovac E sakralni
78. Veliki Banovac Kapela sv. Antuna Veliki Banovac E sakralni
79. Veliki Banovac Crkva sv. Marije Pomoénice Veliki Banovac E sakralni

Clanak 724.

Kulturna dobra orijentacijski su nazna¢ena na kartografskom prikazu br. 3.A., a utvrduju
se sukladno ¢lanku 9. ovih Odredbi. Zasti¢enim kulturnim dobrom imaju se, prema Odredbama
ovog Plana, smatrati i sva kulturna dobra koja ¢e se, nakon donosenja PPUG-a Pakraca, jo$
zastititi sukladno posebnom zakonu.
Naknadne izmjene ili dopune posebnih uvjeta koristenja prostora koje se odnose na
zastitu kulturno - povijesnih vrijednosti, kao i izmjene upisa u registar zasti¢enih kulturnih dobara
ne smatraju se izmjenom ovog plana.
Nepokretna kulturna dobra podlijeZzu pravima i obvezama iz posebnog zakona o zastiti
kulturnih dobara bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite.
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Clanak 725.
Kulturna dobra iz ¢lanaka 720. i 723. ovih Odredbi, kao i tradicijske gradevine iz ¢lanka
741. smatraju se zasticenima prostorno-planskim mjerama ovog Plana, trajno ili do provodenje
procedure zastite temeljem posebnog zakona.

Clanak 726.

Za zahvate na kulturnim dobrima lokalnog znacenja, koja su predloZena za zastitu (L) i
ostalim evidentiranim kulturnim dobrima (E), kao i za tradicijske gradevine iz Clanka 741., koje
se $tite samo prostorno-planskim mjerama ovog Plana, nije obvezan upravni postupak propisan
u Clanku 721., ali je potrebno zatraZiti savjetodavno sudjelovanje sluzbe zastite, odnosno
stru¢no misljenje Konzervatorskog odjela.

Misljenje se moZe zatraZziti i za gradevine izvan predjela zastite, osobito u dijelu koji
graniCi sa zasti¢enim predjelom, ako se gradevine nalaze na osobito vidljivim mjestima vaznim
za sliku naselja ili krajobraza.

Za evidentirane gradevine (E) kao i za one od lokalnog znacaja (L) mjere zastite i obnove
provodi lokalna uprava na temelju opc¢ih preporuka i Odredbi ovog Plana.

Za evidentirane gradevine (E), kao i za one od lokalnog znacaja (L), preporu€a se
primjena sljedecih mjera:

¢ Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno sa njihovim okoliSem (vrtom,
vocnjakom, dvoriStem, pristupom i sl.).

o Oko pojedinacnih gradevina istaknutih Planom pridrZzavati se principa "zastite
ekspozicije" - ne dozvoljava se izgradnja predimenzioniranih zgrada neprimjerenih
materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na predmetno dobro ili s njega na
kontaktni okolis.

o Starije vrednije zgrade i skupine tradicijskog graditeljstva obnavljati u izvornom stanju.

¢ Raznim mjerama na razini lokalne zajednice poticati obnovu i odrZzavanje starih,
umjesto izgradnje novih kuéa.

¢ Na jednoj gradevnoj parceli mogu se dozvoliti dvije stambene zgrade u sluc¢aju da se
radi o oCuvanju vrijedne tradicijske ku¢e uz koju se, na parceli u graditeljski skladnoj
cjelini sa zate€enim ambijentom, moze predvidjeti izgradnja nove kuce. Preporuca se
staru kucu sacuvati i obnoviti, te ju koristiti za stanovanje, poslovni prostor ili u
turisticke svrhe (seoski turizam).

o Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste zgrade potrebno je paziti na
mikroambijent naselja, tj. novogradnju uskladiti sa zateCenim tlocrtom i visinskim
veliCinama postoje¢e zgrade (ili postoje¢ih zgrada) kako bi se ustrojio skladan
graditeljsko-ambijentalni sklop.

o Vrijedne gospodarske zgrade izgradene u naseljima moraju se saCuvati bez obzira
na nemogucnost zadrzavanja njihove izvorne namjene, te se mogu prenamijeniti u
poslovne prostorije ili u svrhu predstavljanja i promidzbe tradicijskog graditeljstva.
Izgradnju novih gospodarskih, pomoc¢nih i drugih objekata na parceli potrebno je
definirati kao prizemne objekte koje je moguée graditi na liniji parcele, odnosno
popre¢no po cijeloj Sirini parcele, ¢ime se diferencira stambeno od gospodarskog
dvorista.

o Nove gospodarske i stambene zgrade mogu se graditi od drveta sa pokrovom od
crijepa ili Sindre, $to predstavlja tradicijske materijale (dodathom obradom treba
osigurati njegovu zastitu od pozara, atmosferilija i drugih oStec¢enja) ili zidanjem no
tipolo$ki, oblikovno i gabaritno uskladene sa zate€enim ambijentom.

o Dugacka parcela okomita na ulicu, kvaliteta je koju treba zadrzati. Takav oblik parcele
tradicijskog poloZaja kuce na parceli sa smjeStajem na regulacijskoj liniji i
populariziranjem povijesnih tipova sa zabatnim proc¢eljem na ulicu, a jednim uzduznim
zidom na susjednoj medi i slicnog tipa samo paralelnog sa ulicom, saCuvala bi se
oshovna dispozicija kucista i izgled sela.
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Novu izgradnju treba ograni¢ava se ovim Odredbama na spomenuta dva tipa, osobito
u blizini centara naselja. Pri tome se preporu¢a ograni€iti Sirinu izgradnje do
maksimalno 6 m, dok duzina ovisi o potrebi vlasnika, pri ¢emu treba favorizirati
izduzene, pravokutne, a ne kvadrati¢ne tlocrtne oblike. Odnos Sirine prema duzini
kuce trebao bi biti minimalno 1:2. Po tipologiji ku¢u je moguce graditi i u obliku slova
L uz mogucnost izvedbe kolnog ulaza, ako uli¢no krilo zauzima Sirinu cijele parcele.
Visina nove izgradnje je prizemna ili P + potkrovlje, a izuzetno u sredidtu naselja za
poslovne ili javne zgrade je maksimalno P+1, maksimalne Sirine 8 m, sa visinama
etaZa od maksimalno 3 metra.

U oblikovanju gabarita treba koristiti karakteristiéne znacajke tradicijskog nacina
gradnje Sto u prvom redu obavezuje na prizemnu izgradnju, te kosi krov pokriven
crijepom uz uvazavanje ritma i veliine prozorskih otvora. Novu kucu treba prilagoditi
suvremenim uvjetima komfora i standarda. Uli¢no procelje kao glavni likovni nositel]
identiteta i osebujnosti afiniteta svakog vlasnika treba i moze i nadalje zadrzati
estetsku i simboliCku poruku, pri ¢emu ne bi izostala niti moguénost ukradavanja
zabata tradicijskim ili suvremenim znamenjem i ukrasima.

Povijesne gradevine potrebno je saCuvati od rusenja ili drasti¢nijih preoblikovanja te
vlasnike takvih objekata raznim mjerama na razini organa lokalne uprave poticati na
njihovo o€uvanje i odrZzavanije.

Prilagodbe suvremenom stambenom i gospodarskom standardu dopustive su u
interijeru takvih povijesnih gradevina dok je procelje i vanjske gabarite potrebno
oCuvati u izvornom izgledu.

U slucaju potpuno dotrajalih gradevina koje je nuzno ukloniti preporu¢a se da se novi
objekti grade na istoj poziciji (u odnosu na parcelacijske mede, pomak od ulice i
poloZaj unutar parcele) te u priblizno istim gabaritima kako se u mijerilu ne bi
poremetio sklad o¢uvanog uli€nog poteza.

Prilikom ozelenjavanja parcele u sacuvanim uli¢nim potezima preporua se samo
sadnja autohtonih biljnih vrsta koje pretezno dominiraju u postojecem zelenom fondu
naselja. Postojecu crnogoricu u drvoredima i na drugim javnim povrSinama treba
postupno zamijeniti odgovaraju¢im listopadnim biljnim vrstama c¢ija je upotreba
povijesno potvrdena.

Clanak 727.
Zastita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva:

e Ocduvanje i zastita prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti
prostora nastale funkcionalnom povezano$c¢u arhitektonske bastine i prirodnih
osobitosti krajolika

e Poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapu$tenih poljoprivrednih
zemljista, zadrzavajuci njihov tradicijski i prirodni ustroj

e Zadrzavanje i koristenje, u najvecoj mogucoj mjeri, povijesnih trasa putova, starih
cesta i pjeSackih staza

¢ Ocuvanje povijesnih cjelina (sela, zaselaka) u njihovom izvornom okruzenju s
povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom

e Ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i
ambijentalne vrijednosti

e Ocduvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva i svih drugih povijesnih gradevina
spomenickih svojstava kao nositelja prepoznatljivosti prostora

e Ocuvanje povijesne slike, volumena i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti
krajolika i slikovitih vizura

e Zadrzavanje i oCuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i
potoka, od kojih neka imaju simboli¢na i povijesna znacenja
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e Ocuvanje prirodnih znacajki predjela kao $to su obale vodotoka, prirodne Sume,
bare, rukavci vodotoka, kultivirani krajolik — buduci da pripadaju ukupnoj prirodnoj
i stvorenoj bastini

e Cuvanje u izvornom izgledu i funkciji povijesnih zgrada; $kola, opéina, vatrogasnih
domova, crkvi, zupnih stanova, kapela i poklonaca, i zgrada gradenih u duhu
tradicijskog graditeljstva

Clanak 728.
Na podru¢ju kulturno — povijesne cjelina grada Pakraca utvrduje se sustav mjera
zastite u skladu s Obveznom uputom o utvrdivanju sustava mjera zastite za kulturno — povijesne
cjeline:

1) Potpuna zastita povijesnih struktura ( zona A) — zona izuzetno dobro oCuvane i
vrijedne povijesne strukture. Sustavom mjera zastite u ovoj zoni, uvjetuju se mjere
cjelovite zastite i oCuvanja svih kulturno povijesnih vrijednosti uz najveée moguce
postivanje tradicije i funkcija prostora i sadrzaja. Na podrudju ove zone strogo se
kontrolira unoSenje novih struktura i sadrzaja stranih ili neprikladnih sa¢uvanim
kulturno-povijesnim vrijednostima. Prilagodavanje postojecih povijesnih funkcija i
sadrzaja suvremenim potrebama moze se prihvatiti uz minimalne fizicke intervencije
u povijesne strukture. Prihvatljive su metode sanacije, konzervacije, restauracije,
konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije.

2) Djelomiéna zastita povijesnih struktura ( zona B) — zona razli¢itog stupnja
o€uvanosti povijesne strukture. Sustavom mjera zastite u ovoj zoni, uvjetuje se
zastita i oCuvanje osnovnih elemenata povijesne planske matrice i karakteristiCnih
skupina gradevina, pojedinih gradevina i drugih za ukupnost odredene kulturno-
povijesne cjeline vaznih vrijednosti, a prije svega oblika gradevina i sklopova,
gabarita i povijesnih sadrzaja. Na podrucju ove zone uvjetuju se intervencije u smislu
prilagodavanja funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama, ali bez bitnih fizi¢kih
izmjena sacCuvanih elemenata povijesnih struktura. Prihvatljive su metode
konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i integracije u cilju
povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadrzajima koji proizlaze iz
suvremenih potreba.

U svim dijelovima grada gdje je, radi zastite vizura na kulturno-povijesne vrijednosti zona

A i B, nuzno provesti zastitu ekspozicije, potrebno je kontrolirati gabarite nove gradnje, kao i
gradevne intervencije na postojecoj gradnji.

Clanak 729.
Vrijednost i brojnost potencijalnih arheoloskih lokaliteta i nalazista upucuje na potrebu
za rekognosticiranjem i istrazivanjem. Zastita arheoloSkih lokaliteta provodi se u skladu s
nacelima arheoloske struke i konzervatorske djelatnosti:

e sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka gradevina, vaznih za
povijesni i kulturni identitet prostora, odnosno

e odgovarajucom obradom, dokumentiranjem i pohranom u muzejske ustanove
predmeta s lokaliteta, koje se obzirom na njihov karakter ne moze prezentirati.

Clanak 730.

Zastita arheoloskih nalazidta i nalaza takoder je regulirana odredbama posebnog
zakona o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara koje se primjenjuju na sva arheoloSka nalaziSta do
sada poznate arheoloSke lokalitete, na potencijalne nove arheoloSke lokalitete, kao i na cijelo
podruc¢je Grada Pakraca.

Clanak 731.
Arheoloska nalazista na podru¢ju Grada Pakraca prikazana su u jedinstvenoj tablici kako
slijedi:
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PREGLEDNA TABELA ARHEOLOSKIH LOKALITETA NA PODRUCJU GRADA PAKRACA

Broj Naselje Naziv kulturnog dobra K.O., k.€.br. / polozaj Status
1. BADLJEVINA Anti¢ko naselje Filjak Zapadno od Badljevine E
2. BADLJEVINA Anti¢ko naselje Gradina Nedaleko Zeljezni¢ke postaje E
Badljevina, blizu rijeke Bijele
3. BADLJEVINA Arheoloska zona Zidine, anti¢ko i k. o. Badljevina, P-6052
srednjovjekovno naselje i groblje k. €. br. 1635/7, 1635/17,
1638/1, 1639/3, 1639/5, 1639/4,
1635/8, 1637/4, 1635/9, 1637/3,
1635/10, 1637/2, 1635/6,
1638/6, 1639/2, 1638/4, 1637/1,
1636/2, 1639/1, 1636/1, 1635/5,
1636/3, 1635/4, 1635/3,
1635/14, 1635/13, 1635/2
4. BADLJEVINA Arheolosko nalaziste Mali Kraj, k. o. Badljevina, Z-u
neoliticko naselje k. €. br. 1254, dio 1256, 1251, postupku
1250, 1249, 1248, 1247, 1232,
1228, 1227/1, 1227/2, dio 1233
5. BADLJEVINA Karanovac |, prapovijesno, anticko i k. o. Badljevina, k. €. br. 1702/3, E
srednjovjekovno naselje 1703/25, 1703/26, 1703/27,
1703/28, 1703/29, 1703/30,
1703/31, 1703/32, 1703/33,
1703/34, 1703/35, 1703/36,
1707/1
6. BADLJEVINA Karanovac I, nalaziste iz srednjeg i k. o. Badljevina, E
novog vijeka k. €. br. 1702/29, 1702/30
7. BADLJEVINA Prapovijesno naselje Gradina Badljevina E
8. BADLJEVINA Spanjske luke, srednjovjekovno k. o. Badljevina, E
nalaziste k. €. br. 1202/44, 1202/45,
1203/5, 1203/6, 1203/7, 1203/8,
1203/9
9. BADLJEVINA Srednjovjekovno naselje Gradina E
10. BRANESCI Zidina ili Klisa, prapovijesno E
nalaziste
11. BRUSNIK Anti¢ko naselje SeliSte E
12. BUCJE Prapovijesno naselje na brijegu kod E
Bugja
13. BUCJE Zidina, srednjovjekovno nalaziste E
14. CIKOTE Kamen, prapovijesno nalaziste E
15. DEREZA Prapovijesno nalaziste E
16. DONJI GRAHOVLJANI Prapovijesna i anticka nekropola E
Staro groblje
17. GORNJA OBRIJEZ Krajinsko brdo, srednjovjekovno Trasa brze ceste Daruvar — E
nalaziste Lipik,
km 19+170 — 19+420
N 45°26.879'
E 17°10.272'
18. GORNJA SUMETLICA Prapovijesno naselje «SeliSte» E
19. GORNJI GRAHOVLJANI | Prapovijesno naselje E
20. KOTURIC Seliste, srednjovjekovno nalaziste E
21. KRICKE Repiste, prapovijesno nalaziste E
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22. OMANOVAC Lipovo 1, srednjovjekovno nalaziste Trasa brze ceste Daruvar — E
Lipik, km 17+520 - 17+800
N 45°29.103'
E 17°10.602'
23. OMANOVAC Lipovo 2, srednjovjekovno nalaziste Trasa brze ceste Daruvar — E
Lipik,
km 18+100 — 18+350
N 45°29.387"
E 17°11.181'
24. PAKRAC Gavrinica - Cimen, prapovijesno E
nalaziste
25. PAKRAC Nova ulica, prapovijesno naselje E
26. PAKRAC Prapovijesno naselje Iza Zupne crkve E
27. PAKRAC Stari grad u Pakracu, k. o. Pakrac, P-6347
arheolo$ki ostaci srednjovjekovne k. €. br. 449/1, 447, 448, 449/3,
utvrde ivanovaca s crkvom 449/2, 450, 455, 456, 457, 458
te dijelovi k.C.br. 444, 451/1,
451/2,462i 73 i dr.
(dio zasti¢ene kulturno-
povijesne cjeline grada Pakraca,
Z- 2542)
28. PAKRAC Ulica Matice hrvatske, anticko Ul. Matice hrvatske E
nalaziste
29. PAKRAC Vinograd Vani€ek, prapovijesno E
naselje
30. PREKOPAKRA Matkovac — Ravnes 1, prapovijesno, | Trasa brze ceste Daruvar — E
anticko i srednjovjekovno nalaziste Lipik,
km 23+670 — 24+220
N 45°26.642'
E 17°09.651'
31. ROGULJE Srednjovjekovno nalaziste E
32. TISOVAC Gradski, srednjovjekovno nalaziste E

Clanak 732.

Za zasti¢ene (Z) i preventivno zasticene arheoloske lokalitete (P), navedene u prilozenim
tablicama, granice rasprostranjenosti utvrdene su katastarskim Cesticama, a sustav mjera
zastite odreden je rjeSenjem o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra ili rieSenjem o preventivnoj
zastiti

Clanak 733.

Prilikom planiranja gradevinskih i drugih radova na podrucju zasti¢enih (Z) i preventivho
zasti¢enih (P) arheoloskih lokaliteta potrebno je postupiti u skladu sa sustavom mjera zastite
koji je odreden rjeSenjem o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra ili rjeSenjem o preventivnoj
zastiti te, ovisno o vrsti zahvata, ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu glavnog projekta ili
prethodno odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela.

O svim povrSinskim nalazima koji se zateknu na podrucju zasti¢enih ili preventivho
zasti¢enih arheoloskih lokaliteta neophodno je izvijestiti Konzervatorski odjel.

Clanak 734.
Kako se evidentiranim arheoloskim lokalitetima (E) zbog neistrazenosti uglavhom ne
mogu utvrditi to¢ne granice te su locirani poloZajem, povrSine na tim lokalitetima mogu se
koristiti na dosad uobi¢ajen nacin.
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Ukoliko se na istima planira izvodenje gradevinskih i drugih radova preporucuje se
zatraziti struéno miSljenje nadleznog Konzervatorskog odjela i osigurati arheoloSki nadzor
tijekom radova. Ukoliko se tijekom nadzora ustanove kulturni slojevi s nalazima, investitor je
duzan postivati i provoditi sve mjere zastite koje odredi nadlezni Konzervator. Na polozajima na
kojima su zabiljeZena arheoloSka nalazista izvjesna je pojava novih arheolo$kih nalaza, o Eemu
je neophodno obavijestiti nadlezno tijelo.

Clanak 735.

Arheoloskim nalaziStima kojima su granice rasprostranjenosti utvrdene prilikom
arheoloSkog rekognosciranja trase brze ceste/Europski koridor E661/ Granica BiH — Stara
GradiSka — Okuc&ani — Lipik — Pakrac - Daruvar - Virovitica - Granica R.Madarske/, toCne mede
bit ¢e odredene u postupku donoSenja rjeSenja o preventivnoj zastiti ili utvrdivanju svojstva
kulturnog dobra. Do dono$enja navedenog rieSenja arheoloSka nalazista predloZena za zastitu
trebaju se tretirati kao evidentirana arheolosSka nalazista, a zatim u skladu sa sustavom mjera
zastite propisanim rjeSenjem.

Clanak 736.

ArheoloSka nalaziSta koja se ve¢ nalaze u postupku utvrdivanja svojstva kulturnog
dobra, odnosno preventivhe zastite imaju se do donoSenja potrebnih rjeSenja tretirati kao
evidentirana arheoloska nalazista, a zatim u skladu sa sustavom mjera zastite propisanim
rieSenjem.

Clanak 737.

Arheoloskim lokalitetom smatra se i ono podrucje, na cijelom obuhvatu Grada Pakraca,
koje do sada nije evidentirano i ne nalazi se u sluzbenom popisu nadleznog konzervatorskog
odjela i u ovom Prostornom planu, ukoliko se na njemu pronadu arheoloski nalazi.

O svim slu€ajnim pokretnim ili nepokretnim arheoloskim nalazima koji se primijete na
podruéju Grada Pakraca, na povrSini zemlje, pod zemljom ili pod vodom, neophodno je odmah
obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel, a predmete predati podruénom muzeju.

Ako se kod izvodenja gradevinskih ili drugih radova na preostalom podrucju Grada
Pakraca zateknu arheolo$ki nalazi, izvoda¢ je duZan radove prekinuti te o nalazima bez
odgadanja obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel.

Clanak 738.

Zabranjuje se pregled arheoloskih zona, arheoloSkih nalazisSta (lokaliteta) i podrucja
pojedinacnih arheoloskih nalaza, zasti¢enih u skladu sa Zakonom o zastiti i o€uvanju kulturnih
dobara, detektorima za metal ili drugim slicnim uredajima u svrhu pronalazenja arheoloSkih
nalaza, bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela.

Clanak 739.

Arheolo$ka istrazivanja bilo koje vrste (terenski pregledi, iskopavanja i dr.) i arheoloski
nadzor nad gradevinskim radovima mogu provoditi samo ovlastene struéne osobe, nakon
pribavljenog rjeSenja o odobrenju nadleznog tijela. Sukladno posebnom propisu o arheoloSkim
istraZivanjima, pod arheoloSkim istrazivanjima podrazumijevaju se arheoloSka iskopavanja
(sustavno, zastitno, revizijsko, probno i arheolodki nadzor), arheoloSki pregledi terena
(rekognosciranje i reambulacija) te nedestruktivne metode (geofizicka istrazivanja i
aeroarheologija tj. arheoloSka zra¢na fotografija).

Clanak 740.

Za svaku pojedinaénu povijesnu gradevinu (sakralne gradevine, stambene i dr.) kod
koje su utvrdena spomenicka svojstva kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna parcela
ili, ako je to posebno istaknuto, njen povijesno vrijedan dio. Mjere zastite odnosno opc¢e odredbe
i upravni postupak pri zastiti kulturno-povijesne bastine primjenjuju se na gradevine (parcele)
koje su: zasti¢ene (Z) i preventivnho zasticene (P). Za sve ostale, one Prostornim planom
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predlozene za zastitu od lokalnog znacaja (L) i evidentirane (E) gradevine, mjere zastite i
obnove provodi lokalna uprava na temelju op¢ih preporuka i Odredbi ovoga Prostornog plana.

Clanak 741.
Tradicijska arhitektura takoder se §titi ovim Odredbama, i to na autenti¢nim lokacijama
i s autenticnom namjenom, ali je prihvatljiva mogucnost koriStenja gradevina za turistiCke
okruzenje sa prirodnim i kultiviranim krajobrazom i ekspozicijama.
Na povijesnim gradevinama koje su nositelji identiteta te tradicijskim ku¢ama, mogudi
su radovi konzervacije uz oCuvanje izvornog izgleda i oblikovanja, kao i neophodni radovi
gradevinske sanacije.

Clanak 742.

Za zasti¢ena i preventivno zasti¢ena kulturna dobra, kao i za ona koja se nalaze u
postupku utvrdivanja svojstva kulturnog dobra te kod kojih ¢e tek biti utvrdena svojstva kulturnog
dobra, navedena u tablicama iz ¢lanaka 718. i 719. ovih Odredi, kao najmanja granica zastite
utvrduje se pripadajuca Cesticalili, ako je to posebno istaknuto, njezin povijesno vrijedni ambijent
(dio).

Clanak 743.
Za kulturno—povijesnu urbanisti¢ku cjelinu grada Pakraca granice zastite odredene su
na kartografskom prikazu br. 3.A.
Za evidentirana kulturna dobra nisu odredene prostorne mede prema katastarskim
Cesticama, nego su ista locirana poloZajem.

Clanak 744.

Vlasnici (korisnici) gradevina kod kojih su utvrdena spomenitka svojstva (Z, P), te
vlasnici (korisnici) gradevina kod kojih je u tijeku postupak utvrdivanja svojstva kulturnog dobra
mogu putem nadleznog Konzervatorskog odjela, Uprave za zastitu kulturne bastine iz drzavnog
proracuna zatraziti nov€anu potporu za odrzavanje i kvalitetnu obnovu povijesno vrijednih
zgrada.

7. Gospodarenje otpadom

Clanak 745.

Na podru¢ju Grada Pakraca osigurani su uvjeti i provedba propisanih mjera
gospodarenja otpadom a temeljem vazecih zakona i propisa, Strategije i Plana gospodarenja
otpadom RH te temeljem Plana gospodarenja otpadom PozZesko-slavonske Zupanije i Planom
gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca, kao zajedni¢kog dokumenta .

Mijere potrebne za ostvarivanje ciljeva odrzivog gospodarenja otpadom utvrdene Planom
gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca potrebno je provoditi i uskladivati s
vaze¢om zakonskom regulativom.

Clanak 746.

Na podrucju Grada Pakraca je osigurano obavljanje javne usluge prikupljanja mijeSanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javhom uslugom,
te odvojeno prikupljanje problemati¢énog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla,
plastike i tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Prilikom skupljanja mijeSanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
iz njega se izdvaja opasni otpad. Opasni otpad mora se odvajati na mjestu nastanka, odvojeno
sakupljati te skladistiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i odvojeno od
neopasnog i mijeSanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada, u skladu s
posebnim zakonom o otpadu.

Drzava je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom te za isto osigurava uvjete i
propisuje mjere, a Zupanija na svom podruéju osigurava provedbu tih mjera.
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Clanak 747.

Zbrinjavanje mijeSanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog, neopasnog
proizvodnog i inertnog otpada za pakracko podrucje rieSava se na lokaciji “Crkviste” na podrucju
Grada Pakraca, na k.¢.br. 546/1 k.o. Kusonje.

Sukladno vazec¢em Planu gospodarenja otpadom RH i drugim propisima, odredena je
uspostava regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) ,Sagulie na podrugju
Brodsko-posavske Zupanije, kao centralnog mjesto za obradu i zbrinjavanje otpada, a nakon
dovrSetka istoga.

Na podru¢ju Grada Pakraca predvidena je izgradnja pretovarna stanice za predaju
mije$anog komunalnog otpada RCGO ,Sagulje®.

Pretovarna stanica je gradevina za privremeno skladistenje, pripremu i pretovar otpada
namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom ,Sagulje” i realizirati ¢e se u
sklopu projekta izgradnje RCGO ,Sagulje*..

Pretovarna stanica planira se na k.C.br. 691/24 k.o. Kusonje, takoder na lokalitetu
,Crkviste“.

Clanak 748.

No na lokaciji ,Crkviste“, na zemljiStu oznake k.C.br. 552, 549/1, 549/2, 691/27, 546/1
k.o. Kusonije, je i nakon zatvaranja i sanacije odlagalista, predvideno provoditi aktivnosti vezane
uz odrzivo gospodarenje otpadom koje je u nadleznosti provedbe JLS, uspostavom lokalnog
reciklaznog centra i uredenje pretovarne stanice (transfer stanice) za predaju najmanje
ostatnog dijela komunalnog otpada (komunalni otpad koji ostane nakon izdvajanja korisnih i
opasnih dijelova otpada iz ku¢anstava i slicnog otpada iz obrta, industrije i ustanova ) nastao na
podrugju teritorijalne nadleznosti, za predaju RCGO-u ,Sagulje“, nakon $to isti bude izgraden
i ustrojen, na daljnje postupanje i zbrinjavanje.

e centra za ponovnu uporabu

e postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica)

¢ povrsina za odlaganje i obradu (bioloSku) odvojeno prikupljenog bio otpada

o reciklazno dvoriste za gradevinski otpad

Clanak 749.
Privremeni smjeStaj otpada moze se osigurati u gradevini za skladiStenje otpada —
skladistu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja.
Proizvodac¢ otpada namijenjenog oporabi ili zbrinjavanju moze vlastiti proizvedeni otpad
privriemeno skladistiti na za to namijenjenom prostoru unutar svojeg poslovnog prostora.

Clanak 750.
Ostala odlagalista moraju se zatvoriti i sanirati. Prostor odlagaliSta se nakon njihovog
zatvaranja moze koristiti sukladno odredbama koje se odnose na koriStenje prostora i gradnju
van gradevinskih podrudja.

Clanak 751.

Jalovinu nastalu tijekom eksploatacije mineralnih sirovina odlagati na postojeéim
jalovistima. Prilikom registracije novih eksploatacijskih polja u tijeku ishodenja lokacijske
dozvole nuzno je predvidjeti i povrSinu za odlaganje jalovine te istu obraditi tijekom izrade
rudarskog projekta eksploatacijskog polja.

Clanak 752.

Prema Pravilniku o postupanju s viSkom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod
izvodenja gradevinskih radova, Grad Pakrac je duZan odrediti lokaciji za odlaganje viSka iskopa,
koje mogu biti privremenog karaktera. Smjestaj te lokacije je u sklopu reciklaznog dvorista za
gradevinski otpad. Ako zbog opravdanih razloga (npr. udaljenosti transporta na definirane
lokacije za smijestaj viSka iskopa ) moguce je donijeti drugadiju odluku o novim privremenim
lokacijama i na drugim mjestima.

Zavod za prostorno uredenje Pozesko-slavonske zupanije 163



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

Clanak 753.

Reciklazno dvoriSte je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i
privremenom skladiStenju manijih koli€ina posebnih vrsta otpada.

Reciklazno dvoriste za potrebe Grada Pakraca rijeSeno je u sklopu sanacije odlagalista
komunalnog otpada ,Crkviste®, a nalazi se na k.€. br. 546/1 k.o. Kusonje.

Davatelj usluge osigurat ¢e i odvojeno sakupljanje komunalnog otpada u svakom naselju
putem mobilnog reciklaznog dvorista te je potrebno utvrditi vremenski period u kojem ¢e se
mobilno reciklazno dvoriSte nalaziti na odredenoj lokaciji, a sukladno vazecéoj Odluci o nacinu
pruzanja javne usluge prikupljanja mijeSanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada.

Clanak 754.

Potrebno je, na nacin odreden posebnim propisima, osigurati odvojeno sakupljanje
otpadne ambalaze (otpadnog papira, otpadne plastike, otpadnog metala i otpadnog stakla).

U reciklaznom dvoristu gradani bi, osim vrsta otpada navedenih u prethodnom stavku,
mogli odlagati i ostale vrste komunalnog otpada (problematicni otpad, otpadni papir, otpadni
metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, ulja i masti,
boje, deterdZenti, lijekovi, baterije i akumulatori, elektri¢na i elektroni¢ka oprema, gradevni otpad
iz kucéanstva* i ostalo po pravilniku o gospodarenju otpadom.

Clanak 755.
Reciklazno dvoriste za gradevni otpad namijenjeno je razvrstavanju, mehanickoj obradi
i privremenom skladistenju gradevnog otpada sa podrucja Opcine, koji je nastao prilikom
gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrZzavanja postojecih gradevina te otpad nastao
od iskopanog materijala koji se ne moze bez prethodne oporabe koristiti za gradenje gradevine.
Reciklazno dvoriste za gradevni otpad s podrucja Grada Pakraca planira se na lokaciji
,Crkviste®, u sklopu planiranog reciklaznog centra.

Clanak 756.

Grad Pakrac duzan je, sukladno Zakonu, sudjelovati u sustavu sakupljanja azbestnog
otpada. Prema Planu gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca, Grad Pakrac
sudjeluje u izradi studije procjene koli€ine otpada koji sadrzi azbest po Zupanijama te u izgradnji
odlagalisnih ploha za odlaganje gradevnog otpada koji sadrzi azbest.

Otpad koji sadrzi azbest odlaze se na posebno predvidenu plohu na odlagalitu otpada.
Ploha za odlaganje otpada koji sadrzi azbest na podrucju PoZesdko-slavonske Zupanije nalazi
se na lokaciji ,Vinogradine“ Pozega.

Clanak 757.
Kao lokacija za odlaganje mijeSanog gradevnog otpada koji ne sadrzi opasne tvari
sukladno posebnim propisima i otpad od rusenja objekata na podrucju Grada Pakraca odreduje
se na zemljiStu oznake k.&. br. 637, 636/4 i dijela 638/2 k.o. Prekopakra.

Clanak 758.

Ukoliko i kada se temeljem posebnog propisa, zakona ili odluke nadleznog tijela status
centra za gospodarenje otpadom, kao i status bilo koje druge lokacije za odlaganje otpada
odredene ovim Planom, promijeni, isto se neée smatrati odstupanjem od Plana ve¢ ée se
navedene lokacije tretirati sukladno posebnom propisu ili aktu koji je na snazi.

Clanak 759.
Koli¢ine otpada moraju se smanijiti na nacin odvojenog sakupljanja na mjestu nastanka
i iskoristavanja korisnih sastojaka iz otpada - reciklaze otpada te koristenjem bio-otpada za
proizvodnju komposta u okviru domacinstava s okuénicom, odnosno u okviru povrSina za
odlaganje i obradu (biolosku) odvojeno prikupljenog bio otpada na lokaciji ,Crkviste®.

4 odnosi se samo na gradevni otpad koji nastaje odrzavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u koli¢ini ne vecoj od
200 kg u Sest uzastopnih mjeseci.
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Clanak 760.

Na javnim povrSinama na podruc¢ju Grada postaviti zelene otoke sa pojedinacnim
spremnicima putem kojih bi se organiziralo odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona,
stakla, plastike i tekstila. Nove zelene otoke moguce je formirati, ovisno o gustoéi naseljenosti,
na lokacijama na kojima se ukaZe potreba, na javnim povrSinama koje su pristupacne za
dopremu otpada, na nacin da ne ometaju kolni i pjeSacki promet.

Mikrolokacije "zelenih otoka" odredivat ¢e Grad Pakrac i lokalno komunalno poduzece.

Clanak 761.

Opasni otpad mora se skupljati, skladistiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog
otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

Sukladno odredbama posebnog zakona te Strategiji i Programu prostornog uredenja
RH, privremeno skladiStenje opasnog otpada treba organizirati u okviru lokacije buduceg
regionalnog centra za obradu i zbrinjavanje opasnog otpada na podruéju Zupanije. Do uredenja
lokacije buduceg centra za obradu i zbrinjavanje opasnog otpada u Zupaniji opasni otpad se
mora prikupljati, privremeno skladistiti i zbrinjavati na mjestima njegovog nastajanja uz provedbu
zakonom propisanih mjera zastite.

Clanak 762.
Zbrinjavanje otpada zivotinjskog tkiva moze se vrsiti iskljucivo u kafilerijama, sukladno
posebnom propisu.
Lokaciju za privremeno sabiraliste i/ili kafileriju odreduje Grad u suradnji s nadleznim
tijelima i sukladno posebnom propisu iz prethodnog stavka.

Clanak 763.

Kuc¢anstva u objektima individualnog stanovanja koja samostalno koriste spremnike
otpada za mijeSani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad, moraju na zemljiStu u
vlasnidtvu ili na kojem imaju pravo koriStenja, odrediti mjesto za privremeno odlaganje
mijeSanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, primjereno ga zastititi,
oblikovati i uklopiti u okoli§, tako da bude smjeSteno na dostupnom i uoéljivom, ali ne
dominantnom mjestu, te u skladu s uvjetima pruzatelja javne usluge.

Clanak 764.

Na podrucju Grada Pakraca djelatnost javne usluge prikupljanja mijeSanog komunalnog
otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira,
metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada obavlja tvrtka
Komunalac d.o.o0., Pakrac i/ili drugi davatelj usluge sukladno vazeéim zakonskim propisima.

Odlukom o javnoj usluzi prikupljanja mijeSanog komunalnog otpada, biorazgradivog
komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila
te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na podru€ju Grada Pakraca, a sukladno s
odredbama zakona, odredeni su kriteriji i nadin pruzanja usluga.

MijeSani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikuplija se u oznaenim
spremnicima za mijeSani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad ili u oznacenim
vre€icama za mijeSani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

Sav komunalni otpad prikupljati isklju€ivo u odgovarajuée spremnike za otpad, na za to
predvidena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika,

U najvecoj mogucoj mjeri odvojeno prikupljati pojedine vrste komunalnog otpada za koje
davatelj usluga omoguci odvojeno odlaganje u posebne spremnike na mjestu nastanka odnosno
u posebne spremnike za pojedine vrste otpada koji se nalaze na za tu namjenu uredenim javnim
povrSinama i u reciklaznim dvoristima,

Spremnike za otpad drzati na mjestu odredenom za njihovo drzanje i ne premjestati ih
bez suglasnosti davatelja usluga,

Za postavljanje spremnika potrebno je osigurati odgovarajuce prostore kojima se nece
ometati kolni i pjeSacki promet te koji ¢e po mogucnosti biti ogradeni tamponom zelenila,
ogradom ili sl.
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8. Mjere sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 765.
Za podruc€je Grada Pakraca, treba izvrSiti inventarizaciju svih zagadivaca na podrucju
Grada te Programom mjera zastite okoliSa na podru¢ju Grada Pakraca, propisati mjere za
uklanjanje Stetnih utjecaja na okolis.

Clanak 766. )
Ovisno o odabranom sustavu pracenja stanja okoliS8a na razini Zupanije, Grad je
obvezan ukljuciti se u navedeni sustav, odnosno uspostaviti viastiti.

Clanak 767.
U skladu s propisima o zastiti okoliSa i Planom intervencija u zastiti okolis8a (Narodne
novine broj 82/99, 86/99 i 12/01) Grad je duzan izraditi svoj Plan intervencija u zaéstiti okoliSa na
podrucju Grada Pakraca.

Clanak 768.
Na podrucju Grada utvrdene su slijedec¢a oStecena ili ugrozena podrucja:

eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevnog kamena (dolomita) "Sumetlica"
eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevnog kamena "Fukinac" (dijelom u PozeSko-
slavonskoj zupaniji)

eksploatacijsko polje kremenog pijeska "Novo Selo" (Spanovica)

eksploatacijsko polje kremenog pijeska "Branesci"

divlja odlagalista otpada,

podrucje poja¢ane erozije tla,

podruéje zagadenosti minsko — eksplozivnim sredstvima.

Clanak 769.
Za sanaciju ostecenih ili ugrozenih podrucja potrebno je provesti slijedece mjere:

o dovrsiti glavni kolektor i uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda za naselja Pakrac
— Lipik, u smislu izvedbe bioloskog dijela uredaja — $to je obuhvaceno projektom
~Aglomeracije”

e izgraditi Cetiri planirana uredaja za predtretman/prociS¢avanje otpadnih voda
eksploatacijska polja se u tijeku i nakon zavrSetka eksploatacije moraju sanirati
sukladno nacinu sanacije utvrdenom u rudarskom projektu,

o divlja odlagaliSta otpada moraju se sanirati,

e provoditi razminiranje prema prioritetima Grada

Clanak 770.
Za sprjeCavanje erozije tla i sanaciju podrucja pojacane erozije potrebno je poduzeti
slijedece mijere:

o utvrditi podrucja zabrane sjeCe i €iS¢enja Suma,
vrsiti poSumljavanje s autohtonim vrstama i grmolikim raslinstvom, uz istovremeno
terasiranje gdje god je to mogucée,

e poljoprivredne povrsine obradivati konturno, paralelno sa slojnicama, a ratarske
kulture zamjenjivati viSegodiSnjim kulturama,

e vinograde saditi u redovima paralelnim sa slojnicama,

e povrSine zatravnjivati uz odvodnjavanje i konzervaciju vliage.

Clanak 771.
Potrebno je izraditi Program zastite i poboljSanja kakvoce zraka koji donosi Gradsko
vije€e, i to za ona podrucja Grada u kojima je razina oneci$¢enosti zraka iznad tolerantnih
vrijednosti, a u skladu s odredbama posebnog zakona o zastiti zraka. Gradsko vije¢e, temeljem

Zavod za prostorno uredenje Pozesko-slavonske zupanije 166



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pakraca

- Odredbe za provodenje -

procijenjene razine onecis¢enosti, u sluaju da je ta razina visa od grani¢nih vrijednosti,
uspostavlja lokalnu mrezu za pracenje kakvoce zraka.

Clanak 772.

Za podrucje Grada potrebno je izraditi kartu buke, sukladno posebnom propisu. U slu¢aju
da se kartom buke utvrde podrucja buke veceg intenziteta od dozvoljenog posebnim propisom,
potrebno je provesti mjere zastite od buke, sukladno uvjetima i obiljezjima podrucja (zelenilom,
ogradamai i sl.).

Clanak 773.

Za sve zahvate za koje postoje rizici moraju se uzeti u obzir rezultati StrateSke studije o
utjecaju na okoli§ Prostornog plana PozZe8ko-slavonske Zupanije koja je izradena za Prostorni
plan PozeSko-slavonske zupanije, ali je obuhvatila i sve znacajne zahvate na podrucju Grada
Pakraca.

Clanak 774.
Odredivanje obveze provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okolis, kao i sama
procjena, provodi se u skladu s odredbama posebnih propisa.

Clanak 775.
Ostale mjere zastite okoliSa provodit ¢e se sukladno posebnim propisima te uvjetima i
mjerama utvrdenim ovim Planom, i to:

A) Zastita tla

e obradivo tlo, potrebno je koristiti u skladu s PPUG Pakrac, kartografskom prikazu br. 1.
"KoriStenje i namjene prostora/povrsina" i prema odredbama ovog Plana, odnosno
gradnjom unutar utvrdenih gradevinskih podruc¢ja, a ukoliko se ne koristi u navedene
svrhe, potrebno ga je poSumiti autohtonim biljnim vrstama.

e obradivo tlo nije dozvoljeno devastirati iskopom, koji nema poljoprivrednu namjenu, niti
je na njemu dozvoljeno vrsiti radnje asfaltiranja, betoniranja, te navoza, razastiranja ili
nabijanja razli¢itog dovezenog materijala po povrsini, odnosno vrSiti druge radnje koje
mogu dovesti do smanjenja kvalitete u smislu poljoprivredne proizvodnje.

e povrSine obradivog tla nije dozvoljeno ogradivati, ukoliko nisu uredene kao izdvojena
gradevinska podrucja prema uvjetima iz poglavlja 2.3.1., te trajni nasadi ili izdvojena
poljoprivredna gospodarstva, prema uvjetima iz poglavlja 2.3.2. ove Odluke.

e odredivanje to¢ne trase prometnica unutar dozvoljenog koridora na nacin da se u $to
vecoj mjeri sprijeCi fragmentacija poljoprivrednog zemljista te da se u $to manjoj mjeri
presijecaju postojece poljoprivredne povrsine, odnosno da se iste polaZzu po granicama
parcela ili koristeci postojeée poljske putove,

e gradnjom van gradevinskih podrucja sukladno uvjetima iz poglavlja 2.3.2. ovih Odredbi,

¢ nacinom vodenja infrastrukture utvrdenim u PPUG-u Pakraca i sukladno &lancima 512.
— 520. te 611. ovih Odredbi, te uz najve¢u mogucu zastitu poljoprivrednog zemljista
prilikom odredivanja infrastrukturnih trasa

e na obradive povrSine mozZe se razastirati, odnosno izlijevati sadrzaj iz gnojnih jama, u
skladu s Pravilnikom o zastiti poljoprivrednog zemljista od oneciS¢enja Stetnim tvarima,
samo ukoliko je u potpunosti bioloski razgradiv, odnosno ukoliko u njemu nema primjesa
tvari Stetnih za tlo, vode, te uzgoj usjeva ili konzumaciju kona¢nog poljoprivrednog
proizvoda.

e u cilju formiranja obradivih tla razli¢itih proizvodnih kvaliteta, a time i stvaranja
mogucnosti razvoja ekoloSke i bioloSke poljoprivredne proizvodnje, obradivo tlo na
prostoru Opc¢ine razdijeljeno je na povrSine na kojima se moze obavljati poljoprivredna
proizvodnja s razli€itim stupnjem ekoloske osjetljivosti.

e radi zastite tla na Papuku od ucinaka erozije, potrebno je u kontaktnim prostorima
naselja, a posebno na podrucjima vinograda i vo¢njaka odrzavati, odnosno prosirivati
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manje Sumske zajednice (unutar Parka prirode Papuk nacin postupanja odreden je

planovima koji

nekvalitetno poljoprivredno zemljiSte koje ekonomski nije opravdano koristiti u

poljoprivredne svrhe moze se prenamijeniti poSumljavanjem.

sva postojeca, legalna i nelegalna odlagalista komunalnog otpada potrebno je sanirati

iskopom i premjestanjem materijala, u skladu s vazec¢im propisima o zastiti okoliSa.

zbrinjavanjem otpada na nacin utvrden u poglavlju 7. ovih Odredbi,

ponovnim obradivanjem (rekultivacijom) povrsina koje se viSe ne koriste za prvotnu

namjenu (npr. rudna jalovista, odlagalista otpada, klizista),

kroz zastitu Suma i Sumskih povrsina

- odrzavanjem postojecih Suma putem oc€uvanja i pravilnog gospodarenja,

- djelovanjem na oc€uvanju Suma kao ekoloSkog sustava i vaznog Ccinitelia u
krajobrazima,

- razvojem i jaCanjem Suma zasadenih u neeksploatacijske svrhe radi podrzavanja
ekolosko prihvatljivin programa poSumljavanja novih i ve¢ poSumljenih podrucja,

- zaStitom Suma od oneciS¢ivaCa, pozara, nametnika i bolesti te drugih negativnih
utjecaja

- sprjeCavanjem prenamjene Suma i Sumskog zemljiSta i rubnog pojasa uz Sumu Sirine
50m

- gradnjom elektroenergetskih gradevina sukladno &lancima 608, 609. i 611. ovih
Odredbi.

oCuvanjem i koriStenjem preostalog kvalitetnog zemljiSta za poljodjelsku i stoCarsku

svrhu kroz:

- smanjenje koristenja kvalitetnog zemljista za nepoljoprivredne svrhe,

- poticanje i usmjeravanje proizvodnje zdrave hrane,

- smanjivanjem uporabe pesticida, umjetnog gnojiva te ostalih preparata na primjerenu
razinu,

- davanje prednosti tradicionalnim poljoprivrednim granama koje imaju povoljne
preduvjete za proizvodnju,

- promicanje obiteljskih poljodjelskih gospodarstva kao temelja poljoprivrede,

- osposobljavanje neobradenih i i napustenih poljoprivrednih povrSina za
poljoprivrednu proizvodnju (tehni¢kim i gospodarskim mjerama),

B) Zastita voda

mjerama zastite vodonosnika i izvorista, utvrdenim u ¢lancima 630. — 632. ovih Odredbi,
uvjetima odvodnje otpadnih voda utvrdenim u ¢lancima 642. — 645. ovih Odredbi,

u cilju zastite povrSinskih tokova prioritetna je izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i
pro€iS¢avanja sanitarno-fekalnih i tehnoloSkih voda te oborinskih voda iz naselja i
izdvojenih podrucja za gospodarske i drustvene djelatnosti,

ne dozvoljava se ispustanje otpadnih sanitarno-fekalnih voda u vodotoke, kanale
hidromelioracijskog sustava, niti sustava oborinske odvodnje,

oborinske vode s povrsina parkiraliSta moguce je upustiti u sustav odvodnje oborinskih
voda uz obaveznu prethodnu separaciju pijeska, ulja i masti, u skladu s posebnim
propisima,

zbog zastite povrSinskih i podzemnih voda, potrebno je pratiti sastav i kvalitetu
poljoprivrednog zemljista, te provoditi kontrolu primjene zastitnih sredstava, posebno
kontrolom prisutnosti nitrata u tlu jednom u 5 godina na svinjogojskim i jednom u 7 godina
na govedarskim farmama,

otpadne vode iz domacinstava, u naseljima koja nemaiju izgradenu kanalizacijsku mrezu,
moraju se prikupljati u nepropusnim sabirnim armirano-betonskim jamama, koje
omogucavaju lako praznjenje i odvoz u zatvorenim posudama na mjesto ispusta.
praznjenje sabirnih jama treba vrsiti odvozom na uredaj za procis¢avanje otpadnih voda,
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podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekuéinu i imati rigole za odvodnju
fekalija u gnojisSnu jamu. Dno i stjenke gnojiSta do visine od 50 cm iznad terena moraju
biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojista mora
se odvesti u jame ili silose za fekalije i ne smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i
silosi za fekalije moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za CiS¢enje i
zraCenje,

svi gospodarski pogoni, te poljoprivredna gospodarstva i farme trebaju imati izveden
sustav odvodnje, koji onemogucuije izlijevanje i prodiranje otpadnih voda u tlo,
gradevine oborinske odvodnje, kao i gradevine oborinske odvodnje s cestovnih i
Zeljezni¢kih prometnica te povrSina u krugu industrijskih postrojenja i benzinskih crpki,
moraju se projektirati i graditi tako da opasne i druge oneciSc¢ujuce tvari u tim vodama
ne prelaze graniéne vrijednosti emisija propisane za otpadne vode, ovisno 0 mjestu
ispustanja,

radi zaStite kvalitete voda rekreacijskih ribnjaka potrebno je izvesti sustave
prociS¢avanja vode prirodnim ili umjetnim nacinima, a prvenstveno osiguranjem protoka
vode kroz jezero i drugim postupcima kojima se podize razina kisika i korisnog ozona u
vodi jezera, te osigurava min. Il kategorija vode,

izriCito se zabranjuje ispustanje otpadnih voda u navedene vode bez obzira na stupanj
procis¢avanja,

smanjivanjem uporabe pesticida, umjetnog gnojiva i ostalih preparata, a u zonama
sanitarne zastite i njihovim potpunim ukidanjem - ako je to utvrdeno Odlukom o zastiti
izvorista,

koristenjem i uredivanjem vodotoka, vodnih povrSina i resursa u skladu s posebnim
propisima te uskladivanje svih zahvata vezanih za vodne povrsine, uredivanje zemljista
uz vodotoke te vodoopskrbu i odvodnju sa uvjetima nadleznih tijela za gospodarenije i
upravljanje vodama koji se ishode na temelju tih propisa

preispitivanjem nuznosti izvodenja novih regulacija i hidrotehni¢kih zahvata u tom
pojasu, a u svrhu zastite vodnih eko sustava, vodnog krajobraza, odnosno Sireg
vegetacijskog pojasa uz rijeke i potoke,

sprjeCavanjem pretvaranja vlaznih livada u njive i oranice, kao i izvodenja novih
regulacija, gdje god je to moguce,

zabranom utjecaja bilo koje nove namjene u prostoru na postojecu kvalitetu voda na
vodotocima |. kategorije, kao i smanjenja kvalitete voda na ostalim vodotocima

C) Zastita zraka i zastita od buke

uvjetima gradnje u gradevinskom podrucju naselja, utvrdenim u ¢lanku 19. ovih Odredbi,
uvjetima utvrdenim za gradnju gradevina gospodarske namjene sukladno ¢lanku 130.
ovih Odredbi,

uvjetima gradnje poljoprivrednih gradevina za uzgoj zivotinja, sukladno ¢lancima 155. —
165. te 366. — 368. ovih Odredbi,

kontinuiranim mjerenjem i kontrolom emisije dimnih plinova,

sustavnom kontrolom svih poslovnih i gospodarskih pogona kao i manjih zanatskih
radionica u pogledu onec€iS¢enja zraka, vode i produkcije otpada u skladu s minimalnim
dozvoljenim standardima,

lociranjem zahvata u prostoru kod kojih se javlja izvor oneciS¢enja zraka na dovoljnu
udaljenost od gradevinskih podruéja naselja, odnosno od preteZito stambeno-poslovne
izgradnje

lociranjem proizvodnih pogona, kao i vanjskih prostora na kojima ¢e se odvijati rad,
najmanje na udaljenost od stambenih zgrada koja je propisana ovim Odredbama, a kako
bi se povremeno optereéenje (bukom, vibracijama, dimom, ¢adi, prasinom, mirisima i sl.)
svelo na najmanju mogucu mjeru,
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lociranjem mogucih izvora oneci$¢avanja zraka ispravno u odnosu na stambene i sli¢ne
zone, uzimajuci osobito u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova te udaljenost od
naseljenih podrucja,

izbjegavanjem sadrzaja koji onecCiS¢uju zrak u gospodarskim zonama, a ako to nije
moguce, onda poduzimati zastitne mjere ugradnjom uredaja za prociS¢avanje zraka
planiranjem i podizanjem nasada zastitnog zelenila oko postojecih i planiranih izvora
onecidcenja zraka,

zastitu naselja od zagadenja ispusnim plinovima motornih vozila, sadnjom visokog
zelenila u Sirini najmanje 5,0 m uz koridore koji su ugroZeni bukom (planirana brza cesta,
drzavna cesta i druge prometnice velikog intenziteta prometa)

sadnjom zastithog zelenila u pojasevima koje dijele stambene zone od zona
gospodarske namjene na nacin opisan u Clanku 141. ovih Odredbi

nastavljanjem aktivnosti vezanih za plinifikaciju,

koriStenjem plinovitog goriva za vece i srednje potroSace, gdje god je to tehni¢ki moguce,
te narocito u Sirokoj potro3niji,

nastojanjem da se kotlovnice na kruta goriva rekonstruiraju za koriStenje plina kao
goriva, gdje god i ¢im to bude moguce,

na gradevinskom podrucju moze se spaljivati samo drvo i lignocelulozni otpad.
ograni¢avanjem emisije i propisivanjem tehnickih standarda u skladu sa stanjem tehnike
te uspostavljanje naela maksimalne zastite za vrlo otrovne i kancerogene tvari,
sprjeCavanjem znacajnog povecanja optere¢enja zraka Stetnim sastojcima, pri ¢emu se
razina znacajnog opterecenja ocjenjuje temeljem rezultata procjene utjecaja na okolis,
lociranje uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda koji se nalaze u zoni utjecaja, prilikom
odredivanja to¢ne lokacije, na dovoljnoj udaljenosti od prvih stambenih objekata (viSe od
500 m) gdje god je to moguce,

koristenje ostalih prepoznatih tehnike smanjivanja emisija oneciS¢ujuéih tvari i buke
tijekom koridtenja zahvata u prostoru, osobito za zahvate za koje postoje odredeni rizici
kao Sto su: gospodarske zone, eksploatacijska polja, prometnice, uredaji za
prociS¢avanje otpadnih voda, odlagali$ta otpada i sl.

zastitu zraka na podrucju Opcine potrebno je provoditi sukladno vaze¢em zakonu o
zastiti zraka i podzakonskim propisima proizaslim temeljem zakona.

na podru¢ju za koje je utvrdeno da je kakvoca zraka prve kategorije djeluje se
preventivno kako se zbog gradenja i razvitka podrucja ne bi prekoracile grani¢ne
vrijednosti (GV).

na podrucju za koje je utvrdeno da je kakvoéa zraka druge kategorije provode se mjere
smanjivanja onecis¢enosti zraka kako bi se postigle grani¢ne vrijednosti (GV).

na podrucjima za koja je utvrdeno da su razine sumporovog dioksida i duSikovog
dioksida iznad propisanih pragova upozorenja te pragova upozorenja za prizemni ozon
provode se mjere iz kratkoro€nih akcijskih planova kako bi se postigle grani¢ne
vrijednosti (GV) ili cilina vrijednost za prizemni ozon.

emisije u zrak unutar sportskih i rekreacijskih povrsina, dozvoliene su u mijeri koja
osigurava |. kategoriju kvalitete zraka (Cist i umjereno oneciscen zrak)

u ostalim dijelovima gradevinskih podruéja emisije u zrak dozvoljene su u mjeri koja
osigurava ll. kategoriju kvalitete zraka (umjereno oneci8cen zrak).

identificiranjem potencijalnih izvora buke,

kontinuiranim vr§enjem mjerenja buke u najugrozenijim podrucjima,

tehnologijom koja sprjeCava nedozvoljenu koli¢inu buke i emisiju prasine iznad
dozvoljene koli¢ine i sastava, a koju moraju imati sve gospodarske gradevine s izvorima
buke i zagadenja

planiranje gradevina i postrojenja koje mogu biti izvor prekomjerne buke na
odgovaraju¢oj udaljenosti od stambenih gradevina i podrucja te rekreacijskih zona i
drugih tihih djelatnosti, a u izuzetnim slu€ajevima i izvan naselja,
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provodenjem posebnih propisa o najvisoj mogucoj dopustenoj razini buke na vanjskim
prostorima u sklopu gradevinskih podruéja, odnosno u zonama naselja ovisno 0 namjeni
sukladno posebnom propisu (dozvoljena razina buke u otvorenom prostoru zona
mjeSovite, pretezito stambene namjene ne smije prije¢i 45 dBA nocu i 55 dBA danju, dok
u gospodarskim zonama moze iznositi do 80 dBa),

buéne gospodarske djelatnosti potrebno je grupirati unutar gospodarskih zona, s
postivanjem zakonom odredenih mjera zastite u odnosu na podrucja posebno osjetljiva
na buku te sukladno ovom Odredbama.

D) Zastita Zivotinja
valorizacijom stanista divljih zivotinja kroz formirana lovista na nacin da se
infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljaci
karakteristiCne za podrucje, ne umanji bonitet lovista smanjivanjem povrsina lovista ispod
1000 ha ili vise od 20% povrsine lovista ili lovno produktivne povrSine,
rieSavanjem problema fragmentacije loviSta izgradnjom primjerenih prijelaza za divlja¢
tijekom projektiranja infrastrukturnih zahvata (prometnica) koje se ograduju, a za
neogradene treba na mjestima migracijskih putova postaviti odgovaraju¢e vizualno-
akustiCke repelente radi izbjegavanja Steta na divljaci i od divljaéi,
planiranjem i provodenjem mijera zastite Zivotinja prilikom gradnje novih prometnica
(ograde, prolazi za zZivotinje) i dalekovoda (zastita ptica) na dionicama na kojima se takva
potreba utvrdi analizom kroz propisanu proceduru i dokumentaciju,
donoSenjem odluke JLS o odredivanju lokacije za smjestaj napustenih i izgubljenih
Zivotinja te izgradnju objekata za tu namjenu na predmetnoj lokaciji sukladno vazecem
zakonu o zastiti zivotinja.

E) Zastita Suma

izvrsiti valorizaciju na nacin da se izbjegavaju zahvati u sastojinama gospodarskih
jednodobnih Suma (uredajni razredi hrasta luznjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120
godina, obi¢ne bukve 100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sjele, sastojine I. i Il.
dobnog razreda, sastojine u kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija ili
konverzija,

ukoliko se u gore navedenim sastojinama ipak planiraju zahvati, nastojati da se isti
izvode u dijelovima povrSina navedenih sastojina koje su loSije kvalitete, loSijeg
zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, loSijeg i smanjenog prirasta (manjeg od 2%),
slabije drvne zalihe (manje od 300 m®ha),

Sumske povrsine na Dilju i Krndiji gospodarske su namjene i mogu se koristiti u skladu s
posebnim propisima, uz uvjet da se time na podrucju Opcine ne smanji ukupna povrsina
pod Sumama,

zastita Sume i Sumskog zemljiSta provodi se temeljem vazeCeg zakona o Sumama,
maksimalno Stititi obraslo Sumsko zemljiste te zahvate planirati na neobraslom Sumskom
zemljiStu i zemljiStu obraslom pocetnim ili degradacijskim razvojnim stadijima Sumskih
sastojina (garizi, Sibljaci),

mjerama zastite Suma i Sumskog zemljiSta potrebno je sprije€iti prekomjernu
eksploataciju i devastaciju Suma, a poticati poSumljavanje goleti te osigurati osnove za
racionalno gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem,

gospodarenje Sumama obuhvaca uzgoj, zastitu i koridtenje Suma i Sumskih zemljista te
izgradnju i odrzavanje Sumske infrastrukture, sukladno sveeuropskim kriterijima za
odrzivo gospodarenje Sumama,

prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje povrSina obraslih Sumom na manje
od 1000 m? u svrhu oc¢uvanja stabilnosti i bioraznolikosti Sumskog ekosustava,

u sastojinama zastitnih Suma koje sluze za zastitu zemljista, voda, naselja, objekata i
druge imovine izbjegavati izvodenje onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zastitnu ulogu,
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e izbjegavati promjenu namjene Suma i Sumskog zemljiSta ako je ono predvideno za
sadnju viSegodidnjih nasada na kojima je odobreno pravo sluznosti ili se planira
osnivanje sluznosti,

e na poljoprivrednim povrSinama unutar podrucja ostalog obradivog tla, Suma i Sumskog
zemlji$ta /oznaka PS/, odnosno na prostorima gdje to nije u suprotnosti s ekonomikom
poljopriviednog gospodarenja, potrebno je Cuvati mozaini krajolik isprepletenih
obradivih povr$ina i manjih Sumaraka, odnosno visokog raslinja.

8.1. UPRAVLJANJE RIZICIMA

8.1.1. Mjere posebne zastite

Clanak 776.
Svi kriteriji vezani za posebne mjere zastite detaljno su razradeni u dokumentu pod
nazivom Procjena rizika kojeg je, temeljem vazecih propisa, izradio Grad Pakrac.

Clanak 777.

Procjena je polazni dokument za izradu Plana zastite i spaSavanja za Grada Pakraca, a
koji se sastoji od planova po mjerama civilne zastite i spaSavanja s razradenim zadacama za
svakog od nositelja, Cijim se ostvarivanjem osigurava djelovanje operativnih snaga u
aktivnostima zastite i spasavanja na podrucju Grada Pakraca.

Clanak 778.

Pri tome je osobito potrebno pridrzavati se ¢lanka 36. Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena rizika i planova zastite i spaSavanja (,Narodne novine®, br. 38/08, 30/14 i 67/14), Cijim
provodenjem se osigurava uskladenost izmedu planiranih sadrzaja u prostoru i propisanih
preventivnih mjera zastite.

Takoder je potrebno pridrzavati se vazeceg Zakona o sustavu civilne zastite te Pravilnika
0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora kao i vazec¢eg Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovnistva.

Clanak 779.
Planiranje i izgradnju skloniSta kao mjeru za$tite i spasavanja od ratnih opasnosti
potrebno je primjenjivati temeljem navedenog Plana.

8.1.2. Mjere zastite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda

Clanak 780.

Gradnja sklonista kao mjera sklanjanja planira se sukladno postojeéim propisima.

Posebnim propisom odredeno je i planiranje za zastitu stanovniStva u gradovima i
naseljenim mjestima u kojima Zivi preko 2.000 stanovnika.

U obuhvatu Plana jedino je grad Pakrac naselje sa vide od 2.000 stanovnika te ulazi u
gradove i naseljena mjesta 4. stupnja ugrozenosti (manje ugrozeni gradovi i naseljena mjesta u
kojima zivo od 2.000 do 5.000 stanovnika), u kojima se zastita stanovnistva planira u zaklonima
i podrumima na cijelom podrudju.

Clanak 781.
Grad Pakrac treba podru€je grada Pakraca, kao naselja 4. stupnja ugrozenosti,
razdijeliti u jednu ili viSe zona u kojima se osigurava zastita stanovnidtva u zaklonima, a na
temelju kriterija odredenim posebnim propisom.

Clanak 782.
Zone ugrozenosti se omeduju krivuljama drugog reda odredenim duljinama radijusa ili
pravcima na odredenoj daljini od objekata koji bi mogli biti cilj napada u ratu i od objekata kod
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kojih bi veliki kvarovi (havarije) na postrojenjima mogli uzrokovati kontaminaciju zraka i okolisa,
a prema procjenama ugrozenosti i stupnju ugrozenosti grada Pakraca.

Clanak 783.

Sklonistima se ne smatraju gradevine, odnosno podrumske i druge prostorije u
gradevinama koje mogu biti prilagodene za sklanjanje ljudi, ali je potrebno iste planirati ili
predvidjeti tamo gdje se okuplja veci broj ljudi (gradevine u kojima borave djeca, stacionarne
zdravstvene ustanove, veci trgovacki ili sportski centri i sl.).

Za takve prostore treba predvidjeti i njihovu drugu namjenu, a gradevinski ih je
potrebno izvesti na nacin da se mogu brzo prilagoditi za sklanjanje osoba. U gradu Pakracu
postoje 2 sklonista.

Clanak 784.
Za mjeru zbrinjavanja potrebno je predvidjeti veée gradevine (domove, Skole, sportske dvorane,
veca skladista ili hale), a ako nema dovoljno gradevina potrebno je predvidjeti veéi prostor s
moguc¢noS¢u brzog priklju¢ka na komunalnu infrastrukturu (igraliSta, neizgradena gradevinska
zemljista i sl.)

Clanak 785.
Vlasnici i korisnici gradevina u kojima se okuplja veci broj osoba (Skole, sportske dvorane, veci
trgovacki centri i dr.) duzni su, sukladno posebnom zakonu, uspostaviti i odrzavati odgovarajudi
sustav uzbunjivanja gradana te ga povezati s Centrom 112 (Drzavna uprava za zastitu i
spasSavanje).

Clanak 786.
Zakloni i sklonista se ne smiju graditi ili postavljati u neposrednoj blizini skladista
zapaljivih materijala, u razini nizoj od podruma zgrade niti u plavnim podrucjima.

Clanak 787.
Na podrucju Grada Pakraca utvrden je u dijelu VI° MCS, a u dijelu VII° MCS. Zastita
gradevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom gradevina, kako je detaljnije opisano
u ¢lancima 801- - 803. ovih Odredbi, a sukladno posebnim propisima.

Clanak 788.

Na podrucju Grada utvrdeno je poplavno podrucje. Do izgradnje nasipa ili provodenja
drugih mjera, kojim ¢e se ovo podrucje zastititi od poplave, na poplavhom podrucju nije
dozvoljena gradnja gradevina koje se mogu graditi van gradevinskog podrudja, izuzev
vodnogospodarskih gradevina i vodova infrastrukture.

8.1.3. Mjere zastite od pozara i eksplozija

Clanak 789.
Polozaj, projektiranje i gradnja svih gradevina moraju se uskladiti s posebnim propisima
o zastiti od pozara i eksplozije.
Prilikom svih intervencija u prostoru te izrade dokumenata prostornog uredenja uzih
podrucja koji se izraduju na temelju ovog Plana obvezno je koristiti odredbe posebnih propisa
koji reguliraju ovu oblast.

Clanak 790.

Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine i plinovi
moraju se graditi na sigurnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja prema
posebnim propisima.

Eventualnim planiranjem gospodarske zone u kojoj ¢e se skladistiti zapaljive tekucine i
plinovi, kod izgradnje takve vrste gradevina, potrebno je predvidjeti sigurnosne udaljenosti od
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drugih objekata, a u skladu s odredbama posebnih zakona i podzakonskim aktima koji reguliraju
ovu problematiku.

Clanak 791.

Kod gradnje plinovoda potrebno je primjenjivati odredbe posebnih propisa za siguran
transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, uvaziti opce
akte lokalnog distributera plina te posebnu paznju posvetiti sigurnosnim udaljenostima od
magistralnih i distributivnih plinovoda.

Tako je u pojasu Sirokom 30,0 m s jedne i s druge strane racunajuci od osi magistralnog
plinovoda nakon izgradnje istog zabranjena izgradnja stambenih gradevina.

Iznimno, stambene gradevine se mogu graditi u pojasu uzem od 30,0 m ako je njihova
gradnja vec¢ bila predvidena Planom prije projektiranja plinovoda te ako se primjene posebne
zastitne mjere, s time da najmanja udaljenost stambene gradevine od plinovoda mora biti:

e za promjer plinovoda do 125 mm 10,0 m
e za promjer plinovoda od 125 do 300 mm 15,0 m
e za promjer plinovoda do 500 mm 20,0 m
e za promjer plinovoda veceg od 500 mm 30,0 m
Udaljenost plinovoda od postojecih gradevina, uz primjenu posebnih mjera zastite, moze
biti i manja.

Obzirom da su postojeéi distributivni plinovodi na podru¢ju Grada veéim dijelom
izgradeni od Celi€nih cijevi i dotrajali, preporuca se, gdje je to moguce, prilikom rekonstrukcije
ulica i cestovnih pravaca, i rekonstrukcija re€enih plinovoda.

Clanak 792.
U dogovoru s lokalnim distributerima potrebno je voditi raCuna o sigurnosnim
udaljenostima od elektri¢nih, elektroni¢kih komunikacijskih, komunalnih i drugih instalacija.

Clanak 793.

Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevine, kao i gaSenja pozara na gradevini
i otvorenom prostoru, potrebno je do postojeéih i planiranih gradevina osigurati nesmetan
vatrogasni pristup vatrogasnoj tehnici i gasiteljima, a sukladno odredbama posebnog propisa o
uvjetima za vatrogasne pristupe.

U svezi toga potrebno je precizno odrediti lokaciju i povrSine za ljetne terase
ugostiteljskih objekata i mjesta za parkiranje ispred gradevina, posebno u srediSnjim dijelovima
grada, iz razloga da se osigura prolazak i pristup vatrogasnoj tehnici.

Clanak 794.
U svrhu sprjeCavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti:

¢ udaljena od susjednih gradevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaZe da se
pozar nece prenijeti na susjedne gradevine, uzimajuéi u obzir pozarno opterecenje,
brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veli€inu otvora
na vanjskim zidovima gradevine i druge faktore, ili

e odvojena od susjednih gradevina odvojiti pozarnim zidom Kkoji, ukoliko se izvodi
goriva krovna konstrukcija, mora presijecati kroviste po cijeloj duzini te mora biti
izveden sukladno posebnim propisima iz segmenta zastite od pozara.

Clanak 795.
Prilikom nove izgradnje potrebno je voditi raCuna o prostornim uvjetima zastite od
poZzara, posebice o:
- mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi, zivotinja i imovine,
- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom odjeljivanju,
- osiguranju pristupa i operativnih povrsina za vatrogasna vozila,
- osiguranju dodatnih izvora vode za gasenje,
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a uzimajuci u obzir i postoje¢a i nova naselja, odnosno gradevine, postrojenja i prostore te
njihova poZarna opterecenja i zauzetost osobama.

Clanak 796.
Planiranim zahvatima u prostoru ne smije se onemoguciti slobodan ulaz/izlaz
vatrogasne tehnike iz/u gradevinu Vatrogasnog doma DVD-a Pakrac, kako se ne bi umanijila
efikasnost vatrogasnih intervencija.

Clanak 797.
Na podrucju Grada Pakraca potrebno je predvidjeti izgradnju, odnosno rekonstrukciju
vanjske hidrantske mreze, sukladno odredbama posebnog propisa.

Clanak 798.
Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Policijske
uprave za mjere zastite od pozara primijenjene projektnom dokumentacijom za zahvate u
prostoru na gradevinama odredenim prema tim propisima.

Clanak 799.

Mjere zastite od pozara temelje se na procjeni ugrozenosti od pozara i planu zastite od
pozara, predvidenih prema Zupanijskom planu zastite od pozara.

8.1.4. Prirodne katastrofe i velike nesrece

8.1.4.1. Poplave

Clanak 800.

Vodotoci na podrucju Grada Pakraca su uglavnom bujicnog karaktera. U pojedinim
dionicama vodotoci su regulirani, te ne predstavljaju prijetnju po funkcioniranje JLS. U brdskim
dijelovima vec¢inom nisu regulirani, te u slu¢aju dugotrajnih kiSa moze doci do izlijevanja sto bi
za posljedicu imalo odredenu materijalnu Stetu na pratec¢im prometnicama i poljoprivrednim
usjevima, ali to ne bi znacajnije utjecalo na funkcioniranje Grada.

U svrhu preventivnog djelovanja kojim se pospjeSuje obrana od poplava treba provoditi
slijedece aktivnosti:

e regulirane vodotoke i retencije, obrambene nasipe, zemljane brane i ispusne uredaje na
njima odrzavati u primjerenom stanju kako ne bi nastajale neprilike za vrijeme velikih
voda,

e preostale vodotoke ili njihove dijelove, koji jo§ nisu regulirani (pretvoreni u kanale)
zadrzati u prirodnom obliku, osiguravajuc¢i samo nuznu protocnost za velike vode,

e u slivovima buiji¢nih potoka provoditi zastitu reljefa i Sumarskim metodama sanirati
degradirana tla.

Podru¢ja Grada koja su izlozena eventualnom plavljenju treba predvidjeti za namjene
koje nisu osjetljive na isto, pa nece trpjeti velike posljedice zbog velikih voda. U podrucjima gdje
nisu regulirani vodotoci, a izgradnja nije suprotna Prostornom planu objekti se moraju graditi od
Cvrstog materijala na nacin da dio objekta ostane nepoplavljen i za najvece vode.

Potrebno je zastititi postojece lokalne izvore vode i bunare koji se moraju odrzavati i ne
smiju zatrpavati ili uniStavati na drugi nacin.

Zabranjuje se gradnja objekata u inundacijama (prostor izmedu nasipa i vodotoka) te u
blizini obrambenih nasipa. Osigurati slobodan prostor oko vodotoka (inundacije) kako bi se
moglo vrsiti redovno odrzavanje vodotoka i time sprijecila opasnost od poplava.
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8.1.4.2. Potresi

Clanak 801.

Sukladno procjeni ugrozenosti i privremenoj seizmoloskoj karti RH podrucje Grada
Pakraca se nalazi u seizmi¢kom podrucju VII. stupnja seizmi¢nosti po ljestvici MSC skale s
povratnim periodom od 475 godina.

U svrhu efikasne zastite od potresa, potrebno je konstrukcije svih gradevina planiranih
za izgradnju na podrucju Grada uskladiti sa zakonskim i podzakonskim propisima za predmetnu
seizmi¢ku zonu (,Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u
seizmickim podrucjima — procCiScen tekst sa svim dopunama i izmjenama sl. list br. 31/81, 49/82,
29/83, 21/88 i Narodne novine 52/90).

Za podrucja u kojima se planira izgradnja veéih stambenih i poslovnih gradevina,
potrebno je izvrSiti geomehanicko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna
sigurnost konstrukcija na predvidene potrese.

Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove, omoguciti nesmetan
pristup svih vrsta pomoci u skladu s vazec¢im propisima.

U gradevinama drustvene infrastrukture, sportsko-rekreacijske, zdravstvene i slicne
namjene koje koristi veci broj razliCitih korisnika, osigurati prijem priopéenja nadleznog
Zupanijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Clanak 802.

Detaljnije, na gradskom podruc¢ju Pakraca je utvrden VI°, odnosno VII° MCS , i to na
povratni period od 95 godina, odnosno 475 godina. Zastita gradevina od potresa provodi se
projektiranjem i gradnjom gradevina, sukladno posebnim propisima.

Prema maksimalnim magnitudama potresa Siri gradski prostor grada Pakraca se nalazi
u seizmi¢kom podrucju VII. stupnja seizmi¢nosti po ljestvici Mercali-Cancani-Sieberg (MCS). Pri
analizi koriStene su karte s tumacem koje su sastavni dio Nacionalnog dodatka za niz normi.

Na gradskom podrucju grada Pakraca utvrdeni su maksimalni intenziteti potresa te se
mogu ocekivati potresi u rangu VII° po MCS ljestvice, a obuhvacena su sva naselja. Zastita
gradevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom gradevina, sukladno posebnim
propisima normi HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti
konstrukcija - 1. dio: Opc¢a pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade. I1znos horizontalnih
vrSnih ubrzanja tla tipa A (agr) za povratna razdoblja od Tp = 95 i 475 godina izrazen je u
jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9.81 m/s2). Za podru¢je obuhvata ovog plana
vrijednost Tp iznosi do 0,06 g do 0,160 g.

Clanak 803.
Kod projektiranja objekata visokogradnje mora se koristiti tzv. projektna seizmicnost
sukladno podacima seizmoloske karte za povratni period od 500 godina prema kojoj ovo
podrucje ulazi u nekadasnje zoniranje zona od VII° MCS ljestvice.

8.1.4.3. Ostale prirodne pojave

SUSA
Clanak 804.
Sus$a i toplinski val moze uzrokovati ozbiljne Stete u poljoprivredi, vodoprivredi i drugim
gospodarskim djelatnostima, te moze doc¢i do poteSkoéa u opskrbi pitkom vodom.
Potrebno je planirati sustav za melioracijsko navodnjavanje poljoprivrednih povrsina,
vocnjaka, povrtnjaka i svih ostalih povrSina jer vrlo lako u susnim periodima dolazi do nepovratne
Stete dugogodi$njim nasadima.

ORKANSKI VJETROVI | PIJAVICE
Clanak 805.
Orkanski vjetrovi i pijavice od 8 i viSe bofora (Bf), prema Beanfortovoj ljestvici, Cija brzina
iznosi preko 74 km/h, pretpostavljaju primjenu propisanih uvjeta pri projektiranju i izvodenju
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gradevina kako tijekom takvih vjetrova ne bi nastala oSte¢enja na gradevinama i njihovim
konstruktivnim dijelovima.

Takvi vjetrovi mogu nanijeti velike Stete na ratarski kulturama, vocu, povrcu i vinogradima
pa je potrebno planirati blagovremeno obavjeStavanje i zastitu. U rjedim sluCajevima uslijed
olujnog nevremena moZe doéi do oStecenja gradevinskih objekata, objekata kriticne
infrastrukture (npr. elektricni ili telekomunikacijski vodovi) ili kratkotrajnog onemogucavanja
odvijanja prometa, zbog pada drve¢a na prometnice. Uz olujne i orkanske vjetrove vezana je
pojava pijavica.

TUCA
Clanak 806.

Tuca se sve CeSce javlja tijekom cijele godine i predstavlja prije svega veliku opasnost
za poljoprivredne povrsine, voénjake, povrtnjake, ali i za gradevine (krovovi, prozori) te pokretnu
imovinu. Potrebna je organizacija sustava za obranu od tuce.

Protugradna obrana vrSi se generatorima i ostalim tehnic¢kim sredstvima, a njome
rukovodi DHMZ. Sezona obrane od tuce traje od 1.svibnja do 30.rujna, odnosno u periodu kada
ova elementarna nepogoda moze prouzrociti najvece Stete.

MRAZ
Clanak 807.
Ugrozenost usjeva od mrazova Cesta je pojava u rano proljeée, narocito vinograda i
vocnjaka. U svrhu zastite potrebno je planirati zastitu nasada pokrivanjem i odgovaraju¢im
sli€nim aktivnostima.

SNJEZNE OBORINE | POLEDICE
Clanak 808.

Podrucje Grada Pakraca nije ugrozeno visokim nanosima snijega koji izazivaju velike
materijalne Stete i uzrokuju ozbiljne poremecaje u prometu i opskrbi stanovniStva. Padanje
shijega neprekidno od 30 ili viSe cm u roku 12 sati ima obiljezje elementarne nepogode.

Visoki nanosi snijega mogu nanijeti Stetu zgradama i gradevinama koje sluze za
stanovanje ili proizvodnju, a naroCito starijim zgradama kojima moze uzrokovati razne
poremecaje na relativno kraci period. Mjerama zastite od snjeznih nanosa potrebno je
organizirati u€inkovitu zimsku sluzbu za €i8¢enje prometnica i odrzavanje prohodnim tijekom
zimskih mjeseci.

Poledice su u€estala pojava u zimskim mjesecima, pri €emu su ugroZene sve prometnice
na podruCju Grada. Posljedice su otezano odvijanje prometa i povecana vjerojatnost
pojedinacnih prometnih nesreca.

KLIZISTA
Clanak 809.
Na podrucju Grada Pakraca nalaze evidentirana pojedinacna klizista i to: u gradu
Pakracu, u ulicama Ivana Gorana Kovaci¢a, kneza Branimira, 103. brigade i Vinogradskoj ulici.

8.1.5. Tehnicko — tehnoloske katastrofe i velike nesrece

8.1.5.1. Tehnic¢ko-tehnoloske katastrofe izazvane nesre¢ama u gospodarskim objektima

Clanak 810.
U blizini lokacija gdje se proizvode, skladiste, preraduju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju
druge radnje s opasnim tvarima u apsolutnom dosegu) ne preporu¢a se gradnja objekata u
kojem boravi veci broj osoba (djecji vrtici, Skole, sportske dvorane, stambene gradevine i sl.).
Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je
locirati na nacin da u slu¢aju nesrec¢e ne ugrozavaju stanovnistvo (rubni dijelovi poslovnih zona)
te obavezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.
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8.1.5.2. Tehni€¢ko-tehnoloske katastrofe izazvane nesreéama u prometu (cestovnom,
zeljeznickom ili zraénom)

Clanak 811.

Odlukom o odredivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o
odredivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (,Narodne novine®, br.
57/07) odredeno je da prijevoz opasnih tvari cestama na podruc¢ju Grada Pakraca nije dozvoljen,
osim u slu¢ajevima opskrbe gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i stanovniStva.

Buduci da dijelom teritorija Grada Pakraca prolazi trasa zeljezni¢ke pruge L-204, moguca
je situacija provoza svih vrsta otrovnih, zapaljivih, eksplozivnih i ostalih tvari karakteristi¢nih i
opasnih svojstava po zdravlje ljudi i okoliS.

U blizini trasa po kojima se prevozi opasna tvar namijenjena tvrtkama za proces
proizvodnje ne preporuca se gradnja objekata u kojem boravi veci broj osoba (djed;ji vrtici, Skole,
sportski objekti i sl.). Iste po moguénosti locirati u unutrasnjost naselja.

8.1.6. Epidemioloske i sanitarne opasnosti

Clanak 812.

Na podru¢ju Grada Pakraca moguca je pojava epidemija/pandemija (ljudi), sto¢nih
zaraznih bolesti te bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda.

Sve navedene bolesti ljudi i Zivotinja mogu se pojaviti, a osobito u neSto ve¢em obimu u
slucaju velikih nesreca ili katastrofa, no obzirom na educiranost lije¢ni¢kog i veterinarskog kadra,
iskustava s ranijim pandemijama te dobre prometne povezanosti sa okolnim JLS i Zupanijama,
iste ne bi trebale utjecati na funkcioniranje jedinice lokalne samouprave. Sve sluzbe i
funkcioniranje unutar Grada Pakraca trebalo bi se i u tim uvjetima odvijati na nacin propisan od
strane nadlezZnih sluzbi zastite, a uz funkcioniranje svih vaznijih sluzbi, opskrbe i procesa rada.

Gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja ne smiju se graditi u radijusu od 500 m oko
potencijalne lokacije vodocrpilista.

Obzirom na pojavu bolesti kao §to su pti¢ja gripa a posebno svinjska kuga, bolest
kvrgave koze (Lumpy skin disease) tamo gdje je to jo§ moguce potrebno je u vangradskim
naseljima sprijeciti Sirenje istih i njihovo spajanje, odnosno ostaviti razmake koji omogucavaju
stvaranje dezinfekcijskih barijera — koridora.

8.2. KRAJOBRAZNE, KULTURNE | PRIRODNE
VRIJEDNOSTI PODRUCJA GRADA

Clanak 813.
Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti, te kulturno-povijesne bastine odredene
su u poglavlju 6. ove Odluke.

9. Mjere provedbe plana

9.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 814.
Sukladno Zakonu i PPZ-u te potrebama prostornog uredenja Grada Pakraca, PPUG-om
Pakraca utvrduje se obveza izrade slijedecih prostornih planova:
e Urbanisticki plan uredenje (UPU) grada Pakraca
o Urbanisticki plan uredenje (UPU) gospodarske zone "Pakrac 1" (izraden)
o Urbanisticki plan uredenja (UPU) izdvojenog gradevinskog podrucja turistiCko —
sportsko — rekreacijske zone "Matkovac"
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e Urbanisti¢ki plan uredenja (UPU) izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko
- turisti¢ke zone "Livade"
UPU gospodarske zone "Pakrac 1“ izraden je, usvojen te se nalazi u primjeni.

Clanak 815.
Odlukom o izradi urbanistickog plana uredenja moze se, sukladno Zakonu, odrediti uzi
ili Siri obuhvat tog Plana od obuhvata odredenog Prostornim planom i ovom Odlukom te se moze
odrediti obuhvat tog Plana i za podrucje za koje obuhvat nije odreden ovim Prostornim planom
i ovom Odlukom. U tom slu€aju obveza izrade tih planova, zajedno s granicama njihovih
obuhvata, za grad Pakrac utvrduje se UPU-om grada Pakraca ili, opéenito, Odlukom o izradi za
cijelo podrucje Grada.

Clanak 816.
Podru€ja za koja se ovim Planom utvrduje obveza izrade prostornih planova (ili je
prostorni plan vec¢ izraden) oznacena su na kartografskom prikazu br. 3.B. u MJ 1 : 25.000 te
na pripadajuc¢im kartografskim prikazima gradevinskih podrucja naselja u MJ 1 : 5.000.

Clanak 817.

Do donoSenja UPU-a iz ¢lanka 814. ovih Odredbi, izgradnja i rekonstrukcija u okviru
njihovih obuhvata dozvoljena je u podrudjima koja se smatraju izgradenim i uredenim, odnosno
na sve dijelove na koje se mogu primjeniti odredbe o neposrednoj provedbi, odnosno u
slu€ajevima i pod uvjetima odredenim vazecim zakonom o prostornom uredenju, a sukladno
Odredbama ovog Plana.

Do donoSenja UPU-a iz prethodnog stavka, na podrucju obuhvata na kojem je odredena
obveza izrade UPU-a, primjenjuju se Odredbe ovog Plana, na onim dijelovima na kojima je
gradnja dozvoljena sukladno pretkodnom stavku, odnosno temeljiem vazeceg zakona o
prostornom uredenju.

Plan iz Clanka 814., stavka 1., podstavka 2. donesen je te se po njemu i njegovim
mogucéim Izmjenama i dopunama postupa, osim u slu€aju ukoliko isti bude stavljen izvan snage,
kada se postupa sukladno stavcima 2. i 3. ovog €¢lanka.

Clanak 818.
Generalni urbanisticki plan (GUP) grada Pakraca, u dijelovima koji nisu u suprotnosti s
ovim Planom, primjenjuje se do njegovog stavljanja izvan snage.

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Clanak 819.
U cilju poticanja razvoja Grada u planiranju uredenja prostora potrebno je prioritetno
osigurati:

¢ RjeSavanje imovinsko - pravnih odnosa za izgradnju komunalne infrastrukture u
gospodarskim zonama Pakraca te za izgradnju ostalih komunalnih objekata i uredaja;
o |zgradnju objekata vodoopskrbe:
- nastavak izgradnje akumulacije Sumetlica i svih pripadajuéih objekata i vodova
- izradu projekata i gradnju mreZe u gospodarskim zonama Pakraca;
¢ |zgradnju objekata odvodnje:
- dovrSetak sustava odvodnje otpadnih voda sa uredajem za prociS¢avanje za
naselja Pakrac — Lipik,
- dovrdetak sustava odvodnje otpadnih voda sa uredajem za prociS¢avanje za
naselja Badljevina i Gospodarska zona Badljevina
- izgradnju zajednickih sustava s uredajem za prociS¢avanje za naselja
o G. Obrijez,
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V. Banovac,
Plostine,
Donja Obrijez i Kapetanovo polje, naselja
M. Banovac, N. Maijur i Batinjani,
naselja Ozegovci i Bucje te
o naselja Dragovi¢ i Spanovica,

- izgradnju samostalnih sustava s uredajem za procis¢avanje za naselja Toranj,
Branesci , Kricke, Omanovac i Gornja Sumetlica,

- nastavak gradnje sekundarne kanalizacije u naselju Pakrac, Prekopakra, Kusonje
i Kraguj,

- rekonstrukciju postoje¢e kanalizacije u naselju Pakrac,

- priklju€enje na sustave odvodnje, izrada projekata te gradnja kanalizacije za
gospodarske zone u gradu Pakracu i drugim naseljima te turistiCko — sportsko —
rekreacijske zone "Matkovac";

¢ Izgradnju plinske mreze :

- preispitati opravdanost i potrebu izrade projektne dokumentacije i gradnju plinske
mreze za naselja Omanovac, Gornja Obrijez, Donja Obrijez, Batinjani, Toranj, Novi
Majur, Stari Majur, Veliki Banovac i Plostine, ako se pokaze opravdano pristupiti
realizaciji iste;

e |zradu projekine dokumentacije i gradnja zatvorenog bazena i SRC-a u gradu

Pakracu;

e IzmjeStanje dijela D38 izvan grada Pakraca (kao obilaznice grada Pakraca), a
sjeverno od naselja Kusonje;
e |zradu projektne dokumentacije i gradnju novih ulica u gospodarskim zonama

Pakraca;

¢ Razvoj ugostiteljsko — turistickih sadrzaja s posebnim naglaskom na smjestajne
kapacitete;
¢ Razvoj i obnovu vinogradarskih povrsina;

O O O O O

Clanak 820.

Posebne razvojne mjere koje je potrebno sustavno provoditi jos su i:

¢ revitalizacija naselja, gospodarstva i poljodjelstva na realnim osnovama,

e provedba stimulativnih mjera (sufinanciranje, kreditiranje, porezne olakSice i sl.) za
ostanak (i povratak) stanovni$tva u podrucjima u kojima je moguce stvoriti realne
perspektive za razvoj, uz ulaganje u one djelatnosti koje ¢e osigurati primjerene uvjete
za Zivot.

] 9.3 REKONSTRUKCIJA GRADEVINA
CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 821.

Sve legalno izgradene postoje¢e gradevine, a koje su u suprotnosti sa planiranom
namjenom ili su izgradene protivno uvjetima gradnje utvrdenim u PPUG Pakrac, mogu se
rekonstruirati pod uvjetom da se ne povecavaju vanjski gabariti, odnosno u opsegu
neophodnom za poboljSanje uvjeta zivota i rada.

Clanak 822.
Ako je izgradenost gradevne Cestice (kig), na kojoj je izgradena gradevina iz prethodnog
Clanka vec¢a od dozvoljene, ista se prilikom gradnje novih gradevina na toj €estici moze zadrzati,
ali se ne smije povecati.

Clanak 823.
Gradevinama iz ¢lanka 821. ovih Odredbi moze se mijenjati namjena sukladno uvjetima
iz ovog Plana.
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M. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 824.

Izmjene i dopune PPUG Pakrac iz ¢lanka 1. ove Odluke izradene su u 7 (sedam)
izvornika ovjerenih peCatom Gradskog vije¢a Grada Pakraca i potpisane po predsjedniku
Gradskog vije¢a. Od toga se 1 (jedan) izvornik nalazi u pismohrani izradiva€a Plana.

Istovremeno, po 1 (jedan) izvornik ovog Plana ¢uva se u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Pakraca te u pismohrani Grada Pakraca, a po 1 (jedan) izvornik zajedno s ovom Odlukom
dostavlja se i ¢uva u:

e Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine Republike Hrvatske,

e Zavodu za prostorno uredenje PozeSko-slavonske Zupanije

e Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo PoZeSko-slavonske Zupanije

¢ Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo PozeSko-slavonske Zupanije, Ispostava
Pakrac.

Clanak 825.
U skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju, svatko ima pravo uvida u
dokumentaciju Il. izmjena i dopuna PPUG Pakrac.
Uvid u Plan moze se izvrSiti svakog radnog dana na adresama
Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelaci¢a 18, 34550 Pakrac,
o PozeSko-slavonske Zupanije, Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo,
Zupanijska 7, 34000 Pozega,
o PozeSko-slavonske Zupanije, Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo,
Ispostava Pakrac, Trg bana Josipa Jelaci¢a 18, 34550 Pakrac.

Clanak 826.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Sluzbenom glasniku
Grada Pakraca".

Pozesko-slavonska zupanija
Gradsko vije¢e Grada Pakraca
PREDSJEDNIK:

Miroslav Ivancic, v.r.

KLASA: 350-01/19-01/08
URBROJ: 2162-40-01/01-21-69
Pakrac, 09. srpnja 2021.g.
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